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A.OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT BUDOWLANYCH (ST)
1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
remontowych dachu $wietlika w budynku gtéwnym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy PL.
Politechniki 1

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigce catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.1.1. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty idach.
1.1.2. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: drogi, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, sktadowiska odpadoéw, konstrukcje oporowe,
sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych
sie na catos¢ uzytkowa.

1.1.3. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
- uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i— nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem,
jak: barakowozy i obiekty kontenerowe.

1.1.4 budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1,1,5 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie, rozbudowie , nadbudowie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1,1,6 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.1.7 urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.1.8 terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sa, roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.1.8 prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowegdo albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania

rob6t budowlanych.

1.1.9 pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajacana
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych zwigzanych z rozbudowa
budynku.

1.1.10dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w

miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw,

a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.1.11dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.1.11aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

1.1.12wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.1.13wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako



zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna cato$c

uzytkowa.

1.1.140rganie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.1150bszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.1.160ptacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.1.17drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunigcia po ich zakoiczeniu.

1.1.18dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.1.19kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.1.20rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.1.21laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.1.22materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.1.230dpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.1.24poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.1.25projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem
dokumentaciji projektowe;.

1.1.26czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.1.27ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

1.1.28grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozniejszymi zm.).

1.1.29inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajacg odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalaciji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.1.30istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.1.31 normach europejskich — oznaczajg dokument zharmonizowany (HD) lub norme
zharmonizowang CEN, CENELEC lub ETSI szczeg6lnie w zakresie dokumentéw zgodnosci,
1.1.32przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczeg6towy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

1.1.33robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.



1.1.34Wspdéinym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sig ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.1.35Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacji nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja. techniczna stanowi podstawe opracowania szczego6towych specyfikacii
technicznych (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét
zgodnie z ustawag 0 zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét.

1.3 Zakres robét objetych ST:

1.3.1. Informacje ogélne o zakresie robét

Ustalenia zawarte w ST obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla wszystkich robdt objetych
Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegélne asortymenty i nalezy je rozumiec i
stosowaé w powigzaniu z nimi.

zakres szczego6towy robot:

a). wykonanie rob6t przygotowawczych, w tym:

- wygrodzenie powierzchni objetej strefg bezpieczenstwa przy robotach

- odpowiednie oznakowanie obszaru prowadzenia robét przez powieszenie tablic
informacyjnych i ostrzegawczych.

- okreslenie z Inwestorem dojazdu

- uzgodnienie z Inwestorem miejsca sktadowania materiatéw

- uzgodnienie miejsc podtaczenia wody i energii elektrycznej dla potrzeb wykonania remontu.

b).wykonanie robét remontowych objetych projektem budowlano-wykonawczym:

- roboty rozbiérkowe

- roboty uszczelniajgce

c) roboty porzadkowe

- sprzatniecie placu budowy

- rozebranie siatki zabezpieczajacej

- rozebranie ogrodzenia strefy wydzielajacej prace

- wywiezienie gruzu

Wykonawca robét zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia

1.3.2. Stan istniejacy i charakterystyka roboét

Przedmiotem opracowania jest remont dachu $wietlka w gmachu gtéwnym budynku Politechniki
Warszawskiej przy Pl. Politechniki 1. Budynek w czasie prowadzenia prac bedzie uzytkowany. Pod
remontowanym dachem nalezy rozpostrzeé¢ siatke zabezpieczajacg. Elementy szklane s$wietlika
podlegajg uszczelnieniu.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjag
projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie robét do czasu ich koncowego odbioru.
Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren remontu pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa.

1.5.1 Przekazanie terenu objetego remontem

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy remontowane zadaszenie swietlika, jeden egzemplarz petnej
dokumentaciji projektowe;.

Wszelkie koszty zwigzane z doprowadzeniem wody i energii elekirycznej do remontowanych miegjsc
wraz z kosztami ich zuzycia obcigzajg Wykonawce.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do pozostawienia terenu jak przy przejeciu, oraz
naprawy ewentualnych szko6d powstatych podczas prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym zwigzane



obcigzajg Wykonawce.

Przekazanie remontowanego sSwietlika Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony
umowy o wykonanie robét ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na roboty”. Protokét przekazania
podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia remontowanych pomieszczen pod $wietlikiem siatkg
zabezpieczajgcg w okresie trwania robét az do ich zakonczenia i odbioru kohcowego.

1.5.2 Zgodnos$é¢ robo6t z dokumentacja projektowa i SST

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjq projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane =za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.5.3 Zabezpieczenie obiektu podczas prac

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia pomieszczen. budynku i zaplecza w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, tablice informacyjne, zadaszenia przejs¢ dla
pracownikow Uzytkownika, zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo. Wszystkie znaki zadaszenia, i
zapory zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cenie ofertowe;j.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wszystkie materialy stosowane w realizacji rob6t tak by nie

oddziatywaty niekorzystnie na srodowisko naturalne.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren i pomieszczenia przed:

- mozliwoscig powstania zagrozenia pozarowego,

- przekroczeniem obowigzujacych norm hatasu

- zanieczyszczeniem ciekdw wodnych, gruntu i zbiornikéw wodnych

- zanieczyszczeniami ciektymi, olejami, chemikaliami, substancjami szkodliwymi.

1.5.4 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia rob6t, zaniedbaniem lub brakiem
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci prywatnej lub publicznej,
to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢ w taki sposob, aby stan
naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

1.5.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustalonych ograniczeh obcigzenia na o$ pojazdéw na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na teren i z terenu robét.

1.5.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
ujetych w dokumentach urzedowych oraz wszelkich wymagan okreslonych szczeg6towo w przekazane;
przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikéw w zakresie obowigzujacych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przekazaé pracownikom informacje o zagrozeniach mogacych
wystgpi¢ na poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Wykonawca winien kontrolowaé aktualnosé badan lekarskich dopuszczajacych do pracy na wysokosci
pracownikow, oraz aktualnos¢ szkolen w zakresie przepiséw bhp.

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio Kierownik Budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
¢ dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,




e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

¢ oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy

e wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,

pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia

tego zagrozenia.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefnstwa uzytkownikéw tych srodkéw

powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z

wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikbw o sposobach postugiwania sie tymi

Srodkami.

2.Materiaty
2.1 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robo6t, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru. Po zakonczeniu rob6t miejsca te powinny byé przez Wykonawce doprowadzone
do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jedli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Materiaty uzyte do robo6t okresla szczegotowa specyfikacja techniczna.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Przewiduje sie uzycie wciagarki do 3 t.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Transport winien odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta materiatéw budowlanych, urzadzen,
wyposazenia, osprzetu i innych wyrobdw niezbednych dla realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania wszelkich zanieczyszczen powstatych w procesie
transportu materiatow i urzadzen.

Roztadunek, magazynowanie i sktadowanie winno by¢ realizowane zgodnie z zaleceniami producentéw
materiatdbw, wyrobdw i urzadzen.

Gruz nalezy wywozi¢ na odlegtos¢ 30 km z jego utylizacja.



5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami normami, warunkami
technicznymi wykonania robo6t i przepisami obowigzujacymi w punkcie 10.

Przed przystapieniem do rob6t Inwestor przekaze Wykonawcy:

projekt wykonawczy;

obszar objety pracami remontowymi;

miejsce na zagospodarowanie zaplecza technicznego i higienicznego

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosc¢ robdt.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan i pomiaréw ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazadania dostarczy¢ Inspektorowi zaswiadczenia
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek oraz
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszt dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Kopie raportéw z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekazac¢ Inspektorowi
Nadzoru.

Materiaty dla ktérych wymagane sa atesty beda okreslone przez Inspektora Nadzoru. Kopie atestéw
powinny by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem materiatow.

6.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku

wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjq .

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy

- Dziennik budowy

- Dokumenty certyfikujace

- Projekt techniczny

6.4.1 Przechowywanie dokumentow prowadzonych prac remontowych

Dokumenty prac remontowych beda przechowywane na terenie objetym remontem w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie. Wszelkie
dokumenty bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t nalezy prowadzi¢ przy rozliczeniu robét kosztorysowo. Przy rozliczeniu ryczattowym
prowadzenie obmiaru nie jest wymagane.



7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora.

8. Odbior robot i dostaw

8.1 Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu - zakonczone elementy robét,
dostawy i urzadzenia,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

c
d
e

~_— — — —

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogé6lnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowa i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora w czasie odbioru, ze wystepuja odchylenia od
przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robét
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potraceh z wynagrodzenia .

8.3 Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw (nie pozniej niz 7 dni od
daty przedstawienia przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia zakonczenia robot).

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajacych lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
-dokumentacje projektowa, powykonawczg oraz dokumentacje techniczno-ruchowg z kartami
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gwarancyjnymi dla urzadzen (jesli takie wystepuja)

-Specyfikacje Techniczne.

-Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen.

-Receptury i ustalenia technologiczne.

-Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow (jesli sa wymagane).

-Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz oznaczen laboratoryjnych.

-Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

-Instrukcje obstugi.

-Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

-Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego.

-Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbidr pogwarancyjny (po okresie rekojmi)

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 Odbiér ostateczny rob6t i uwag uzytkownika zabranych od daty koncowego
odbioru ostatecznego.

9. Akty prawne i dokumenty odniesienia

9.1. Ustawy i rozporzadzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami (Tekst jednolity: Dz. U. z
2016 r., poz. 290),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie og6inych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z p6zniejszymi zmianami).

UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w poszczegélnych projektach branzowych niniejszej ST oraz
szczegoOtowych Specyfikacjach Technicznych dotyczace wskazanych materiatéw, wyrobow i urzagdzen
oraz zrddet ich zakupu nalezy traktowac wytacznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestyciji.
Moga by¢ zastosowane materiaty, wyroby i urzadzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i
wiasciwosci musza by¢ réwnowazne z wymienionymi w projektach i ST.

9.2. Normy

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — zgodnos$¢ elementow
konstrukcyjnych

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych

PN —EN 12209:2005 Okucia budowlane

PN-EN 13162+A1 :2005-04 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie

PN-EN 13454-1:2006 spoiwa wielosktadnikowe oraz mieszanki fabryczne

PN-EN 13967: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolaciji
przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 13969: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolaciji
przeciwwilgociowej facznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych —
Definicje i wtasciwosci.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco.
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9.3. Dokumentacja projektowa obejmuje

1. Projekty dotyczace wykonania robét

2. Przedmiar robét.

3 Kosztorys inwestorski przeznaczony dla Inwestora

4 .Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE

TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (SST)

SST 01. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI (CPV 45111300-1)

1.1. Wstep

1.1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
remontowych dachu $wietlika w budynku gtéwnym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy PL.
Politechniki 1

1.1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét obejmujacych w szczegolnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robot okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

1.1.3. Zakres roboét objetych szczegotowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczeg6towa specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét rozbidérkowych i demontazowych.

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sgq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogolnej specyfikacji techniczne;.

1.1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2. Materiaty

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdlnej specyfikacji technicznej. Dotycza one materiatéw uzupetniajacych
stosowanych przy robotach rozbiérkowych.

1.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji technicznej. Do wykonania robét przewiduje sie uzycie
wciggarek i samochodéw dostawczych.

1.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatdéw zgodnie z pkt.4 ogélnej specyfikacji techniczne;j.

1.5. Wykonanie robot

Zakres robot niezbednych do wykonania obejmuje roboty rozbiérkowe.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb bezpieczny z zachowaniem wymagan BHP i p.poz.
Roboty obejmuja:

- 0czyszczenie taczenh szyb

- mycie szyb w celu ich odttuszczenia

1.6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 6 ogélnej specyfikacji technicznej.

1.7. Obmiar robot

Obmiaréw rob6t dla poszczegdlnych rodzajow robo6t wykonac zgodnie z punktem 7 ogdlnej spec. tech.
1.8. Odbior robot

Odbioréw robot dla poszczegolnych rodzajow robdt wykonaé zgodnie z punktem 8 ogodlnej spec. tech

12



SST 2. USZCZELNIENIE DACHU (CPV 45261420-4)

2.1. Wstep

2.1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
remontowych dachu $wietlika w budynku gtéwnym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy PL.
Politechniki 1

2.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt obejmujacych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robot okreslonych zakresem rob6t ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

2.1.3. Zakres robot objetych szczegétowa specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegbdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét izolacyjnych i uszczelniajacych.

2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogélnej specyfikacji techniczne;j.

2.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg,
projektowa, specyfikacjq i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2, Materialy

-Kraty pomostowe z GRP(TWS)

Nalezy zastosowaé produkt posiadajacy odpowiednie dopuszczenia do stosowania w Polsce i Unii
Europejskiej

-Silikon specjalistyczny, szklarski (odniesienie w projekcie technicznym)

Materiat musi charakteryzowac sie :

neutralnym system sieciowania, utwardzanie w temperaturze pokojowej, jedno komponentowoscia ,
mozliwoscig stosowania w niskich (+5°C) i wysokich temperaturach (+ 40°C) , elastycznoscig w
niskich (-40°C) i wysokich (+120°C) temperaturach , odpornoscig na zmiany warunkow
atmosferycznych i dziatanie: promieni UV , wibracji, ozon, deszcz, stohce, detergenty i
rozpuszczalniki.

Nie moze powodowaé korozji metali | powierzchni alkalicznych takich jak na przyktad beton, tynk i
cement. Niedopuszczalne jest sptywanie z powierzchni pionowych

-Sznur dylatacyjny z pianki poliuretanowej (odniesienie w projekcie technicznym)
Materiat musi charakteryzowacé sie odpornoscig ogniowg nie mniejsza niz B2,wytrzymatoscia na
rozcigganie > 80 k Pa , nie absorbowanie wody , odpornos¢ termiczna od - 40°C do + 60°C

-Tasma dylatacyjna szerokosci 75 milimetrow (odniesienie w projekcie technicznym)

Materiat musi charakteryzowac sie mozliwoscig stosowania w niskich (+5°C) i wysokich temperaturach
(+ 40°C) , elastycznoscig w niskich (-40°C) i wysokich (+120°C) temperaturach , odpornoscig na
zmiany warunkéw atmosferycznych i dziatanie: promieni UV , wibracji, ozon, deszcz, stonice,
detergenty i rozpuszczalniki.

-Tasma dekarska szerokosci 30 cm (odniesienie w projekcie technicznym)

Materiat musi charakteryzowac sie: 100% otow ,warstwa klejaca z butylu na catej powierzchni umozliwia
trwate taczenie tasmy z dowolng powierzchnig i materiatem , plastyczno$¢ , co odporna na dziatanie
wody ,odporna na promieniowanie UV ,odporna na procesy starzenia, odpornosé temperaturowa: od —
40°C do + 90°C ,temperatura zastosowania: od + 5°C do + 40°C.

2.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji technicznej. Do uszczelnien nalezy przewidzie¢ uzycie
wciggarki do 3 t.
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24. Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogélnej specyfikacji techniczne;j.

2.5. Wykonanie roboét

2.5.1. Zakres robot

Zakres robot niezbednych do wykonania:

- wykonanie siatki zabezpieczajacej przed upadkiem

- uszczelnienie potaci swietlika silikonem szklarskim

- montaz tasm dekarskich

2.5.2. Wykonanie robot

Roboty izolacyjne i uszczelniajgce nalezy wykonywac $cisle wedtug wskazan producentéw srodkéw do
uzycia

2.6. Kontrola jakosci robot

Kontrola powinna obejmowac:

- okreslenie uzytych srodkéw

- sprawdzenie warstw ich wykonania

- sprawdzenie starannosci wykonania

- rownos¢ wykonania

- szczelnos¢ wykonania

2.7. Obmiar robét

Obmiaréw rob6t dla poszczegdlnych rodzajow robét wykonaé zgodnie z punktem 7 ogélnej specyfikacii
techniczne;.

2.8. Odbiér robot

Odbioréw rob6t dla poszczegoinych rodzajow robot wykona¢ zgodnie z punktem 8 ogélinej specyfikacii
techniczne;.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogoélnej specyfikaciji technicznej

2.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

2.10. Dokumenty odbioru roboét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdinej specyfikacii
technicznej.
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