SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH NA
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Nr Kod CPV Rodzaj robo6t
specyfikacji
B-00.00.00 45000000-7 Wymagania ogolne
B-01.00.00 545265000 Roboty murarskie
B-02.00.00 45411000 Tynki zwykie wewnetrzne
B-03.00.00 45410000-4 Gtadzie gipsowe
B-04.00.00 45442100-8 Malowanie wewnetrzane
B-05.00.00 45421110-8 Slusarka aluminiowa
B-06.00.00 Uktadanie ptytek ceramicznych
na podtogach
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NR B-00.00.00
Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE

dotyczgce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektow budowlanych

SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robdt objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robét
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1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi szczegdtowg specyfikacjie techniczg (SST)
stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko

w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspadlne dla
robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1.obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b budowle stanowigcg catos¢ techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

¢ obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng
catosc¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw,
skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
skfadajgcych sie na catosé uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b Pposagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
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o uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze
obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7 .budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.10.urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11.terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13.pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14.dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15.dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16.terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

» bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.
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1.4.17 .aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18.wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19.wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20.organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn.
zm.).

1.4.21.0bszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22.optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

1.4.23.drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.25.rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.26.materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.27 .odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnosé wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.28.poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedgcg autorem dokumentaciji projektowej.

1.4.30.rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robo6t budowlanych.
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1".4.31.czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.4.32.ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33.grupach, klasach, kategoriach robo6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn.
zm.).

1.4.34.inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.35.instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzenh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc¢ lub
wspotzaleznos$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.36.istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty
budowlane.

1.4.37.normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechniczne;j
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.30.przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.39.robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robét.

1.4.40.Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie
ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 .

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
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1.4.41.Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowe;j i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
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wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest witgczony w cene umownag.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2)  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wtasno$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
Sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10.. Zasady prowadzenia robét budowlanych.

1.5.10.1 Zagospodarowanie terenu budowy.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu
budowy co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami”, a takze
odprowadzania lub utylizacji sciekow;

4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

5) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

6) zapewnienia wlasciwej wentylaciji;

7) zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

8) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby
nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie budowy lub robét nie jest mozliwe,
nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewnic staty nadzor. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié

co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szeroko$S¢ przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:

1) dla wozkéw szynowych— 4%;
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2) dla woézkdéw bezszynowych — 5%;

3) dla taczek — 10%.

Drogi komunikacyjne dla wézkdéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1
m, zabezpiecza sie balustradg, ktéra powinna sie sktada¢ z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng
przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przedupadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan
systemowych dopuszczalne jest umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.
Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow, nie powinny mie¢
spadkoéw wiekszych niz10%. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub
w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem, o ktérym mowa w §15 ust. 2.WyjScia z magazyndw oraz przejscia
miedzy budynkami wychodzgce na drogi zabezpiecza sie poreczami ochronnymi
umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposob, w szczegolnosci labiryntami.
Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m ustawia sie
oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajgce
dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazdow.

Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru
budowy, rozmiarow i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy,
fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w
ilodci wynikajgcej z liczby zagrozonych oséb.

Tablice informacyjng nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej
lub dojazdu

do takiej drogi, na wysokos$ci nie mniejszej niz 2 m. Tablica informacyjna powinna mie¢
ksztatt prostokagta o wymiarach 90cm*70cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje sie
w sposéb czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokos$ci co najmniej 4 cm.

Tablica informacyjna powinna zawierac:

1) okreslenie rodzaju robot budowlanych oraz adres prowadzenia tych robdét,

2) numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu
nadzoru

budowlanego,

3) imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,

4) imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub
wykonawcéw

robét budowlanych,

5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:

a) kierownika budowy,

b) kierownikéw robat,

c) inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) projektantow,

6) numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,

7) numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza
sie na terenie budowy, w sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem.
Ogtoszenie takie powinno zawierac:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robo6t budowlanych,
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2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych
okresach,

3)informacje dotyczgce planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

Strefa niebezpieczna (miejsce na terenie budowy, w ktérym wystepujg zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzi) nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé¢ w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym, a wszelkie przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej muszg zostaé¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne
powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty.

W miejscach przejs¢ i przejazdow szerokosé daszka ochronnego powinna wynosic¢ co
najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu. Daszkow
ochronnych nie wolno uzywacé jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu
czy materiatow.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw,
nalezy

je ogrodzi¢ balustradami, ktére powinny sie sktada¢ z deski kraweznikowej o wysokosci
0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen miedzy
deskgkraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed upadkiem z wysokosci. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie
spadania z wysokosci przedmiotow, w wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktérej mogg spadac
przedmioty, ale nie mniej niz6 m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka moze
by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub
organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotow.

1.5.10.2. Sktadowanie materiatow i wyrobéw budowlanych na terenie budowy.

Doty na wapno gaszone powinny mie¢ umocnione $ciany i by¢ zabezpieczone
balustradami ochronnymi sktadajgcymi sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzeh miedzy deskg
kraweznikowg a poreczg musi zosta¢ wypetniona w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Balustrady takie umieszcza sie w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi dotu.

Odpady nalezy usuwac w sposob ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie, a strefy
gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substanc;ji i preparatéw niebezpiecznych,
nalezy zamiescic¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w
widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i
przemieszczaé na terenie budowy w opakowaniach producenta.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiescic tablice okreslajgce dopuszczalne
obcigzenie regatéw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni
stropu. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych muszg zostaé
wykonane w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu
wyrownanym do poziomu. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy
materiatdw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw. Przy skladowaniu materiatéw odlegto$¢ stoséw nie
powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan;

2) 5 m — od statego stanowiska pracy.
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Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub
Sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny
lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca(kabina
samochodowg) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
zobowigzany opusci¢ kabine.

1.5.10.3. Wymagania dotyczgce miejsc pracy— warunki socjalne i higieniczne

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgca z
potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniaé
doptyw Swiezego powietrza. Wentylacja nie moze powodowac przeciggow, wyziebienia
lub przegrzewania pomieszczen pracy. Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogag
by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w
szczegolnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i
gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne. Jezeli osoby
sg zobowigzane wejs¢ do strefy, w ktorej

atmosfera moze zawiera¢ substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo szkodliwe,
to atmosfera tej strefy powinna by¢ monitorowana za pomocg czujnikdw alarmujgcych o
stanach niebezpiecznych, a takze powinny by¢ podjete odpowiednie srodki
zapobiegajgce zagrozeniom.

W przestrzeniach zamknietych, w ktorych atmosfera charakteryzuje sie niewystarczajgca
zawartoscig tlenu lub wystepujg czynniki o stezeniach nieprzekraczajgcych wartosci
dopuszczalnych, osoba wykonujgca zadanie powinna by¢ obserwowana i asekurowana,
w celu zapewnienia natychmiastowej ewakuac;ji i skutecznej pomocy. Miejsca wykonania
robot, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania robét powinny
by¢ dostatecznie oswietlone. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w
nocy powinny mie¢ oswietlenie pozycyjne. Punkty swietlne rozmieszcza sie w sposob
zapewniajgcy odczytanie tablic i znakow ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu
na terenie budowy. Stupy z punktami swietinymi na drogach znajdujgcych sie na terenie
budowy nalezy rozmiesci¢ wzdtuz drog i na ich skrzyzowaniach. Na tukach drég, przy
jednostronnym oswietleniu, stupy nalezy ustawiaé po zewnetrznej stronie tuku. Jezeli
Swiatto naturalne jest niewystarczajgce do wykonywania robét oraz w porze nocnej,
nalezy stosowac oswietlenie sztuczne. W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane
przenosne zrodta Swiatta sztucznego. Sztuczne zrodta Swiatta nie mogg powodowac:

1) wydtuzonych cieni;

2) ol$nienia wzroku;

3) zmiany barwy znakdéw lub zaktdcen odbioru i postrzegania sygnatow oraz znakéw
stosowanych w transporcie;

4) zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne oraz wystepujgce na nich drzwi i bramy muszg zosta¢ oznakowane
znakami bezpieczenstwa. W bezposrednim sgsiedztwie bram dla ruchu kotowego
powinny znajdowac sie furtki, ktére nalezy oznakowaé w sposob widoczny. Drzwi i bramy
zamykane otwierane automatycznie powinny posiada¢ dodatkowe mechanizmy do
recznego otwierania na wypadek przerwy w doptywie energii elektrycznej. Mechanizmy
napedowe schoddw ruchomych i podnos$nikéw powinny by¢ obudowane i niedostepne
dla oséb nieupowaznionych. Schody ruchome i pochylnie powinny by¢ wyposazone w
tatwo rozpoznawalne i tatwo dostepne urzgdzenia do ich zatrzymania. W czasie
uktadania posadzek i wyktadzin podtogowych lub Sciennych w pomieszczeniach z
zastosowaniem mas palnych lub zawierajgcych palne rozpuszczalniki o wiasciwosciach
wybuchowych oraz w czasie pokrywania podtdg lakierem lub innymi materiatami o

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspectawie standardowe;j

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0. 12



podobnych wiasciwosciach wybuchowych, nalezy na czas wykonywania robot i
wyparowania rozpuszczalnikéw:

1) usungc¢ otwarte zrédta ognia na odlegtos¢ co najmniej 30 m od tych pomieszczen;

2) zapewni¢ skuteczng wentylacje;

3) uzywac obuwia niepowodujgcego iskrzenia;

4) nie stosowac narzedzi wykonanych z materiatéw iskrzgcych.

Obrébka kamieni na terenie budowy powinna by¢ dokonywana w ogrodzonym miejscu,
bez dostepu 0sob postronnych. Stanowiska pracy do obrébki kamieni oddalone od
siebie 0 mniej niz 3 m zabezpiecza sie ekranami o wysokos$ci co najmniej 2 m. W
pomieszczeniu, w ktérym w czasie wykonywania obrébki elementéw wystepuje
wydzielanie sie pytu nalezy zainstalowaé na stanowisku roboczym wentylacje z
miejscowym wyciggiem powietrza. W czasie stosowania sprezonego powietrza do
obrébki ptaszczyzn kamienia pracownicy sg zobowigzani uzywac srodkéw ochrony
indywidualnej. Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych
pracownicy sg zobowigzani uzywac¢ srodkow ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub
przytbice ochronne, kaski, rekawice wzmocnione skérg oraz obuwie z wktadkami
stalowymi chronigcymi palce stop.

Na terenie budowy nalezy urzgdzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczag
i ochronng, umywalnie, jadalnig, suszarnie i ustepy.

Szafki na odziezmuszg by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej. Jezeli na budowie roboty budowlane wykonuje
wiecej niz 20 pracujgcych, to szatnia i jadalnia muszg zosta¢ urzgdzone w oddzielnych
pomieszczeniach.

Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez
wykonujgcych roboty budowlane z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i
urzgdzen higieniczno--sanitarnych inwestora. tawki w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych powinny by¢ trwale przytwierdzone do podtoza.

Palenie tytoniu na terenie budowy moze sie odbywac wytgcznie na otwartej przestrzeni
lub w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

1.5.10.4. Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane i uzytkowane
zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione
przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po
dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbior
rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego. Wpis okresla w szczegdlnosci:

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) opornos¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przeglgdow rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajgca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem
imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.
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Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty
oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatdw;

2) mie¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

3) zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwos¢é wykonywania robot w pozyciji niepowodujgcej nadmiernego
wysitku;

5) mie¢ porecz ochronng;

6) mie¢ piony komunikacyjne; odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od
pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy
pionami nie wieksza niz 40 m.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkosc sity kotwigcej nalezy
okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma
jednego zamocowania rusztowania nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 kN.

Udzwig urzgdzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac¢1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie moze
wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy
umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linig. W przypadku odsuniecia rusztowania
od Sciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady od strony tej Sciany.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i mie¢ instalacje
piorunochronng.

Natomiast usytuowanie rusztowania w obrebie ciggow komunikacyjnych wymaga zgody
wiasciwych organdw nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie
srodkéw bezpieczenstwa.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ dla pieszych, oprdcz standardowych wymagan, powinny posiadaé
daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych, ktérych stosowanie nie zwalnia jednak z
obowigzku stosowania balustrad. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg
zobowigzane do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.
Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc¢ i ogrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow
roboczych, usytuowanych w sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg
dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczna.

W innym przypadku, przed rozpoczeciem robot, napiecie w liniach napowietrznych
powinno by¢ wytgczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg
zabronione:

1) jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosc;

2) w czasie gestej mgty, opadow deszczu, Sniegu oraz gotoledzi;

3) w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Zabronione jest pozostawianie materiatéw i wyrobow na pomostach rusztowan i
ruchomych podestéow roboczych po zakonczeniu pracy.

Réwniez zabronione jest zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych
podestow roboczych.

Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest
dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu
przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia zgodnie z
instrukcjg producenta.

Przepisy okreslajg rowniez zachowanie sie na ruchomym podescie.

Zabronione jest wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze,
gromadzenie wyrobdéw, materiatow i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu
roboczego oraz opieranie sie o $cianeobiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie
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na podescie. Rowniez tgczenie ze sobg dwdch sgsiednich ruchomych podestow
roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi sg zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé kazdorazowo sprawdzane przez
kierownika

budowy lub uprawniong osobe po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania
prac i po przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz
W miesigcu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym
podescie roboczym nalezy przerwac, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego
potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.

W przypadku braku doptywu prgdu elektrycznego przez dtuzszy okres znajdujgcy sie w
gorze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomocg urzgdzenia
recznego. Naprawa ruchomych podestéow roboczych moze by¢ dokonywana wytgcznie w
ich najnizszym potozeniu.

Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie,
jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze mogg by¢ wykorzystywane wytacznie zgodnie z
przeznaczeniem.

1.5.10.5. Roboty na wysoko$ci.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokos$ci co najmnie;j
1 m nad

poziomem podtogi lub ziemi powinny byé zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci
przez balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deskg
kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci.

Takie same balustrady powinny zabezpieczac:

1) otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi;

2) otwory w scianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych
dolna krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu;

3) pozostawione w czasie wykonywania robét w scianach otwory, zwtaszcza otwory na
drzwi, balkony, szyby dzwigow.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncdwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziome;,
zamocowanej na wysokos$ci okoto 1,5 m, wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymatosc i sposéb zamocowania prowadnicy, o ktérej mowa w ust. 1, powinny
uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczehstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugosé linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5
m.

Drabina bez patgkow, ktérej dtugosc przekracza 4 m, przed podniesieniem lub
zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionowa, umozliwiajgca
zatozenie urzgdzenia samohamujgcego, potgczonego z linkg bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa.

Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujgcym moze by¢ zamocowana na
wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odlegtosci od osi drabiny
nie wiekszej niz 0,4 m.
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Osoby korzystajgce z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych
drabiny, krzesetka lub podestu. Taka prowadnica pionowa powinna by¢ naciggnieta w
sposob umozliwiajgcy przesuwanie w gore aparatu samohamujgcego oraz powinna by¢
zabezpieczona przed odchylaniem sie wiekszym niz o 2 m.

Urzadzenia zabezpieczajgce przed odchylaniem sie lin powinny umozliwia¢ przesuwanie
sie urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugosé¢ linki bezpieczenstwa tgczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem
samohamujgcym nie powinna przekraczac 0,5 m.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzagdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatléw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatldw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
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zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia
ogolne lub szczegotowe warunkdw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i wkasciwo$¢ do robaot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatow do wykonywania poszczegoélnych elementéow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
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nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspectawie standardowe;j

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0. 18



za ich zgodnos¢ z dokumentacja pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wkasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elemen-téw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wy-konawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowg, SST. Program
zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robaot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlinych
elementow robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan).

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
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materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzenh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badah materiatéw oraz robét.Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcag stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i
SST.Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek
bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
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badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zzrodta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg

okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
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[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajagcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosSci:
. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robat,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementow robot,

« przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

« uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
. daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiordéw robét,

« Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodno$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji
projektowej,

. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

. dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

. dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

« wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
«+ inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniehn do wydawania polecen
Wykonawcy robat.

[2] Ksigzka obmiarow
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robdét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robé6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowejprzedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
¢ odbiorowi czesciowemu,
¢ odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
¢ odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robaét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakoSci.

Catkowite zakonhczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg
i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
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7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot(koricowy)
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy,

« wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
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VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpie-czenstwa ruchu,

(c) opftaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazddéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).
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10.2.

10.3.

Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |,
I, 1, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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NR B-01.00.00

Kod CPV 45265000

ROBOTY MURARSKIE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
1.2 Zakres stosowania SST
1.2 Zakres robot objetych SST

1.3.Podstawowe okreslenia

1.4.0g6lne wymagania dotyczgce robot
. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

© 00 N O 0o &~ WD

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru scian murowanych

1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegodtowa specyfikacijia technicza (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem przegréd murowanych podczas prowadzenia prac przygotowujgcych
pomieszczenia bytej kottowni do nowej funkcji oraz wykonaniu dobudowy.

1.4.0kreslenia odnoszg sie do definicji podanych w normach i wytycznych

1.5.Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, instrukcjami producentéw zastosowanych
materialdow, SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2.Do wykonania rob6t moga by¢é stosowane wyroby budowlane spetniajace
warunki okreslone w:

- ustawie z dnia 0707.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz.2016; z pézn. zm.)

- ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881)
- ustawie z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pdzn. zm.)

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.3.Woda zarobowa.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, bagiennych oraz zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje, muty.

2.4. Wyroby ceramiczne

2.4.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

a)Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

b)Masa 3,3-4,0 kg

c)Cegta budowlana petna powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowe;.

d)Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzgcym przez catg grubos$¢ cegty o dtugosci powyzej 6mm
nie moze przekraczac dla cegty — 10% cegiet badanych.

¢)Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

f)Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa
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g)Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

h) Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

1) Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania
— brak uszkodzen po badaniu.

J) Odporno$é¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci

1,5m na inne cegty nie rozpadta sie.
2.4.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

a).Wymiary jak poz. 2.2.1.

b).Masa 4,0-4,5 kg.

c).Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet
badanych

d).Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

e). Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa.

f).Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

g). Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci
1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpic
wyszczerbienie lub jej pekniecie. l1lo$¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania
nie powinna by¢ wigksza niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet
-3 na 25 sprawdzanych cegiet

-5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.4.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa
k)Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu
jak dla cegty wg poz. 2.2.2.
Przewiduje sie mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich
ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inzyniera.
2.4 4. Cegta dziurawka klasy 50
a)Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
b). Masa 2,15-2,8 kg
c).Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
d).Wytrzymato$¢ na sciskanie 5,0 MPa
e).Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3
f).Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
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g).Odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania —

brak uszkodzen po badaniu.
2.4.5. Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

a).Cegta kratbwka powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowej.

b).Wymiary typ K1 | =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

c).Masa typ K1 2,3-2,9 kg

d).Wymiary typ K2 I = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

e).Masa typ K2 4,9-6,3 kg

f).Nasigkliwosc¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

g).Wytrzymato$¢ na sciskanie 10,0 MPa

h).Gesto$¢ pozorna 1,4 kg/dma3,

i).Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

j)-Odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania —
brak uszkodzen po badaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i piwnic.

2.5. Zaprawy.

Mozna uzy¢ gotowych mieszanek lub wykonac na budowie zgodnie z recepturg dla
wymaganej marki zaprawy. Sktad dobrac objetosciowo. Zaprawe nalezy przygotowac w
takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godz.

3. SPRZET
3.1. Nalezy uzy¢ sprzetu pomocniczego odpowiedniego do wykonywanych prac.
llos¢ i rodzaj sprzetu musi gwarantowaé sprawnos¢ prowadzenia robét.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatéw nalezy przeprowadzi¢ dowolnymi srodkami transportu z
zachowaniem instrukcji transportu podanej przez producenta materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Sciany
Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin do pionu i sznura. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rwnomiernie na catej dtugosci.
Zabrania sie docinania na budowie bloczkow mtotkiem murarskim. Docinanie nalezy
wykonac pitg . W przypadku gdy ostatnia warstwa pod wiencem bedzie miata mniejszg
grubosé, dopuszcza sie wykonanie jej z cegty petnej klasy 15. Nie wolno wykonywac
bruzd poziomych pod instalacje. W miejscach wskazanych w dokumentacji dozbroi¢
mury siatkami z pretéw fi 6 mm.
W miejscu potgczenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy zastosowac strzepia
zazebione koncowo. Bloczki powinny by¢ czyste.
Spoiny: 12 mm — poziome (max.17mm, min.10mm)

10 mm — pionowe podtuzne i poprzeczne (max-15mm, min.5mm)
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢
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5-10 mm.

Dopuszczalne odchyiki wymiarow dla muréw przyjmowacé wg ponizszej tabeli.

Lp Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchyiki (mm)
mury mury
spoinowane niespoinowane

1 [Zwichrowania i skrzywienia Nie wiecej niz 3 mm/mi | Nie wiecej niz 6 mm/m i
powierzchni murow ( odchylenia | ogdétem nie wiecej niz 10 [ ogotem nie wiecej niz 20
od ptaszczyzny lub od mm mm na catej powierzchni
zatozonego szablonu)

2 | Odchylenia krawedzi od linii Nie wiecej niz2 mm/mi | Nie wiecej niz4 mm/m i
prostej nie wiecej niz jedno na nie wiecej niz jedno na

dtugosci taty ( 2m) dtugosci taty ( 2m)

3 |[Odchylenia powierzchni i Nie wiecej niz 3 mm/mi | Nie wiecej niz 6 mm/m i
krawedzi muru od kierunku ogotem nie wiecej niz6 | ogétem nie wiecej niz 6
pionowego mm na wysokosci jednej | mm na wysokosci jednej

kondygnacji oraz 20 mm | kondygnacji oraz 30 mm
na catej wysokosci na catej wysokosci
budynku budynku

4 | Odchylenie od Gornych Nie wiecej niz 1 mm/mi | Nie wiecej niz 2 mm/m i
kierunku powierzchn [ ogétem nie wiecej niz 15 [ogdtem nie wiecej niz 30
poziomego i kazdej mm na catej dlugosci mm na catej dlugosci

warstwy budynku budynku

cegiet

Gornych Nie wiecej niz 1 mm/mi | Nie wiecej niz 2 mm/m i
powierzchn [ ogoétem nie wiecej niz 15 | ogdtem nie wiecej niz 20
i ostatniej [mm na catej dtugosci mm na catej dlugosci
warstwy budynku budynku

pod

stropem

5 |[Odchylenia przecinajgcych sie | Nie wiecej niz 3 mm Nie wiecej niz 6 mm
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot zostanie przeprowadzona wizualnie przez Inspektora nadzoru w
odniesieniu do: sprawdzenia zgodnosci potozenia przegrod w stosunku do projektu

budowlanego, prawidtowosci wykonania muréw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.Jednostkami obmiarowymi s3 jednostki podane w przedmiarze robét.

7.2.1l0$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej oraz obmiaru
faktycznie wykonanych robét.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.Podstawe do odbioru robét stanowi:

a) zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru etapu prac wpisem do dziennika
budowy

b) stwierdzenie Inspektora nadzoru o zgodnos$ci zakresu wykonania w odniesieniu do
dokumentaciji projektowej, przedmiaru robot lub wczesniej uzgodnionych i
zatwierdzonych zmian zakresu oraz wlasciwego wykonania technicznego.

8.2. Odbior przez Inspektora nadzoru nastapi w ciggu 1 dnia od skutecznego
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru i zostanie potwierdzony
pisemnie wpisem do dziennika budowy.

8.3. Podstawe do odbioru rob6t murowanych powinny stanowia nastepujace
dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-zadwiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
-protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

-protokoty odbioru materiatow i wyrobéw,

-wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecone przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Placi sie za roboty wykonane i odebrane, ktérych ilos¢ zostanie wyliczona w
jednostkach podanych w pkt 7. Ponadto cena obejmuje réwniez dostarczenie i
sktadowanie materiatléw, wykonanie prac przygotowawczych, pomocniczych,
porzadkowych, przygotowanie i likwidacje stanowisk pracy, zapas na odpady i
ubytki materiatow.

9.2 Obowiazuje sposéb wzajemnego rozliczenia podany w Specyfikacji
Technicznej oraz w zawartej pomiedzy Inwestorem i Wykonawca umowie.

10. RZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy
Norma Tresc
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B 10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementoéw powszechnego uzytku.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
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PN-86/B-30020

Wapno.

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259

Beton komérkowy.

PN- 75/B- 12001

Cegta petna wypalana z gliny- zwykta

PN- 75/B- 12002

Cegta petna wypalana z gliny - dziurawka

PN- 73/B- 12011

Cegta kratowka wypalana z gliny

10.2. Pozostale

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
2) Ustawa z dnia 0707.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 r. Nr 207,

poz.2016; z pézn. zm.)

3) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz.

881)

4) Ustawa dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz.

1360, z p6zn. zm.)
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NR B-02-00.00

Kod 45411000
WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH
WEWNETRZNYCH

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

12. Zakres stosowania SST

13. Zakres robot objetych SST

14. Podstawowe okreslenia

15. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja technicza (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych SST

- Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna,
wyrownawczg lub ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu,
nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy,
liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3.
,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

- Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

- Podtoza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami i oznaczajg:

roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdét,

procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢
zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji projektowej zawierajgce
dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz
niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczgce robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom
normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom
technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.
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Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kru-szywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

« Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.

« Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug
normy PN-B-19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora
nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

« Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszo-ne w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,
ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowe;,
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- pompy do zapraw,
- przenosnych zbiornikow na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg
BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodag.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych
- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
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zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungc¢
10-proc. roztworem szarego mydfa lub wypetniajgc je lampg benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1 .Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w
normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢
zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkow zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza
lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.4 Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.7. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.

5.4.8.Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie
oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykte”.

6.3.2.Wyniki badah materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1.Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w
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normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonhczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie
do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych
elementow w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropédw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug
wymiarow w stanie surowym. Z powierzchni tynkow nie potrgca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli

kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.3. llos¢ tynkéw w m2 okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 8.

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do
robot tynkowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dluzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i umyé woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty
pozytywne wyniki.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢
odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynkéw

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej
dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4
mm w pomieszczeniu,

-poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6
mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

-wykwity w postaci nalotéw roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,

-trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.4. Odbidr gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:

-ocene wynikow badan,
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
-stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Placi sie za wykonang i odebrang ilosé m2 powierzchni tynku wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
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wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- wykonanie tynkow,
- reperacja tynkéw po

dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

NORMA

TRESC

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-30020:1999

Wapno.

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykfe.

Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000

(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce
systemdéw zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami
zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B — Roboty

wykonczeniowe, zeszyt

1., Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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NR B-03-00.00

Kod 45410000-4
GLADZIE GIPSOWE

SPIS TRESCI:

CZESC OGOLNA

. Przedmiot SST

. Zakres stosowania SST

. Zakres robot objetych SST

. Okreslenia podstawowe

. Ogolne wymagania dotyczgce robdt
1.6. Dokumentacja robot

2.0. MATERIALY

3.0. SPRZET

4.0. TRANSPORT

5.0. WYKONANIE ROBOT

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0. OBMIAR ROBOT

8.0. ODBIOR ROBOT

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

A WN -

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru gtadzi

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robdt. Ponadto dotyczg zagadnien zwigzanych z
dostawg materiatow, i wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Gtadzie gipsowe stanowig warstwe wygtadzajgca istniejgce podtoze, ktérym moze byé
uprzednio wykonany tynk, $cianka lub oktadzina kartonowa. Nanoszone sg recznie
Do prac tymczasowych i towarzyszgcych nalezy zaliczy¢:

- zagruntowanie podtozy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okres
leniami przyjetymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.4
,Czesc ogdlna".
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1.4.1. Na potrzeby niniejszej specyfikacji definiuje sie nastepujgce pojecia:

Sucha mieszanka gipsowa - materiat sktadajgcy sieze specjalnie dobranych spoiw, wype
tniaczy i domieszek modyfikujgcych wiasnosci oraz cechy reologiczne zaprawy.
Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gtadzie.

Tynk cienkowarstwowy i gtadz gotowa mieszanka produkowana na bazie spoiwa
gipsowego lub mgczki z dodatkiem wypetniaczy oraz

sktadnikow nadajgcych plastycznosc¢ i reologie. Stuzy do wykonywania pocienionych
wypraw na rownych podtozach betonowych oraz na tynkach cementowych, cementowo-
wapiennych i wapiennych wewngtrz pomieszczen.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 1.5.
Wymagania ogdlne".

1.6. Dokumentacja robot
Dokumentacja robot zostata okreslona w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.6. ,Czesé
ogolna".

2.0. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Zostaty okreslone w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) pkt. 2.0. ,Materiaty".

2.2. Szczegotowe warunki dotyczgce materiatéw

Gips szpachlowy

Nalezy zastosowac gips szpachlowy:

- typu G stuzgcy do wyréwnywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np. ptyt , tynkow
gipsowych.

- typu B stosowany do wyrownywania podtozy wykonywanych z betonu, tynkow
cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania

gtadzi tych podtozach. Moze by¢ naktadany na gtadkie podtoze zgodnie z wymaganiami
i metodami badawczymi okreslonymi w normach:

- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
Preparaty do gruntowania podtozy

Nalezy zastosowac preparat:

- zotty mlecznobiaty do gruntowania podtéz mineralnych celem obnizenia ich chtonnosci,
powierzchni i zwiekszenia przyczepnosci

miedzywarstwowej (preparat stosowany gtdwnie na pocienione wyprawy gipsowe).
Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza uzy¢ mozna wode
odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfika pobierania probek, badania i ocenia przydatno$ci wody zarobowej do betonu
w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttluszcze , oleje i mut.
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3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Zostaty okres$lone w OST B-00.00.00 (kod 45000000-7) pkt. 3.0. ,Sprzet".

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét, powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z drobnego sprzetu budowlanego.

4.0. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Zostaty okreslone w OST B-00.00.00 (kod 45000000-7) pkt. 4.0. ,Transport".

4.2. Pakowanie gipsu

Gips nalezy pakowac w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe wg PN-P-
79005:1976 (PN-76/P-79005). Masa worka z gipsem powinna wynosi¢ 25kg + lkg lub
40kg £ 2kg. Gips budowlany sprzedawany w ilosci ponizej 15 kg powinien by¢ pakowany
w torby papierowe co najmniej dwuwarstwowe wg PN-P-79003:1991 (PN-91/P-79003).
Na workach lub torbach powinien by¢ umieszczony wyrazny napis zawierajgcy:

- nazwe, symbol odmiany i gatunek gipsu,

- nazwe wytworni i adres,

- mase worka lub torby z gipsem,

- date wysyiki.

Ponadto na opakowaniach mniejszych, ponizej 15 kg zaleca sie umieszczanie
wskazéwek dotyczgcych sposobu przygotowania zaczynu gipsowego.

4.3. Transport gipsu

Gips w opakowaniach 25 i 40kg nalezy przewozi¢ krytymi sSrodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych go przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem opakowan. Gips pakowany mozna utadac i przewozi¢ w stosach lub na
paletach.

Liczba warstw jak przy magazynowaniu.

tadunek na palecie powinien by¢ zabezpieczony w ten sposob, aby tworzyt z paletg
stabilng jednostke tadunkowa.

4.4. Magazynowanie i przechowywanie gipsu

Gips powinien by¢ przechowywany, w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w
pomieszczeniu suchym i warunkach zabezpieczajgcych go przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Gips workowany nalezy uktadac stosy na paletach lub drewnianej wentylowanej podt
odze. Miedzy stosami i przy scianach nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen umozgcg dost
ep do kazdego stosu. Dopuszczalna liczba warstw - 8 dla workow po 40kg i 10 dla
workow po 25kg.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Zostaty okreslonew OST B-00.00.00 (kod 45000000-7) pkt. 5.0. ,Wykonanie robot".

5.2. Przygotowanie podtoz
Polega na jego zagruntowaniu w celu zwiekszenia przyczepnosci warstwy naktadanego

gipsu.
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5.3. Przygotowanie zapraw tynkarskich

Zaprawy muszg byc¢ przygotowane zgodnie ze zaleceniami producenta przez wsypanie
odmierzonej ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania
odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do wiasciwego utozenia. W celu
doktadnego wymieszania nalezy stosowacC mieszadta , np. naktadki wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek.
Poniewaz tynki na bazie gipsu maja szybki czas wigzania, nalezy przygotowac takg ilos¢
zaprawy, ktéra zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa
tynkarska traci swoje plastyczne wtasciwosci. Istotne jest, aby kazdy kolejny zaréb
gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci zaprawy
mMogqg znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudnic prace,

5.4. Wykonywanie robét

Szpachlowanie

Przygotowang mase szpachlowa naktada sie na sciane rowng warstwg o grubosci 1-5
mm za pomocg szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie
dociskajgc materiat podtoza.Mase naniesiong na $ciane wyréwnuje sie pacg, a po
stwardnieniu ewentualne nierownosci mozna usungac, szlifujgc powierzchnie odpowiedni
g siatkg lub papierem sciernym Nastepnie powierzchnie nalezy ponownie zaszpachlowa
¢ jak najcienszg warstwe i delikatnie przeszlifowaé. W przypadku gdy nalezy wygtadzic¢
warstwe w ciggu jednego dnia i unikngc¢ jednego szlifowania, efekt ten mozna uzyskac,
stosujgc technologie ,mokre na mokre". Drugg warstwe gtadzi sie wowczas juz po 20
minutach od natozenia pierwszej warstwy.

6.0. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Podano w OST B-00.00.00 (kod 45000000-7) ,Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Badania podtoz
Przed przystgpieniem do tynkowania podtoze nalezy poddac ogledzinom, a w przypadku
watpliwosci co do jego stanu, wykonac badania.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Podano w ST B- 00.00.00 (kod 45000000-7) ,Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Gtadzie scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od posadzki do stropu. Powierzchnie pilastrow i stupow
oblicza sie w rozwinieciu powierzchni tych elementow w stanie surowym.

Gtadzie muréw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle Scian
surowych.

Z powierzchni gfadzi nie potracg sie powierzchni nieotynkowanych mniejszych niz Im2

oraz powierzchni do 3 m2 jezeli ich oscieza sg tynkowane.

Z powierzchni gtadzi potracg sie powierzchnie otworéw do 3 m2 jezeli ich oscieza nie sg
tynkowane. Potrgca sie rowniez wszelkie inne powierzchnie nie tynkowane wieksze niz |

2
m

Gtadzie osciezy otworow o powierzchni ponad 3 m2 oblicza sie jako iloczyn jednokrotne;j
dtugosci osciezy i szeroko$ci osciezy w stanie surowym.
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7.3. lloSci robot

Okresla sie w m2 na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady robdt
Podano w OST B- 00.00.00 (kod 45000000-7) ,Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2. Odbidr podtoz

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét. Jezeli odbior podtoz
a odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,

nalezy podtoze oczyscic¢ i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Podstawa koncowego odbioru technicznego gtadzi z fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich sg wyniki badan wymienionych w pkt.4 normy PN-70/B- 10100.
Gtadzie nalezy przy kontroli odchyleh powierzchni i krawedzi traktowac jak tynki
kategorii 11l wg normy PN-70/B-10100.

9.0. Podstawa pfatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Podano w OST B-00.00.00(kod 45000000-7) ,Wymagania ogolne" pkt. 9.

9.2. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i czasu pracy rusztowan
Rozliczenie kosztow z tego tytutu przystuguje odniesieniu do rob6t wykonywanych na
wysokosci powyzej 4,0 m. Dobér rodzaju rusztowania wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru. W celu wtasciwego ustalenia kosztéw zwigzanych z czasem pracy rusztowan
nalezy dokonac¢ stosownego podziatu ilosci robét wykonywanych z wykorzystaniem
rusztowan i bez nich.

10.0. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy
Zostaty okreslone w OST B-00.00.00 (kod 45000000-7) pkt. 10.1. ,Ustawy".

10.2. Rozporzadzenia
Zostaty okreslone w OST B-00.00.00 (kod 45000000-7) pkt. 10.2. ,Rozporzgdzenia".

10.3. Normy
Norma Tresc
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany Spoiwa gipsowe.

PN-B-30042:1997 Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfika pobierania probek, badania
i ocenia przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody
odzyskanej z procesow produkciji betonu.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych wyd. 2004r.
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B-04.00.00
Kod CPV 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

12. Zakres stosowania SST

13. Zakres robot objetych SST

14. Okreslenia podstawowe

15. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
16. Dokumentacja rob6t malarskich
2. MATERIALY

3. SPRZET | NARZEDZIA

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szcegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz
obiektow budowlanych

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
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kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie malowania:

- wewnetrznego (wewngtrz pomieszczen),

- zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw
atmosferycznych),

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana Ilub wygtadzona (np. szpachlowka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej
bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na poditozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina bgdZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy
powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i
obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyng lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentow i
obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkta wodnego itp.), pigmentdéw, wypetniaczy oraz $rodkdbw pomocniczych i
modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub
w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentdéw, wypetniaczy oraz srodkow pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia woda.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczgce robdét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét malarskich

Dokumentacje robo6t malarskich stanowia:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczedniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla konkretnej
realizacji. Powinny one zawierac:

wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z
wyszczegolnieniem materiatow do napraw,

specyfikacje materiatbw koniecznych do wykonania robo6t malarskich z powotaniem
sie na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

sposoby wykonania powtok malarskich,

kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,
wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,
warunki uzytkowania powtok malarskich.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng Iub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:
farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych
mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodag,
ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych,
lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektow mozna stosowac:

farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
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emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do
zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodag,
ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodg, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciekitej, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
— Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podfoza.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz
PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadfa napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikéw farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspectawie standardowe;j

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0. 53



— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoline”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatdow do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatobw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywac¢ samochodow zamknietych. Do przewozu farb

w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub
zamkniete.

Materiaty do robdét malarskich nalezy sktadowaé¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét malarskich

Do wykonywania robo6t malarskich mozna przystgpi¢c po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywacé po:

catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
utozeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:
wykonaniu tzw. biatego montazu,

utozeniu posadzek (z wyjagtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przy$ciennych i cokotow,
oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
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5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawg, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢
uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy,
wystajgcych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg
wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Najwieksza
. wilgotnosc¢
Lp. Rodzaj farby podioza,
w % masy
1 | Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciehczalnych 4
wodg
2 | Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 | Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych
wodg lub w postaci ciektej
4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

s32. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu.
Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone
farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢é naprawione
zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty
techniczne.

Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

s33.  Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé
pozbawiona zanieczyszczenh (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
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wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw
nie powinna wykazywac sladow starej farby ani pytlu po starej powtoce malarskiej.
Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

s34.  Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykfe.

s35.  Podtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o
wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekéw i
zaciekdéw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z

plam tluszczu, Zzywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢é naprawione szpachlowkg, na ktorg wydano aprobate
techniczna.

s36. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byé
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢é naprawione masg
szpachlowg, na ktorg wydana jest aprobata techniczna.

s37.  Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mieé wilgotnosc¢ nie wiekszg niz 4%
oraz powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i
innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a
ich gtowki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

s38.  Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny,
rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich
5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot
malarskich zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie
Swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczg¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych
iskrzenie i mogacych byé

zrédtem pozaru.
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Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczyc¢ i ostonic¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza
spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania
okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra
powinna zawierac:

informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

sposob przygotowania farby do malowania,

sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, waflki, agregaty
malarskie),

krotnos¢ nakfadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy poditoza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg
informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacije,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladoéw pedzla,
e) bez zluszczenh, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczenh i poprawek,
f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladow pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i
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potysku.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne
miejscowe przeswity

podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rbwnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskéw,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,
c) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg
projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujgcych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie

przekraczajacej 20 cm2,
b) chropowatosé powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku
odmiennych barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakierbw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakierow powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,

b) nie mieC sladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod
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CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t malarskich

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatéw, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podfoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé¢ w
nastepujgcych terminach:

dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢é przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos¢ wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin,
wykonanie napraw i uzupetnien, czystosé powierzchni, wilgotnos¢ muru,

podtozy betonowych — zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie
elementow metalowych,

tynkow zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, réwnosé i wyglad
powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnos¢ tynku,

podtozy z drewna — wilgotno$¢, stan poditoza, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonane naprawy i uzupetnienia,

ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz
zabezpieczenie wkretow,

elementow metalowych — czystosé powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy badaé metodami opisanymi w normie
PN-68/B-10020.

Réwnos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie
PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez
przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy

uzywacé czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okreslic wilgotnos¢ metodg
suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspectawie standardowe;j

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0. 59



6.6.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom
wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach
malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna
stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) W przypadku farb ciektych:
+ skoagulowane spoiwo,
« nieroztarte pigmenty,
« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
« kozuch,
. $lady plesni,
. trwaty, nie dajgcy sie wymieszaé osad,
« nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
. obce wtrgcenia,
« zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
. $lady plesni,
« zbrylenie,
. obce wtrgcenia,
« zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie roboét

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot
malarskich z dokumentacjg projektowg, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w
szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w
zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru roboét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w
zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowo$ci przygotowania podtozy,
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- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢é wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 14 dniach
od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
. sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,
« sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
« sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,
« sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
« sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity
Slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powitoki:

na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a

nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos$¢ powtoki nalezy uznac
za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powitoki
mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej
wodg za pomocg migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu
cata badana powiloka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity
podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz

wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 7
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7.2. Szczegotowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworow i miejsc nie

malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow
azurowych, grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob
ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku
przez zastosowanie wspotczynnikdéw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspotczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. dStosurjek r;utu pov.vi,er.zchni ozdép Wspotczynnik
o catej powierzchni $ciany lub sufitu

a b c

01| do10% 1,10

02 | do 20% 1,20

03 | do40% 1,40

04 ponad 40% 2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z
o$cieznicami wraz z ¢wiercwatkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w
Swietle wykonczonych otworéw (oSciezy), stosujgc do uzyskanych wynikow
wspoétczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspdtczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspobtczynnik

a b C

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi
skrzydtami i oScieznicami (tgcznie z ¢wieréwatkami)

01 |- bez szczeblin 1,30

02 ]_ ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 2,30

03 ]_ ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 1,90

041_ ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 1,70

05 —22e szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 1,50
m

Okna i drzwi balkonowe z podwdjnymi skrzydtami
06 |— bez szczeblin 1,90
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07 2 4,00

— ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m

08 ]_ ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 3,20
09 ]_ ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 2,75
10 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 2,30
2
m

Drzwi z oscieznicami (tgcznie ¢éwieréwatkami) i skrzydtami

- petnymi lub z jedng szybg o powierzchni do 0,2 m2 2,10

a b c

12 |- petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50

13 |- petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00

14 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 2,50
0,1 m2 kazdej szyby

15 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni 2,10
ponad 0,1 m2 kazdej szyby

16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysoko$ci 1,70
do 30 cm

Malowanie opasek i wytogow osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementow
azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug
jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne Zzeber grzejnikow radiatorowych obmierza sie jako podwdjng
powierzchnie prostokagta, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 i
T-1, dla ktérych nalezy przyjmowac potrojng powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci.

Malowanie rur o wiekszych $rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach
kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robot
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malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod
malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ poditoza za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na
przystgpienie do rob6t malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu
(podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robdét,

- szczegbdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robdét,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,
- protokoty odbiorow czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,
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- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,
poréwnac je z

wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosSci
powtoki z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
powtoki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonacC je ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W  przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich  z
zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior
ostateczny (konncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robaot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich kohcowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw

czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich
stanowi wartosc¢ tych roboét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robo6t malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce
roboty malarskie uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robdét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub
terenu,

— zabezpieczenie podtdg i elementdw nie przeznaczonych do malowania,
— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

— przygotowanie podtozy,

— proby kolorow,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktore
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatbw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot malarskich na wysoko$ci ponad 5 m od poziomu
podtogi lub

terenu.

Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposob

rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
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wykonywania robot na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt.
9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
NORMA TRESC

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN-1S02409: Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

1999

PN-EN13300: Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na

5002 wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciehczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkciji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$é
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa
2003 .

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdine.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005
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NR. B-05.00.00

SLUSARKA ALUMINIOWA
Kod CPV 45421110-8

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
1.6. Dokumentacja robot ociepleniowych
. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
. SPOSOB ODBIORU ROBOT
. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

© 0O NOO O~ WNDN

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
BSO - Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét — dostawy i montazu sSlusarki aluminiowej

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacijia technicza (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
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kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres robé6t objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie i dostawe
aluminiowej Slusarki

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw,
wymagan w zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczgcych
wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg,SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

— wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN
10025:2002 .

2.2. Powloki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg NR 11 niniejszych SST.

2.3. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i
uchwytowe zgodnie dokumentacja.

2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jakosci materiatow, spoin, otworéw na Sruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytworni,
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— jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

— jakos$ci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa
Whbudowac¢ nalezy slusarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami anodowymi.

2.6.1. Na elementy $lusarki stosowac¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN
755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Potgczenia elementéw wykonywac
jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na sruby. Dopuszczalne
btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
— twardos¢ Shor’a min. 35-40

— wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

— odporno$¢ na temperature od —30 do +80°C

— palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

— nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe

— trwato$¢ min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowg powtoka tlenkowg typu Al/An15u
wg PN-80/H-97023.

3. SPRZET
Do wykonania i montazu Slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig normg. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:
— prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

— mozliwo$¢ mocowania elementdéw do $cian,

—jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia
dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkow rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub
Sciang tak aby nienastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywacé z elastycznej masy uszczelniajgcej.
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5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla,
rys i odpryskéw i spetnia¢c wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST -B.10.00.00.

6. KONTROLA JAKOSCIL.

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zatagczonych

zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnosé
z wymaganiami

dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowag:

— sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

— sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest ilos¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg odbioru robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w
punktach 5i 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce
montazu, zamontowanie, uszczelnienie otworow, oczyszczenie stanowisk pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMA TRESC
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania
Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i
okreslenia.
PN-90/B-92210 Elementy i systemy Scienne i aluminiowe
PN-82/B-92010 Elementy i systemy Scienne metalowe
PN-EN 129 : 1998 Metody ban drzwi
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[PN-EN 78/ Akt 1993  [Metody badan okien
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NR B-06.00.00
Kod CPV 45430000

UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH
NA PODLOGACH

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
1.6. Dokumentacja robot wyktadzinowych i oktadzinowych
. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania oraz odbioru robét wyktadzinowych z ptytek ceramicznych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa pecyfikacja technicza (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukciji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie:

— pokrycie podtdg ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktore stanowig wierzchni element
warstw podtogowych,

— pokrycie Scian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcg
forme architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozyciji klejowych
Zz mieszanek

przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasnosci materiatéw,
wymagan i sposobow oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i
zewnetrznych, oraz ich odbiory.Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin
chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod patentowych lub innych
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczgce robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét wyktadzinowych i oktadzinowych.
Dokumentacje robdt wyktadzinowych i oktadzinowych stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

- projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
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- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdéw
budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr
106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

- protokéty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokdtami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej
realizacji. Powinien on

uwzgledniac:

- materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,
- lokalizacje i warunki uzytkowania,

- rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.
W projekcie powinny by¢ zawarte:

- wymagania dla podtoza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z
wyszczegolnieniem materiatow do napraw,

specyfikacje materiatdw do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem sie na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania wykfadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i
sposobu wykonczenia,

kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej wykfadziny i oktadziny,
- zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentacje powykonawczg robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy
(zgodnie z art. 3, p. 14

ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robét z naniesionymi
zmianami w stosunku

doprojektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania
robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych z
ptytek ceramicznych powinny miec:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,
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— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg
skladowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét
wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Plyty i ptytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

— PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B |.

— PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B lla.

— PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B llb.

— PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B IlI.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa,
szczegolnie dotyczy to ptytek dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np.
stopien Scieralnosci, mrozoodpornosc¢ i twardosc.

2.2.3. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania
PN-EN12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
- $rodki ochrony ptytek i spoin,
- srodki do usuwania zanieczyszczen,
- srodki do konserwacji wyktadzin i okfadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wkasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiednie

aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do
spoinowania stosowac nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badanh
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laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki witosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zgbkow 6-12 mmm
do rozprowadzania kompozycji klejgcych,

— taty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,
— poziomnice,

— mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozyciji klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— gabki do mycia i czyszczenia,
— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materia

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych
Srodkow i urzgdzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochodoéw pokrytych
plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 5
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5.2. Warunki przystapienia do roboét
1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i
innych np. technologicznych (szczegodlnie dotyczy to instalaciji
podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub
masami naprawczymi.

2) Przystgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i
skurczu elementow

konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wykfadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie
nizszych niz +5C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4 Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chronic
przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wykiadziny
5.3.1. Podtoza pod wyktadziny
Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci
minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum
12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podktady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkéw,

czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylataciji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pal

nie powinna przekraczac¢ 10 m2, a maksymalna dtugos$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw
pod maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w styku roznych rodzajéw wyktadzin.
Szczegodtowe informacije o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach
spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny
by¢ podane w dokumentacji projektowe;.
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Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca
sie zbrojenie podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub
wzmocnienie podktadow cementowych wiéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie
bezposrednio pod wykfadzing warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki”)
samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle
wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje
jednak oszczednosc kleju.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug
wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokosé spoin.
Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wigkszg niz potowa ptytki. Szczegodlnie starannego
rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
skfadajgca sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejagcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie
z instrukcjg producenta.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca
powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢
zebow pacy zalezy od wielko$ci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i
konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkoSci ptytek:

- 50 x50 mm - 3 mm

- 100x100 mm - 4 mm
- 150x150 mm - 6 mm
- 200x200 mm - 6 mm
- 250x250 mm - 8 mm
- 300x300 mMm - 10 mm
- 400x400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosic¢ okoto 1 m2

lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz
rodzaju i wielko$ci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1
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cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki.
Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsungc¢ na
szerokosc¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobijac
mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozyciji klejgcej powinna
pod catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggng¢ nakfadajgc dodatkowo cienkg warstwe
kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- o0d 100 do 200 mm—  okoto 3 mm

- 0d 200 do 600 mm—  okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego
nadmiar, mozna tez usungé¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna
okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych
jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukciji
stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢
je wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowa) po powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w
przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie
spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych
0 powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wykfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne
po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane mogg byc¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie oktadzin
s41.  Podtoza pod oktadzine
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byc¢:

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspectawie standardowe;j

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0. 80



- $ciany betonowe
- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzié prawidtowosc¢
przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow.

Pofgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i
réwne. W przypadku wystgpienia nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki
wyrownac zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku scian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien byc¢
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub
cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych Sciana z
elementow drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na
ostro marki M4-M7.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym
(zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy
liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na diugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacii,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1
m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na
kompozycjach klejgcych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem
z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz
M4.

s42.  Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych roboét oktadzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowacé ptytki wedtug,
wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjetg szerokosc spoin. Na
jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania
wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z r6znego
rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prostg, gtadkg tate drewniang
lub aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na
wysokos$ci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
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Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycije klejgca.
Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
okfadzinie.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejgca powinna byc¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie
podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢
zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebdéw pacy w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosic¢ okoto 1 m2

lub pozwoli¢ na wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz
rodzaju i wielko$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢
docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim
dla niej miejscu.

Ukfadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami”
ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki
duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
.przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobijaé mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wkladki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki
te dociska sie do sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W
przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywa¢ odpowiednich
szablonoéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozyciji klejgcej papier usuwa sie po
uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢
je wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowg) po powierzchni okfadziny pocg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngc w
przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar
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zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie
spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng

gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych
0 powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne
po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg
sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane mogg byc¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze
muszg spetniaé wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodno$¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot wykfadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych
powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

- sprawdzenie spadkdéw podktadu pod wykfadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej
taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do
Tmm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.i 5.4.1.,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i
oktadzin z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych roboét, rodzaju i
grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,zanikajgcych”.

6.4.Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczgcych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatac;ji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6ot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem

obot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy wyktadzin podtég i oktadzin scian powinien
obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzac wizualnie i porownac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocag taty kontrolne;j
dtugosci 2 m przyktadanej w réoznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz
spoin na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin
Scian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen
z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i

pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzyc¢
szerokosc¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm

- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji rob6t lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2.
niniejszego opracowania iopisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym
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przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

6.5.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

cata powierzchnia wykfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem
(nie dotyczy wyktadzin dla ktérych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwe;j
przyczepnos$c) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego
odgtosu,

grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg
producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziome;j
(mierzone tatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie
wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki,

spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci muszg by¢ wypetnione zaprawg do
spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigecej niz 2 mm
na dtugosci 1 mi 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwe;j
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego
odgtosu,

grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg
producenta,

dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigecej niz 2 mm
na dtugosci 1 mi 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

elementy wykonczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i
instrukcjg producenta.

OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykfadzin i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentaciji
projektowej przyjmujgc wymiary w swietle scian w stanie surowym. Z obliczone;j
powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow, pilastréw, fundamentow i innych
elementow wieksze od 0,25 m2.
W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbior podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczgcymi podtoz i
okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do
robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie
lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest
niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i
wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu
(podtéz) oraz materiatdow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy Iub protokdéle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
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Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslaé
umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robdt,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatéw i wyrobow,

- protokoty odbioru podtoze,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania

zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i
wielkosciami toleranciji

podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty wykfadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan i pomiaréw sg

pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie
powinna byc¢ przyjeta. W takim

przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawic jg
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ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wyktadziny lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonac¢
je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z
Zamowieniem.

- Protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc¢
jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykfadzin i
oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i
oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0Odbiér ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢c wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe
lub oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujgcych sposobow:
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- rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach
umownych stata wartos¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest
okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robét okreslonych na podstawie
dokumentaciji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartos¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie
wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu

robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wykfadzinowe i oktadzinowe obejmuja:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robot z kosztami zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,
- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich

niezbednych robét pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. osadzenie elementéw
wykonczeniowych i

dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe,
pielegnacja

wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikow, zuzycie energii

elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczeh pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zostaé szczegoétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
NORMA TRESC
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.
Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspectawie standardowe;j
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PN-EN 87:1994

Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosciwodnej E>10%. Grupa B Ill.

PN-EN 176:1996

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o mate;j
nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B |.

PN-EN 177:1997

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa A |

PN-EN 186-1:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodne;j
3%<E<6%. Grupa All a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodne;j
3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodne;j
6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodne;j
6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa A lll.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1SO10545-1:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki
odbioru.

PN-EN 1SO10545-2:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i
sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN 1SO10545-3:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci
wodnej, porowatosci otwartej gestosci wzglednej pozornej
oraz gestosci catkowite;.

PN-EN 1SO10545-4:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i sity tam

PN-EN 1SO10545-5:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne.Oznaczenie odpornosci na
uderzenia metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN 1SO10545-6:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN 1SO10545-7:2000

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN 1SO10545-8:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej
rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN 1SO10545-9:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

PN-ENISO10545-10:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci
wodnej.

PN-EN 1SO 10545-11:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
pekniecia wioskowate ptytek szkliwionyc

PN-EN 1SO 10545-12:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN 1SO 10545-13:1990

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
chemiczne,.

PN-EN 1SO 10545-14:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na

plamienie

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspectawie standardowe;j
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PN-EN I1SO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i
kadmu.

PN-EN I1SO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci
powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego
dla klejow cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie
odpornosci chemicznej zapra na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie
odpornosci na Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymatosci na zginanie i sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Z:lprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie
skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie
nasigkliwosci wodne;.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych.Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych-Wymagania ogdéine
(kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych czes¢ B zeszyt 5
Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

- Instrukcja ukfadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.
- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.
- Ukfadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

- Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspectawie standardowe;j
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