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1. Przedmiot opracowania
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane ( z pdzniejszymi zmianami),
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr
47, poz. 401) z pbdzniejszymi zmianami.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W obecnym stanie, dziatka nr 3546/456 zlokalizowana w Chrzanowie stanowi
nieruchomos$¢ zabudowang przedmiotowym budynkiem.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania placu budowy, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na placu budowy realizowane bedqg tylko roboty przygotowawcze i technologiczne
obejmujgce:
. sktadowanie materiatdw budowlanych,
. transport pionowy materiatéw do miejsca wbudowania.

4. Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.
Okreslenie skali rodzaju zagrozen, miejsca i czasu ich wystepowania.

a. Elekironarzedzia
Prace budowlane, demontazowe i montazowe z uzyciem drobnych narzedz
stacjonarnych (pita do ciecia drewna, betoniarka itp.) i osobistych (mtotki udarowe, szlifierki
kgtowe, wyrzynarki, wiertarki itp.) stwarzajg ryzyko urazéw u pracownikdw, w skutek np.
nieprawidtowej obstugi, ztego stanu technicznego w/w urzgdzeh i narzedzi.
Wszelkie prace zwigzane z wykorzystaniem narzedzi i urzgdzeh elekirycznych mogg
okazac sie niebezpieczne z uwagi na mozliwos¢ porazenia prgdem.

b. Roboty betonowe i zelbetowe
Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:

. oparzenia  materiatami  budowlanymi  czesto = podgrzewanymi  lub
naparzanymi,

. porazenia prgdem elektrycznym,

. zagrozenia powodowane zerwaniem sie pretdéw,

. zagrozenia powodowane uszkodzeniem zakotwien.

c. Roboty malarskie
Irodto zagrozeh:
. stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

. stosowanie substanciji moggcych powodowac alergie,

o wykonywanie pracy na wysokosci,

. postugiwanie sie elektronarzedziomi i urzgdzeniami pracujgcymi  pod
cis$nieniem,

niebezpieczenstwo pozaru.

d. Roboty murowe i tynkowe
Irodto zagrozeh:
stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,
stosowanie substanciji moggcych powodowac alergie,
wykonywanie pracy na wysokosci.

e. Transport pionowy materiatéw budowlanych.
Irodto zagrozeh:
wykonywanie pracy na wysokosci,
uzywanie materiatéw z ostrymi i wystajgcymi krawedziami,
reczne przenoszenie ciezkich i dtugich przedmiotdw.



1. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw.

. Pracownicy zostang przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie szkolen
stanowiskowych. Poinformowani zostang o przydzielonych im obowigzkach,
zapoznani z planem BIOZ oraz niebezpieczenstwami wystepujgcymi na budowie.

. Obowigzkowo kazdy pracownik musi legitymowac sie Swiadectwem odbycia
szkolenia BHP w specjalistycznym osrodku ( ksero $wiadectwa na budowie ).

. Kazdy operator sprzetu budowlanego zatrudnionego na niniejszej budowie bedzie
posiadat odpowiednie wymagane prawem uprawnienia przy sobie, w postaci
przynajmniej kserokopii, a w przypadku prawa jazdy oryginatu.

. Pracownicy zostang powiadomieni o obowigzku stosowania odziezy ochronnej (
kaski, rekawice, kamizelki odblaskowe, szelki bezpieczehstwa, okulary ochronne do
robdt rozbidrkowych, ciecia stali ). Materiaty te zostang przekazane pracownikom.

. Zostanie podane do wiadomosci pracownikdw, iz prace szczegdlnie niebezpieczne
bedg wykonywane pod nadzorem oséb Dozoru. W przypadku wystgpienia
zagrozenia zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ przetozonych, podwtadnych i
pozostatych pracownikdow.

. Sposdb przechowywania materiatdéw niebezpiecznych:

. Podczas wykonywania przedmiotowego zakresu materiaty niebezpieczne nie bedqg
uzywane ani przechowywane.

2. Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wyk. robét
budowlany
Wszystkie stanowiska robdt, ktére bedqg prowadzone na wysokosci, zostang
zabezpieczone odpowiednimi balustradami ( porecz na wysokosci 1.1m ), zapobiegajgce
upadkom z wysokosci. Roboty na wysokosci prowadzone bedq rdéwniez z rusztowan
ustawionych na poz. 0.00m.

3. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzqgdzen technicznych.
Dokumentacja budowy oraz wszystkie dokumenty niezbedne do prawidtowej
eksploataciji maszyn i innych urzqgdzeh technicznych przechowywane bedq przez kierownika
budowy w pomieszczeniach zajmowanych przez nadzér budowy.



