PRZEDMIAR
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Norma EXPERT Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 7070



Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [jm.] Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Wymiana pokrycia dachowego
1] KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych | m2
d.1 0508-05 falistych nie nadajacych sie do uzytku
229,30 m2 229,300
RAZEM 229,300
2| KNR4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3
d.1[{1101-02 1101-| wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km
05
25 m3 25,000
RAZEM 25,000
3 Utylizacja ptyt azbestowych kpl.
d.1| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4] KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1 0535-04
46,36 m 46,360
RAZEM 46,360
5/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m2
d.1 0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
7,704 m2 7,704
RAZEM 7,704
6| NNRNKB 202 | (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu pofaci [ m2
d.1 0536-04 ponad 85 % blachg powlekang dachéwkowg na tatach
229,30 m2 229,300
RAZEM 229,300
7|KNNR 2 0504-| Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy m2
d.1 02 szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
7,704 m2 7,704
RAZEM 7,704
8| KNR2-02 | Rynny dachowe poétokragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.1 0508-02
47,36 m 47,360
RAZEM 47,360
9] KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.1 0510-02
19,26 m 19,260
RAZEM 19,260
2 Naprawa poszycia $cian zewnetrznych
10 KNR 4-01 Przygotowanie poszycia $cian zewnetrznych z doski szalowki m2
d.2| 0426-02 pod malowanie (czyszczenie)
204,192 m2 204,192
RAZEM 204,192
11 KNR 4-01 Impregnacja i pomalowanie dwukrotnie desek preparatem m2
d.2| 0631-01 drewnochronnym
207,07 m2 207,070
RAZEM 207,070
12 Regulacja drzwi szt
d.2
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
13 Wymiana wrét drewnianych kpl
d.2| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
14 Wymiana drzwi drewnianych kpl
d.2| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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