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Wymagania ogoélne.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogoélne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z planowanymi
robotami remontowymi budynku gospodarczego, potozonego w miejscowosci
Krasny Las 1 gmina Suprasl, majagcymi na celu wymiane pokrycia dachowego z
pltyt falistych zawierajagcych azbest na blachodachéwke, oraz zwiekszenie

wilasciwosci uzytkowych obiektu.
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegodétowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujagca podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét

wymienionych w punkcie 1.1.
Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb

trzecich” Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane



1.5
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pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel

Wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajagcg brak szkodliwego oddziatywania tych materialdbw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robé6t, moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca zastosuje materiaty zgodne ze Specyfikacja, a materialy te w czasie
pozniejszym okaza sie szkodliwe dla srodowiska, wszelkie wynikajgce z tego

optaty beda ponoszone przez Zamawiajacego.
Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi. Wykonawca
zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju

robot.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania,

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.
Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$
przy transporcie materialdow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
lub gabarytowo tadunkéw. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw



Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tych

praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

. Zakres robot.

a) rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych,

b) transport i utylizacja ptyt azbestowo-cementowych,

c) roboty rozbiérkowe rynien oraz innych obrébek blacharskich,

d) wyréwnanie istniejacych krokiew i fat (takze wymiana uszkodzonych)

e) wykonanie pokrycia dachowego blachg powlekang dachéwkowa w kolorze

brazowym (np. RAL 8017) na tatach,

f) wykonanie nowych obrébek blacharskich, rynien dachowych i rur

spustowych — w kolorze zblizonym do koloru dachu,
g) rozbidérka komina,
h) roboty wykonczeniowe,

i) w pozycji dotyczacej pokrycia dachowego nalezy uwzgledni¢ zakup i montaz
prefabrykowanych ptotkéw przeciwsniegowych z akcesoriami (np. dachéwki ze

wspornikiem 1,11 szt/1mb),

j) oczyszczenie poszycia scian zewnetrznych budynku gospodarczego z mchu i

luznych zanieczyszczen, przygotowanie scian pod malowanie,

k) regulacja drzwi,

) wymiana wrét drewnianych (czes¢ budynku prawa, wschodnia),

m) wymiana drzwi drewnianych (czes¢ budynku prawa, wschodnia),

n) impregnacja 2-krotna scian poszycia (desek) preparatem drewnochronnym,
0) wywo6z materiatéw z rozbiérek,

p) zakup i transport wszelkich materiatdw, akcesoriow pomocniczych

niezbednych do realizacji zadania,

g) roboty porzadkowe.



3. Oznaczenia wg CPV
— 45000000-7 Roboty budowlane,
— 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,
— 45440000-3 roboty malarskie i szklarskie,

— 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji

dachowych
I inne roboty specjalistyczne
— 45262660-5 Usuwanie azbestu

— 90650000-8 Ustugi usuwania azbestu.

4. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robét.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych robét i wilasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakonczone
zgodnie z Kontraktem. Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych
muszg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu

do dopuszczalnych obcigzen osi i innych.



Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do

placu budowy w czystosci.
6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

6.1 Roboty rozbiérkowe powinny by¢é wykonywane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawnymi oraz normami, z uwzglednieniem zmian, wynikajagcych z

poézniejszych zmian aktow prawnych, norm, przepiséw etc.,

6.2 Podstawg do wykonywania wszystkich robét, zwigzanych z przedmiotowym
zamierzeniem jest prawomocne zgtoszenie zamiaru rozbiorki budynku do Starostwa

Powiatowego w Biatymstoku

6.3 Wszystkie wyroby budowlane, sprzet uzytkowany podczas rozbiorki a takze
zasady organizacji, wykonywania i odbioru poszczegéinych robét budowlanych,
zasady transportu i sktadowania materiatéw, zasady p.poz., bhp na placu budowy
itd. Powinny spetnia¢é wymagania odpowiednich norm panstwowych, atestow,
dopuszczen instrukcji, wytycznych i Swiadectw, wydanych przez wtasciwe jednostki
i producentéw. Wykonawca robot zobowigzany jest kazdorazowo sprawdzic¢

waznos¢ i aktualnosé dokumentéw wymienionych w poprzednim akapicie.

6.4 Normy zwigzane:

PN-B-03163-1/1998 — Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-1/1998 — Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3/1998 — Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.

PN-M-47900-1/1996 — Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i

gtéwne parametry.

PN-M-47900-2/1996 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania

stojakowe z rur.
PN-M-47900-3/1996 — Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
PN-M-47900-4/1996 — Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza.

PN-M-42250/1998 — Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja.



PN-86/M-47251 — Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwieku i
metody badan.

7. Warunki rozliczen pomiedzy stronami okresla umowa.

8. Przed zlozeniem oferty Wykonawca moze zapoznaé¢ sie z przedmiotem
postepowania, w celu dokonania szczegoétowych sprawdzen i obmiaréw, po
wczesniejszym telefonicznym uzgodnieniu z miejscowym lesniczym/podlesniczym —
nr kontaktowy 570-948-116 lub 570-948-136.

9. Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy wykonaé
oznakowanie i ogrodzenie terenu robét i zainstalowa¢ urzadzenia niezbedne do
usuwania z budynku materialow z rozbiérki, w tym ptyt falistych eternitowych
(azbest). Znajdujace si¢ w poblizy inne budynki lub obiekty nalezy zabezpieczy¢

przed ewentualnym uszkodzeniem.

10. W trakcie wykonywania robé6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegat
przepiséw okreslonych m.in. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego

uzytkowania i usuwania wyroboéw zawierajgcych azbest.

11. O terminie wykonania powyzszych robét budowlanych Wykonawca poinformuje
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Biatymstoku oraz Okregowego

Inspektora Pracy w Biatymstoku.

12. Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych budynku Wykonawca robét

sporzadzi i przedstawi dla Inwestora plan BIOZ.
13. Odbiory.

13.1 Przedmiotem odbioru koncowego bedzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu

Umowy, potwierdzone protokotem odbioru koncowego.

13.2 Odbiorom czesciowym beda podlegaly roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, z
tym ze odbiér tych robo6t przez Zamawiajacego nastgpi w terminie bezzwtocznym po
zgtoszeniu przez Wykonawce, nie dluzszym jednak niz 4 dni.

13.3 Zamawiajacy dokona odb

ioru koncowego. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpozniej 7 dnia,

liczac od dnia zgtoszenia pisemnego zakonczenia robét budowlanych.

13.4 Jednoczesnie z pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego o planowanym

odbiorze, na co najmniej 7 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca
7



przedtozy Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty pozwalajagce na ocene

prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:

a) dziennik budowy,

b) swiadectwa jakosci,

c) certyfikaty oraz swiadectwa wykonywania préb,

d) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

e) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez

Wykonawce sprawdzen i badan,

f) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy
zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng oraz przepisami i obowigzujgcymi

polskimi normami.

13.5 Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét, ktory zawieraé¢ bedzie

wszystkie ustalenia, zalecenia i uwagi poczynione w trakcie odbioru.

13.6 Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien podpisania
bezusterkowego koncowego protokolu odbioru robét, zatwierdzonego przez

Zamawiajacego.



