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Rewersyjne pompy ciepta powietrze-woda o duzej sprawnosci
z wentylatorami osiowymi i dwiema sprezarkami spiralnymi

Nowa seria dedykowanych pomp ciepta ze sprezarkami Zalety

spiralnymi. B Wysokie robocze wartosci graniczne i szeroki zakres mocy
B Automatyczne zarzadzanie przygotowywaniem cieptej

B 5 wielkosci: wody uzytkowej

B Moc chtodnicza (A35;W7) 37 + 70 kW B Wersja DWS dostepna we wszystkich wielkosciach

B  Moc grzewcza (A7;W45) 42 + 76 kW (wielofunkcyjna — odzysk ciepta)
B Inteligentne zarzadzanie rozmrazaniem

Energycal AW Pro AT jest kompletna, dedykowana seria B  Modutowosé i petna dostepnosé

rewersyjnych dwustopniowych pomp ciepta powietrze-woda, B Wersja SLN - super cicha

o zakresie mocy od 40 do 74 kW, wykorzystujaca czynnik B Wersja OD - wyrzut poziomy powietrza

chtodniczy (R410A).
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Opis techniczny

1.1 Wyposazenie podstawowe
Budowa

W obudowie z blachy galwanizowanej, malowanej proszka-
mi poliestrowymi w kolorze RAL 7035 w temperaturze 180°C,
dzieki czemu urzadzenie jest odporne na dziatanie czynnikow
atmosferycznych.

Sprezarki

Hermetyczne sprezarki spiralne Copeland Scroll, w komple-
cie z zabezpieczeniem w postaci wytacznika automatycznego
umieszczonego w uzwojeniach silnika elektrycznego, podgrze-
waniem karteru i gumowymi podktadkami antywibracyjnymi.
Sprezarki tej serii sg specjalnie skonstruowane do zastosowa-

Wymiennik po stronie uzytkowej

Parownik ptytowy ze stali nierdzewnej AlSI 316, lutowany,
umieszczony wewnatrz obudowy, ze specjalna izolacja, ktora
ogranicza straty ciepta oraz zapobiega powstawaniu konden-
sacji.

Wymiennik po stronie zrédtowej

Skitada sie z wezownicy wykonanej z rur miedzianych i zeber
aluminiowych o duzej powierzchni wymiany, rozmieszczonych
w takiej odlegtosci od siebie, aby zapewni¢ maksymalna wy-
miane ciepta i ograniczy¢ emisje hatasu. Specjalnie powigkszo-
ne odstepy miedzy zebrami, aby umozliwi¢ jednostce wydajna
prace przy bardzo niskich temperaturach i bardzo wysokiej wil-
gotnosci powietrza.

Wentylatory

Wentylatory helikoidalne sprzezone bezposrednio z silnikiem
elektrycznym, wykonane z materiatu plastycznego o profilu to-
patkowym wyposazonym w rozpraszacz (winglet), czyli specjal-
nego ksztatu element w koncowej czesci topatek, ktéry pozwala
na ograniczenie hatasu i zwiekszenie sprawnosci aerouliczne;j.

Sterowanie zarzagdza obrotami wentylatoréw przez odcinanie
fazy regulatora obrotéw w celu zoptymalizowania warunkow
pracy, sprawnosci oraz umozliwienia jednostce pracy w cha-
rakterze pompy ciepta rowniez w warunkach wysokich tempe-
ratur zewnetrznych. Ponadto, taka regulacja ma na jednostke

Obieg chtodniczy

Obejmuje on: Zawdr napetniania czynnikaj, wskaznik po-
ziomu ptynu, zawér elektromagnetyczny, zawory zwrot-

ne, filtr odwadniajacy, elektroniczny zawér rozprezny wypo-
sazony w zewnetrzny przewod do wyrdéwnywania ci$nienia,
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Panele moga by¢ z tatwoscig zdejmowane w celu zapewnienia
petnego dostepu do podzespotéw wewnetrznych.

Wszystkie konstrukcje sa wyposazone w tace ociekowa do kon-
densatu i zawor sciekowy.

nia w pompach ciepta. Optymalizacja stopnia sprezania na po-
ziomie wysokich wartosci zapewnia osiaganie pierwszorzednej
sprawnosci w poréwnaniu z tradycyjnymi sprezarkami spiral-
nymi.

Wymiennik ten jest standardowo wyposazony w czujniki tem-
peratury na wlocie i wylocie wody w celu ochrony przez zama-
rzaniem, oraz w topatkowy czujnik przeptywu (flow switch).

Przy podstawie wymiennika znajduje sie dochtadzacz, kté-

ry jest dodatkowym obwodem chtodzacym zapobiegajacym
powstawaniu lodu w dolnej czesci wezownicy i utatwiajgcym
przeptyw kondensatu podczas operacji odmrazania. Efektami
dziatania dochtadzacza sa: ograniczona ilos¢ operacji odmraza-
nia oraz bezpieczenstwo zwigzane z czystym wymiennikiem
ciepta na zakonczenie kazdej operacji odmrazania.

Wymiennik lamelowy jest zabezpieczony przed uszkodzeniami
mechanicznymi metalowa krata.

wptyw w postaci ograniczenia poziomu hatasu. W rzeczywisto-
$ci urzadzenie sterujgce moduluje predkosé¢ pracy wentylato-
row w nocy i w sezonie posrednim. Oznacza to, ze za kazdym
razem, gdy jest to mozliwe, urzadzenie minimalizuje predkosé
pracy wentylatorow jak rowniez poziom generowanego przez
nie hatasu.

Wentylatory sg typu osiowego, bezposrednio sprzezo-

ne z 6-biegunowym silnikiem elektrycznym, maja stopien
ochrony IP 54, profilowe dysze i kratke bezpieczenstwa zgod-
nie z norma EN 294.

przetwornik ci$nienia, presostaty wysokiego i niskiego cisnie-
nia i zawor bezpieczenstwa, zbiornik czyynika chtodniczego
oraz separator fazy ciekte;j.
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Opis techniczny (cigg dalszy)

Elektryczna tablica sterujaca

Elektryczna tablica sterujaca sktada sig z:

Odtacznika gtéwnego i zabezpieczenia bezpiecznikiem
obwodéw pomocniczych i obwodu sitowego
Przetacznika do zdalnego sterowania sprezarka
Kontroli kondensacji/parowania wraz

z regulatorem obrotéw wentylatora

Przetacznika pomp lub przetacznika zabezpieczenia
silnika oraz przetacznika zdalnego sterowania

(w wersjach /1P, /1PS, /1PV lub /1PVS)
Bezpotencjatowych stykow do alarmu ogolnego
Sterowania mikroprocesorowego.

Sterowanie

Sterowanie mikroprocesorowe dla nastepujacych funkcji:

Regulacja temperatury wody z kontrola na wlocie
Zabezpieczenie przed zamarzaniem
Synchronizacja czasu pracy sprezarek

Kontrola wstepnego alarmu wysokiego ci$nienia
Sygnaty alarmowe

Kasowanie alarmow

Zdalne wtaczanie/wytaczanie (wejscia binarne)
Wejscie cyfrowe do wyboru trybu pracy lato/zima.

Ograniczniki i urzadzenia bezpieczenstwa

Jednostki sg wyposazone w nastepujgce urzadzenia bezpie-

czenstwa:

Czujnik do sterowania temperaturag wody grzewczej (umiesz-
czony na wlocie wymiennika ciepta dla potrzeb grzewczych)

Czujnik przeciwzamrozeniowy do aktywacji alarmu
przeciwzamrozeniowego (kasowanego recznie)
Przetacznik niskiego ci$nienia (z automatycznym
zerowaniem w ograniczonych odstepach)
Przetacznik wysokiego ci$nienia (automatycznie
zerowany w ograniczonych odstepach)

Kontrole

Wszystkie jednostki po montazu sa poddawane fabrycznej
kontroli funkcji i dostarczane z napetnieniem czynnika
chtodniczego i oleju.

4
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Standardowe zasilanie:

400V/3N~/50Hz

Wyswietlacz stuzy do prezentacji nastepujacych informacji:

Temperatury wody wylotowej

Temperatury kondensacji

Ustawionej wartosci temperatury i roznicy temperatur
Opiséw alarmoéw

Licznik czasu pracy pomp i sprezarek.

Sterowanie integruje nastepujace standardowe funkcje:

Automatyczne sterowanie ciepta woda uzytkowa
Inteligentne odmrazanie.

Pewne funkcje sg dostepne jedynie w jednostkach odpowied-
nio skonfigurowanych. Pewne funkcje wymagaja aktywacji
z poziomu sterowania.

Standardowy mechaniczny, topatkowy czujnik

przeptywu (zerowany recznie)

Wysokocisnieniowy zawor bezpieczenstwa

Zabezpieczenie sprezarki przed przegrzaniem

Kontrola cisnienia kondensacji za pomoca regulatora
obrotéw, do pracy w warunkach niskich temperatur
zewnetrznych.

Kontrola ci$nienia parowania za pomoca regulatora obro-
tow, do pracy przy wysokich temperaturach na zewnatrz

w celu produkcji cieptej wody uzytkowej lub odzysku ciepta.
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Opis techniczny (cigg dalszy)

1.2 Wyposazenie opcjonalne
Warianty konstrukcyjne

Wersja /LN
Jednostka wyciszona

Tak jak elementy sktadowe wersji podstawowej, jednostka ta
ma kompletnie izolowany akustycznie przedziat sprezarkowy
wykonany z materiatu dzwiekochtonnego, uzupetniony war-
stwami materiatow utrudniajacych przenikanie dzwieku.

Wersja /SLN
Jednostka super cicha

Jednostka zawiera nastepujace modyfikacje:

m Powiekszony wymiennik lamelowy (parownik/skraplacz)
Wentylator niskoobrotowy

Kompletna izolacja akustyczna przedziatu sprezarki/pomp
Ustawienie wentylatora na prace z NISKIM poziomem hatasu.

W celu dalszego zmniejszenia hatasu, zaleca sie wyposazenie
w funkcje tagodnego rozruchu (Soft-Starter).

Wersja /0D
Jednostka z poziomym wyrzutem powietrza

Jednostka skonfigurowana w sposob zapewniajacy poziomy
wyrzut powietrza. Ta wersja jest zalecana w przypadku brak do-
statecznej przestrzeni dla wersji z wentylatorami standardowy-
mi oraz wszedzie tam, gdzie poziom hatasu musi by¢ bardzo ni-
ski. W razie koniecznosci odprowadzenia strumienia powietrza
przez kanaty, nalezy skontaktowac sie z naszym dziatem tech-
nicznym.
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Wersja /DWS
Wielofunkcyjna pompa ciepta — odzysk ciepta

Jednostka w tej konfiguracji jest wyposazona w 2 wymienniki:
jeden po stronie systemowej dla potrzeb klimatyzacji i ogrze-
wania, i jeden dedykowany wytacznie potrzebom produkcji cie-
ptej wody uzytkowej.

Wystarczajace ilosci zimnej i cieptej wody stuzace spetnieniu
wymagan grzewczych i chtodniczych budynku zaleznie od por
roku moga by¢ produkowane dzieki wymiennikowi znajdujace-
mu sie po stronie systemowej jednostki. Wymiennik jednostki
dedykowany produkcji CWU wytwarza ciepta wode ktéra jest
przesytana do zbiornika magazynowego znajdujacego sie na
zewnatrz urzadzenia. Dobor rodzaju i wielkosci zbiornika zgod-
nie z wymaganiami systemu.

Jednostka pracuje w réznych trybach zaleznie od pory roku:
sg one przetgczane automatycznie (w trakcie sezonu) poprzez
odczytywanie czujnikéw temperatury i ustawien wartosci za-
danych. Czasy przetaczania i algorytmy logiczne sa tak zapro-
jektowane, aby gwarantowaty maksymalna sprawnos¢ i nieza-
wodnos¢ systemu.

Taka konfiguracja musi by¢ zwigzana z odpowiedniej wielkosci
zasobnikiem c.w.u.Temperatura cieptej wody jest monitorowa-
na za pomoca czujnika (wyposazenie dodatkowe) w gornej cze-
$ci zasobnika.
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Opis techniczny (cigg dalszy)

Praca w sezonie letnim

Sa 3 tryby pracy letnie;j:

m Tryb agregatu chtodniczego: jednostka produkuje
jedynie wode lodowa dla instalacji wewnetrzne;j.

m Tryb agregatu chtodniczego z jednoczesna produkcja
cieptej wody uzytkowej: jednostka produkuje wode lodowa
dla instalacji wewnetrznej i ciepta wode uzytkowa. Energia
potrzebna na produkcje c.w.u. jest w catosci odzyskiwana
z ciepta odpadowego chtodzenia.

m Tryb pompy ciepta dla potrzeb produkcji cieptej wody
uzytkowej: gdy nie ma zapotrzebowania na wode lodo-
wa, a czujnik temperatury wody uzytkowej uruchamia
pompe ciepta, jednostka podgrzewa wode w zasobniku
c.w.U. uzywajac wymiennika powietrznego jako parowni-
ka. Stosowanie gorgcego zewnetrznego powietrza jako zro-
dta ciepta gwarantuje osiagniecie wysokiego wspoétczynni-
ka wydajnosci (COP) przy produkcji c.w.u..

Przetaczenie z jednego trybu do drugiego nastepuje catkowicie
automatycznie zgodnie z algorytmem priorytetéw obowiazuja-
cych przy produkcji cieptej wody uzytkowej.

Opcjonalne moduty hydrauliczne

/1P
Modut z jedna pompa

Zabudowany w pompie ciepta modut obejmuje pompe obiego-
wa.

/2P
Modut z dwiema pompami

Zabudowany w pompie ciepta modut obejmuje 2 pompy cyr-
kulacyjne zainstalowane wewnatrz tej jednostki. Kazda z pomp
jest rezerwowa pompa dla drugiej, pracuje rotacyjnie w ustalo-
nych przedziatach czasowych, z automatycznym przetaczeniem
w przypadku wystapienia usterki.

Wyposazenie standardowe

m |nteligentne zarzadzanie rozmrazaniem

m Wstrzymanie pracy sprezarki gdy zewnetrzne temperatury
powietrza sg nizsze od granicznych wartosci roboczych

m Sterowanie kondensacja/parowaniem z regulacja

obrotow wentylatora

Czujnik przeptywu (flow switch)

Swiadectwo zgodnosci z Dyrektywa 97/23 EEC (PED)

Wybor pory letniej/izimowej z wejscia cyfrowego

Zdalne witaczanie/wytaczanie z wejscia cyfrowego

Taca ociekowa do kondensatu

Krata zabezpieczajaca wymiennik powietrzny.
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Praca w sezonie zimowym

Sa 2 tryby zimowe:

m Tryb pompy ciepta dla potrzeb ogrzewania: jednostka pro-
dukuje goraca wode do wymiennika po stronie systemowej
dla potrzeb grzewczych.

m Tryb pompy ciepta do produkcji cieptej wody uzytkowej:
jednostka produkuje ciepta wode do podtagczonego do
wymiennika zasobnika wody uzytkowe;j.

Przetaczenie z jednego trybu do drugiego nastepuje catkowicie
automatycznie zgodnie z algorytmem priorytetéw obowiazuja-
cych przy produkcji cieptej wody uzytkowe;j.

Oprocz elementow sktadowych wystepujacych w wersji pod-

stawowej, jednostka /DWS obejmuje:

m Specjalny wymiennik do produkgcji cieptej wody uzytkowej

m Czujnik temperatury, umieszczany w zasobniku wody
uzytkowej

m Elektroniczny zawor rozprezny

/1R
Jednostka z pompa po stronie uzytkowej

Jednostka jest wyposazona w pompe (dostarczang) do pod-
grzewu wody uzytkowej. Modut ten moze zosta¢ dopasowa-
ny do jednostek wersji /DWS i moze by¢ tagczony z modutami
/1P, /1PV, /1PS lub /1PVS. Jednostki wersji /DWS bez modutu
/1R maja przyzwolenie na sterowanie pompa zewnetrzna.
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Opis techniczny (cigg dalszy)

Wyposazenie dodatkowe

Wszystkie jednostki moga zosta¢ skonfigurowane z réoznymi
dodatkowymi elementami wyposazenia w celu lepszego spet-
nienia wymagan okreslonego zastosowania, w jakim zostana
zestawione. W celu sprawdzenia dostepnosci elementéw wy-
posazenia dodatkowego i kompatybilnosci ich wielkosci i kon-
figuracji, nalezy zapoznac sie cennikiem lub oprogramowa-
niem kompletacyjnym.

Wyposazenie dodatkowe obwodu chtodzenia

m Elektroniczny zawor rozprezny
(standardowo dostarczany z jednostka /DWS).

Wyposazenie dodatkowe obwodu hydraulicznego

m Uktad napetniania z manometrem
m Zabezpieczenie przed mrozem
— Wersja podstawowa: podgrzew elektryczny
na wymienniku po stronie uzytkowe;j
— Wersje /1P i /2P: podgrzew elektryczny na wymienniku
po stronie uzytkowej oraz kable grzewcze na orurowaniu
m Zawor trojdrogowy do sterowania ciepta woda uzytkowa
(dostarczany osobno)
m Pompa systemowa z funkcja pulsacji
m Filtr wody grzewczej.

Opis funkcji i wyposazenia dodatkowego

Zdalne wtaczanie / wytaczanie (ON/OFF)
z wejscia cyfrowego (standardowo)

Wszystkie jednostki sg standardowo dostarczane z tg funk-
cja. Uktad sktada sie ze styku do zdalnego witaczania i wyta-
czania urzadzenia za pomoca sygnatu pobieranego wewnatrz
budynku lub przekazywanego przez System Zarzadzania Bu-
dynkiem (BMS).

Wybor sezonu letniego / zimowego
z wejscia cyfrowego (standardowo)

Jest to funkcja standardowa wszystkich pomp ciepta. Po
wiaczeniu jednostki nalezy ustawic tryb pracy albo jako
pompa ciepta, albo jako agregat chtodzacy. Poprzez ten
zdalny styk, tryb pracy moze by¢ modyfikowany nawet
wewnatrz budynku i bez bezposredniego dostepu do
sterowania mikroprocesorowego.

Inteligentne rozmrazanie (standardowo)

Sterowanie zarzadza procesem rozmrazania zgodnie z algo-
rytmem monitorujgcym wartosci cisnienia wewnatrz obiegu
chtodniczego jednostki i temperatury powietrza zewnetrznego.
Po przekroczeniu zadanych wartosci, sterowanie moze rozpo-
znac¢ obecnosé lodu na wymienniku powietrznym i uruchomié
sekwencje odmrazajaca tylko w razie koniecznosci, aby zmak-
symalizowa¢ sprawnos$¢ energetyczna jednostki.

Dynamiczne zarzadzanie wartoscia progowa odmrazania
umozliwia wykonywanie tej funkcji tylko wtedy, gdy 16d osa-
dzony na wezownicy oddziatuje na wydajnosé grzewcza np.
przy temperaturach powietrza na zewnatrz ponizej-5°C, gdy
wilgotnos¢ bezwzgledna powietrza jest bardzo niska.
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Elektryczne wyposazenie dodatkowe

Zasilanie elektryczne rézne od standardowego
Regulatory napiecia maksymalnego i minialnego
Podwodjne nastawy temperatury z wejscia cyfrowego
Interfejs szeregowy RS485

Zdalny terminal uzytkownika

Elektroniczny Soft-Starter

Elektroniczne wentylatory EC

Kompensacja nastaw zaleznie od temperatury
powietrza zewnetrznego

Automatyczna kontrola cieptej wody uzytkowe;j
Czujnik temperatury cieptej wody uzytkowej
(standardowy element w jednostce /DWS)

Funkcja wygrzewu antybakteryjnego c.w.u.
Zarzadzanie integracja/rezerwowaniem zrdodet ciepta
Produkcja wody uzytkowej z uzyciem regulatora czasowego
Indywidualne robocze styki bezpotencjatowe
Miniboss S

Miniboss M

Inne wyposazenie dodatkowe

m Gumowe elementy antywibracyjne
m Drewniana skrzynia transportowa

Zataczanie drugiego zrédta ciepta
(element wyposazenia dodatkowego)

Sterownik moze zarzadzaé zewnetrznym zrddtem ciepta, kto-
re moze by¢ typu wspomagajacego lub rezerwowego, zalez-
nie od typu potaczenia hydraulicznego. Na przyktad, na po-
nizszym schemacie kociol petni funkcje rezerwowa wobec
pompy ciepta.

Pomocnicze zrédto ciepta zostanie uaktywnione wtedy, gdy
temperatura powietrza na zewnatrz spadnie ponizej progu
ustawianego z poziomu sterowania i tylko wtedy, gdy pom-

pa ciepta okaze sie niewystarczajgca w stosunku do obcigzenia.
Uaktywnienie nastapi przez zwarcie styku bezpotencjatowego.

Mozliwe jest tez ustawienie jednostki tak, aby sterownik wy-
taczat sprezarki w przypadku pracy jednostki w trybie pompy
ciepta i spadku temperatury powietrza zewnetrznego ponizej
ustawionej wartosci temperatury minimalnej: sterownik za-
trzyma prace sprezarek zanim jednostka przejdzie w stan alar-
mu z powodu niskiego cisnienia, umozliwiajac tym samym po-
nowne uruchomienie urzadzenia w trybie automatycznym.
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Opis techniczny (cigg dalszy)

Funkcja ta jest szczegdlnie przydatna w przypadku zainsta-
lowania pompy ciepta w miejscu, w ktérym temperatura po-
wietrza zewnetrznego definitywnie spada ponizej temperatu-
ry minimalnej dopuszczalnej przez warto$é progowa (zgodnie
z wartoscig zadang). Gdy temperatura powietrza zewnetrznego
powrdci do poziomu powyzej ustawionej wartosci progowej,
jednostka automatycznie uruchamia sie ponownie bez koniecz-
nosci jakiejkolwiek ingerenciji.

Jednostki z integralna pompa musza by¢ stale utrzymywane

w stanie pracy, aby zapobiec powstawaniu lodu i aby zapewnié
poprawna prace czujnikow temperatury i urzadzen bezpieczen-
stwa przeciwdziatajgcych zamarzaniu.

Temperatura wytgczenia musi zosta¢ ustawiona na warto$é
wyzszg sposrod temperatury ustawionej i wartosci granicz-
nych pracy urzadzenia.

Temperatura wytaczenia rézna od wartosci domysinej moze
zostac¢ ustawiona pod warunkiem jej zgodnosci z granicznymi
wartosciami roboczymi jednostki. Domysine nastawy oprogra-
mowania:

m temperatura grzania ustawiana na 40/45° z

m temperaturg wytaczenia-20°C

W przypadku, gdy jednostka musi by¢ réwniez uzywana do
produkcji cieptej wody uzytkowej, temperatura zamkniecia
musi uwzgledniaé wyzsza sposrod ustawionej terperatury

wody i dopuszczalnych wartosci roboczych.

Automatyczne zarzadzanie dwoma obiegami grzewczy-
mi/ chtodzacymi (element wyposazenia dodatkowego)

Za pomoca dwodch sond kontrolnych (element wyposazenia do-
datkowego), opcja ta umozliwia jednostce sterowanie tempera-
tura dwoéch obiegow systemu. Sterowanie mierzy temperature
w kazdym z tych oboegdéw i utzrmuje ja na zadanym poziomie
za pomoca 3-drogowego zaworu mieszajacego (element wypo-
sazenia dodatkowego).

Regulacja jest niezalezna dla obu obiegéw.

Regulacja jest wykonywana podczas pracy w okresie zimowym
(Pompa Ciepta) i letnim (Agregat Chtodniczy).
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Automatyczna sterowanie podgrzewem cieptej wody
uzytkowej (element wyposazenia dodatkowego)

Ta funkcja pozwala jednostce regulowac temperature wewnatrz
zasobnika cieptej wody uzytkowej oraz sterowa¢ 3-drogowym
zaworem przetaczajacym (zewnetrzny element wyposazenia
dodatkowego) za pomoca czujnika temperatury wody uzytko-
wej (zewnetrzny element wyposazenia dodatkowego). Priory-
tet ma zawsze produkcja cieptej wody dla potrzeb uzytkowych.

Zapotrzebowanie na uaktywnienie tej funkcji nalezy ztozyc¢ pod-
czas sktadania zamoéwienia, ale moze tez zosta¢ skonfigurowa-

na na etapie pozniejszym (przez wykwalifikowany i upowaznio-
ny personel techniczny) pod warunkiem potaczenia jednostki

z odpowiednim obwodem hydraulicznym.

Zapotrzebowanie ztozone wraz z zamodwieniem na specjalne
wyposazenie dodatkowe do kontroli cieptej wody uzytkowej
automatycznie wiaze sie z aktywacja funkcji “automatyczna
kontrola cieptej wody uzytkowej”

Pompa ciepta normalnie pracuje w systemie w celu spetnienia
wymagan w zakresie komfortu budynku. Jesli jednak tempera-
tura wody wewnatrz zbiornika spadnie ponizej ustawionej war-
tosci progowej, sterowanie zarzadza produkcje cieptej wody
uzytkowej: w przypadku gdy jednostka pracuje jako pompa
ciepta dla potrzeb grzewczych, nastapi przetaczenie zaworu
3-drogowego i zmiana wartosci zadanej; z drugiej strony, jesli
jednostka produkuje wode lodowa dla potrzeb klimatyzacji, ste-
rowanie przetacza jednostke w tryb pompy ciepta, przyporzad-
kowuje jej warto$¢ zadang odpowiednia dla cieptej wody uzyt-
kowej (zazwyczaj wyzszg od wartosci zadanej dla systemu)

i przestawia zawor 3-drogowy w odpowiednie potozenie.

Gdy temperatura wewnatrz zbiornika na wode uzytkowa osia-
gnie juz zadana wartosc, jednostka automatycznie powraca do
produkowania wody dla potrzeb systemu grzewczego i klima-
tyzacji.

Opis trybu zimowego

Zima wystepuja nastepujace warunki:

m Zapotrzebowanie na ciepto: temperatura wody ptynacej
z systemu jest na wlocie do jednostki nizsza od oczekiwa-
nej, dlatego sterowanie witacza sprezarke i jednostka pracu-
je do czasu osiagniecia nastawionej wartosci temperatury.
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Opis techniczny (cigg dalszy)

Po osiagnieciu pozadanej temperatury sprezarka zatrzymuje
sie i nadal pracuje tylko pompa cyrkulatcyjna, ktéra zapewnia
cyrkulacje wody w systemie. Jednostka oczekuje w tym stanie
do czasu ponownego spadku temperatury wody na wlocie.

m Zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowa: przypusémy,
ze jednostka jest w trakcie produkowania cieptej wody dla
potrzeb systemu grzewczego (45°C) i otrzymuje sygnat 23-
dania produkowania cieptej wody wydany przez czujnik
temperatury w zasobniku c.w.u., gdyz temperatura wody
spadta ponizej ustawionej wartosci granicznej (np. 55°C).

m Poniewaz woda ciepta jest kontrolowana przez algorytm
priorytetéw, sterowanie zmieni ustawienie na wartos¢ 55°C
i przetaczy zawér 3-drogowy.

Gdy woda wewnatrz zbiornika osiggnie wymagane 55°C, stero-
wanie ponownie przetaczy zawér 3-drogowy do pracy w syste-
mie i przestawi ustawienie z powrotem na 45°C.

W przypadku gdy zajdzie koniecznos¢ wdrozenia procesu od-
mrazania, to bez wzgledu na tryb w jakim jednostyka pracu-
je w danej chwili, zostanie wymuszone przestawienie zaworu
3-drogowego do pracy w systemie, ktory jest mniej wrazliwy
na obnizenie temperatury ze wzgledu na wieksza inercje.

Opis trybu posredniego

System ogrzewania i klimatyzacji nie jest aktywny w sezonie
posrednim i dlatego pompa ciepta jest wykorzystywana wy-
tacznie do produkcji cieplej wody uzytkowej.

Zawor 3-drogowy jest trwale ustawiony na podgrzew cieptej
wody uzytkowej, natomiast pompa i wymiennik ciepta sa uru-
chamiane jedynie na zadanie wystane przez sonde kontroli
wody uzytkowej.

Po osiagnieciu nastawionej wartosci temperatury wody uzyt-
kowej, sprezarka i pompa zostaja wytaczone i sterowanie pozo-
staje w stanie oczekiwania na nastgpne zadanie.

Uaktywnie tej funkcji nastepuje przez ustawienie jednostki na
opcje “tylko ciepta woda uzytkowa” Dalsze informacje podano
na schemacie montazowym potaczen dostarczonym wraz z jed-
nostka.
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Opis trybu letniego

Latem wystepuja nastepujace warunki:

m Tylko chtodzenie: temperatura wody wptywajacej do jed-
nostki z systemu jest wyzsza od oczekiwanej, dlatego ste-
rowanie wtacza sprezarke i jednostka pracuje do momentu
osiggniecia ustawionej wartosci temperatury.

Potem jednostka zatrzymuje sig i prace kontynuuje tylko pom-
pa, ktora zapewni cyrkulacje wody w systemie. Jednostka ocze-
kuje w tym stanie do czasu ponownego wzrostu temperatury
wody na wlocie.

m Zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowa: przypusémy,
ze jednostka produkuje ochtodzona (7°C) wode dla syste-
mu klimatyzacji i otrzymuje zadanie produkowania cieptej
wody, ktére przychodzi od czujnika kontroli wody uzytko-
wej zlokalizowanego w zasobniku c.w.u., gdyz tempera-
tura wody uzytkowej spadta ponizej ustawionej wartosci
granicznej (np. 55°C). Poniewaz produkcja CWU jest kontro-
lowana przez algorytm priorytetéw, wiec sterowanie zmie-
ni tryb pracy jednostki z agregatu chtodniczego na pompe
ciepta, ustawi wartos¢ temperatury na 55°C i przetaczy za-
wor 3-drogowy.

Jak tylko woda w zbiorniku osiagnie wymagane 55°C, stero-
wanie ponownie przetaczy zawér 3-drogowy w tryb agregatu
chtodniczego, przestawi zawor 3-drogowy do pracy w syste-
mie i sprowadzi nastawe z powrotem do 7°C.
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Opis techniczny (cigg dalszy)

Czujnik temperatury wody uzytkowej
(element wyposazenia dodatkowego)

Sterownik potrzebuje ten element wyposazenia dodatkowe-
go do produkcji cieptej wody uzytkowej: sktada sie on z czujni-
ka temperatury z kablem dlugosci 6 m umieszczanym w tulei
zasobnika c.w.u.. W celu zabudowy go w poprawnym potoze-
niu nalezy zapozna¢ sie z punktem “Uwagi dotyczace instala-
cji pompy” Standardowe wyposazenie jednostek /DWS.

Funkcja wygrzewu antybakteryjnego
(element wyposazenia dodatkowego)

Cykle przeciwdziatania rozwijaniu sie bakterii legionella moga
by¢ stosowane, zaleznie od sposobu podgrzewu i typu zbior-
nika wybranego do produkcji cieptej wody uzytkowej. Sterow-
nik moze obstugiwac¢ uruchmianie pomocniczego zrddta ciepta,
ktére podniesie temperature w zasobniku cieptej wody zgodnie
z przedziatami czasowymi zaprogramowanymi przy uzyciu pro-
gramatora tygodniowego.

Pompa systemowa z funkcja pulsacji
(element wyposazenia dodatkowego)

Standardowo jednostka jest ustawiona tak, ze pompa cyrku-
lacyjna po stronie systemu jest zawsze w stanie wiaczenia na-
wet jesli osiggnieta zostanie ustawiona wartosé temperatury.

Gdy jednostka jest wyposazona w te dodatkowa funkcje i osia-
gnieta zostanie nastawiona warto$¢ temperatury, sterownik
wytacza pompe, a potem uruchamia ja okresowo na czas wy-
starczajacy do odczytania temperatury wody. W przypadku,
gdy sterownik potwierdzi, ze temperatura wody miesci sie na-
dal na poziomie wartosci nastawionej, wtedy ponownie wyta-
cza pompe. W przeciwnym razie sterownk wznowi prace spre-
zarek, aby spetni¢ wymagania systemu.

W ten sposéb funkcja ta przyczynia sie do znaczacego ogra-
niczenia zuzycia energii elektrycznej z powodu pompowania,
szczegoblnie w sezonie posrednim, kiedy obciazenie jest mini-
malne.

Zastosowanie tej funkcji wymaga obecnosci uktadu zapobiega-
jacego zamarzaniu.

Produkcja wody uzytkowej z uzyciem regulatora
czasowego (element wyposazenia dodatkowego)

Zastosowanie tego elementu wyposazenia pozwala na usta-
wienie 2 temperatur wody uzytkowej dla réznych przedziatow
czasowych: Normalnej i Oszczednej. Dzieki temu to uzytkow-
nik decyduje o tym, kiedy pompa ciepta pracuje dla potrzeb
produkcji cieptej wody z zachowaniem minimalnej tempe-
ratury Oszczednej, co jest kontrolowane przy uzyciu algoryt-
nu priorytetéw. Na przyktad, skupienie sie na produkcji wody
o Normalnej temperaturze w porze nocnej pozwoli na lepsze
wykorzystanie nizszych, nocnych stawek optat za energie i za-
pewnienie wyprodukowania cieptej wody przed okresem wyz-
szego jej zuzycia.

Ustawiona temperatura cieptej wody uzytkowej w przedziatach godzinowych

45°

35°

012345678910 11 1213 14 1516 17 18 19 20 21 22 23
Godziny
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W takim uktadzie jednostka nigdy nie zaprzestaje kontro-
lowania temperatury wewnatrz zbiornika wody uzytkowej

i w przypadku okazjonalnego, wiekszego niz zazwyczaj zuzy-
cia cieptej wody, jednostka nadaje priorytet produkcji wody
uzytkowej do czasu, az temperatura wody w zbiorniku powréci
do temperatury rownowaznej ustawionej wartosci temperatu-
ry Oszczednej.

Elektroniczny zawor termostatyczny
(element wyposazenia dodatkowego)

Ten element wyposazenia jest szczegolnie odpowiedni dla jed-
nostek dziatajacych w warunkach bardzo niestabilnego obcia-
zenia cieplnego lub w warunkach duzej zmiennosci tempera-
tury zewnetrznej lub gdy tryb pracy jest czgsto zmieniany, jak
to ma miejsce w przypadku potaczonego systemu klimatyza-
cji i ogrzewania oraz produkcji cieptej wody.

Zastosowanie elektronicznego zaworu termostatycznego
pozwala na:
m Maksymalizacje wymiany ciepta do wymiennika
po stronie uzytkowej
m Minimalizacje czasu reakcji obwodu chtodzenia
na zmiany w obciazenu i warunkach pracy
m Optymalizacje regulacji przegrzewu
m Maksymalizacje sprawnosci energetyczne;j.

Wentylatory EC (element wyposazenia dodatkowego)

Jednostki moga by¢ zamawiane wraz z wentylatorami EC,

z silnikiem bezszczotkowym z elektroniczng komutacja. Silniki
te s wyposazone w wirnik ze statymi magnesami i gwarantu-
ja bardzo wysokie poziomy sprawnosci w kazdych warunkach
pracy oraz pozwalaja na 15% oszczednosci mocy pobieranej
przez kazdy wentylator.

Ponadto, poprzez sygnat analogowy 0-10V wysytany do kaz-
dego wentylatora, mikroprocesor pozwala na kontrolowanie
kondensacji/parowania za pomoca regulacji ciagtego przepty-
wu powietrza w czasie zmian temperatury powietrza zewnetrz-
nego oraz na bedaca jaca skutkiem tego redukcje zuzycia ener-
gii elektrycznej i emisji hatasu.

Sterownik kaskadowy MINIBOSS S/M
(element wyposazenia dodatkowego)

Do zastosowan, w ktérych wystepuje:

m Potrzeba zagwarantowania ciagtej pracy systemu,
i stad koniecznos$¢ przewidzenia pewnej nadmiarowosci
w postaci rezerwowego urzadzenia

m Uktad uruchamiany czesciowo i dlatego wymagajacy
stopniowego zwigkszania mocy zainstalowanej

m Brak fizycznego miejsca do zainstalowania jednej jednostki
gwarantujacej calg potrzebna moc, ale jest mozliwos¢ zain-
stalowania pewnej liczby mniejszych jednostek

m Generalnie wyposazenie MINIBOSS, tj. panel sterowania
dostarczany wraz z jednostka, ktéry mozna wykorzystaé
do potaczenia w jedna catos¢ kilku jednostek i do koordyno-
wania ich pracy i rotacyjnego eksploatowania. Mozna dzie-
ki temu zarzadzaé¢ wieloma jednostkami potaczonymi row-
nolegle i koordynowanymi przez jeden uktad nadzorjacy
w sposob racjonalny i efektywny.
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Opis techniczny (cigg dalszy)

Sterownik kaskadowy MINIBOSS S
(element wyposazenia dodatkowego)

Miniboss S pozwala na rownolegte podtaczenie do 4 jedno-
stek: sterowanie wtaczaniem i wytgczaniem kolejnych jedno-
stek w zaleznosci od aktualnego zapotrzebowania i krokach
zasilania energetycznego i ich rotacyjna prace, dzieki czemu
wszystkie jednostki sg wykorzystywane w identyczny sposob.

Podtaczone jednostki musza by¢ wszystkie takie same. Mini-
boss S nie moze sterowac praca jednostek, ktore maja aktyw-
ne sterowanie woda uzytkowa.

Z panelu Miniboss S mozna sterowac bezposrednio

nastepujacymi funkcjami:

m ustawiong wartoscig temperatury systemu

m wyborem trybu lato/zima we wszystkich urzadzeniach

m wigczaniem/wytaczaniem poszczegolnych jednostek
lub catego systemu.

Ten element wyposazenia dodatkowego jest dostarczany

w formie tablicy elektrycznej wraz z panelem obstugowym

(do zainstalowania w pomieszczeniu technicznym), i musi zo-
sta¢ umieszczony na jednym z urzadzen potaczonych réwnole-
gle, a wszytkie podtaczone jednostki musza mie¢ te sama kon-
figuracje.

Sktadajac zamowienie nalezy podac liczbe jednostek kté-

re beda obiektem sterowania, aby umozliwi¢ wtasciwe za-
programowanie uktadu nadzorujacego. Dodatkowo koniecz-
ne jest, aby uktad hydrauliczny taczacy jednostki byt zgodny
z jednym z nastepujacych formatéw.
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Dalsze informacje dotyczace uzytkowania podano w odpowied-
niej dokumentacji.

MINIBOSS M (element wyposazenia dodatkowego)

Miniboss M pozwala na sterowanie maksymalnie 8 jednostka-
mi potaczonymi réwnolegle.

Gtownymi funkcjami sa:

m Sterowanie jednostkami w konfiguracjach DWS

m Sterowanie jednostkami w oparciu o uktad logiczny
“automatyczne sterowanie ciepta woda uzytkowa”

m Sterowanie systemami ze zbiornikiem wody cieptej/zimnej
dla potrzeb ogrzewania i klimatyzacji i zbiornikiem wody
cieptej dla potrzeb produkcji wody uzytkowe;.

Oproécz tego Miniboss M stuzy do:

m ustawiania wartosci temperatury systemu

ustawiania temperatury cieptej wody uzytkowe;j
kompensacji pogodowej nastawionej wartosci temperatury
wyboru trybu letniego/zimowego wszystkich urzadzen
wtaczenia/wytaczenia poszczegdlnych jednostek lub catego
systemu

przetaczania zaworu 3-drogowego

m sterowania praca pomp poza jednostkami

Ten element wyposazenia dodatkowego jest dostarczany

w formie tablicy elektrycznej wraz z panelem obstugowym

(do zainstalowania w pomieszczeniu technicznym), i musi zo-
sta¢ umieszczony na jednym z urzadzen potgczonych réwnole-
gle, a wszytkie podtaczone jednostki musza mie¢ te sama kon-
figuracje.

Sktadajac zamowienie nalezy podac liczbe jednostek ktore
beda obiektem sterowania, aby umozliwi¢ wtasciwe zapro-
gramowanie uktadu nadzorczego. Dodatkowo konieczne jest,
aby uktad hydrauliczny taczacy jednostki byt zgodny z jednym
z formatéw podanych w poprzednim punkcie.

Dalsze informacje dotyczace uzytkowania podano w odpowied-
niej dokumentacji.

Jednostka napetniajaca z manometer
(element wyposazenia dodatkowego)

Ten element wyposazenia dodatkowego pozwana na automa-
tyczne napetnianie uktadu hydraulicznego i ustawianie wtasci-
wego ci$nienia roboczego, ktérego wartos¢ moze by¢ zawsze
sprawdzana na manometrze. Biezgce czynnosci konserwacyjne
zapewniag utrzymanie tego ci$nienia przez dopuszczanie wody
w razie potrzeby.

Podgrzew przeciwzamarozeniowy
(element wyposazenia dodatkowego)

Ten element wyposazenia dodatkowego sktada sie z podgrze-
waczy elektrycznych zamontowanych na wymienniku do wody
uzytkowej, pompie i zbiorniku (zaleznie od konfiguracji urza-
dzenia) w celu zapobiegania uszkodzeniu elementéw uktadu
hydraulicznego z powodu tworzenia sie lodu gdy urzadzenie
jest wytaczone z uzytku. Moc podgrzewaczy przeciwzamroze-
niowych wynosi kilka watow, zaleznie od modelu jednostki,

co wystarczy do zapobiezenia uszkodzenia podzespotéw.

Sterownik monitoruje stan czujnika na wylocie z wymien-
nika (nawet wtedy, gdy jednostka jest w trybie czuwania)

i w przypadku wykrycia temperatury wody na poziomie 5°C
lub nizszym (lub 2°C ponizej ustawionej wartosci temperatury
z przyrostem co 1°C) i wyzwala dziatanie podgrzewacza prze-
ciwzamrozeniowego.
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Opis techniczny (cigg dalszy)

Gdy temperatura wody na wylocie osiagnie 4°C (lub 3°C po-
nizej ustawionej wartosci), to dodatkowo jest wtaczamy alarm
informujacy o mozliwosci zamarzniecia, ktéry zatrzymuje spre-
zarke utrzymujac podgrzewacze w stanie aktywnym.

Podgrzewacze chronigce przed zamarznieciem sa umieszczo-
ne w parowniku (w zaleznosci od wersji podgrzewacz chro-
nigcy przed zamarznigciem jest zainstalowany na zbiorniku,
na rurach i na ostonie pompy, ktora jest izolowana) oraz na
wszelkich wymiennikach ciepta odzyskanego.

Podwojna nastawa temperatury z wejscia cyfrowego
(element wyposazenia dodatkowego)

Podwojna nastawa wartosci temperatury pozwala na usta-
wienie 2 réoznych temperatur roboczych dla trybu grzewczego
i jednej wartosci dla trybu chtodzenia. W przypadku, gdy dla
obu trybow jest wymagana podwdjna nastawa temperatury,
trzeba zainstalowac elektroniczny zawor termostatyczny.

Ustawiane wartosci temperatur nalezy okresli¢c w chwili sktada-
nia zamoéwienia. Te nastawy moga zosta¢ zmienione z klawiatu-
ry lub wejscia cyfrowego.

Interfejs szeregowy RS485
(element wyposazenia dodatkowego)

Rosnace rozproszenie systemow zarzadzania budynkiem
(BMS) doprowadzito do potrzeby integracji wszystkich elemen-
tow sktadowych systemu pod jednym uktadem nadzorujacym.
Aby spetni¢ to wymaganie, jednostka moze zosta¢ wyposazona
w plytke z interfejsem szeregowym RS485 i protokotem MOD-
BUS.

Zdalny terminal uzytkownika
(element wyposazenia dodatkowego)

Ten element wyposazenia dodatkowego sktada sie z repliki pa-
nelu zdalnego sterowania, z ktérego mozna przeprowadzi¢ kon-
figuracje jednostki i odczytac¢ wszystkie jej parametry. Aby uzy-
ska¢ dostep do réznych poziomow edycji nalezy wprowadzié
hasta.

Soft-Starter (element wyposazenia dodatkowego)

Jednostki sg wyposazone w technologie potrzebna do zmini-
malizowania pradu rozruchowego, niemniej jednak jednostka
moze mie¢ dodatkowo zamontowany uktad ptynnego rozruchu
(Soft-Starter) stuzacy jako dalszy $rodek zabezpieczajacy. Jest
to elektroniczne urzadzenie sterujace, ktéore monitoruje urucha-
miania silnikow elektrycznych i ogranicza normalny prad rozru-
cjowy sprezarki o ok. 40%.
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Zawor 3-drogowy do cieptej wody uzytkowej
(element wyposazenia dodatkowego)

Jest to 3-drogowy zawor przetaczajacy, ktory w potaczeniu

z funkcja “automatycznego sterowania ciepta woda uzytkowa”
umozliwia urzadzeniu sterowanie praca 2 odrebnych obiegow
w celu zapewnienia konfortu i produkcji cieptej wody uzytko-
wej przez automatyczne przetaczanie pomiedzy jednym a dru-
gim obiegiem, zgodnie z wymaganiami systemu.

r

Zawor 3-drogowy do cieptej wody uzytkowej nalezy zamonto-
wac w pomieszczeniu technicznym.

Kompensacja ustawianej wartosci temperatury
w zaleznosci od temperatury zewnetrznej
(element wyposazenia dodatkowego)

Sterownik umozliwia uzytkownikowi zmiane nastawionej war-
tosci temperatury jednostki w trybie pracy jako agregat chtod-
niczy i w trybie pracy jako pompa ciepta zaleznie od tempera-
tury zewnetrznej. Kompensacja moze by¢ dodatnia lub ujemna:
kompensacja dodatnia wystepuje w przypadku spadku tempe-
ratury powietrza zewnetrznego i wtedy réwniez zwieksza sie
nastawa robocza; natomiast kompensacja ujemna wystepuje
w przypadku wzrostu temperatury powietrza i wtedy zmniej-
sza sie warto$¢ ustawiona.

Gdy jednostka stuzy rowniez do produkcji cieptej wody uzyt-
kowej, regulacja pogodowa nie ma wptywu na ustawiong war-
tos¢ temperatury tej wody.

O ile nie zostanie podane inaczej, podczas sktadania zamo-
wienia, standardowe programowanie uwzgledni kompensacje
ujemna (dla kazdej wartosci ustawionej). Wszystkie ustawienia
moga byé modyfikowane bezposrednio przez urzadzenia ste-
rujace.

Regulatory napiecia maksymalnego i minimalnego
(element wyposazenia dodatkowego)

To urzadzenie w sposéb ciagty monitoruje napiecie zasilania
jednostki, sprawdzajgc tym samym czy jego wartos$¢ pozosta-
je w dopuszczalnym zakresie. W przypadku, gdy napiecie prze-
kracza ten zakres lub spada ponizej tego zakresu, urzadzenie
zatrzymuje jednostke, aby unikna¢ uszkodzenia silnikéw elek-
trycznych.

Urzadzenie réwniez monitoruje kolejnosc¢ faz.

Sterowanie procesem kondensacji/parowania
przy uzyciu regulatora obrotow (standardowo)

Mikroprocesorowy regulator jednostki steruje wszystkimi pa-
rametrami roboczymi tej jednostki i dokonuje ciagtej regulacji
predkosci obrotowej wentylatora w celu zoptymalizowania wa-
runkow pracy i sprawnosci jednostki.

Ponadto, taka regulacja jest w stanie zredukowa¢ hatas genero-
wany przez jednostke. Modulator predkosci obrotowej wentyla-
tora sprawdza sie przede wszystkim przy pracy w porze nocnej
oraz pracy w okresie pomiedzy sezonami.

Oznacza to, ze urzadzenie obniza predko$é obrotowa wentyla-
tora kiedy jest to mozliwe, i dlatego obniza poziom hatasu.
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Opis techniczny (cigg dalszy)

Filtr wody obiegowej Zbiornik kondensatu (standardowo)

(element wyposazenia dodatkowego)
Celem zbiornika kondensatu jest zbieranie i odprowadza-

Filtr do wody umieszczany na wlocie wody do jednostki ma nie wody pochodzgcej ze stopienia lodu podczas odmrazania.
na celu zapobieganie zatykaniu sie wymiennikow jednostki Zbiornik ma przytacze do ktérego mozna podtaczy¢ rure odpro-
szlamem, pozostatosciami ekploatacyjnymi lub innymi sub- wadzajaca.

stancjami. Na wejsciu kazdego obiegu do pompy cieta ko-

nieczne jest zamontownie filtra siatkowego o rozmiarze 0,4 Ten element wyposazenia dodatkowego jest obowiazkowy

lub 0,5 mm. Brak filtra automatycznie uniewaznia gwarancje. w przypadku instalacji w traktach komunikacyjnych.

Jako wyposazenie dodatkowe dostarczane sa nastepujace filtry:

Zalecenia dotyczace instalacji

Ponizsze wskazowki pomoga poprawié efektywnos¢ pracy 5. Nie nalezy doprowadza¢ wody wodociagowej bezposrednio
pomp ciepta w systemach i zapobiec problemom instalacyj- do rury prowadzacej do pompy ciepta. Zimna woda wlewa-
nym. jaca sie do “goracego” wymiennika moze spowodowac za-

dziatanie urzadzen bezpieczenstwa.
1. Pompy ciepta sa czgsto sprzgzone z grzejnikowymi syste-

mami grzewczymi. Takie systemy ze wzgledu na prace za-
wordw termostatycznych powoduja znaczne ograniczenia
przeptywu i w zwiazku z tym réwniez pojemnosci wodnej
instalacji po stronie pompy ciepta. Wymagane jest zapew-
nienie ztadu o pojemnosci przynajmniej 20 litrow wody na
jeden kW wydajnosci cieplnej jednostki w warunkach mini-
malnej zawartosci wody, czyli ze wszystkimi gtowicami za-
mknietymi. W instalacjach grzejnikowych moze wystapic¢
sytuacja, w ktorej prawie wszystkie gtowice sa zamknigte

i pompa ciepta musi pracowac¢ w warunkach skrajnie ogra-
niczonej objetosci wody. W takim przypadku podczas od-
mrazania mozliwe jest zadziatanie urzadzen bezpieczen-
stwa z powodu nadmiernego ochtodzenia wody.

. W wersji DWS lub w przypadku uzywania funkcji “automa-
tycznego zarzadzania CWU’, konieczna jest praca wymienni-
ka ciepta odzyskanego dodatkowy bufor ciepta lub zasobnik
c.w.u. poprzez wymiennik ptytowy. Podtaczenie wymiennika
do a.ezownicy podgrzewacza c.w.u.wezownicg jest proble-
matyczne z powodu zbyt matej powierzchni wezownicy.

. W wersji DWS lub w przypadku uzywania funkcji “automa-
tycznego zarzadzania CWU’ zasadnicze znaczenie ma zain-
stalowanie dostarczonego czujnika temperatury. Zbiornik
do magazynowania CWU musi mie¢ w gornej czesci tuleje
dostatecznie dtuga, aby siegata niemal do $rodka zbiornika.
Czujnik dostarczony wraz z jednostka nalezy umiesci¢ w tu-
lei wypetnionej pasta przewodzacga, aby umozliwi¢ czujni-
kowi doktadne odczytywanie temperatury w zbiorniku. Nie-
poprawne odczytywanie temperatury spowodowane przez
niepoprawne usytuowanie moze prowadzi¢ do zadziatania
urzadzen bezpieczenstwa lub zablokowania pracy jednostki.

. W przypadku uzywania funkcji “automatycznego zarzadza-
nia CWU"” konieczne jest zastosowanie zaworu 3-drogowe-
go, ktory podczas przetaczania nadal umozliwia przeptyw
wody i w ten sposob pozwala unikna¢ sytuacji zablokowa-
nia lub ograniczenia przeptywu.
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6. Z nastepujacych powoddéw nie zaleca sie ustawiania jedno-
stek do pracy przy granicznych wartosciach parametrow:

a. Zmiana temperatury w pomieszczeniu. Temperatura
w pomieszczeniu ulega zmianie i moze powodowa¢
prace jednostki poza warto$ciami granicznymi.

b. Obecnos¢ filtra do wody. Filtr do wody musi by¢ na sta-
te zamontowany na wlocie wody do jednostki. W przeciw-
nym razie nastgpi utrata gwarancji. Z czasem filtr z pew-
noscig ulegnie zabrudzeniu. Zabrudzony filtr zwiekszy
straty cisnienia i w konsekwencji, wptynie na wydajnoscé.
dT wzrasta i moze zmieni¢ sie z 4/5° do 9/10°, powodu-
jac uaktywnienie urzadzen bezpieczenstwa.

c. Jesli obieg hydrauliczny zaspokaja potrzeby réznych
czesci systemu, to moze sie zdarzy¢, ze po zamknieciu
pewnej czesci obiegu pompa musi pracowaé w pozo-
statej jego czesci. W ten sposéb wzrastaja straty cisnie-
nia, nastapi zmniejszenie wydajnosci i rowniez wzrost
dT tacznie z ewentualnym zadziataniem urzadzen bezpie-
czenstwa.

d. W okresie letnim jednostka bedzie poddawana pro-
mieniowaniu stonecznemu. Przyjmujac hipotetycznie
temperature powietrza na poziomie 35°C, nalezy zato-
zy¢ znacznie wyzsza temperature akumulatora (wyko-
nanego z miedzi i aluminium, dzieki czemu jest dobrym
przewodnikiem). Po uruchomieniu jednostki, nawet przy
wytaczonych wentylatorach parowanie bedzie bardzo in-
tensywne, co spowoduje zadziatanie presostatu wysokie-
go ci$nienia.

e. Recyrkulacja powietrza moze generowac¢ mikro-srodowi-
sko o temperaturach nawet mniejszych niz 4/5°C, powo-
dujac prace jednostki poza przedziatami dopuszczalnych
wartosci.
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Opis techniczny (cigg dalszy)

7

f. Bardzo wazne sa miejsca wymagajace obserwacji; zapy-
chanie sie przewoddéw powyzej lub ponizej wentylatora
generuje straty cisnienia, ktore ograniczaja przeptyw po-
wietrza. Takie ograniczenie moze powodowac obnizenie
temperatury roboczej. Ograniczenie to moze spowodo-
wac prace jednostki poza dopuszczalnymi przedziatami
wartosci.

g. Powietrze w instalacji. Pomimo dobrego odpowietrzenia,
powietrze uwiezione w systemie powoduje straty wspot-
czynnika wymiany termicznej, a w konsekwencji uaktyw-
nienie urzadzen zabezpieczajacych przed wysokim cisnie-
niem.

Wykorzystanie jednostki do suszenia tynku. Podczas budo-
wy domu, do zaprawy, tynku, gipsu sg zuzywane ogrom-
ne ilosci wody, ktoéra potem, po zakonczeniu robét, bardzo
powoli odparowuje. Ponadto deszcz moze zdecydowa-

nie zwiekszy¢ stopien wilgotnosci konstrukcji. Ze wzgle-
du na wysoki poziom wilgotnosci obecny w catej budowli,
w pierwszych dwdch okresach grzewczych wymagania ter-
miczne budynku sg bardzo wysokie. Suszenie robot mu-

Instalacja — aspekty akustyczne

Zaleca sie przestrzeganie ponizszych wskazéwek w celu
poprawnego zainstalowana jednostki:

Zainstalowanie jednostki w poblizu scian, przegrod

itp. stwarza pogtos, ktory zwieksza poziom hatasu
generowanego do srodowiska.

Zaleznie od miejsca instalacji, zmierzone poziomy hatasu
moga réznié sie znacznie.

Instalujac jednostke nalezy wzigé pod uwage wszelkie
miejsca wrazliwe na hatas. Nalezy unikaé instalowania

jednostki w poblizu sypialni.

Nalezy zapoznac sie z przepisami dotyczacymi hatasu
obowiazujacymi w miejscu instalacji, aby sprawdzié,

jakie sg ograniczenia bezwzgledne i wzgledne.

Bez wzgledu na klase akustyczna terenu nalezy pamietac
o roznych kryteriach dla pory nocnej i dziennej.

Kryteria wzgledne

Wzgledny poziom hatasu i roznica miedzy poziomem hata-

su

w srodowisku (w znaczeniu tego, co jest obecne gdy zro-

dto hatasu powodujace zaktocenia jest w eksploatacji) a pozio-
mem hatasu resztkowego (w znaczeniu szumu tta). Wzgledny
poziom hatasu nie moze przekroczy¢ nastepujacych przyro-
stéw wartosci granicznych:

14

5 dB(A) dla pory dziennej (od 06.00 do 22.00)
3 dB(A) dla pory nocnej (od 22.00 do 06.00).

V|E§MANN

rarskich nalezy przeprowadzaé przy uzyciu specjalnych
urzadzen. Jesli zapewni sie¢ budynkowi pompe ciepta o do-
statecznej wydaj-nosci termicznej i bedzie przeprowadzaé
suszenie jesieniag lub zimag, to zaleca sie zainstalowanie do-
datkowej dogrzewu elektrycznego w celu skompensowa-
nia wiekszego zapotrzebowania na ciepto.

. Uruchamianie systemu przy niskiej temperaturze ze-

wnetrznej. W przypadku uruchomienia systemu w mie-
sigcach zimowych, szczegdlnie temperatury zimnej wody
wykraczajace poza zakresy robocze systemu moga powo-
dowac zadziatanie urzadzen bezpieczenstwa. Aby zapewnic
dziatanie systemu nalezy po prostu obnizy¢ obciazenie ter-
miczne przez odtaczenie czesci systemu. Gdy temperatura
wody w czesci systemu znajdzie sie w zakresie roboczym,
mozliwe bedzie ponowne dotaczenie poprzednio odtaczo-
nej czesci systemu.

. Podczas odmrazania jednostka ochtadza wode w systemie

w celu wyeliminowania lodu na wymienniku lamelowym.
Aby uniknaé wszelkich probleméw zaleca sie zapewnie-
nie pojemnosci wodnej na poziomie przynajmniej 20 li-
trow wody na jeden kW mocy cieplnej jednostki.
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Dane techniczne jednostki standardowej

Wielkos¢ jednostki 50 60 70 80 90
Ogrzewanie
Ogrzewanie (wartosci catkowite) (A7;W35)
Nominalna wydajno$é¢ grzewcza ' kW 40,2 48,9 54,8 67,7 74,0
Pobér mocy elektrycznej 2 kW 9,7 11,5 13,3 16,1 17,8
Wspoétczynnik wydajnosci (COP) * 4,14 4,26 4,12 4,19 4,15
Klasa efektywnosci praca niskotemperaturowa A A A A A
Ogrzewanie (EN 14511) (A7;W35)
Nominalna wydajno$é¢ grzewcza ' kW 40,4 49,2 55,1 68,0 74,4
Wspétczynnik wydajnosci (COP) ' 4,07 4,18 4,05 4,13 4,09
Klasa efektywnosci praca niskotemperaturowa A A A A A
Ogrzewanie (wartosci catkowite) (A7;W45)
Nominalna wydajno$¢ grzewcza 3 kW 41,5 49,9 56,0 69,2 75,6
Pobér mocy elektrycznej 3 2 kw 12,2 14,4 16,8 20,0 22,0
Wspétczynnik wydajnosci (COP) 3 3,41 3,46 3,33 3,46 3,44
Klasa efektywnosci A A A A A
Ogrzewanie (EN 14511) (A7;W45)
Nominalna wydajno$¢ grzewcza 3 kW 4,7 50,2 56,3 69,5 76,0
Wspétczynnik wydajnosci (COP) 3 3,37 3,41 3,30 3,42 3,40
Klasa efektywnosci A A A A A
Chtodzenie
Chtodzenie (wartosci catkowite) (A35;W18)
Nominalna wydajno$¢ chtodnicza 4 kW 48,3 55,2 68,6 79,0 90,2
Pobor mocy elektrycznej 4 2 kw 13,1 15,4 19,2 21,2 25,1
Wspétczynnik efektywnosci energetycznej (EER) 4 3,69 3,59 3,57 3,73 3,59
Klasa efektywnosci B C C B C
Chtodzenie (EN 14511) (A35;W18)
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza ¢ kw 48,1 54,9 68,3 78,7 89,8
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej (EER) 4 3,62 3,61 3,60 3,65 3,62
Klasa efektywnosci C C C B C
Chtodzenie (wartosci catkowite) (A35;W7)
Nominalna wydajno$¢ chtodnicza ® kW 37,6 43,1 53,5 61,3 70,0
Pobor mocy elektrycznej 5 2 kw 12,5 14,5 18,0 20,5 23,5
Wspétczynnik efektywnosci energetycznej (EER) ° 3,00 2,96 2,98 3,00 2,98
Europejski sezonowy wspotczynnik efektywnosci 4,33 4,13 4,45 4,50 4,49
energetycznej (ESEER)
Klasa efektywnosci B B B B B
Chtodzenie (EN 14511) (A35;W7)
Nominalna wydajno$¢ chtodnicza ® kW 37,4 42,8 53,2 61,0 69,6
Wspétczynnik efektywnosci energetycznej (EER) ° 2,93 2,89 2,92 2,93 2,92
Klasa efektywnosci B C B B B
' Temperatura powietrza zewnetrznego 7°C wejscie, 6°C wyjscie; temperatura na wejsciu-wyjsciu skraplacza 30-35°C

2 Moc catkowita jest podawana jako suma mocy pobieranej przez sprezarki i przez wentylatory

3 Temperatura powietrza zewnetrznego 7°C wejscie, 6°C wyjscie; temperatura na wejsciu-wyjsciu skraplacza 40-45°C

4 Temperatura powietrza zewnetrznego 35°C; temperatura wody na wejsciu-wyjsciu parownika 12-7°C

5 Temperatura powietrza zewnetrznego 35°C; temperatura wody na wejsciu-wyjéciu parownika 23-18°C

ENERGYCAL AW PRO AT 15
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Dane techniczne jednostki standardowej (ciag dalszy)

Wielkosé jednostki | 50 | 60 | 70 80 90
Sprezarka

Typ Spiralna Spiralna Spiralna Spiralna Spiralna
llos¢ n° 2 2 2 2 2
Obiegi chtodnicze n° 1 1 1 1 1
Stopnie wydajnosci % | 0-50-100% | 0-50-100% | 0-50-100% | 0-50-100% | 0-50-100%
Catkowite napetnienie olejem kg 3,8 6,8 6,8 6,8 6,8
Catkowite napetnienie czynnikiem chtodniczym kg 14,0 18,0 19,0 23,0 25,0
Wentylatory

Typ Osiowy Osiowy Osiowy Osiowy Osiowy
llos¢ n° 1 1 1 1 1
Przeptyw powietrza m3/s 4,722 5,139 5,139 5,833 5,833
Przeptyw powietrza m3/h 17000 18500 18500 21000 21000
Wymiennik po stronie uzytkowej

Typ Ptytowy Ptytowy Ptytowy Ptytowy Ptytowy
llos¢ n° 1 1 1 1 1
Pojemnos¢ wodna | 5,2 6,5 7,8 9,1 10,4
Natezenie przeptywu wody (A7;W35) ' I/h 6948 8461 9475 11694 12794
Spadek cisnienia wody (A7;W35) kPa 30 33 31 35 34
Modut hydrauliczny

Model pompy P1 P1 P1 P1 P1
Uzyteczna wysokos$é podnoszenia pompy kPa 167 160 159 146 142
Hatas

Poziom mocy akustycznej 2 dB(A) 83 83 84 85 85
Poziom ci$nienia akustycznego 3 dB(A) 55 55 56 57 57
Wersja cicha LN (Low Noise)

Poziom mocy akustycznej 2 dB(A) 81 81 82 83 83
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 53 53 54 55 55
Wersja super cicha SLN (Super Low Noise)

Poziom mocy akustycznej ? dB(A) 78 78 79 - -
Poziom cisnienia akustycznego 3 dB(A) 50 50 51 - -
Wymiary i ciezar jednostki standardowej

Dtugosé mm 1403 1403 1403 1403 1403
Szerokos¢ mm 1791 1791 1791 1791 1791
Wysokos¢ mm 2390 2390 2390 2390 2390
Ciezar kg 575 592 602 620 631

' Temperatura powietrza zewnetrznego 7°C wejscie, 6°C wyjscie; temperatura na wejsciu-wyjsciu skraplacza 30-35°C

2 Lw: warto$ci mocy akustycznej w polu swobodnym obliczone zgodnie z norma ISO 3744. Warunki pracy agregatu chtodniczego (A35;W7)

3 Lp: poziomy cisnienia akustycznego w odlegtosci 10 metréw od jednostki w polu swobodnym zgodnie z ISO 3744. Warunki pracy agregatu
chtodniczego (A35;W7)
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Parametry elektryczne

Wielkosé jednostki 50 60 70 80 90
Maksymalna moc pobierana kW 20,2 23,8 27,7 32,4 38,1
Maksymalna moc pobierana (z pompa obiegowa) kW 21,6 25,2 29,1 33,8 39,5
Maksymalny pobor pradu A 35,9 41,1 45,9 55,9 74,7
Maksymalny poboér pradu (z pompa obiegowa) A 38,6 43,8 48,6 58,6 77,4
Maksymalny prad rozruchowy A 121 151 143 170 213
Maksymalny prad rozruchowy A 81 101 96 114 143
z uktadem Soft-Starter

Maksymalny prad rozruchowy (z pompa obiegowa) A 124 153 146 173 216
Maksymalny prad rozruchowy A 83 103 98 116 145
(z pompa obiegowa i funkcja Soft-Starter)

Moc nominalna wentylatora kW 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Prad nominalny wentylatora A 3,9 3.9 39 3.9 3.9
Moc nominalna silnika pompy obiegowej kW 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Prad nominalny silnika pompy obiegowej A 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Zasilanie elektryczne Viph/Hz| 400/3~/50| 400/3~/50| 400/3~/50| 400/3~/50| 400/3~/50
Zasilanie opcjonalne V/ph/Hz| 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50

Moc elektryczna, jak musi by¢ dostepna z sieci elektroenergetycznej do pracy jednostki.
Prad, przy ktéorym nastapi zadziatanie wewnetrznych zabezpieczen jednostki. Jest to maksymalny prad pobierany przez jednostke. Wartosci tej nie

wolno nigdy przekroczy¢ i nalezy jg uwzgledniaé przy doborze wielkosci linii i odpowiednich urzadzen zabezpieczajacych (patrz schemat potaczen

elektrycznych dostarczony wraz z jednostkami).

ENERGYCAL AW PRO AT
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Dane wymiennika i pomp wodnych

Wykresy wysokosci podnoszenia pompy obiegowej ENERGYCAL AW PRO AT

Wysokos¢ cisnienia statycznego pompy [kPa]

Natezenie przeptywu [I/h]

Wykresy spadku cisnienia wymiennika ENERGYCAL AW PRO AT

Spadek cisnienia wymiennika [kPa]

Natezenie przeptywu [I/h]
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Wartosci graniczne pracy

Ogrzewanie

obiegu grzewczego [°C]

Temperatura na zasilaniu

Temperatura powietrza zewnetrznego [°C]

Chtodzenie

instalacji chtodzenia [°C]

Temperatura na zasilaniu

Temperatura powietrza zewnetrznego [°C]

Odzysk ciepta

Temperatura na wylocie
wody uzytkowej [°C]

Temperatura powietrza zewnetrznego [°C]

Uwagi:

Gradient termiczny (Dt) uzytkowej strony wymiennika musi miesci¢ sie w przedziale pomiedzy 3-6 K.
???: w tym obszarze jednostka moze pracowac tylko z roztworem glikolu po stronie parownika

Tryb grzewczy: Temperatura wody na wlocie (powr6t) nie moze byé nizsza niz 25°C

W razie pracy jednostki poza granicznymi warto$ciami roboczymi nalezy zwracaé¢ uwage na alarmy
wywotywane przez nieodpowiednie warunki robocze.

Jednostka moze pracowac w tych zakresach roboczych przez ograniczony czas.

ENERGYCAL AW PRO AT Vi EgMANN
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Poziomy hatasu

Wersja standardowa Wersja /LN Wersja /SLN
Wielkosé " " "
jednostki Ogotem [dB(A)] Ogotem [dB(A)] Ogotem [dB(A)]
Lw Lp Lw Lp Lw Lp
50 83 55 81 53 78 50
60 83 55 81 53 78 50
70 84 56 82 54 79 51
80 85 57 83 55 - -
90 85 57 83 55 - -

Lw: wartosci mocy akustycznej w polu swobodnym obliczone zgodnie z norma ISO 3744. Warunki pracy agregatu chtodniczego (A35;W7)
Lp: poziomy cisnienia akustycznego wykrywane w odlegtosci 10 m od jednostki od strony wentylatora w polu swobodnym, zgodnie z ISO 3744.
Warunki pracy agregatu chtodniczego (A35;W7)

OPIS WERSJI/LN
Jednostka jest wyposazona w nastepujace akcesoria:
m |zolowana obudowa sprezarki o niskiej emisji dzwieku

OPIS WERSJI/SLN

Jednostka jest wyposazona w nastepujace akcesoria:

m |zolowana obudowa sprezarki o niskiej emisji dZzwigku

m Powieekszone wymienniki lamelowe

m Wentylator EC (typu elektronicznego, o wysokiej
wydajnosci i sprawnosci)

1 WENTYLATORY z ustawieniem NISKIEGO poziomu hatasu
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Wydajnos¢ chtodnicza i grzewcza

Wydajnosé chtodnicza ENERGYCAL AW PRO AT

To Temperatura powietrza zewnetrznego [°C]
Model °c] 25 30 35 40 43
kWf kWe kW# kWe kWf kWe kWf kWe kW# kWe
5 36,6 10 36 11,2 35,5 12,6 34,8 14,2 34,5 15,2
6 37,7 10,1 37,1 11,3 36,6 12,7 35,9 14,3 35,5 15,4
7 38,6 10,1 38 11,3 37.4 12,8 36,8 14,4 36,4 15,5
8 39,6 10,2 39 1,4 38,3 12,9 37.6 14,5 37.3 15,6
50 9 40,6 10,3 39,9 11,5 39,2 13 38,5 14,7 38,2 15,8
10 41,6 10,3 40,9 11,6 40,1 13,1 39,4 14,8 39,1 15,9
12 43,6 10,5 42,8 11,8 42 13,3 41,3 15 40,9 16,2
14 45,7 10,6 44,9 11,9 44 13,5 43,2 15,3 42,8 16,5
16 47,9 10,8 47 12,1 46 13,7 45,2 15,5 * *
18 50,2 10,9 49,1 12,3 48,1 13,9 47,3 15,8 * *
5 42,4 11,5 41,5 12,9 40,6 14,6 39,6 16,6 39 17,9
6 63,7 11,5 42,8 13 41,8 14,7 40,7 16,7 40,1 18
7 44,8 11,6 43,8 13,1 42,8 14,8 41,7 16,8 411 18,1
8 46 11,6 44,9 13,2 43,8 14,9 42,7 16,9 42,1 18,3
60 9 47,1 11,7 46 13,2 44,9 15 43,7 17 43,1 18,4
10 48,3 11,7 471 13,3 45,9 15,1 44,7 17,2 441 18,5
12 50,7 11,8 49,4 13,4 48,1 15,3 46,8 17,4 46,1 18,8
14 53,2 11,9 51,7 13,6 50,3 15,5 49 17,6 48,2 19,1
16 55,7 12 54,1 13,7 52,6 15,6 51,2 17,8 * *
18 58,4 12,1 56,6 13,8 54,9 15,8 53,5 18,1 * *
5 52,7 14,1 51,6 16 50,5 18 49,3 20,4 48,6 22,1
6 54,3 14,2 53,1 16 51,9 18,2 50,7 20,6 50,1 22,2
7 55,6 14,3 54,4 16,1 53,2 18,3 52 20,7 51,3 22,4
8 57 14,3 55,7 16,2 54,5 18,4 53,2 20,9 52,5 22,6
20 9 58,4 14,4 57,1 16,3 55,8 18,5 54,5 21 53,7 22,7
10 60,2 14,5 58,5 16,4 57,1 18,6 55,8 21,2 55 22,9
12 62,9 14,6 61,3 16,6 59,7 18,9 58,4 21,5 57,6 23,2
14 65,9 14,7 64,2 16,7 62,5 19,1 61,1 21,7 60,2 23,5
16 69,1 14,8 67,2 16,9 65,4 19,3 63,8 22 * *
18 72,4 14,9 70,3 17,1 68,3 19,5 66,7 22,3 * *
5 60,3 16,2 59,1 18,2 57,8 20,5 56,2 23,2 55,2 25
6 62,2 16,3 60,9 18,3 59,5 20,7 57,9 23,4 57 25,2
7 63,8 16,3 62,4 18,4 61 20,8 59,5 23,6 58,4 25,4
8 65,4 16,4 64 18,5 62,5 21 60,8 23,8 59,9 25,6
80 9 67,1 16,5 65,6 18,7 64 211 62,3 23,9 61,3 25,8
10 68,7 16,6 67,2 18,8 65,6 21,2 63,8 24,1 62,8 26
12 72,2 16,8 70,5 19 68,7 21,5 66,9 24,4 65,8 26,4
14 75,8 16,9 73,9 19,2 71,9 21,8 70,1 24,8 68,9 26,8
16 79,5 171 77,4 19,4 75,3 22,1 73,3 25,1 * *
18 83,3 17,2 81 19,6 78,7 22,3 76,6 25,5 * *
5 68,8 18,5 67,5 20,8 65,9 23,5 64,1 26,6 63 28,7
6 71 18,6 69,5 21 67,9 23,7 66,1 26,8 65 28,9
7 72,8 18,7 71,3 21,1 69,6 23,8 67,7 27 66,6 29,1
8 74,7 18,8 73 21,2 71,3 24 69,4 27,2 68,3 29,3
90 9 76,5 18,9 74,8 21,4 73 24,2 711 27,4 69,9 29,6
10 78,5 19 76,7 21,5 74,8 24,3 72,8 27,6 71,6 29,8
12 82,4 19,2 80,4 21,7 78,4 24,6 76,3 28 751 30,2
14 86,5 19,4 84,3 22 82,1 25 79,9 28,4 78,6 30,7
16 90,7 19,5 88,3 22,2 85,9 25,3 83,6 28,8 * *
18 95,1 19,7 92,4 22,4 89,8 25,6 87,4 29,2 * *

To: temperatura wody wyptywajacej z parownika [°C]

kWf: wydajnos¢ chtodnicza [kW]
kWe: pobierana moc elektryczna. Suma mocy pobieranej przez sprezarke, sekcje wentylatoréw, pompe przy wewnetrznych spadkach cisnienia [kW]
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Wydajnos¢ chtodnicza i grzewcza (cigg dalszy)

Wydajnos¢ grzewcza ENERGYCAL AW PRO AT

To | RH Temperatura wody na wlocie/wylocie skraplacza [°C]
Model rec1 | % 30/35 35/40 40/45 45/50 50/55
kWt kWe kWt kWe kWt kWe kWt kWe kWt kWe
-15 90 25,9 9,6 26,3 10,7 26,8 12 27,2 13,4 * *
-12 | 90 27,8 9,7 28,3 10,8 28,8 12,1 29,4 13,5 30,1 15,2
-10 | 90 29 9,7 29,6 10,8 30,2 12,2 30,9 13,6 31,7 15,3
-7 90 30,9 9,7 31,5 10,9 30,2 12,2 33 13,8 33,9 15,5
-5 80 31,9 9,7 32,6 10,9 33,3 12,3 34,1 13,8 35,1 15,6
-2 80 33,9 9,7 34,6 10,9 33,56 12,3 36,2 13,9 37,3 15,7
50 0 80 35,3 9,7 36 11 36,7 12,4 37,7 14 38,8 15,8
2 80 36,7 9,7 37.3 11 38 12,4 39 14 40,2 15,8
5 80 38,8 9,7 39,4 11 40,2 12,4 41,2 14 42,4 15,9
7 80 40,4 9,7 40,9 11 41,7 12,4 42,6 14,1 43,9 15,9
10 70 42 9,7 42,5 11 43,2 12,4 44,2 14,1 45,4 16
12 70 43,6 9,7 44 10,9 44,7 12,4 45,7 14,1 46,9 16
15 70 46,1 9,7 46,5 10,9 471 12,4 48 14,1 49,3 16
20 70 50,6 9,6 50,8 10,9 51,2 12,3 52,1 14 53,3 16
-15 90 31,3 11,7 31,5 13,1 31,6 14,7 31,6 16,7 * *
-12 | 90 33,6 11,7 34 13,1 34,3 14,8 34,5 16,7 34,5 19
-10 | 90 35,2 11,7 35,6 13,2 36 14,8 36,4 16,8 36,5 19
-7 90 37,5 11,7 38,1 13,2 38,6 14,9 39,1 16,8 39,56 19,1
-5 80 38,8 11,7 39,4 13,2 39,9 14,9 40,5 16,8 41 19,1
-2 80 41,3 11,7 41,8 13,2 42,4 14,9 43,1 16,8 43,8 19,1
0 80 43 11,7 43,6 13,2 44,2 14,9 44,9 16,8 45,6 19,1
60 2 80 44,6 11,6 45,2 13,1 45,8 14,8 46,6 16,8 47,4 19,1
5 80 47,3 11,6 47,8 13,1 48,4 14,8 49,2 16,8 50,1 19,1
7 80 49,2 11,5 49,6 13 50,2 14,8 51 16,8 51,9 19,1
10 70 51,2 11,4 51,6 13 52,1 14,7 52,9 16,7 53,8 19
12 70 53,2 11,4 53,6 12,9 53,9 14,7 54,7 16,7 55,6 19
15 70 56,3 11,2 56,5 12,8 56,8 14,5 57,5 16,6 58,3 18,9
20 70 62 11 61,8 12,5 61,9 14,3 62,4 16,4 63,1 18,7
-15 | 90 35 13,5 35,3 15,2 35,4 17,1 35,4 19,3 * *
-12 | 90 37,6 13,6 38 15,2 38,4 17,2 38,7 19,4 38,8 22
-10 | 90 39,3 13,6 39,9 15,3 40,4 17,2 40,8 19,4 411 22
-7 90 42 13,6 42,6 15,3 43,2 17,2 43,9 19,5 44,4 22,1
-5 80 43,4 13,6 44,1 15,3 44,7 17,2 45,4 19,5 46,1 22,1
-2 80 46,2 13,6 46,8 15,3 47,6 17,2 48,4 19,5 49,3 22,1
70 0 80 48,1 13,5 48,8 15,2 49,5 17,2 50,4 19,5 51,4 22,1
2 80 49,9 13,5 50,6 15,2 51,3 17,2 52,3 19,5 53,4 22,1
5 80 53 13,4 53,6 15,1 54,3 17,1 55,3 19,5 56,4 221
7 80 55,1 13,3 55,6 15,1 56,3 17,1 57,3 19,4 58,5 22,1
10 70 57,3 13,2 57,8 15 58,4 17 59,4 19,4 60,5 22
12 70 59,6 13,1 59,9 14,9 60,5 17 61,4 19,3 62,7 22
15 70 63,1 13 63,3 14,8 63,7 16,8 64,6 19,2 65,8 21,9
20 70 69,4 12,7 69,3 14,5 69,4 16,6 70,1 19 71,2 21,7

Ta: temperatura termometru suchego powietrza wlotowego do parownika [°C]

kWt: wydajnos¢ grzewcza [kW]

RH: wilgotnos$é wzgledna powietrza wlotowego do parownika [%]

kWe: pobierana moc elektryczna. Suma mocy pobieranej przez sprezarke, sekcje wentylatorow, pompe przy wewnetrznych spadkach cisnienia [kW]
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Wydajnos¢ chtodnicza i grzewcza (cigg dalszy)

Wydajnosé grzewcza ENERGYCAL AW PRO AT (ciag dalszy)

To | RH Temperatura wody na wlocie/wylocie skraplacza [°C]
Model e | % 30/35 35/40 40/45 45/50 50/55
kWt kWe kWt kWe kWt kWe kWt kWe kWt kWe
-15 | 90 43,2 16,1 43,5 18 43,5 20,3 43,4 23 * *
-12 90 46,5 16,1 47, 18,1 47,3 20,4 47,5 23,1 47,4 26,2
-10 | 90 48,7 16,1 49,3 18,1 49,8 20,4 50,1 23,1 50,3 26,2
-7 90 52 16,1 52,7 18,2 53,4 20,5 54 23,2 54,5 26,3
-5 80 53,7 16,1 54,5 18,2 55,2 20,5 56 23,2 56,6 26,4
-2 80 57,1 16,1 57,9 18,2 58,8 20,5 59,7 23,2 60,6 26,4
80 0 80 59,5 16,1 60,3 18,1 61,2 20,5 62,2 23,2 63,2 26,4
2 80 61,7 16 62,5 18,1 63,4 20,5 64,5 23,2 65,6 26,4
5 80 65,5 15,9 66,2 18 67,1 20,4 68,2 23,2 69,4 26,4
7 80 68 15,9 68,7 18 69,5 20,4 70,6 23,2 71,9 26,3
10 70 70,8 15,8 71,3 17,9 72,1 20,3 73,2 23,1 74,5 26,3
12 70 73,4 15,7 73,9 17,8 74,6 20,2 75,7 23 77 26,2
15 70 77,7 15,5 78 17,7 78,5 20,1 79,5 22,9 80,8 26,1
20 70 85,4 15,2 85,2 17,3 85,5 19,8 86,2 22,7 87,4 25,9
-15 | 90 47,3 17,7 47,6 19,8 47,7 22,3 47,5 25,3 * *
-12 | 90 50,9 17,7 51,4 19,9 51,8 22,4 52 25,4 51,9 28,8
-10 | 90 53,3 17,8 53,9 19,9 54,5 22,5 54,9 25,5 55,1 28,9
-7 90 56,9 17,8 57,7 20 58,4 22,5 59,1 25,5 59,6 29
-5 80 58,8 17,8 59,6 20 60,4 22,6 61,2 25,5 61,9 29
-2 80 62,5 17,7 63,4 20 64,3 22,6 65,3 25,6 66,2 29
90 0 80 65,1 17,7 66 19,9 66,9 22,6 68 25,6 69,1 29
2 80 67,6 17,6 68,4 19,9 69,4 22,5 70,5 25,6 71,7 29
5 80 71,6 17,5 72,4 19,8 73.3 22,5 74,5 25,5 75.8 29
7 80 74,4 17,4 75,1 19,8 76 22,4 77,2 25,5 78,6 29
10 70 77,4 17,3 78 19,7 78,8 22,3 80 25,4 81,4 28,9
12 70 80,4 17,2 80,8 19,6 81,6 22,3 82,7 25,3 84,1 28,9
15 70 85 17,1 85,3 19,4 85,9 22,1 86,9 25,2 88,3 28,7
20 70 93,4 16,7 93,2 19,1 93,5 21,8 94,2 24,9 95,4 28,5

Ta: temperatura termometru suchego powietrza wlotowego do parownika [°C]
kWt: wydajnosc¢ grzewcza [kW]
RH: wilgotno$¢ wzgledna powietrza wlotowego do parownika [%]

kWe: pobierana moc elektryczna. Suma mocy pobieranej przez sprezarke, sekcje wentylatoréw, pompe przy wewnetrznych spadkach cisnienia [kW]
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Rysunki wymiarowane

ENERGYCAL AW PRO AT 50 - 60 — 70 — 80 - 90
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PRZESTRZENIE INSTALACYJNE
Ep Tablica elektryczna
Es Wejscie zasilania elektrycznego
Lh Otwory do podnoszenia
Pm Zabezpieczajgca siatka metalowa
* Opcjonalnie
Rp Panej zdejmowalny
Cdh Spust kondensatu @35
Uin WiIlot wody uzytkowe;j 1'% BSPM (A)
2" BSPM (B,C)
Uout Wylot wody uzytkowej 1"%2 BSPM
Przytacza hydrauliczne
A Model standardowy
B Model 1P (1 pompa)
C Model 2P (2 pompy)
Wymiary
Szerokosé Gtebokosé Wysokosé
1403 1791 2390
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Rysunki wymiarowane (cigg dalszy)

ENERGYCAL AW PRO AT 50 - 60 — 70 — 80 - 90
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RZUT NA PLASZCZYZNE PODSTAWY

Fh Otwory montazowe | 18

G.. Uchwyty do podktadki ttumiacej drgania
Model G1 (kg) G2 (kg) G3 (kg) G4 (kg)
50 158 164 152 111
60 163 169 157 114
70 165 171 159 116
80 170 176 164 120
90 173 179 167 122
Model Ciezar (kg) Ciezar roboczy (kg)
50 582 585

60 599 602

70 609 612

80 627 630

90 638 641

A ciezaru model 1P 20

A ciezaru model 2P 40
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Rys

unki wymiarowane

ENERGYCAL AW PRO AT /DWS 50 — 60 — 70 - 80 — 90
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PRZESTRZENIE INSTALACYJNE

SD00343 A

Ep Tablica potaczen elektrycznych

Es Wejscie zasilania elektrycznego

Lh Otwory do podnoszenia

Pm Zabezpieczajaca siatka metalowa

Rp Panel zdejmowalny

Cdh Spust kondensatu wersja HP @35

Uin WIlot wody uzytkowej 1"%2 BSPM (A)
2" BSPM (B,C)

Uout Wylot wody uzytkowej 1" BSPM

Rin WIlot wody z odzysku 1"% BSPM (A)
2" BSPM (B,C)

Rout Wylot wody z odzysku 1" BSPM

Przytacza hydrauliczne

A Model standardowy

B Model 1P — 2P (1-2 pompy)

C Model 1R (1P z odzyskiem)

Wymiary

Szerokoscé Gtebokosé Wysokosé

1403 1791 2390
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Rysunki wymiarowane (cigg dalszy)

ENERGYCAL AW PRO AT /DWS 50 — 60 — 70 - 80 — 90

24 1160 24
1] - — — ][] 3
9] |G3 } G4} 0
\ \
\ \
\ \
\ 4 \
\ \
\ \
\ \
3 ‘ ‘ ]
3 b=
\ \
L
ol |G1 G2| o
S
40 1120 40
1203
RZUT NA PLASZCZYZNE PODSTAWY
SD00343 A
Fh Otwory montazowe | 18
G.. Uchwyty do podktadki ttumigcej drgania
Model G1 (kg) G2 (kg) G3 (kg) G4 (kg)
50 158 164 152 111
60 163 169 157 114
70 165 171 159 116
80 170 176 164 120
90 173 179 167 122
Model Ciezar (kg) Ciezar roboczy (kg)
50 582 585
60 599 602
70 609 612
80 627 630
90 638 641
A ciezaru model 1P 20
A ciezaru model 2P 40
A ciezaru model 1R 17
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Rysunki wymiarowane

ENERGYCAL AW PRO AT /OD 50 - 60 - 70 — 80 - 90
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PRZESTRZENIE INSTALACYJNE
SD00344 A
Ep Tablica potaczen elektrycznych
Es Wejscie zasilania elektrycznego
Lh Otwory do podnoszenia
Pm Zabezpieczajaca siatka metalowa
* Opcjonalnie
Rp Panel zdejmowalny
Cdh Spust kondensatu wersja HP 35
Uin WIlot wody uzytkowe;j 1'% BSPM (A)
2" BSPM (B,C)
Uout Wylot wody uzytkowej 1"%2 BSPM
Przytacza hydrauliczne
A Model standardowy
B Model 1P (1 pompa)
C Model 2P (2 pompy)
Wymiary
Szerokosc¢ Glebokosé Wysokosé
1685 1203 2108
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Rysunki wymiarowane (cigg dalszy)

ENERGYCAL AW PRO AT /OD 50 - 60 - 70 — 80 - 90
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RZUT NA PLASZCZYZNE PODSTAWY

SD00344 A

Fh Otwory montazowe |18

G.. Uchwyty do podktadki ttumiacej drgania
Model G1 (kg) G2 (kg) G3 (kg) G4 (kg)
50 131 137 185 135
60 136 142 180 138
70 137 144 182 138
80 143 149 177 143
90 146 153 180 145
Model Ciezar (kg) Ciezar roboczy (kg)
50 582 585

60 599 602

70 609 612

80 627 630

90 638 641

A ciezaru model 1P 20

A ciezaru model 2P 40
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Rysunki wymiarowane

ENERGYCAL AW PRO AT /DWS /0D 50 - 60 — 70 - 80 — 90
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PRZESTRZENIE INSTALACYJNE
SD00236 B
Ep Tablica potaczen elektrycznych
Es Wejscie zasilania elektrycznego
Lh Otwory do podnoszenia
Pm Zabezpieczajgca siatka metalowa
Rp Panel zdejmowalny
Cdh Spust kondensatu wersja HP @35
Uin Wilot wody uzytkowej 1"% BSPM (A)
2" BSPM (B,C)
Uout Wylot wody uzytkowej 1"%2 BSPM
Rin WIlot wody z odzysku 1"% BSPM (A)
2" BSPM (B,C)
Rout Wylot wody z odzysku 1" BSPM
Przytacza hydrauliczne
A Model standardowy
B Model 1P - 2P (1-2 pompy)
C Model 1R
Wymiary
Szerokoscé Gtebokosé Wysokosé
1685 1203 2108
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Rysunki wymiarowane (cigg dalszy)

ENERGYCAL AW PRO AT /DWS /0D 50 - 60 — 70 - 80 - 90
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RZUT NA PLASZCZYZNE PODSTAWY

SD00236 B

Fh Otwory montazowe | 18

G.. Uchwyty do podktadki ttumiacej drgania
Model G1 (kg) G2 (kg) G3 (kg) G4 (kg)
50 158 164 152 111
60 163 169 157 114
70 165 171 159 116
80 170 176 164 120
90 173 179 167 122
Model Ciezar (kg) Ciezar roboczy (kg)
50 582 585

60 599 602

70 609 612

80 627 630

90 638 641

A ciezaru model 1P 20

A ciezaru model 2P 40

A ciezaru model 1R 17
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Zmiany techniczne zastrzezone.

Viessmann sp. z 0.0.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wroctaw

tel.: (071) 36 07 100
fax: (071) 36 07 101
www.viessmann.pl
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