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OSWIADCZENIE

w trybie art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
(Dz.U. 2023 r., poz.682 tekst jednolity)

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany
przebudowy pétnocnej sciany zewnetrznej budynku elektrocieptowni "Piaskéwka" zloka-
lizowanego na dziatkach nr 154/3, 155/3, 136/4, 138/1 obr. 79 w Tarnowie opracowany

zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. arch. Zbigniew Sipiora

Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Wawrzyniec Bartela
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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANI

— umowa z Inwestorem:;

mapa sytuacyjno - wysokosciowa dziatki;

przepisy budowlane i polskie normy;

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Przebudowa poétnocnej sciany zewnetrzne;j
budynku elektrocieptowni "Piaskowka" zlokalizowanego na dziatkach nr 154/3, 155/3,

136/4, 138/1 obr. 79 w Tarnowie

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria obiektu budowlanego — XVIII

Zakres zamierzenia:

Zakres zamierzenia obejmuje demontaz istniejgcego pasa okien w poziomie trzeciej
kondygnacji budynku gtéwnej kottowni weglowej, wykonanie trzech okien oraz uzupet-

nienie pozostatej powierzchni $ciany ptytg ostonows.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEK-
TU BUDOWLANEGO

Sposdéb uzytkowania:

Istniejgcy budynek petni funkcje gtéwnej kottowni weglowe;.

Opis technologiczny

Sposoéb uzytkowania budynku nie ulega zmianie.

Program uzytkowy

Nie dotyczy.
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4. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNE OBIEKT BUDOWLA-
NEGO.

Istniejgcy budynek kottowni posiada zwartg bryte. Sktada sie z pieciokondygnacyjne;j
czesci mieszczgcej m. in. biura i pomieszczenia zaplecza, oraz jednokondygnacyjnej
kottowni z trzema kottami weglowymi.

Konstrukcja zrealizowana jest jako stalowa o uktadzie dwunawowych ram o fgcznej roz-
pietosci 18,0 m w rozstawie co 6,0m. Obudowany jest ptytg warstwowg, przekryty jest

dwuspadowym dachem krytym ptytg warstwows.

Kolorystyka budynku

— istniejgce sciany z ptyty warstwowej — kolor pomarancz, w obrebie klatki schodowe]
ciemny popiel

— istniejgce okna — kolor pomaranczowy, w obrebie klatki schodowej grafit

5. PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

powierzchnia zabudowy 1 065,00 m?
powierzchnia uzytkowa 3 154,28 m?
kubatura 2 149,57 m
dtugosc¢ 56,38 m
szerokosc 18,89 m
wysokosc¢ 19,37 m

ilos¢ kondygnacii 5 nadziemnych

6. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinie niniejszg sporzadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.2012.436 z dnia 25.04.2012r.)

Opinie sporzgdzono na podstawie dokumentacji archiwalnych.
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W rejonie budynku kottowni gtéwnej do gtebokosci 2,0m wystepujg nasypy niebudowla-
ne. Ponizej, na ktorych posadowiony jest budynek wystepujg grunty nosne, jednorodne
genetycznie i litologicznie. Tworzy je warstwa gliny i gliny zwieztej w stanie twardopla-
stycznym o migzszosci 60cm a ponizej niej ity z przewarstwieniami z piasku w stanie
zwartym. Obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach grunto-
wych. Projektowana przebudowa nie spowoduje zwiekszenia obcigzen na fundamenty

budynku ani nie bedzie oddziatywac¢ na budynki sgsiednie.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

1 lokal uzytkowy

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTY-
WANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych.

Zasilanie w wode zapewnia zewnetrzny odcinek instalacji wody zasilany przytgczem
wody z wodociggu miejskiego.

Maksymalny pobér wody dla celdéw socjalnych wynosi 1,3 m¥/d.

Srednie zapotrzebowanie wody dla potrzeb instalacji Elektrocieptownia ,Piaskéwka"
wynosi: 30 600 m3/rok

Scieki sanitarne odprowadzane sg do kanalizacji ogélnosptawnej w ilosci 17, 5 m3/d.
Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane sg do kanalizacji ogélnosptawnej w
ilo$ci ok 500 m3/rok.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z po-
daniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Budynek jest Zrodtem emisji gazéw powstatych w procesie spalania paliwa.

Emisja z instalacji energetycznego spalania paliw od 01.01.2023 r.:

Dwutlenek siarki - 568,202 Mg/rok
Dwutlenek azotu - 246,747 Mg/rok
Pyt - 38,869 Mg/rok

str. 6



Emisja z instalacji pomocniczej:

Dwutlenek azotu - 0,0014 Mg/rok
Tlenek wegla - 0,0058 Mg/rok
Pyt - 0,0469 Mg/rok
Ksylen - 0,3500 Mg/rok
Butanol -0,1700 Mg/rok
Weglowodory alifatyczne - 0,0900 Mg/rok
Weglowodory aromatyczne - 0,0500 Mg/rok

c) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

W budynku wytwarzane bedg odpady komunalne, ktére sktadowane bedg w pojemni-
kach na wydzielonym do tego celu placu. Odpady te bedg segregowane zgodnie z ob-
owigzujgcym prawem i odbierane przez odpowiednie firmy. Lgczna ilos¢ odpadow nie
przekroczy 1,0 m®*/ miesigc. Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z wy-
maganiami rozporzgdzen i nie bedzie miata praktycznie Zzadnego wptywu na stan $ro-
dowiska w rejonie lokalizaciji.

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan srodowi-
ska. Nie przewiduje sie wytwarzania w trakcie budowy odpaddéw zanieczyszczajgcych
Ssrodowisko i wymagajgcych utylizacji. Powstate podczas budowy odpady bedg maga-
zynowane na placu budowy i wywozone czasowo na komunalne sktadowisko odpaddow.
d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z po-
daniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzenia-
nia sie.

Budynek nie bedzie Zzrodtem hatasu, drgan, promieniowania czy innych zakidcen.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Realizacja budynku nie wptynie na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzch-
niowe i podziemne.

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew. Na dziatce, ani na dzietkach sagsiednich nie

znajdujg sie drzewa na ktére inwestycja mogtaby negatywnie oddziatywac.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
zapewniajg ograniczenie i eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przy-

rodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
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9. INFORMACJA o ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO.

Stan istniejgcy:

— Posadowienie — bezposrednie na stopach fundamentowych;

— Konstrukcja gtbwna — stalowa o ustroju ramowym.

— Sciany zewnetrzne — ostonowe z ptyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym gr.
13 cm, mocowanej do rygli $ciennych w ukfadzie pionowym;

— Pokrycie dach - ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 13 cm mocowana

do pfatwi dachowych;

Stan projektowany:

- okna — aluminiowe w kolorze grafitowym, nawigzanym do istniejgcych okien klatki
schodowej;

- zabudowa otworu po demontazu okien istniejgcych — ptyta warstwowa z rdzeniem z
wetny mineralnej gr. 12cm, w kolorze ciemny popiel, nawigzanym do istniejgcych okien
klatki schodowej. Pityta mocowana do istniejgcych rygli $ciennych z rury stalowej

120x120mm oraz projektowanej konstrukcji pod okna;

Wyposazenie w instalacje wewnetrzne:

Budynek wyposazony jest w:

— instalacje elektryczng wyposazong w p.poz. wytgcznik pradu, oswietlenie ewakuacyj-
ne;

— instalacje odgromowa;

— instalacje wod. — kan;

— instalacje hydrantowa;

— instalacje c.o.;

— instalacje gazowg wyposazong w system detekcji gazu;

— system sygnalizacji pozaru w 5 kondygnacyjnej czesci budynku;

— wentylacje grawitacyjng;
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10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla hali namiotowej — projekt architektonicz-

no - budowlany

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano wg schematu zawartego w rozporzg-
dzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 roku w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno - bu-
dowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r.,
p0z.869)

Informacje wstepne;

Normg prawng, ktéra ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i zwigzane z nimi urzgdzenia, ich usytuowanie na dziatce budowlanej oraz zagospoda-
rowanie dziatek przeznaczonych pod zabudowe jest rozporzgdzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. Nr 2022, poz. 1225 tekst jednolity).

10.1 Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

— powierzchnia wewnetrzna -1924,0 m?

— wysokosc¢ - 19,37m

— liczba kondygnaciji - 5 nadziemna

— grupa wysokosci - $redniowysoki (SW),

10.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe mate-
riatbw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesu technolo-
gicznego oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do

celéw projektowych.

W budynku kottowni kottach do spalania wykorzystuje sie wegiel, miat weglowy, gaz

ziemny oraz olej opatowy lekki
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10.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzyt-

kowania

Budynek klasyfikuje sie do PM. Czesc¢ pieciokondygnacyjna jest funkcjonalnie potgczo-

na z kottownia.

10.4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidzianej liczbie os6b na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny

otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

W czesci wielokondygnacyjnej przebywa do 27 osoéb w tym 8 pracownikéw biurowych.

Parter — 8, | pieto — 10, 1l pietro - 8, IV pietro - 1

10.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t. j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1065 ze zm. rozdz. 3 § 228 ust. 1) dopuszczalna powierzchnia strefy po-
zarowej dla strefy PM o Q<500 MJ/m? w budynku $redniowysokim nie moze przekro-
czy¢ 10 000 m?. Budynek kottowni wraz z przylegajgcymi budynkami stanowi jedng
strefe pozarowg o fgcznej powierzchni 5 000,00 m?2.

Powierzchnia ta nie przekracza dopuszczalnej wartosci okreslonej w przepisach.

10.6 Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozaro-

wych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Obowigzek obliczania przewidywanej wartosci gestosci obcigzenia ogniowego istnieje
tylko w odniesieniu do stref pozarowych o funkcji produkcyjnej i magazynowe;j.

Obliczeh gestosci obcigzenia ogniowego dokonuje sie przy zatozeniu, ze wszystkie ma-
teriaty znajdujgce sie w danym pomieszczeniu, strefie pozarowej lub miejscu magazy-
nowania odpadow sg robwnomiernie rozmieszczone na powierzchni rzutu pomieszcze-
nia, strefy pozarowej lub sktadowiska.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego stanowi energie cieplng, wyrazong w megadzulach, kté-
ra moze powstacé przy spaleniu materiatdw palnych znajdujgcych sie w pomieszczeniu,
strefie pozarowej lub miejscu magazynowania materiatow statych przypadajgca na jed-

nostke powierzchni tego obiektu, wyrazonej w metrach kwadratowych.
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Obliczenie gestosci obcigzenia ogniowego dla stref PM dokonano w oparciu o Polskg
Norme PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcia-

zenia ogniowego oraz wzglednego czasu trwania pozaru.
< =
o=>%
T F

n — liczba rodzajow materiatéw palnych znajdujgcych sie w pomieszczeniu strefie pozarowej lub miejscu

w ktorym:

magazynowania odpadow,

Gi- masa poszczegolnych materiatdéw w kilogramach,

F- powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pozarowej lub miejsca magazynowania odpadéw
w metrach kwadratowych,

Q.i- ciepto spalania poszczegolnych materiatdw zgromadzonych w pomieszczeniu lub w strefie pozarowe;j

wyrazona w megadzulach na kilogram

W strefie PM przyjeto gestosé obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?.

10.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci

ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Na podstawie § 212 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, przyjeto ze budynek wielokondygnacyjny, sredniowysoki PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? powinien spetnia¢ wymogi klasy ,C” odpornosci
pozarowe;.

Z uwagi na brak spetnienia wymogéw wymaganej odpornosci ogniowej dla konstrukcji

nosnej budynek spetnia warunki ustalone dl klasy ,E” odpornosci pozarowe;.

10.8 Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wy-

buchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie wystepujg materiaty wybuchowe jak réwniez pomieszczenia zagrozone
wybuchem. W pomieszczeniach turbin gazowych, kottdw gazowo — olejowych, maszy-
nowni turbiny parowej — gdzie mogg wystepowac strefy zagrozenia wybuchem zasto-

sowano systemy detekcji gazu z automatycznym odcieciem doptywu gazu.
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10.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w in-
ny sposoéb, uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci osoéb przebywajacych w

obiekcie

Budynek nie zapewnia warunkow bezpiecznej ewakuacji przede wszystkim z uwagi na
brak wydzielenia oraz nieprawidtowe wymiary istniejgcej klatki schodowej. Najwezszy
spocznik ma szerokos¢ 1,0m a szerokos¢ najwezszego biegu 1,20m. Dopuszczalna
dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu wynosi 20m i nie jest zachowana.
Dopuszczalna dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 100m i jest zachowana. Ewa-
kuacja przebiega przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Wymagana szerokosS¢ po-
ziomych drog ewakuacyjnych wynosi 1,2 m przy ewakuacji do 20m na kondygnaciji.

Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen powyzej 3 os6b winny mie¢ szerokosé
min. 0,9m — warunek nie jest spetniony. Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej jest wieksza o

2,20m. W poziomie parteru zapewnione sg wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku.

10.10 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalac;ji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i

celu ich stosowania,

Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu. Czesc¢ wielokondygna-
cyjna budynku wyposazona jest w hydranty wewnetrzne 25, galeria naweglania w bu-
dynku w hydranty wewnetrzne 52.

Klatka schodowa wyposazona jest w grawitacyjny system oddymiania.

W budynku wykonana jest instalacja sygnalizacji pozaru obejmujgca pomieszczenia o
charakterze biurowo — socjalnym oraz zamkniete pomieszczenia techniczne np. po-
mieszczenie ruchu elektrycznego, podreczne magazyny, estakada naweglania itp.

Przenosniki tasmowe chronione sg potstatg instalacjg gasniczg zraszaczows.

10.11 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpoza-
rowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwia-
zaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i

prowadzacych do nich dojsciach,

Drogi pozarowe

Do budynku zapewniono wymagany dojazd. Istniejgce drogi na terenie zakfadu

spetniajg wymogi drogi pozarowe;.
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Zaopatrzenie wodne do zewnetrzneqo gaszenia pozaru

Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 24 lipiec 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030), wymagang ilo$¢ wody do celéw przeciwpozaro-
wych dla strefy pozarowej PM okresla sie biorgc pod uwage powierzchnie strefy poza-
rowej oraz gestos¢ obcigzenia ogniowego. W zwigzku z powyzszym dla budynkéw PM
o powierzchni strefy pozarowej do 5000 m? igesto$ci obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m?, wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego ga-
szenia pozaru wynosi 30 dm?/s.

Zaopatrzenie w wode zapewnia zaktadowa sie¢ wodociggowa o wydajnosci 75 |/s

Wyposazenie w gasnice

Strefe pozarowg PM o Q<500MJ/m? nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne przezna-
czone do gaszenia pozaréw grup ABC w ilosci 2 kg na kazde 100 m? powierzchni strefy

pozarowe;.

10.12 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym in-

formacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Budynek spetnia warunki usytuowania od granicy dziatki oraz budynkdéw na dziatkach

sgsiednich.

10.13 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w za-

kresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno — budowlanym.

Budynek nie spetnia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w zakresie:

— klasy odpornosci ogniowej gtownej konstrukcji nosnej budynku;

— klasy odpornosci ogniowej konstrukcji klatki schodowej (KL1);

— szerokosci uzytkowej biegow i spocznikéw schoddéw statych w budynku kottowni we-
glowej;

— szerokosc¢ drzwi wyjsciowych z pomieszczen na drogi ewakuacyjne;

— klasy reakcji na ogien elementow budynku.
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Postanowieniem z dnia 26.03.2020 r (znak WZ.5595.606.2.2019) Matopolski Komen-
dant Wojewddzki Strazy Pozarnej wyrazit zgode na spetnienie wymagan w zakresie in-
nym niz podany w §216 ust. 1i 2, §239 ust. 1i 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac budynki i ich usytuowanie, stosownie do wskazan opracowania pt.: ,Ekspertyza
techniczna na temat spetnienia wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r poz. 1065) dotyczgca: Dostosowania budyn-
ku Elektrocieptowni Piaskowka przy ul. Spokojnej w Tarnowie Miejskiego Przedsigbior-
stwa Energetyki Cieplnej S.A. do aktualnych wymogow ochrony pozarowej: z pazdzier-
nika 2019 r.

— wyposazenie klatki schodowej (KL1) w grawitacyjny system oddymiania;

— wyposazenie czes¢ wielokondygnacyjna budynku w hydranty wewnetrzne 25;

— wyposazenie galerii naweglania w hydranty wewnetrzne 52;

— wyposazenie budynku w instalacje sygnalizacji pozaru obejmujgca pomieszczenia o
charakterze biurowo — socjalnym oraz zamkniete pomieszczenia techniczne np. po-
mieszczenie ruchu elektrycznego, podreczne magazyny, estakada naweglania itp.;

— zabezpieczenie przenosnikéw tasmowych pétstatg instalacjg gasniczg zraszaczows.

11  ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZY-
STANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

Nie dotyczy.

12 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYW-
NYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dOtyCzy.

mgr inz. arch. Zbigniew Sipiora
upr. nr WD-NB-8346/77/80

do projektowania w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen
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rys.nrl
rys. nr 2

rys. nr 3

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Rzut przyziemia skala 1: 100
Przekréj A-A skala 1: 100
Elewacja pdtnocna skala 1: 100
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MARIOLA MAZUROWSKA

e-mail : biuro@promartarnow.com.pl

tel. : 512 846 601

PRZEBUDOWA POLNOCNEJ SCIANY ZEWNETRZNEJ BUDYNKU

temat projektu:

ELEKTROCIEPLOWNI "PIASKOWKA"
ZLOK. NADZ. NR 154/3, 155/3, 136/4, 138/1 OBR. 79 W TARNOWIE

stadium:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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- likwidacja pasa okien wys 2,33m

i montaz trzech okien o wym. 3,0x1,2m

- montaz stalowej konstrukcji pod nowe okna

- montaz obudowy z plyty warstowej gr. 12cm

z rdzeniem z weiny mineralnej w kolorze ciemny grafit
analogicznie do obudowy $ciany zewnetrznej klatki schodowej
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projektowat: podpis: branza:

mgr inZ. arch. Zbigniew Sipiora .

upr. nr WD-NB-8346/77/80 e architekiura

do proj. w specj. architekt. bez ograniczen

opracowat: skala:

inz. Mariola Mazurowska 11100

sprawdzit: nrrys:

mgr inz. arch. Wawrzyniec Bartela

upr. nr MPOIA/016/2017 o, 2

do proj. w specj. architekt. bez ograniczen L}

nazwa rysunku: data:
PRZEKROJ A-A 122023




istn. elewacja

kolor pomararicz

istn. elewacja
kolor ciemny popiel

likwidacja istn. okien i zabudowa z plyty
warstowej w kolorze ciemny popiel

istn. elewacja
kolor pomararicz

proj. okno o wym. 3,0x1,2m

kol. grafit
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nazwa rysunku:
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