Modernizacja basenu w PM PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbidorkowe i demontazowe na basenie
1 Oczyszczenie z resztek folii baseniwej orz geowtékniny na powierzchni 460 m2|m2
d.1|kalk. wlasna
460 m?2 460.00
RAZEM 460.00
2 Demontaz spustéw z rynny przelewowej kpl.
d.1|kalk. wlasna
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
3 Uszczelnienie odptywéw z rynny przelewowej z kotnierzami z folii PCV fi 90 kpl.
d.1|kalk. wlasna
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej (ptytek ceramicznych koryta oraz nad korytem |m2
d.1/0820-08 przelewowym)
50 m2 50.00
RAZEM 50.00
5 Demontaz stupkéw startowych kpl.
d.1|kalk. wtasna
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej na murkach $cianek krétszych basenu (starti |m2
d.1/0820-08 nawrot) - powierzchnia pozioma murkéw (wywiniecie folii pod ptytki)
3.6 m?2 3.60
RAZEM 3.60
Demontaz dysz naptywowych i spustéw w basenie, lamp, gniazd lin kpl.
d.1|kalk. wlasna
59 kpl. 59.00
RAZEM 59.00
2 Roboty budowlane i wykoninczeniowe w niecce basenu
8/KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych pokrytych powto- |m2
d.2/0101-04 kami epoksydowymi
460 m?2 460.00
RAZEM 460.00
9|/KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otwordéw w cegle objet.do 1dm3 . wiercenie otwo- |szt.
d.2/0805-06 row; pod przejscia dysz, odptywdw itp. w dnie i $cianach basenu
analogia
59 szt. 59.00
RAZEM 59.00
10/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod szpachlowanie = |m?2
d.2|0636-01 Srodkami wodoodpornymi
14.4 m?2 14.40
RAZEM 14.40
11/KNR 0-29 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masg wo- |m?2
d.2|0641-01 doodporna
460 m?2 460.00
RAZEM 460.00
12/KNR 0-32 dostaw .montaz | uszczelnienie dysz naptywowych dennych nierdzewnych kpl.
d.2/0634-03 wraz z
analogia przejsciem przez dno basenu - 28szt., muszli probierczej -1 szt, oraz 2 spus-
téw w dennych, lampy ledowe 14
Elementy montowane w nieckach basenowych
wytozonych folig basenowa.
46 kpl. 46.00
RAZEM 46.00
13 Obsadzenie koryta przelewowego z ksztaltek ceramicznych m
d.2|kalk. wlasna
50 m 50.00
RAZEM 50.00
14/KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych na powierzchniach |m2
d.2/0108-01 pozlomych zaprawg cementowo-pollmerowg - wykonanie warstwy sczepnej
30 m2 30.00
RAZEM 30.00
15/KNNR 2 Tynkowanie $ciany przedniej i tylnej zaprawa cementowo-polimerowa o gru-  |m?2
d.2/0801-03 bosci ok. 15mm
analogia
32.04 m?2 32.04
RAZEM 32.04
16/KNR K-01 Izolowanie obiektow elastyczng powtokg cementowo-polimerowa - wykonanie |m
d.2|/0202-04 fasety miedzy $ciang a fundamentem- USZCZELNIENIE WSZYSTKICH NA-
analogia ROZY,
STYKU NIECKA BASENU | KORYTA PRZELEWOWE.
75 m 75.00
RAZEM 75.00
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17/NNRNKB Montaz katownikéw z blachy pokrytych folig na dnie niecki basenu i $cianach - |/m
d.2|202 2121-05 |we wszystkich naroznikach. Zakup, dostawa i montaz
analogia
163.1 m 163.10
RAZEM 163.10
18/KNR K-04 Zagruntowanie catej powierzchni niecki basenu i koryt przelewowych zywicami |m2
d.2/0601-03 ekoksydowymi gteboko penetrujgcymi
analogia
460 m?2 460.00
RAZEM 460.00
19/KNR 0-23 Whytozenie dna basenu i $cian wiékning poliesterowg o gramaturze niemniej- | m?2
d.2|2612-06 szej niz 400g/m2
analogia
460 m?2 460.00
RAZEM 460.00
20|KNR 2-02 wytozenie niecki basenu folig basenowg PCV gr. 1,5 mm np Renolit Akroplan |m?2
d.2|{1112-05 3000 gr. 1,5mm niebieska wzmocniona odporna na UV. Na stopniu na po-
analogia wierzchni 5 m2 antyposlizgowa 460
460 m?2 460.00
RAZEM 460.00
21|KNR 2-02 zgrzewanie folii basenowe;j m?2
d.2|1112-09
analogia
460 m?2 460.00
RAZEM 460.00
22|KNR 2-02 Doszczelnienie wszystkich potaczen na folii poprzez zabezpieczenie ich ptyn- |m?2
d.2|1112-09 ng folig.
analogia
460 m?2 460.00
RAZEM 460.00
23 Nagrzanie paséw torowych w kolorze czarnym m
d.2|kalk. wlasna
137.5 m 137.50
RAZEM 137.50
24|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, m?2
d.2|1118-02 ULOZENIE PLYTEK NA MURKACH. PLYTKI BASENOWE, WODOODPOR-
NE, Z FUGA ELASTYCZNA WODOODPORNA
3.6 m2 3.60
RAZEM 3.60
25|KNR 0-12 Utozenie ptytek basenowych na $cianach nad korytem przelewowym, fuga m2
d.2/{1118-02 elastyczna wodoodporna
analogia
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
26 Dostawa i Montaz kotew mocujacych ze stali nierdzewnej do lin torowych i lin | kpl.
d.2|kalk. wlasna |ttumizgcych fale,
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
27 Montaz maskownic ze stall nierdzewnej do dysz i Innych elementéw zapewnia- | kpl.
d.2|kalk. wlasna |jgcych szczelnos¢ niecki
32 kpl. 32.00
RAZEM 32.00
28 Dostawa i montaz stupkéw startowych (wklejenie srub montazowych - 6 stup- |szt
d.2|kalk. wlasna |kéw po 4 $ruby
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
29 Dostawa i montaz drabinek basenowych ze stali nierdzewnej kpl
d.2|kalk. wlasna
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
30|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2/0108-09 do 1 km
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
31/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 10
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
32 Utylizacja ms3
d.2|kalk. wlasna
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
3 Instalacje technologiczne (zasilanie basenu w wode, obieg wody basenowej, spusty)
33|KSNR 11 Rurociagi z PVC o potgczeniach klejonych montowane na podparciach o $r. m
d.3/0202-02 zewn. 160-225 mm - rurociggi PVC o $rednicy zewn. 225 mm

-2.
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24 m 24.00
RAZEM 24.00
34/KSNR 11 Rurociagi z PVC o potaczeniach klejonych montowane na podparciach o $r. m
d.3/0202-02 zewn. 160-225 mm - rurociggi PVC o $rednicy zewn. 200 mm
73 m 73.00
RAZEM 73.00
35/KSNR 11 Rurociagi z PVC o potaczeniach klejonych montowane na podparciach o $r. m
d.3/0202-02 zewn. 160-225 mm - rurociggi PVC o $rednicy zewn. 160 mm
56 m 56.00
RAZEM 56.00
36|KSNR 11 Rurociagi z PVC o potaczeniach klejonych montowane na podparciach o $r. m
d.3/0202-02 zewn. 160-225 mm - rurociggi PVC o $rednicy zewn. 140 mm
analogia
8 m 8.00
RAZEM 8.00
37|KSNR 11 Rurociagi z PVC o potgczeniach klejonych montowane na podparciach o $r. m
d.3/0202-01 zewn. 63-110 mm - rurociggi PVC o $rednicy zewn. 125 mm
analogia
8 m 8.00
RAZEM 8.00
38|KSNR 11 Rurociagi z PVC o potaczeniach klejonych montowane na podparciach o $r. m
d.3/0202-01 zewn. 63-110 mm - rurociggi PVC o $rednicy zewn. 110 mm
68 m 68.00
RAZEM 68.00
39/KSNR 11 Rurociagi z PVC o potgczeniach klejonych montowane na podparciach o $r. m
d.3/0202-01 zewn. 63-110 mm - rurociggi PVC o $rednicy zewn. 75 mm
102 m 102.00
RAZEM 102.00
40|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 50 mm taczone metoda klejenia, na $cia- |m
d.3/0110-05 nach w budynkach niemieszkalnych
analogia
96 m 96.00
RAZEM 96.00
41|KNR 2-28 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 250 mm- przepustnica PVC |szt.
d.3/0208-07 DN200
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR 2-28 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 150 mm - przepustnica PVC |szt.
d.3/0208-04 DN160
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR 2-28 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 100 mm- przepustnica PVC |szt.
d.3/0208-03 DN110
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
44|KNR 2-28 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 80 mm - przepustnica PVC |szt.
d.3/0208-02 DN75
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
45/KNNR 4 Zawory kulowe do wklejania o $r. zewn. 50 mm (DN40) szt.
d.3/0132-05
analogia
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
46 Plukanie instalacji techoligii wody basenowej, préby szczelnosci, uruchomienie |kpl.
d.3|kalk. wiasna |instalacji wody basenowej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 Zasilanie lamp basenowych i pomiary
47|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kg na |szt.
d.4/0701-01 $cianie (1 mocowanie)
60 szt. 60.00
RAZEM 60.00
48|KNR 5-08 Montaz kompletnych elementéw systemu 'U' - U57 - wysiggnik WMCN100 kpl.
d.4/0708-01
60 kpl. 60.00
RAZEM 60.00
49|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.4/0214-01 mm2) uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na dra-

binkach z mocowaniem pojedynczo.
Kabel bezhalogenowy
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60 m 60.00
RAZEM 60.00
50|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.4|/0212-01 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania-Kabel
bezhalogenowy
180 m 180.00
RAZEM 180.00
51|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.4|0404-01 Cja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach. Analogia puszki
instalacyjne n/t z dtawicami
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
52|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg-Tablica elektryczna n/t wyposazonaw  |szt.
d.4|0404-01 roztgcznik gtéwny, kontrole napieé , ogranicznik przepieé, zabezpieczenie nad-
pradowe x7, réznlcowopradowe x 2, aparaty sterujgce zatgczaniem obwodéw
oswietlenia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
53|KNR 13-21 |Badanie 3-fazowych obwodo6w instalacji elektrycznej do 1 kV obw.
d.4/0301-02
2 obw. 2.00
RAZEM 2.00
54|KNR 13-21 |Badanie 1-fazowych obwodo6w instalacji elektrycznej do 1 kV obw.
d.4/0301-01
14 obw. 14.00
RAZEM 14.00
55|KNR 13-21 |Badanie zerowania odbiornika za pomocg miernika-wytgcznik przeciwporaze- |szt.
d.4|0402-01 niowy réznicowo pragdowy
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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