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Specyfikacja Techniczna
Branza: Technologia uzdatniania wody basenowe;j.

1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlano - instalacyjnych technologii uzdatniania wody basenowej dla projektu remontu wyposazenia
niecki oraz instalacji technologicznej basenu, ktory znajduje si¢ w obiekcie: Patac Mlodziezy im prof.
A. Kaminskiego ul. Mikotowska 26, 40-066 Katowice.

1.2 Zakres stosowania

Zakres robot obejmuje dostawe i montaz urzadzen zgodnie z ponizszym opisem w celu
wykonania kompletnej, instalacji technologii uzdatniania wody basenowej dla w/w basenow.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w
projekcie Technologii Uzdatniania Wody Basenowe;.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robdt montazowych i
instalacyjnych:
e prace przygotowawcze na miejscu budowy nr CPV 45113000-2, 45212212-5,
e montaz urzadzen stacji uzdatniania wody basenowej (filtry, pompy, itp.) nr CPV
45252120-5
e wykonanie instalacji rurociggéw technologicznych nr CPV 45231000-5, 45232000-2,
wykonanie instalacji elektrycznych zasilania urzadzen technologicznych (pompy, szafy
sterujace, itp.) nr CPV 45311000-0, 45317100-3, 453172004,
e rozruch instalacji nr CPV 45232430-5
2 Materialy i urzadzenia
2.1 Opis instalacji technologii uzdatniania wody basenowej
Zakres robdt do wykonania:
- wymiana instalacji technologicznej rurowej systemu Genova na instalacj¢ PVC-U PN10;
- demontaz istniejacych atrakcji wodnych basenu;
- wymiana lamp reflektorow basenowych;
- demontaz istniejacych dysz filtracyjnych dennych, montaz nowych dysz dennych i dodatkowych dysz
sciennych;
- demontaz istniejacych odptywow z rynny basenowej, montaz nowych odptywow;
- demontaz istniejagcych spustow dennych basenu, montaz nowego spustu dennego basenu;
- demontaz istniejacych uchwytoéw do lin torowych i montaz nowych
- demontaz istniejacej muszli probierczej i montaz nowe;.
- foliowanie basenu.
Szczegodlowy opis technologii znajduje si¢ w projekcie.
2.2 Wykaz podstawowych materialéw i urzadzen

L.p. Wyszczegolnienie elementow Jednostka | llos¢

1 Lampa basenowa podwodna typu LED, obrecz lampy ze stali nierdzewnej, Swiatto | Kpl. 14
biate, zasilanie bezpieczne 24V, moc 32W, przeznaczona do basendéw foliowanych

2 Dysza basenowa naptywowa denna 1 %" gz. z ABS z pierscieniem dociskowym ze | Kpl. 16
stali nierdzewne AISI-316 przeznaczona do basendw foliowanych

3 Dysza basenowa naptywowa Scienna 1 %" gz. Z ABS z pierscieniem dociskowym ze | Kpl. 12
stali nierdzewne AISI-316 przeznaczona do basenéw foliowanych

4 Spust denny basenowy przeznaczony do basendéw foliowanych, kwadratowy | Kpl. 1

355x355mm z poliestru i wtdkna szklanego, z kratka ze stali nierdzewnej AlSI 316 z
przytagczem @110

5 Gniazdo lin torowych ze stali nierdzewnej AISI-316 przeznaczone do basendéw | Kpl. 10
foliowanych
6 Muszla probiercza 1 %" gz. z pokrywg ze stali nierdzewnej przeznaczona do | Kpl. 1

basendw foliowanych




7 Folia basenowa z PCV-P o grubosci 1,5mm wzmocniona lakierem akrylowym, kolor | m2 455
niebieski
8 Folia basenowa z PCV-P o grubosci 1,5mm wzmocniona lakierem akrylowym, kolor | m2 5
niebieski, antyposlizgowa
9 Pasy torowe z folii basenowej z PCV-P o grubosci 1,5mm wzmocnionej lakierem | Szt. 5
akrylowym, kolor czarny
10 Wytozenie rynny przelewowej folig basenowg z PCV-P o grubosci 1,5mm |m 75
wzmochniona lakierem akrylowym, kolor niebieski
11 Geowtdknina o gramaturze 400 g/m2 pod folie basenowg m2 460
12 Demontaz ptytek brzegowych na plazy basenu m2 9,4
13 Demontaz (wykucie) istniejgcego wyposazenia niecki basenowe;j Szt. 86
14 Oczyszczenie powierzchni niecki basenowej (dno, Sciany) m2 460
15 Wyrdéwnanie krotkiej Sciany basenu m2 14,4
16 Osadzenia nowego uzbrojenia niecki basenu Szt. 49
17 Przewierty i przekucia niecki basenu Szt. 44
18 Elektroniczny czujnik poziomu wody Kpl. 1
19 Osadzenia ksztattki XPS rynny przelewowej Szt. 32
20 Wykonanie izolacji na plazy basenu pod ptytka brzegowa m2 9,4
21 Wykonanie szczeliny dylatacyjnej m 75
22 Ptytka brzegowa na plaze basenowg Szt. 300
Instalacja z PVC-U PN 10 faczona poprzez klejenie
23 Rura PVC-U PN 10 @ 225 mb 24
24 Rura PVC-U PN 10 @ 200 mb 73
25 Rura PVC-U PN 10 @ 160 mb 56
26 Rura PVC-U PN 10 @ 140 mb 8
27 Rura PVC-U PN 10 @ 125 mb 8
28 Rura PVC-UPN 10 @ 110 mb 68
29 Rura PVC-UPN 10 @ 75 mb 102
30 Rura PVC-U PN 10 @ 50 mb 96
31 Ksztattki PVC-U PN 10 @ 225 Szt. 18
32 Ksztattki PVC-U PN 10 @ 200 Szt. 82
33 Ksztattki PVC-U PN 10 @ 160 Szt. 78
34 Ksztattki PVC-U PN 10 @ 140 Szt. 9
35 Ksztattki PVC-U PN 10 @ 125 Szt. 4
36 Ksztattki PVC-U PN 10 @ 110 Szt. 33
37 Ksztattki PVC-U PN 10 @ 75 Szt. 195
38 Ksztattki PVC-U PN 10 @ 50 Szt. 64
39 Przepustnica PVC-U PN 10 #200 Kpl. 1
40 Przepustnica PVC-U PN 10 @160 Kpl. 1
41 Przepustnica PVC-U PN 10 #110 Kpl. 8
42 Przepustnica PVC-U PN 10 @75 Kpl. 4
43 Zawor kulowy PVC-U PN 10 @50 Kpl. 28

2.3 Wymagania do materialéow i urzadzen

Wszystkie materialy (rury, ksztattki, ztacza, elementy, uszczelki, kleje itp.) i urzadzenia
instalowane w trakcie wykonywania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w
aktualnych przepisach, posiada¢ odpowiednie atesty PZH oraz deklaracje zgodno$ci z wymaganiami
dyrektyw europejskich. Nalezy stosowa¢ urzadzenia typowo wykorzystywane do uzdatniania wody

basenowe;.

Stosowane do uzdatniania wody basenowej Srodki chemiczne musza spelnia¢ wymagania
jakosciowe, ktére umozliwiajg stosowanie ich do uzdatniania wody pitnej. Szczegdlnie odpowiednie

atesty PZH.

Rurociagi, ksztattki, armatura technologiczna wewngtrzne powinny by¢é wykonane z rur
ci$nieniowych z PVC twardego taczone za pomoca klejenia na cisnienia min PN 10, $rednice S0mm-

225mm.

Dodatkowo materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ nastepujace warunki:




e nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen, rys, peknigc¢) na swojej powierzchni

e wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach

e kazde urzadzenie (filtry, pompy, dmuchawy) powinno posiada¢ fabryczne oznakowanie —
tabliczke znamionowa

e kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, ze w przypadku rur powinny
by¢ podane nastepujace podstawowe dane:

o (npwgISO 161/1:1978:) ” czynnik transportowany nazwa producenta
o rodzaj materiatu * oznaczenie szeregu ” Srednica zewng¢trzna w mm
o grubo$¢ $cianki w mm * data produkcji - rok. m-c. Dzien ~ obowigzujgca norma

e Kleje powinny by¢ dostarczone w szczelnych pojemnikach, uniemozliwiajacych odparowanie
lotnych substancji w nich zawartych. Na zadanie odbiorcy, producent jest zobowigzany
dostarczy¢ $wiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie oraz
wyniki badan stwierdzajacych zgodnos$¢ danej partii wyrobow z wymaganiami obowigzujgcych
norm.

3 Sprzet

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robdt montazowych i instalacyjnych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan
jakoSciowych robot 1 przepisow BIOZ =zostang przez =zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4 Transport i skladowanie
4.1 Transport

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad robot
instalacyjnych i montazowych, mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Zaladunek, transport i roztadunek materiatow i urzadzen nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Kazdorazowo nalezy
uwzglednia¢ zalecenia producenta co do transportu.

4.2 Skladowanie

Wszystkie materialy wymagajace sktadowania (rury, ksztaltki, materiat filtracyjny, urzadzenia
itp.) muszg by¢ skladowane w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym, zabezpieczonym przed
opadem atmosferycznym oraz przed mozliwo$cig skazenia substancjami niebezpiecznymi. Materiaty
nalezy zabezpieczy¢ rowniez pod wzgledem bezpieczenstwa przechodzacych obok ludzi (dotyczy to
zwlaszcza rur ukladanych w stos, aby nie nastgpito niekontrolowane rozsunigcie si¢ stosu rur).
urzadzenia o znacznej masie wlasnej nalezy ustawia¢ na powierzchni poziome;j, stabilnie i zabezpieczy¢
przed przewroceniem. Kazdorazowo nalezy uwzgledniaé zalecenia producenta.

5 Wykonanie robot

Wszelkie prace zwigzane z montazem instalacji technologii uzdatniania wody basenowej
powinna wykonywac specjalistyczna firma zajmujgca si¢ tego typu instalacjami.
5.1 Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji, wykonawca powinien przede wszystkim:

e wyznaczy¢ okreslic w budynku miejsca usytuowania urzadzen (przede wszystkim filtrow i
pomp),

e wyznaczy¢ miejsca sktadowania materialow, droge dojazdowa do transportu urzadzen i
rurociggow, ustali¢ miejsce magazynowania, urzadzenia i elementy instalacji zabezpieczonych
przed kurzem i opadami atmosferycznymi do wykonywania —zamontowania w pomieszczeniu
technicznym,

e plac budowy powinien by¢ ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgodnie z
og6lnymi wymaganiami wynikajacymi z przepisow.

5.2 Montaz i przejscia rurociggéw

W pomieszczeniu technicznym, niecce basenu nalezy zgodnie z projektem przewidzie¢ otwory
technologiczne do poézniejszego prowadzenia rurociggdéw technologicznych i wyposazenia basenu.
Wszystkie przejscia przez §ciany zostang wykonane jako szczelne.

5.3 Montaz urzadzen stacji uzdatniania wody

Wszystkie urzadzenia stacji uzdatniania wody nalezy umiesci¢ w miejscach zaznaczonych w

projekcie wykonawczym. W przypadku urzadzen sktadajacych si¢ z elementow nalezy urzadzenia



zmontowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Kazdorazowo nalezy stosowaé si¢ do zalecen
producenta.

Podczas montazu nalezy zwracaé szczegdlng uwage na zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Rozmieszczenie 1 sposdb montazu urzadzen powinno by¢ zgodne z obowigzujagcymi przepisami.
5.4 Wykonanie instalacji rurociagéw technologicznych
5.4.1 Wymagania do wykonania instalacji

Instalacja w pomieszczeniu technicznym zostanie wykonana z rur PVC I3gczonych za pomoca
klejenia (elementy z PVC) oraz polaczen kotierzowych (elementy z PVC, elementy z PVC z
elementami stali nierdzewnej, zeliwnymi, lub PE). Orurowanie stacji bedzie prowadzone po $cianach,
pod stropem, oraz nad posadzka i mocowane za pomocg obejm zaciskowych z regulacja oraz wktadka
gumowa. Wszystkie polaczenia rurociagdw z urzadzeniami i ksztaltkami powinny by¢ tak wykonane,
aby byta zapewniona ich szczelnosc.

Wykonawca odpowiedzialny jest za poprawne i solidne wykonanie mocowan rur, oznakowanie
ich strzalkami obrazujacymi kierunek przeptywu, umieszczenie w pomieszczeniu technicznym
laminowanych rysunkéw schematow poszczegoélnych instalacji technologicznych, oznakowanie
armatury zgodnie ze schematami oraz wykonanie prob instalacji:

e proby szczelnos$ci dla instalacji,
e proby dziatania poszczegdlnych elementdw wyposazenia,
e proby dziatania calo$ci instalacji.

Przed przystgpieniem do prob nalezy instalacje kilkakrotnie przeptukaé czysta woda. Po
napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji odbywa si¢ proba szczelnosci na ci$nienie statyczne. W czasie
tej proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie miejsca polaczen. Po pozytywnym stwierdzeniu szczelnosSci
(braku $ladow przecieku) mozna przystapi¢ do proby szczelnosci na cisnienie probne.

Instalacje — rurociagi uwaza si¢ za szczelne, jezeli w ciggu 20minut manometr kontaktowy nie
wykazuje zmian cis$nienia. Po probie szczelno$ci instalacji wykonaé probe dziatania poszczegdlnych
urzadzen (pomp, dmuchaw) a nastepnie wykona¢ probe dziatania catej instalacji.

5.4.2 Czynniki wplywajace na proces wykonania i jakos¢ instalacji
Temperatura i wytrzymatos¢

Wykonywanie instalacji przy temperaturze nizszej niz 5°C, pocigga za sobg zmniejszenie
ciggliwosci materiatdw oraz zmniejszenie skutecznoSci klejenia. Podczas transporty urzadzen i
materialdw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby nie dochodzito do uszkodzen mechanicznych
(uderzen, otar¢), co moze spowodowac zmniejszenie wytrzymatosci a nawet catkowita jego
nieprzydatnos¢ do wbudowania w instalacje.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury, filtry, pompy z roznych tworzyw termoplastycznych, stali nierdzewnej, zeliwa nie
wymagajg zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani wewnatrz. Przewodow
wykonanych z tworzyw, nie nalezy malowa¢ ani powleka¢ agresywnymi farbami Iub
rozpuszczalnikami. Antykorozyjnie nalezy zabezpieczy¢ elementy mocowania rur oraz $ruby.

5.5 Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania urzadzen technologicznych

Wszystkie urzadzenia wymagajace zasilania elektrycznego, powinny by¢ podlgczone przez
wykwalifikowanego elektryka zgodnie z projektem elektrycznym i wymaganiami producenta.
Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiedni stopien wodoszczelnosci IP stosownie do lokalizacji ich w
pomieszczeniach. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na izolacje przewodow 1 potaczen elektrycznych.

Podczas montazu urzadzen elektrycznych nalezy przestrzegaé odpowiednich przepisow
dotyczacych obchodzenia si¢ z pradem elektrycznym.

5.6 Rozruch instalacji technologicznej

Po wykonaniu catosci robot instalacyjnych wykonawca dokonuje rozruchu catosci instalacji i
przeprowadza szkolenie osob majacych obstugiwaé instalacje. Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia eksploatatorowi szczegdétowych instrukcji obshugi urzadzen i catosci instalacji.

Rozruch oraz eksploatacja powinna odbywaé si¢ S$ciSle wedlug wymagan zawartych w
instrukcjach obstugi. Wykonawca odpowiedzialny jest za sprawnos$¢ instalacji w okresie gwarancji
zgodnie z warunkami umowy.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakoSci materiatdw w trakcie

wykonywania prac. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu:



dokumentacji technicznej instalowanych materiatdow 1 urzadzen,
wymaganych atestow i certyfikatow,
zgodno$ci wykonania z projektem technicznym,
poprawnos$ci wykonania kazdego rodzaju robot,
e poprawnosci wykonania prob szczelnosci i rozruchu.
7. Obmiar robét

Prowadzenie obmiarow robot jest niezbgdne tylko dla uméw obmiarowych i do nich odnosza
si¢ ustalenia tego punktu. Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego
okreslenia zaawansowania robdt dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wechodzacym w sktad
umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzadzajacego realizacja umowy.

Dhugosci i odleglosci pomigdzy okre§lonymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo (W
rzucie) wzdhuz linii osiowe;j. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie
wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m?®, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach. Dhugosci
rurociggéw w metrach, a ilosci elementarne (ksztattki, zawory, itp.) w sztukach.

8. Odbiory robdt i podstawa platnosci

W procesie realizacji wykonania instalacji technologicznej majg miejsce odbiory cze$ciowe i
odbiory koncowe.

Odbiory czgsciowe odnoszg si¢ do poszczegdlnych etapow robot. W zwigzku z tym, ich zakres
obejmuje: sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materialow.

Przed przekazaniem instalacji technologicznej do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru
koncowego, ktory polega na: sprawdzeniu protokotdow z odbioréw czeSciowych i stwierdzenia
zrealizowania zawartych w nich postanowien usunigcia usterek i innych niedomagan, w szczego6lnosci
sprawdzenia protokolow z prob szczelno$ci, sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej,
uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia

Odbiory, czesciowy 1 koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli
w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaly spelnione lub tez nie ujawnity si¢ jakie$ usterki, nalezy
uwzglednié je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot. Procedura fakturowania i sposob realizowania ptatnosci powinny
by¢ zawarte w umowie.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane
9.1 Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow lecz
muszg one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone.

Wyszczegodlnienie najwazniejszych norm:

e DIN 19643 — Uzdatnianie wody w basenach do plywania i w basenach kapielowych.
e PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspodlne wymagania i badania.
e PN-EN 1452-1:2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogoélne.



PN-IEC 60364-1:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 1
wymagania podstawowe.

PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociagowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania.
PN-85/M-34140 — Instalacje do uzdatniania wody. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-ENV 1046 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkow do przesylania wody lub $ciekow. Praktyka instalowania pod ziemig i
nad ziemig.

9.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami .

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkow chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania $ciekow. Dz. U. z dnia 15.02.1994.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690.

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spotecznej. Departament Zdrowia Publicznego. Wymagania
Sanitarno — Higieniczne dla krytych ptywalni. Opracowat mgr inz. Czestaw Sokotowski.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.



