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1.Wstep

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt remontu wyposazenia niecki oraz instalacji technolo-
gicznej basenu, ktdry znajduje sie w obiekcie: Patac Mtodziezy im prof. A. Kaminskiego ul. Mikotowska
26, 40-066 Katowice.

Zakres robét do wykonania:

- wymiana instalacji technologicznej rurowej systemu Genova na instalacje PVC-U PN10;

- demontaz istniejgcych atrakcji wodnych basenu;

- wymiana lamp reflektoréw basenowych;

- demontaz istniejgcych dysz filtracyjnych dennych, montaz nowych dysz dennych i dodatkowych dysz
Sciennych;

- demontaz istniejgcych odptywdw z rynny basenowej, montaz nowych odptywoéw;

- demontaz istniejgcych spustéw dennych basenu, montaz nowego spustu dennego basenu;

- demontaz istniejgcych uchwytéw do lin torowych i montaz nowych

- demontaz istniejgcej muszli probierczej i montaz nowe;.

- foliowanie basenu.

2. Podstawa opracowania
Opracowano w oparciu o :
e Wizje lokalng na obiekcie
e Wytyczne od uzytkownika obiektu
e Obowigzujgce przepisy
e Katalogi firm branzowych

Zatozenia i dane wyjsciowe

Basen
Typ basenu Basen ptywacki
Niecka Betonowa
Wymiary basenu 25mx12m
Temperatura wody 26-28 °C
Zasilanie niecki Dysze denne — 28 szt.
Odptyw wody Rynny 100% przelew dolny — 38 szt. odptywdéw @75
Wydajnosé filtracji 111 m3/h
Predkosc filtracji 30m/h
Dobowy czas dziatania instalacji 24h
Max. obcigzenie 55 0séb/h
Atrakcje reflektory podwodne — 14 szt.
Parametry fizykochemiczne wody basenowej | pH: 6,5+7,6 potencjat redox: 750 mV chlor wolny:
0,3<0,6 mg/| chlor zwiqzany: 0,3 mg/!

3. Schemat technologiczny

Cyrkulacja wody w projektowanym basenie oparta jest o system zamknietego obiegu z czynnym prze-
lewem. Woda do basenu naptywa poprzez dysze doptywowe usytuowane w dnie niecki oraz w $cianach
gtebokiej czesci basenu. Catos¢ wody z basenu odprowadzana jest poprzez rynny przelewowe, znajdu-
jace sie po obwodzie na Scianach basenu, do zbiornika przelewowego. Ze zbiornika woda zasysana jest
poprzez pompy obiegowe z wbudowanymi prefiltrami. Do rurociggu ssawnego przed pompami dozo-
wany jest koagulant celem polepszenia efektu filtracji Pompy przettaczajg wode do filtrow cisnienio-
wych wypetnionego ztozem wielowarstwowym. Po procesie filtracji woda podgrzewana jest przez ba-
senowe wymienniki ciepta. Dalej w ciggu technologicznym do wody basenowej dozowany jest korektor



pH (kwas siarkowy) oraz dezynfekant — stabilizowany podchloryn sodu. Srodki dozowane s3 za pomoca
pomp dozujgcych. Dozowanie tych srodkéw ma zapewnié odpowiednig jako$¢ wody, a tym samym
bezpieczenstwo kapieli. Po uzdatnieniu woda kierowana jest z powrotem do niecki basenu, do dysz
naptywowych i w ten sposdb nastepuje zamkniecie cyrkulacji wody. Na ciggu technologicznym przewi-
dziano punkty do poboru wody basenowej do analizy. Projektowany system uzdatniania wody base-
nowej jest zgodny z aktualnymi polskimi przepisami. Projekt remontu nie zmienia istniejgcego uktadu
uzdatniania wody basenowej.

4. Instalacja technologiczna basenu

Obecnie na obiekcie instalacja technologiczna basenowa wykonana jest w systemie Genova. Projektuje
sie jej demontaz i montaz w jej miejsce analogicznej instalacji wykonanej w systemie instalacyjnym
basenowym PVC-U PN 10. Nie podlegajg wymianie jedynie instalacje basenowe od pomp obiegowych
do filtréw i w obrebie samych filtréw basenowych gdyz ta instalacja byta wymieniana we wczesniej-
szym etapie i jest to instalacja PVC-U PN 10. Wszystkie przewody instalacji basenowej zaprojektowane
sg z rur i ksztattek PCV PN10 tgczonych przez klejenie. Rurociagi instalacji nalezy prowadzié¢ i mocowac
na $cianach i pod stropem pomieszczen za pomocg zamocowan, profili i uchwytéw do rur. Armatura i
ksztattki dostosowane do pracy na cisnienie min 1,0MPa. Armature instalacji o $rednicy powyzej DN65
przyjeto o potgczeniach kotnierzowych, a ponizej o potgczeniach gwintowanych srubunkowych. W naj-
nizszych punktach instalacji nalezy wykona¢ zawory spustowe umozliwiajgce opréznienie instalacji.
Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane zaprojektowano jako szczelne i nalezy je wykonad
jako szczelne — poprzez zastosowanie rozwigzania systemowego. Trase przebiegu nowej instalacji prze-
widuje sie wykona¢ w tym samym miejscu co demontowana istniejgca instalacja basenowa. Rurociagi
nalezy uktadac i tgczy¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét rurociggéw z
tworzyw sztucznych”.

5. Atrakcje basenowe wodne.

W niecce basenowej zainstalowane sg dwie atrakcje wodne typu przeciwprad oraz dwa zasysy do
atrakcji. W pobaseniu znajdujg sie dwie pompy do tych atrakcji, a takze tgczaca je instalacja rurowa.
Projektuje sie demontaz tych uktadéw. Otwory powstate niecce po demontazu tych atrakcji nalezy
wypetnic i uszczelnié zgodnie ze sztukg budowlang, tak aby zapewni¢ szczelno$é i wytrzymatosc niecki.

6. Lampy basenowe

W niecce basenowej na dtuzszych scianach basenu zainstalowanych jest 14 reflektoréw basenowych
(po 7 refletoréw na kazdej Scianie). Projektuje sie pozostawienie istniejgcych nisz i instalacji,
natomiast przewidziano wymiane wktadéw lamp do tych reflektoréw. Zaprojektowano zastosowanie
14 lamp reflektoréow podwodnych typu LED, obrecz lampy ze stali nierdzewnej, Swiatto biate, zasilanie
bezpieczne 24V, moc 32W.

7. Dysze naptywowe

Obecnie w dnie basenu zainstalowanych jest 24 dysze naptywowe filtracyjne denne. Projektuje sie
demontaz wszystkich dysz oraz instalacji rurowych do nich podtgczonych. Projektuje sie montaz
nowych dysz naptywowych 1 %" z ABS z pierScieniem dociskowym ze stali nierdzewnej AlSI-316
przeznaczonych do basenéw foliowanych — 28 sztuk (16 dysz dennych oraz 12 dysz $ciennych). Na
ptytszej czesci basenu w miejscu zdemontowanych dysz nalezy zamontowac¢ nowe dysze naptywowe
denne wraz z instalacjg rurowg PVC-U PN10. Na spadkowej czesci basenu w miejscu zdemontowanych
dysz nalezy zamontowac nowe dysze naptywowe wraz z instalacjg rurowg PVC-U PN10. Na gtebokiej
czesci basenu nalezy zdemontowad wszystkie istniejgce dysze denne a instalacje do nich zaslepic. Z
uwagi na brak dostepu i aby nie dokonywac zbyt duzych ingerencji w niecke zrezygnowano z montazu
w ich miejsce nowych dysz. Zaprojektowano w gtebokiej czesci montaz 4 dysz w dnie miejscu basenu
w szeregu najblizszym kroétkiej sciany basenu — w miejscu istniejgcych dysz do demontazu. Natomiast
zamiast pozostatych 8 istniejgcych dysz, ktére nalezy zdemontowaé a instalacje zaslepic
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zaprojektowano montaz 12 dysz $ciennych — po 4 dysze na $cianach bocznych i 4 dysze na Scianie
krotkiej w gtebokiej czesci basenu. Dysze nalezy zamontowac na gtebokosci 30 cm nad dnem basenu
symetrycznie w liniach istniejgcych dysz dennych. Pod montaz dysz nalezy wykonaé otwory w Scianach
o srednicy 100 mm. Otwory i przestrzenie powstate po montazu dysz nalezy wypetni¢ i uszczelnic
zgodnie ze sztukg budowlang, tak aby zapewnié szczelnos$¢ i wytrzymatos¢ niecki.

8. Odptywy z rynny basenowe;.

Basen jest wyposazony w rynny przelewowe typu dolnego. Znajdujg sie one na dtuzszych scianach
basenu. Do odprowadzenia wody z rynien zastosowane jest 36 rur odptywowych o srednicy 75mm.
Zaprojektowano demontaz tych rur odptywowych i montaz nowych rur odptywowych z PVC-U PN 10 o
Srednicy 75m. Nowe odptywy nalezy zamontowa¢ w miejscach zdemontowanych istniejgcych
odptywdw. Na koncach rur odptywowych od strony rynny przelewowej zaprojektowano montaz tulei
kotnierzowych o srednicy 75mm z PVC-U PN 10. Ma to umozliwi¢ wytozenie rynny basenowej folig
basenowga. Z uwagi na wielkos$¢ kotnierza tulei w miejscu montazu wymagane jest obkucie rynny
basenowej aby umozliwi¢ jej montai. Po jej osadzeniu rynne nalezy wyprofilowaé poprzez
zastosowanie prefabrykowanej ksztattki rynny z XPS. Otwory i przestrzenie powstate po montazu rur
odptywowych nalezy wypetni¢ i uszczelni¢ zgodnie ze sztukg budowlang, tak aby zapewnic¢ szczelnos¢
i wytrzymatosc¢ niecki.

9. Spust denny

Basen jest obecnie wyposazony w dwa spusty denne DN50 zamontowane w gtebokiej czesci basenu.
Projektuje sie demontaz tych spustow dennych wraz z podtgczong do nich instalacjg rurowa. Projektuje
sie montaz jednego nowego spustu dennego przeznaczonego do basendw foliowanych, kwadratowego
355x355mm z poliestru i wtékna szklanego, z kratkg ze stali nierdzewnej AlISI 316 z przytgczem @110,
wraz z podtgczong do niego instalacjg rurowg o srednicy 110 mm z PVC-U PN 10. Montaz nowego
spustu w miejscu lokalizacji jednego z demontowanych spustéw dennych. Otwory i przestrzenie
powstate po montazu spustu dennego nalezy wypetnié i uszczelnic¢ zgodnie ze sztukg budowlang, tak
aby zapewnic szczelno$¢ i wytrzymatosé niecki.

10. Gniazda lin torowych

Basen jest obecnie wyposazony w 10 gniazd lin torowych (po 5 na kazdej krotkiej szczytowej Scianie
basenu). Projektuje sie demontaz istniejgcych gniazd i w ich miejsce montaz nowych 10 gniazd lin
torowych. Zaprojektowano gniazda lin torowych ze stali nierdzewnej AISI-316 przeznaczone do
basenéw foliowanych. Otwory i przestrzenie powstate po montazu gniazd lin torowych nalezy
wypetnic i uszczelni¢ zgodnie ze sztukg budowlang, tak aby zapewnic¢ szczelnosé i wytrzymatosé niecki.

11. Muszla probiercza

Basen jest obecnie wyposazony w jedng dysz probierczg stuzgcg do poboru wody basenowej do analizy.
Projektuje sie demontaz istniejgcej muszli i montaz w jej miejsce nowej muszli probierczej 1 4" z
pokrywa ze stali nierdzewnej przeznaczong do basendéw foliowanych . Otwory i przestrzenie powstate
po montazu muszli probierczej nalezy wypetnic¢ i uszczelni¢ zgodnie ze sztukg budowlang, tak aby
zapewnié szczelnos¢ i wytrzymatosé niecki.

12. Foliowanie

Basen nie ma wyktadziny wykoniczeniowo — uszczelniajgcej. Projektuje sie foliowanie dna, Scian i rynien
basenu do poziomu krawedzi sciany basenu i plazy basenowej. Przed foliowaniem basenu ewentualne
nierdwnosci powierzchni niecki basenowej nalezy wyréwnac. Dno i Sciany basenu nalezy wytozy¢
geowtdkning o gramaturze 400g/m?2. Nastepnie nalezy basen wytozy¢ folig basenowa . Projektuje sie
hydroizolacyjng folie basenowg z PCV-P o grubosci 1,5mm wzmocniong lakierem akrylowym, kolor
niebieski. Do montazu folii na krawedziach basenu nalezy zastosowaé katowniki aluminiowe. Aby



umozliwi¢ montaz folii na krawedzi basenu i plazy projektuje sie demontaz ptytek krawedziowych na
plazy, montaz folii za pomoca profili aluminiowych, po czym ponowne utozenie ptytek na plazy na
krawedzi z basenem. W tym miejscu przewidziano réwniez wykonanie szczeliny dylatacyjnej. Z uwagi
na fakt ze basen jest typu ptywackiego, na dnie basenu zaprojektowano na folii basenowej przyklejenie
pieciu paséw torowych w kolorze czarnym.

13. Uwagi

Uwagi ogdlne

e Projekt remontu wyposazenia niecki oraz instalacji technologicznej basenu zostat wykonany w
oparciu o informacje od Uzytkownika obiektu.

e Uzytkownik dokonat oceny stanu i wytrzymatosci niecki pod katem mozliwosci wykonania re-
montu w zakresie tego opracowania z wynikiem pozytywnym; niemniej jednak Wykonawca
przy wykonywaniu robét zobowigzany jest zachowad szczegdlng ostroznosé, a w przypadku
ewentualnego zagrozenie natychmiast je przerwac i powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

e W obiegu wody basenowej nalezy wykonac krééce poboru prébek zgodnie z Rozporzagdzeniem
Ministra Zdrowie z 09.11.2015 w sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na pty-
walniach.
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e (Catosc robét wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budow-
lanych
e Stacje uzdatniania wody mogg obstugiwac tylko osoby przeszkolone i odpowiednio wyposa-
zone, nalezy zapewnic Srodki pierwszej pomocy w miejscu wykonywania prac zgodnie z Dz.U.
nr 21 poz. 73 z dnia 27.01.1994r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budow-
nictwa w sprawie BHP przy stosowaniu Srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczysz-
czania Sciekow.
e W czasie prac budowlanych nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP.
e Spawanie zbiornikéw wyréwnawczych z ptyt PP tylko przez osoby posiadajgce odpowiednia
przeszkolenia i uprawnienia.
e Prace w zbiornikach wyréwnawczych (zamknietych) wykonywacé zgodnie z przepisami BHP do-
tyczacymi zbiornikdéw zamknietych.
e Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia mogg stwarzac nastepujgce prace:
-wykonywanie instalacji;
-transport i montaz filtréw, pomp;
-spawanie zbiornikéw wyréwnawczych.
Scieki z technologii basenowej
Jako $cieki przyjmuje sie wody poptuczne z filtréw oraz wody z okresowego mycia rynien basenowych,
zbiornika wyréwnawczego, plazy i przybasenia. Wody te bedg odprowadzane poprzez kanalizacje. Jako
wody zrzutowe przyjmuje sie wody z dobowej normowej wymiany oraz petny zrzut dla celéw higienicz-
nych wymiany wody i mycia $cian i dna basenu. Wody zrzutowe charakteryzujg sie takimi samymi pa-
rametrami jak woda w basenie. Jako normatyw rozumie sie Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekédw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wod-
nego (Dz.U. 2014 poz. 1800). Scieki wprowadzane do $rédlgdowych wéd powierzchniowych nie moga
powodowac formowania sie osadéw, zmian naturalnej metnosci, barwy i zapachu, zmian w naturalnej
biocenozie wdd, zawiera¢ odpadkéw statych, weglowodoréw oraz wartosci wskaznikdw zanieczysz-
czeA. Scieki i wody zrzutowe z technologii basenowej odpowiadajg powyiszym wymaganiom.
Maksymalne wskazniki dla Sciekdw:

Parametr Wartosc
Temperatura 30°C
odczyn 6,5+9,0 pH




zawiesiny ogdlne

35 mg/dm3

Zawiesiny fatwo opadajgce 0,5 ml/I

BZT5 25 mg 02/dm
CHZT 125 mg 02/dm3
OWO 30 mg C/dm3

azot amonowy 10 mg N-NH4/dm3
azot ogdlny 30 mg N/dm3
fosfor ogdlny 3 mgP/dm3

twardos¢ ogélna

3500 mg CaCO3/dm3

chlorki 1000 mg Cl/dm3
siarczany 500 mg SO4/dm3
sod 800 mg Na/dm3
glin 3 mgAl./dm3
Chlor wolny 0,2 mg CI2/I
Chlor ogdlny 0,2 mg CI2/I
mangan 0,37 mg Mn/dm3
zelazo ogdlne 10 mg /dm3

Odpady state
Odpady state w procesie uzdatniania wody basenowej to opakowania po srodkach chemicznych -

wymienne pojemniki z tworzywa sztucznego, opakowania papierowe. Odpady poza opakowaniami
wymiennymi wywozone bedg na wysypisko, pozostate bedg przechowywane w magazynie do czasu
odbioru przez firme dostarczajgcg Srodki chemiczne. Jako odpad traktuje sie takze zuzyte ztoze filtra-
cyjne — zwir i piasek kwarcowy. Wymiane ztoza w filtrze przewiduje sie raz na 10 lat.

Hatas i drgania

Urzadzenia przewidziane w instalacji uzdatniania wody basenowej muszg spetniaé warunki
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15.06.2002) r.
i norm w nim przywotfanych. Urzadzenia przewidziane w instalacji uzdatniania wody basenowej sg urza-
dzeniami wysokiej jakosci i zapewniajg spetnienie wymagan norm dot. dopuszczalnego poziomu drgan
(PN-91/N-01354) i hatasu (PN-87/B-02151/02) w pomieszczeniach stacji uzdatniania i w
pomieszczeniach sgsiednich. Pompy filtracyjne oraz pompy atrakcji wodnych powinny zosta¢ zamon-
towane na podktadach z gumy EPDM o grubosci 20mm.

14. Zestawienie materiatow

Zaprojektowane urzgdzenia zostajg okreslone jako Standard. Oznacza to, ze ze wzgledu na koniecznos¢
utrzymania odpowiednie] jakosci wody, co jest rGwnowazne z zapewnieniem bezpieczenstwa pod
wzgledem bakteriologicznym i zapewnieniem komfortu dla uzytkownikéw wymaga sie zastosowania
urzadzen o parametrach technicznych nie gorszych niz zaprojektowane. Podanie w zestawieniu przy-
ktadowe urzadzenia majg na celu wytacznie uproszczenie potencjalnemu wykonawcy w okresleniu
standardu i wymagan parametréw technicznych jakie ma spetni¢ (Dz. U. 2004 nr 19 poz.177 Prawo
zamowien publicznych, art. 29 pkt 3).

L.p. Wyszczegolnienie elementow Jednostka | llos¢

1 Lampa basenowa podwodna typu LED, obrecz lampy ze stali nierdzewnej, Swiatto | Kpl. 14
biate, zasilanie bezpieczne 24V, moc 32W, przeznaczona do basendéw foliowanych

2 Dysza basenowa naptywowa denna 1 %" gz. Z ABS z pierscieniem dociskowym ze | Kpl. 16
stali nierdzewne AISI-316 przeznaczona do basendéw foliowanych

3 Dysza basenowa naptywowa Scienna 1 %" gz. Z ABS z pierscieniem dociskowym ze | Kpl. 12
stali nierdzewne AISI-316 przeznaczona do basenéw foliowanych




4 Spust denny basenowy przeznaczony do basendéw foliowanych, kwadratowy | Kpl. 1
355x355mm z poliestru i wtdkna szklanego, z kratkg ze stali nierdzewnej AISI 316 z
przytagczem @110
5 Gniazdo lin torowych ze stali nierdzewnej AISI-316 przeznaczone do basendw | Kpl. 10
foliowanych
6 Muszla probiercza 1 %" gz. z pokrywg ze stali nierdzewnej przeznaczona do basendw | Kpl. 1
foliowanych
7 Folia basenowa z PCV-P o grubosci 1,5mm wzmocniona lakierem akrylowym, kolor | m2 455
niebieski
8 Folia basenowa z PCV-P o grubosci 1,5mm wzmocniona lakierem akrylowym, kolor | m2 5
niebieski, antyposlizgowa
9 Pasy torowe z folii basenowej z PCV-P o grubosci 1,5mm wzmocnionej lakierem | Szt. 5
akrylowym, kolor czarny
10 Wytozenie rynny przelewowej folig basenowg z PCV-P o grubosci 1,5mm wzmoc- | m 75
niona lakierem akrylowym, kolor niebieski
11 Geowtdknina o gramaturze 400 g/m2 pod folie basenowg m?2 460
12 Demontaz ptytek brzegowych na plazy basenu m2 9,4
13 Demontaz (wykucie) istniejgcego wyposazenia niecki basenowe;j Szt. 86
14 Oczyszczenie powierzchni niecki basenowej (dno, Sciany) m?2 460
15 Wyrdéwnanie krotkiej sciany basenu m?2 14,4
16 Osadzenia nowego uzbrojenia niecki basenu Szt. 49
17 Przewierty i przekucia niecki basenu Szt. 44
18 Elektroniczny czujnik poziomu wody Kpl. 1
19 Osadzenia ksztattki XPS rynny przelewowej Szt. 32
20 Wykonanie izolacji na plazy basenu pod ptytka brzegowg m?2 9,4
21 Wykonanie szczeliny dylatacyjnej m 75
22 Ptytka brzegowa na plaze basenowa Szt. 300
Instalacja z PVC-U PN 10 tgczona poprzez klejenie
23 Rura PVC-U PN 10 @ 225 mb 24
24 Rura PVC-U PN 10 @ 200 mb 73
25 Rura PVC-U PN 10 @ 160 mb 56
26 Rura PVC-U PN 10 @ 140 mb 8
27 Rura PVC-U PN 10 @ 125 mb 8
28 Rura PVC-U PN 10 @ 110 mb 68
29 Rura PVC-UPN 10 @ 75 mb 102
30 Rura PVC-U PN 10 @ 50 mb 96
31 Ksztattki PVC-U PN 10 @ 225 Szt. 18
32 Ksztattki PVC-U PN 10 @ 200 Szt. 82
33 Ksztattki PVC-U PN 10 @ 160 Szt. 78
34 Ksztattki PVC-U PN 10 @ 140 Szt. 9
35 Ksztattki PVC-U PN 10 @ 125 Szt. 4
36 Ksztattki PVC-U PN 10 @ 110 Szt. 33
37 Ksztattki PVC-U PN 10 @ 75 Szt. 195
38 Ksztattki PVC-U PN 10 @ 50 Szt. 64
39 Przepustnica PVC-U PN 10 #200 Kpl. 1
40 Przepustnica PVC-U PN 10 @160 Kpl. 1
41 Przepustnica PVC-U PN 10 #110 Kpl. 8
42 Przepustnica PVC-U PN 10 @75 Kpl. 4
43 Zawor kulowy PVC-U PN 10 @50 Kpl. 28
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SLK/OKK/7131/3287/10 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p62n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje Panu Grzegorzowi Morcinek
mgr inZ. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 19 kwietnia 1981 w Pyskowicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3297/POOS/10
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Grzegorz Morcinek posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.
Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK
1. Pan Grzegorz Morcinek -
Batalionu Kosynierow 6/1 e & —
44-100 Gliwice mgr ihz. Piotr Sza ki /

2. Okregowa Rada Izby FUgenr?

3. Glowny Inspektor 2.
Nadzoru Budowlanego mgr in2. Bolestaw Jurkiewicz
4. ala. s s

n;gr inz. lblgnlew Dzlefk:z
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Zaswiadczenie

numerze weryfikacyjnym:

SLK-96N-J55-WNH *

Pan Grzegorz Morcinek o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7208/11
adres zamieszkania ul. Batalionu Kosynierow 6 m.1, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
riwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Budewnictwa.
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* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowe] Izby Inzynierdw
Foops.
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