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Nazwa organu prowadzfcego paristwowy Prezydeht M"Osm BdeOSZFZy TEMAT:
zaséb geodezyjny 1 kartograficzny %reooddzek;y%z?iiﬁf;:g;z;:gl A PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA| MODERNIZACJA NAWIERZCHNI
|dentyfikator ewidencyjny materiatu zasobu PL.PZGIK.4716 AMAR  Pprojektowanie, nadzér, doradztwo BOISKA BOCZNEGO
NP ————— Mapo zasadnicza 1 ROJEKT ul. Kukulcza 4, 86-061 Brzoza PRZY UL. GDANSKIEJ W BYDGOSZCZY
Data wykonania kopii materiatu zasobu p—2z1_5890 SKALA:
imie, nazwisko 1 podpis o3cby oA LOKALIZACJA BOISKA 1°500
reprezentujocej organ p—z1_5910 RYSUNKU: -
Kanceloryjny numer_sprowy MPG.D.416.0012.2022 S VGl ul. Gdanska 163 Bydgoszcz , dz.: 4/24 NR RYS.:
Ukiad wspdfrzednych PUWG 2000 s. 6,  PL_ETRF2007—NH -
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz -
BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA: 24.02.2022
PROJEKTOWAL: mgr inz. Jacek Gruba
’ nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89
specjalno$¢: konstrukcje budowlane
SPRAWDZIL: mgr inz. Henryka Gruba
nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalno$¢: konstrukcje budowlane




trawa syntetyczna
wysokos¢ widkna 50 mm

podktad stabilizujgco-elastyczny _
ogr. 1cm > projektowane warstwy
wyroéwnujgca warstwa miatu

kamiennego (fr. 0,075-5 mm)

P RZE KROJ A_A po zageszczeniu - 1cm

kruszywo kamienne, famane
1 . 1 O (fr.0,075-31,5mm ) - ok.5cm
. kruszywo kamienne, famane

(fr.0,075-63,0 mm ) -ok. 15cm

geotkanina > istniejace warstwy
podsypka piaskowa L
zageszczona istniejgce

obrzeza betonowe
8x25cm

wyprofilowany i zageszczony
grunt rodzimy

11140 cm

istniejgce
obrzeza betonowe

tawa betonowa C12-15
8x25cm

na podsypce z piasku
zageszczonego 10cm |
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o7 ISTNIEJACE BOISKO DO PILKI NOZNEJ
ISTNIEJACY TRAWNIK 7 TRAWY SYNTETYCZNEJ ISTNIEJACY TRAWNIK

NATURALNY NATURALNY

TEMAT:
A PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA MODERNIZACJA NAWIERZCHNI
AMAR  projektowanie, nadzor, doradztwo BOISKA BOCZNEGO
ROJEKT ul. Kukutcza 4, 86-061 Brzoza PRZY UL. GDANSKIEJ W BYDGOSZCZY

N PRZEKROJ BOISKA "A-A" ¥4

1. Lokalizacja boiska wg rysunku nr B-01. I Y Gl ul. Gdariska 163 Bydgoszcz , dz.: 4/24 NRRYS.:

2. Przed przystgpieniem do wymiany nawierzchni odstoniete warstwy INWESTOR: MIASTO BYDGOSZCZ B-02
T ; L. . ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz =
podbudowy dogesci¢ i wyréwnaé miatem kamiennym,

UWAGI!

BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA: 24.02.2022

PROJEKTOWAL - mgr inz. Jacek Gruba
nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89
specjalnos¢: konstrukcje budowlane

SPRAWDZIL: mgr inz. Henryka Gruba
nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalnos¢: konstrukcje budowlane




trawa syntetyczna
wysokosé widkna 50 mm

podktad stabilizujgco-elastyczny
ogr.1cm

wyréwnujgca warstwa miatu
kamiennego (fr. 0,075-5 mm)
po zageszczeniu - 1cm
kruszywo kamienne, tamane
(fr.0,075-31,5mm) - ok. 5cm
kruszywo kamienne, tamane

(fr. 0,075-63,0 mm) - ok. 15 cm

geotkanina >

podsypka piaskowa
zageszczona

wyprofilowany i zaggszczony
grunt rodzimy

PRZEKROJ B-B
1:10

11140 cm

projektowane warstwy

istniejace warstwy

obrzeza betonowe
8 x25cm

istniejgce
obrzeza betonowe ~|55 35 tawa betonowa C12-15
8 x25cm : na podsypce z piasku
’iﬁ ] zageszczonego 10cm
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UWAGI! waw | PRZEKROJ BOISKA "B-B" |*“%,,
1. Lokalizacja boiska wg rysunku nr B-01. T S G ul. Gdariska 163 Bydgoszcz , dz.: 4/24 NR RYS.:
2. Przed przystgpieniem do wymiany nawierzchni odstoniete warstwy INWESTOR: MIASTO BYDGOSZCZ B-03
podbudowy dogescic¢ i wyrbwnac¢ miatem kamiennym, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA: 24.02.2022
PROJEKTOWAL - mgr inz. Jacek Gruba
‘ nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89
specjalnos¢: konstrukcje budowlane
SPRAWDZIt: mgr inz. Henryka Gruba
nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalnos¢: konstrukcje budowlane




