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TEMAT: MODERNIZACJA NAWIERZCHNI BOISKA BOCZNEGO
PRZY UL. GDANSKIEJ 163 W BYDGOSZCZY

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

| DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1/ Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

2/ Kserokopie uprawnien zawodowych i przynaleznosci do izb

Il OPIS TECHNICZNY
11 INFORMACJA BIOZ

IV RYSUNKI:
1/ Projekt zagospodarowania terenu, dziatka 4/24 A-01
2/ Przekrodj ,,A-A” — konstrukcja boiska pitkarskiego B-01

3/ Przekroj ,,B-B” — konstrukcja boiska pitkarskiego B-02



Il OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa zawarta z Inwestorem

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
- Polskie Normy

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja treningowego boiska pitkarskiego z
nawierzchnig z trawy syntetycznej na teranie kompleksu sportowego
~»LZAWISZA” przy ulicy Gdanskiej 163 w Bydgoszczy.

W sktad zamierzenia wchodza:

o.. Maszynowe zdjecie starej nawierzchni syntetycznej ( minimalna szeroko$¢ poboru 150
cm)
. Wyrdwnanie catej ptyty podbudowy w celu osiggniecia rzgdnej 55,30m npm.

. Dosypanie mialu kamiennego o frakcji 0,075-5 mm na catej ptycie boiska
- warstwa lcm po zageszczeniu. Wyréwnanie ptyty boiska

Utwardzenie ptyty do 1s>0,97

Ulozenie prefabrykowanej maty (Shock Pad ) grubosci 10 mm
Utozenie tkanej trawy syntetycznej o wysoko$ci zdzbta min. 50 mm
Wklejenie linii wyznaczajacych boisko zgodnie z wymogami PZPN

. Zasypanie pltyty boiska kwarcem 1 granulatem EPDM zgodnie z wymogami
producenta
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3. CEL LOKALIZACJA INWESTYCJI

Celem prac remontowych jest przywrocenie stanu treningowego boiska pitkarskiego do
wymogow FIFA . Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach

nr: 4/24 przy ul. Gdanskiej w Bydgoszczy. Dzialka przeznaczona jest na tereny sportowo-
rekreacyjne i miejsca imprez masowych.

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Stan istniejacy :

Ogrodzone, pelnowymiarowe, treningowe boisko pitkarskie o

wymiarach pola gry 105x68m (catkowity wymiar trawy do wymiany to 111,4m x 72,4m) z
nawierzchnia z trawy syntetycznej zasypanej granulatem EPDM potozone na terenie
kompleksu sportowego ZAWISZA, administrowanym przez Bydgoskie Centrum Sportu w
Bydgoszczy przy ulicy Gdanskiej 163. Boisko jest intensywnie uzytkowane przez
zawodnikow Stowarzyszenia Pitkarskiego ZAWISZA, MUKS ZAWISZA, BKS. Wystepuja
liczne $lady napraw nawierzchni (szczegodlnie w obrebie pol karnych — podklejenia linii oraz
punktow rzutow karnych) . Stan techniczny boiska mimo prawidiowo i1 systematycznie
prowadzonych zabiegéw konserwacyjnych (data budowy boiska: 2006 rok) wymaga
wymiany nawierzchni - przelamane zdzbta trawy obnizajg elastyczno$¢ nawierzchni oraz
bezpieczenstwo graczy. Dla przywrdcenia parametrow boiska okre§lonych przez FIFA oraz
podniesienia



jego trwalosci zaleca si¢ ulozenie nowej trawy syntetycznej na macie elastyczne;j.
Zastosowanie maty elastycznej ( wylewanej lub prefabrykowanej ) wymaga zastosowania
trawy syntetycznej o minimalnej dtugosci zdzbta 50 mm.

Uklad komunikacyjny

Dojazd do boiska treningowego od ul. Gdanskiej i Powstancow Warszawy.
Wewnatrz drogi dojazdowe o nawierzchni asfaltowej i chodniki z kostki
betonowej. Na polaczeniach uktadu komunikacyjnego ze stadionem i
budynkami znajdujg si¢ bramy i furtki. Od wschodniej strony parking dla
samochoddéw osobowych i autobuséw

Sieci uzbrojenia terenu
Nie projektuje si¢ dodatkowego uzbrojenia terenu.
Uksztaltowanie terenu

Teren w obrebie inwestycji posiada niewielkie spadki. Teren w wigkszo$ci
jest ptaski ze skarpami od strony zachodniej w kierunku treningowej biezni
lekkoatletycznej. Rzg¢dne terenu wahajg si¢ migdzy 54,00m n.p.m. do 55,35m
n.p.m.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow

Celem remontu ptyty boiska jest podniesienie bezpieczenstwa i komfortu
korzystajacych z niego zawodnikow. Wyrdwnanie plyty boiska , utozenie maty
elastycznej oraz instalacja tkanej trawy syntetycznej podniesie komfort
uzytkowania oraz zapobiegnie kontuzjom trenujacej mtodziezy. Wszystkie
materialy uzyte do remontu boiska muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i
spelnia¢ wymogi opisane w niniejszej dokumentacji. W celu oceny ich jakos$ci
Wykonawca musi przedlozy¢ wszelkie okreslone przez Inwestora dokumenty
przed podpisaniem umowy na realizacj¢ remontu boiska.

Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych

Remontowany obiekt jest dostosowany dla 0sob niepetnosprawnych. W trakcie
opracowania niniejszej dokumentacji , po przeprowadzeniu wizji lokalnej nie
stwierdzono ciggdw komunikacyjnych o spadku powyzej 4%. Po zakonczeniu
prac remontowych po wschodniej stronie boiska nalezy wytyczy¢ miejsca dla
0s0b poruszajacych si¢ na wozkach.

5. PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWE

W ramach prac przygotowawczych nalezy mechanicznie zdja¢ istniejgca nawierzchnie
syntetyczng metodg umozliwiajgcg segregacje trawy , granulatu EPDM oraz piasku. Nie
dopuszcza si¢ usuwania starej nawierzchni z wykorzystaniem narzedzi r¢cznych ze wzgledu
na znaczne zanieczyszczenie podbudowy pozyskiwanym granulatem i piaskiem.
Odseparowany granulat EPDM oraz piasek nalezy zgromadzi¢ w workach o pojemnosci 1
tony 1 zlozy¢ w obrgbie remontowanego obiektu.

Odstonigte warstwy podbudowy wyréwnac, ewentualne nierownosci, ubytki uzupetnic¢
miatem kamiennym. Cato$¢ wyrowna¢ miatlem kamiennym ( frakcje 0,075-5mm ) 1 zagescic.
Dla wyréwnania podbudowy przyja¢ koniecznos$¢ dosypania ok. 2cm miatu kamiennego na



catej powierzchni boiska. Minimalna grubo$¢ warstwy mialu kamiennego po zaggszczeniu
powinna wynosi¢ lcm ( w miejscach ubytkéw bedzie wigcej ). Po wyréwnaniu podbudowy
wykona¢ pomiar rdwnosci rewitalizowanej nawierzchni tatg dt. 4m — dopuszcza si¢ maks.
wielkos$¢ nierdownosci 10 mm. Na tak przygotowana podbudowe nalezy utozy¢ nawierzchni¢ z
trawy syntetycznej o wysokosci 50mm na podktadzie stabilizujaco-elastycznym ( grubosci 10
mm ). Trawg syntetyczng zasypac piaskiem kwarcowym i granulatem zgodnie z karta
techniczng producenta.

Granice boiska wyznaczone sg przez istniejace obrzeza betonowe. Trawa syntetyczna i
warstwy podbudowy sa przepuszczalne dla wody. Bryty nalezy skleja¢ taSma o szerokosci
min. 30 cm. Takg samg tasme nalezy zastosowaé przy wklejaniu linii wyznaczajacych pole

ary.
WYPOSAZENIE BOISKA

Ustalono z Inwestorem, ze jedynym elementem wyposazenia boiska podlegajacym wymianie
sa choragiewki wyznaczajace narozniki boiska.

Choragiewki narozne, uchylne, wykonane z poliweglanu ($r. 50mm). Wysoko$¢ stupka
choragiewki ponad poziomem murawy: 150cm. Choragiewka z materialu wodoodpornego w
kolorze zo6ttym. Stupki choragiewek montowane w tulejach umozliwiajacych prosty montaz i
demontaz. [lo$¢: 4szt.

WYMIARY BOISKA TRENINGOWEGQO:
- wymiary boiska brutto ze strefami bezpieczenstwa - 111,4m x 72,4m
- wymiary boiska netto - 105,0m x 68,0m

6. WYMAGANE PARAMETRY TRAWY SYNTETYCZNEJ

a. Trawa tkana o wysokosci od 45 mm do 50 mm, spetniajaca wymagania FIFA
Quality Concept for Football Turf, uktadana na podktadzie elastycznym (Shock - pad)
b. Kolor nawierzchni — zielony w minimum dwoch réznych odcieniach
c. Nie dopuszcza si¢ zastosowania warstwy lateksu z uzyciem butadienu i poliuretanu
d. Linie biate wklejane
e. Wypehienie — piasek kwarcowy i EPDM z recyclingu w kolorze czarnym
f. Rodzaj widkna — 100% polietylenowe, monofilamentowe, w jednym peczku
minimum trzy rézne rodzaje przekrojow poprzecznych wiokien ,
. Grubos¢ widkna min. 300 pm
. Tlo$¢ peczkéw — min. 10.000/m?
Dtex pgczka — min. 12.000
Sita wyrywania pgczka min. 60 N
. Masa runa — min. 1600 g/m?
Przepuszczalno$¢ wody w trawie min. 5000,0 mm/h
. Podktad 100% tkany jednocze$nie z widknem runa
m. Mata - rodzaj podktadu elastycznego pod trawa: mata prefabrykowana
wykonana z pianki poliuretanowej, zgodna z raportem z badah niezaleznego
laboratorium .Grubo$¢ podktadu elastycznego: min.10 mm, amortyzacja:
min. 35 % , deformacja: minimum 5 mm, odpornos¢ na rozcigganie min.
0,30 MPa, stopien infiltracji wody min. 4000 Mm/h.
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7. OPINIA GEOTECHNICZNA

W zwiazku z projektowaniem wylgcznie wymiany nawierzchni syntetycznej na treningowym
boisku pitkarskim , na istniejacej podbudowie kamiennej nie jest wymagane wykonanie badan
geotechnicznych. Ptyta boiska jest stabilna a zainstalowany system drenazu zapobiega
tworzeniu si¢ zastoin wod opadowych.

8. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE JAKOSC
MATERIALOW I OKRES GWARANCJI NA ZASTOSOWANA
TRAWE SYNTETYCZNA /ostateczne wymagania ustala zamawiajgcy/

- autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawce z
okresleniem nazwy inwestycji i okresu gwarancji producenta na oferowang
nawierzchnie,

- karta techniczna nawierzchni w oryginale po§wiadczona przez producenta z
okresleniem nazwy inwestycji,

- aktualny Atest PZH lub réwnowazny dla trawy i granulatu,

- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajace technologie produkc;ji
sztucznej trawy, potwierdzajace minimalne wymagane parametry sztucznej
trawy, systemu nawierzchni oraz spetnianie wymogoéw FIFA QualityConcept
for Football Turf (manual 2015) z okresleniem wszystkich elementéw
systemu nawierzchni ( trawa, granulat) wykonane przez autoryzowane
laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),

- badanie na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia
pozostatych parametréw poza minimalnymi wymaganiami dotyczacymi
nawierzchni z trawy syntetycznej,

- za§wiadczenie niezaleznego instytutu, ze produkt nadaje si¢ do ponownego
przetworzenia (recyclingu).

- udzielenie przez wykonawce robot gwarancji na utozong nawierzchni¢ min.
60 miesiecy od dnia odbioru koncowego robot (gwarancja potwierdzona
przez producenta nawierzchni)

- probka oferowanej trawy syntetycznej o wymiarach min.25x15cm z metryka
producenta, prébka maty amortyzujacej 25x15 cm.

Przed zlozeniem oferty w procedurze przetargowej nalezy dokladnie
zapozna¢ si¢ z dokumentacja. Wymienione dokumenty nalezy ztozy¢ Zamawiajacemu przed
wbudowaniem.

Uwagi wykonawcze!

1.
2.
3.
4.

5.

Roboty budowlane prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby uprawnione;.
Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.

Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania powinny posiada¢ deklaracje
zgodnosci, atesty, certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Powstate podczas robot rozbiorkowych odpady wywiez¢, a zdemontowanag
nawierzchni¢ z trawy syntetycznej zutylizowac¢ termicznie.

Powstate podczas roboét rozbidorkowych odpady wywiezé, a zdemontowana

nawierzchni¢ z trawy syntetycznej posegregowac. Okoto 50% trawy jest w stanie dobrym,
nalezy ja zdemontowac 1 pozostawi¢ do ponownego wykorzystania (skladowa¢ w miejscu
wskazanym przez inwestora). Drugie 50% to trawa w ztym stanie nalezy zutylizowac
termicznie.



INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

I. Zakres rob6t budowlanych

W zakres robét dla catego zamierzenia budowlanegwuz:
1. Usunecie istniegce] nawierzchni syntetycznej boiska.

2. Utozenie 2cm warstwy wyréwnawczej z miatu kamiennego.

3.  Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej.

ll. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dzialce 4/24 znajdujeesboisko treningowe z nawierzclri trawy syntetycznej, hieia,
budynek wielokondygnacyjny, drogi, chodniki, ziel®ziatka jest uzbrojona: g,

kanalizacja i woda.

[ll. Wykaz czynnikow stwarzajacych wysepowanie zagraenia bezpieczastwa

i zdrowia ludzi

Do czynnikow wystpujacych podczas realizacji inwestycji mymych stwarzéa
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi nale:
- roboty wykonywane na wysokad,
- niebezpieczestwo poraenia pgdem,

- urazy od sprgu i elektronarzdzi.

IV. Przewidywane zagraenia wyskpujace podczas realizacji robét budowlanych

Przy wykonywaniu tych prac me wysgpi¢ upadek z wysokii.



V. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystpieniem do realizacji

robét rozbiérkowych szczeqgdlnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonawcy powinni Byprzeszkoleni w zakresie bezpieigeva
i higieny pracy przed rozpoeziem prac.
Dodatkowo aby zapobiec niebezpietztgvu naley:
- zabezpieczyteren budowy od 0s6b niezatrudnionych,
- przysypi¢ do pracy wsrodkach ochrony osobistej,
- wygrodzi stret bezpiecznej pracy spizi mechanicznego,
- ustawt tablice ostrzegawcze,

- zapozné pracownikow z technologii kompleksowym wykonaniem prac.

Zabezpieczenie ludzi przed poxsyymi zagraeniami naley okresli¢ w ,Planie
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien spadzi¢ kierownik budowy zgodnie z
ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz 2016r. poz. 290 z pdiejszymi
zmianami). Zakres i form’Planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia” ok

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 (Dz. U. 2003r. Nr 120
p0z.1126).



