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                                                    Załącznik nr 4 / Załącznik nr 2 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Szafa stalowa do przechowywania dokumentów niejawnych klasy A 

Szafa musi spełniać następujące wymagania:

1. Korpus szafy, drzwi, skrytki i inne elementy konstrukcyjne muszą być wykonane       z blachy ze stali konstrukcyjnej o grubości co najmniej 1 mm, zabezpieczonej przed korozją. Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność.
2. Musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną             w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy A.
3. Ma być skonstruowana ze stali o wysokiej odporności na włamanie.

4. Drzwi szafy dwuskrzydłowe, zabezpieczone ryglem co najmniej na trzech krawędziach.
5. Drzwi dwuskrzydłowe powinny być wyposażone w mechanizm dźwigowy, umieszczony na skrzydle aktywnym, blokujący je co najmniej na trzech krawędziach systemem ruchomym (rygle w średnicy min. 12 mm lub przekroju 
min. 112 mm², rozstaw rygli max 450 mm), skrzydło aktywne musi blokować skrzydło bierne na całej wysokości. W przypadku niezależnego zamykania obu skrzydeł każde z nich powinno być wyposażone w oddzielny mechanizm ryglujący. 

6. Szafa musi być wyposażona w zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy A wg Polskiej Normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym,          w tym przed przewierceniem.
7. Podstawa szafy musi posiadać te same rozmiary co wierzch. W szafie może znajdować się zaślepiony otwór umożliwiający jej zakotwienie.
8. Wyposażona w zestaw plombowniczy składający się z dwóch miseczek plombownicznych z ruchomym elementem do plombowania drzwi zewnętrznych.

9. Szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną             w krajowym systemie akredytacji, zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane:
nazwę wyrobu; nazwę i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu;
numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu; masę.
10. Wyposażona według zamówienia w skrytki oraz regulowane co do wysokości półki. Każda skrytka winna posiadać zestaw plombowniczy składający się z dwóch miseczek plombownicznych z ruchomym elementem do plombowania drzwi skrytki. 

11. Kolor sejfu: jasnoszary
12. Wymiary i wyposażenie:
a/ Szafa dwudrzwiowa posiadająca 1 skrytkę i 3 półki, w przedziale rozmiarów
  wysokość: od 1850 mm do 1950 mm;
  szerokość: od 900 mm do 1000 mm;
  głębokość: od 450 mm do 500 mm;

b/ Szafa dwudrzwiowa posiadająca 4 półki, w przedziale rozmiarów
  wysokość: od 1850 mm do 1950 mm;
  szerokość: od 900 mm do 1000 mm;
  głębokość: od 450 mm do 500 mm;

c/ Szafa posiadająca 3 skrytki i 1 półkę, w przedziale rozmiarów
  wysokość: od 1850 mm do 1950 mm;
  szerokość: od 600 mm do 700 mm;
  głębokość: od 450 mm do 500 mm;

d/ Szafa posiadająca 2 skrytki i 2 półki, w przedziale rozmiarów
  wysokość: od 1450 mm do 1550 mm;
  szerokość: od 600 mm do 700 mm;
  głębokość: od 450 mm do 500 mm;

e/ Szafa posiadająca 1 skrytka i 1 półka, w przedziale rozmiarów
  wysokość: od 600 mm do 700 mm;
  szerokość: od 450 mm do 500 mm;
  głębokość: od 450 mm do 500 mm;

13. Gwarancja minimum 24 miesiące. 
II. Szafa stalowa do przechowywania dokumentów niejawnych klasy B

Szafa musi spełniać następujące wymagania:

1. Korpus szafy, drzwi, skrytki i inne elementy konstrukcyjne muszą być wykonane 
z blachy ze stali konstrukcyjnej o grubości co najmniej 3 mm, zabezpieczonej przed korozją. Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność.
2. Wyposażona w indywidualnie zamykane skrytki na wysokość segregatora A4, 
z niezależnymi zamkami zamykanymi na klucz oraz uchwytami do plombowania.
3. Drzwi szafy mogą być jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe, zabezpieczone ryglem co najmniej na czterech krawędziach.
4. Szafy jednoskrzydłowe powinny być wyposażone w mechanizm ryglowy blokujący je na co najmniej trzech krawędziach systemem ruchomym (rygle w średnicy min. 15 mm lub przekroju min. 175 mm², rozstaw rygli max 450 mm). 
Rygiel przyzawiasowy może być stały. 
5. Szafy dwuskrzydłowe powinny być wyposażone w mechanizm ryglowy, umieszczony na skrzydle aktywnym, blokujący je na co najmniej trzech krawędziach systemem ruchomym (rygle w średnicy min. 15 mm lub przekroju 
min. 175 mm2, rozstaw rygli max.450 mm); skrzydło aktywne musi blokować skrzydło bierne na całej ich wysokości. W przypadku niezależnego zamykania obu skrzydeł każde z nich powinno być wyposażone w oddzielny mechanizm regulujący; rygle przyzawiasowe mogą być stałe.
6. Mechanizm ryglowy w drzwiach musi być zabezpieczony przed uruchomieniem dwoma zamkami posiadającymi wymagane w swojej grupie certyfikaty, oddzielnie blokującymi mechanizm ryglowy, w tym:
a) Zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem;
b) Zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B wg Polskiej normy PN-EM 1300 co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadający 
min. 100 podziałek na pokrętle i skali nastawień, przy której w przypadku każdej tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy się, jeżeli pokrętło jest przekręcone więcej niż o 1 kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki, 
a w przypadku zamka czterotarczowego wartość ta wynosi 1,25. 
Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Zamek powinien być zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, a w tym przed przewierceniem. Z szafą powinny być dostarczone dwa komplety kluczy do zmiany kodu. Dopuszcza się również stosowanie zamka elektronicznego szyfrowego, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300, pod warunkiem, że zamek spełnia te same wymagania 
co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnałów, które mogą być wykorzystane do otwarcia zamka przez okres 20 roboczogodzin. 
7. Podstawa szafy musi posiadać te same rozmiary co wierzch. W szafie może znajdować się zaślepiony otwór umożliwiający jej zakotwienie.     
8. Musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną 
w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy B.
9. Polskiej Normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym,           w tym przed przewierceniem.
10. Podstawa szafy musi posiadać te same rozmiary co wierzch. W szafie musi znajdować się zaślepiony otwór umożliwiający jej zakotwienie.
11. Wyposażona w zestaw plombowniczy składający się z dwóch miseczek plombownicznych z ruchomym elementem do plombowania drzwi zewnętrznych.

12. Szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną             w krajowym systemie akredytacji, zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane:
nazwę wyrobu; nazwę i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu;
numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu; masę.

13. Wyposażona według zamówienia w skrytki oraz regulowane co do wysokości półki. Skrytki winny posiadać zestaw plombowniczy składający się z dwóch miseczek plombownicznych z ruchomym elementem do plombowania drzwi skrytki.
14. Kolor: jasnoszary
15. Wymiary i wyposażenie:
a/ Szafa posiadająca 1 skrytkę i 2 półki, szafa w przedziale rozmiarów: 

                   wysokość: od 900 mm do 1000 mm;
                   szerokość: od 450 mm do 500 mm;
                   głębokość: od 450 mm do 500 mm;

b/ Szafa dwudrzwiowa posiadająca 3 skrytki i 1 półka, szafa w przedziale rozmiarów: wysokość: od 1850 mm do 1950 mm;
                   szerokość: od 900 mm do 1000 mm;
                   głębokość: od 450 mm do 500 mm;

c/ Szafa posiadająca 2 skrytki i 2 półki, szafa w przedziale rozmiarów: 

                   wysokość: od 1450 mm do 1550 mm;
                   szerokość: od 600 mm do 700 mm;
                   głębokość: od 450 mm do 500 mm;

d/ Gwarancja min. 24 miesiące. 

