 (
KOSZTORYS 
OFERTOWY
Przeb
udowa 
nawierzchni 
ul.
 
Słowackiego w Bielsku
 Podlaskim
)
	Lp.
	Opis
	Jedn.obm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

	1
d.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym – wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
0,496 km
	kpl.
	1
	
	

	Razem dział:
	

	2
	01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

	2
d.2
	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4-5 cm mechanicznie z utylizacją
	m2
	2 437
	
	

	3
d.2
	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm
o spoinach wypełnionych piaskiem, trylinka z utylizacją
	m2
	283
	
	

	4
d.2
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z utylizacją
	m2
	36
	
	

	5
d.2
	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie
z utylizacją
	m2
	1 176
	
	

	6
d.2
	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z utylizacją
	m2
	294
	
	

	7
d.2
	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5
cm na podsypce piaskowej z utylizacją
	m2
	1 423
	
	

	8
d.2
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo- piaskowej z utylizacją
	m
	762
	
	

	9
d.2
	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach na podsypce
piaskowej z utylizacją
	m
	115
	
	

	10
d.2
	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów z utylizacją
	szt.
	6
	
	

	11
d.2
	Rozebranie słupków do znaków
	szt
	6
	
	

	Razem dział:
	

	3
	02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.

	12
d.3
	Roboty ziemne - wykonywanie wykopów z wywiezieniem urobku
i utylizacją
	m3
	1 158
	
	

	Razem dział:
	

	4
	03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

	13
d.4
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 – studzienki wodociągowe
	m3
	1,5
	
	

	14
d.4
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy
objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3 – studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej i deszczowej
	m3
	7
	
	

	15
d.4
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym – wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
	m
	96
	
	

	16
d.4
	Roboty ziemne - wykonywanie wykopów z wywiezieniem urobku
i utylizacją
	m3
	367
	
	

	17
d.4
	Zasypanie wykopów po wykonanych przykanalikach oraz studzienkach deszczowych Ø500 mm dowiezionym piaskiem z zagęszczeniem warstwami
	m3
	349
	
	

	18
d.4
	Przykanaliki deszczowe z rur PVC Ø200 mm na podłożu piaskowym gr. 10 cm.
	m
	96
	
	

	19
d.4
	Studnie ściekowe uliczne betonowe Ø500 mm z wpustem żeliwnym uchylnym zatrzaskowym D-400 z osadnikiem gł. 1,0 m o całkowitej głębokości 2,5 m z pierścieniem odciążającym
	kpl.
	16
	
	

	Razem dział:
	

	5
	04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

	20
d.5
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2 437+283+36+294+1 423=4 473
	m2
	4 473
	
	

	Razem dział:
	

	6
	04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

	21
d.6
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszo- nych - podbudowa kruszywowa pod warstwę wiążącą
	m2
	2 437
	
	

	22
d.6
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicz-
nych - warstwa wiążąca pod warstwę ścieralną
	m2
	2 437
	
	

	23
d.6
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - warstwa wiążąca pod warstwę ścieralną - emulsja szybkorozpadowa - 0,1-0,3 kg/ m2 wytrąconego asfaltu
	m2
	2 437
	
	

	24
d.6
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - podbudowa kru- szywowa pod warstwę wiążącą - emulsja średniorozpadowa -    0,5-0,7 kg/m2 wytrąconego asfaltu
	m2
	2 437
	
	

	Razem dział:
	

	7
	04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

	25
d.7
	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych me- chanicznie, gr. 10 cm, CBR>60, wg PN-S-06102:1997
	m2
	1 753
	
	

	26
d.7
	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych me- chanicznie, gr. 15 cm, CBR>80, wg PN-S-06102:1997
	m2
	283
	
	

	Razem dział:
	


KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa nawierzchni ul. Słowackiego w Bielsku Podlaskim

	Lp.
	Opis
	Jedn.obm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	8
	04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

	27 d.8
	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego me- chanicznie wg PN-S-06102:1997 CBR>120 gr. 20 cm
	m2
	2 437
	
	

	Razem dział:
	

	9
	04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

	28 d.9
	Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa, gr. 10 cm, wg PN-S-96012, wykonanie w beto- niarce
	m2
	2 437
	
	

	Razem dział:
	

	10
	05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

	29 d.10
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm - warstwa wiążąca z BA 0/20 z modyfikatorem wg PN-S-96025
	m2
	2 437
	
	

	30 d.10
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm - warstwa ścieralna z BA 0/12,8 z modyfikato-
rem wg PN-S-96025
	m2
	2 437
	
	

	Razem dział:
	

	11
	07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

	31 d.11
	Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych ocynkowanych
	szt.
	6
	
	

	32 d.11
	Pionowe znaki drogowe – montaż tarcz znaków
	szt.
	6
	
	

	Razem dział:
	

	12
	08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE

	33 d.12
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wyko- naniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	762
	
	

	Razem dział:
	

	13
	08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

	34 d.13
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsyp- ce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	1 753
	
	

	Razem dział:
	

	14
	08.03.01 OBRZEŻA

	35 d.14
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- wej, spoiny wypełnione piaskiem
	m
	156
	
	

	Razem dział:
	

	15
	08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

	36 d.15
	Zjazdy z kostki brukowej betonowej (kolor czerwony) grubości    8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	283
	
	

	Razem dział:
	

	16
	09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA I KRZEWY, KWIETNIKI)

	37 d.16
	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III     z nawożeniem
	m2
	19
	
	

	Razem dział:
	

	Ogółem wartość kosztorysowa robót netto:
	




Słownie:

