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PODUSZKA Z CHUDEGO BETONU

1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywoc& w
powio,zaniu
z odpowiednimi rysunkami branzowymi oroaz
opisami technicznymi.

2. Wszystkie wymiary, w tym rzedno podawane so
w centymetrach,

3. W wypadku zmiany lub rdéznicy miedzy
projektem, a stanem rzeczywistym w trakcie
realizac ji Wykonawca zobowiazany jest
poinformowaé& projektanta.

4, Kwestie nieokreslone bezposrednio w
dokumentacji rozstrzyga ja!

— warunki techniczne wykonania i odbioru rokdt
budowlano-montazowych <(wg Ministra
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane j,

— normy Polskiego Komitetu Normalizujocego

(PKN>,

- Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa
dopuszczania, atesty Instytutu Techniki
Budowlane j,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne
producentéw
i dostowcow materiatow
budowlano-instalacy jnych,

— przepisy techniczne instytucji
kontrolujocych jokos& materiatdow
i wykonywanych robdt,

S. Wszystkie wymiary sprawdzi¢c i zweryfikowac

na budowie,

6. W przypadku jakichkolwiek wotpliwosci
dotyczacych projektu nalezy skontaktowaé sie
z projektantem celem ich wy jasnienia.

7. Dokumentac ja chroniona jest prawem
autorskim (Ustawa
z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80,
poz. 904>, Wszelkie proponowane zmiany
dokumentac ji czesci architektonicznej nalezy
uzgodni¢ z projektantem.

8. Dopuszcza sie zastosowonie materiatdw o
cechach nie gorszych Jjokosciowo i technicznie
od wskazanych w pro jekcie.

S, Brak wskazohia na rysunku technicznym
elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazah
w zokresie sztuki budowlane] nie zwalnia
wykonhawcy
z konlecznosci skalkulowania | zastosowania
takiego elementu
w porozumieniu z inwestorem a tokze z
projektantem i za jego zgodoa.

10, W przypadu jakie jkolwiek rozbieznosci w
dokumentoac ji nalezy konsultowac sie z
projektantem.
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