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CZESC OPISOWA

1.

DANE OGOLNE:

1.1. Nazwa opracowania: ZABEZPIECZENIE, WZMOCNIENIE | RENOWACJA

ODCINKA MURU OBRONNEGO Z BASZTA ZWINGER

1.2. Zleceniodawca; GMINA OSNO LUBUSKIE

69-220 Os$no Lubuskie, ul. Rynek 1

1.3. Jednostka Projektowa: Projektowanie Architektoniczne i Nadzor Budowlany

dr inz .arch. Maciej Plotkowiak,
70-542 Szczecin, ul. Sienna 8/2

1.4. Autorzy projektu:

1.4.1. Branza architektura: dr inz. arch. Maciej Ptotkowiak
1.4.2. Branza konstrukcja: dr inz. Stefan Nowaczyk

PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1.
2.2.

2.3.
2.4,
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Wyniki ogledzin 1 pomiardw;

Mapa zasadnicza, sytuacyjno-wysokosciowa do celow opiniodawczych, dz.t. nr
471, jednostka Ew. m. Os$no Lubuskie, gmina Os$no, powiat stubicki, woj. lubuskie;
Karta rejestracyjna udostgpnienia mapy cyfrowej z dnia 22 -12-2015

Wypis z rejestru gruntéw z dnia 30-12-2015r.

Odpis zwykty z ksiegi wieczystej, stan na dzien 11-12-2015r.

Postanowienie Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, Wojewddzki
Urzad Ochrony Zabytkéw w Zielonej Gorze, Delegatura w Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 29-09-2015r, znak: ZN-G.5142.1.2014 [ Olu]

Decyzja Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkow w Zielonej Gorze, Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 12-11-2015r., znak: ZN-G.5142.1.2014 [Olu]

Karta ewidencyjna zabytkéw architektury i budownictwa,

obiekt: mury miejskie, miejscowo$¢: Osno Lubuskie, Osrodek Dokumentacji
Zabytkéw w Warszawie, oprac.: mgr Cezary Nowakowski, mgr Waldemar Witek,
Szczecin, 1998

Opracowanie:

Lawniczak W. Uproszczone studium historyczno-urbanistyczne miasta O$no
Lubuskie, Zielona Gora 1958, m-ps w archiwum WUOZ w Zielonej Gorze,
Delegatura w Gorzowie WIkp.

Opracowanie:

Mury obronne w Os$nie Lubuskim

Historia budowy i program prac konserwatorskich

Oprac.: mgr Kazimiera Kalita Skwirzynska, mgr Czestaw Skwirzynski

Szczecin 2003r.

m-ps udostepniony przez Gming Os$no Lubuskie

Opracowanie:

Miegjski, sredniowieczne mury obronne O$na Lubuskiego

Program prac konserwatorskich i program techniczny do biezacych prac
naprawczych



2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

Autor oprac.: architekt-konserwator Henryk Kustosz

Osno Lubuskie-Gorzow Wielkopolski, sierpien 2009r.

m-ps udostepniony przez Gming Os$no Lubuskie

Opracowanie:

Opinia geotechniczna dla okreslenia warunkow gruntowo-wodnych i
geotechnicznych w podtozu oraz warunkow i1 sposobu posadowienia dwoch
odcinkéw muréw obronnych w O$nie Lubuskiem

Oprac.: mgr Waldemar Btaszak, mgr Krzysztof Wolinski, Poznan, 2014r.

m-ps udostepniony przez Gming Os$no Lubuskie

Opracowanie:

Opinia geotechniczna dot. oceny warunkéw gruntowo-wodnych

Obiekt: Ruiny baszty, Osno Lubuskie

Dz.t.nr471

Ustugi Ekspertyzowo-Geotechniczne dr inz. Barbara Bryl

Oprac.: dr inz. Barbara Bryl

Szczecin, kwiecien 2016

Borusiewicz W., Budownictwo murowane w Polsce, Zarsy sztuki strukturalnego
ksztattowania do konca XIX wieku, Warszawa-Krakow 1985

Katalog zabytkéw pod red. Wiodarek A. [w:] Architektura Gotycka w Polsce,
pod red. Mroczko T., Arszynski M., Warszawa 1995

Jarzewicz J., Gotycka architektura Nowej Marchii. Budownictwo sakralne

w okresie Askanczykéw 1 Wittelsbachow, Poznan 2000

Jasienko J., Nowak P., Mroczek P., Bednarz t.., Konserwacja konstrukcyjna

z uzyciem nowych technik na przyktadzie kosciota p.w.Sw.Anny w Zabkowicach
Slaskich [w:] Wiadomosci Konserwatorskie Nr 28/2010

Borusiewicz W., Konserwacja zabytkdw budownictwa murowanego,

Warszawa 1985

Ustawa — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 207, poz. 2016
z pozniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
nr 162 poz. 1568);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

I ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku, poz. 690).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robdt budowlanych

(Dz. U. zdnia 19 marca Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

19 pazdziernika 1998 roku w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr
135, poz.882).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej z dnia
22 wrzesnia 2015r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z dnia 07.10.2015 r. poz. 1554),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25. kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463).



DANE HISTORYCZNE: wyczerpujace informacje zawiera opracowanie:

- Lawniczak W., Uproszczone studium historyczno-urbanistyczne miasta Osno
Lubuskie, Zielona Gora 1958, m-ps w archiwum WUOZ w Zielonej Gorze, Delegatura
w Gorzowie WIkp.

- Mury obronne w Os$nie Lubuskim
Historia budowy i program prac konserwatorskich

Oprac.: mgr Kazimiera Kalita Skwirzynska, mgr Czestaw Skwirzynski

Szczecin 2003r.

m-ps udostepniony przez Gming O$no Lubuskie

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
4.1.Przedmiot inwestycji (zakres calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji
obiektow): ZABEZPIECZENIE, WZMOCNIENIE
| RENOWACJA ODCINKA MURU OBRONNEGO
7. BASZTA ZWINGER

4.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA dzialki lub terenu
z omOwieniem przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiorek:

4.2.1.

4.2.2.

Teren opracowania: dziatka terenu nr 471, jednostka ewidencyjna: miasto
Osno, obrgb ewidencyjny: miasto O$no, gmina Os$no, powiat stubicki, woj.
lubuskie;

Lokalizacja: przedmiotowa dz. t. nr 471, jednostka ewidencyjna: miasto Os$no,
obreb ewidencyjny: miasto O$no, pozostaje zlokalizowana na pd.-wsch., pd.

i pd.-zach. skraju terenu Starego Miasta w O$nie Lubuskim. Od strony pn.
przedmiotowy teren przylega do dz.t. nr 481 z budynkiem mieszkalnym przy
ul. Bolestawa Chrobrego 1. Od strony wsch., pd. i pd.-zach. przedmiotowy
teren przylega do dz.t. nr 472 z ciekiem rzeki O$nianki. Od strony zach.
przedmiotowy teren przylega do dz.d rogowej. nr 482.

4.2.3.Uksztaltowanie terenu: nawierzchnia terenu przedmiotowej dz. t. nr 471

4.2.4.

wykazuje ogolny spadek w kierunku w kierunku wschodnim i pn. Réznica
rzednych od 47.72 m n.p.m. u wylotu ul. Strazniczej do 45.9m n.p.m. na styku
zdz.t. nr 481. Poza tym na calej dtugosci nawierzchnia przedmiotowej dz.t. nr
471 wykazuje spadek poprzeczny w kierunku koryta rzeki O$nianki.

Uzbrojenie terenu:

4.2.4.1. Siec¢ elektryczna: NN w obrebie dz.t. nr 471,

4.2.4.2. Sie¢ wodociggowa: w obrebie dz.t. nr 471 brak; przedmiotowa dz.t. nr
471 pozostaje zlokalizowana na terenie srodmiejskim wyposazonym
w komplet sieci infrastruktury technicznej;

4.2.4.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej: w obrebie dz.t. nr 471;

4.2.4.4. Sie¢ kanalizacji deszczowej: w obrebie dz.t. nr 471 brak;

4.2.45. Sie¢ gazowa: w obrebie dz.t. nr 471 brak; przedmiotowa dz.t. nr 471
pozostaje zlokalizowana na terenie §rodmiejskim wyposazonym w
komplet sieci infrastruktury technicznej;

4.2.4.6. Siec tel.-kom.: w obrebie dz.t. nr 471 brak; przedmiotowa dz.t. nr 471
pozostaje zlokalizowana na terenie sSrodmiejskim wyposazonym w
komplet sieci infrastruktury technicznej;



4.2.4.7. Sie¢ drogowa: przez przedmiotowa dz.t. nr 471 przebiega droga
dostgpna za posrednictwem mostu na rzece Osniance z ul. Aleja Pokoju

4.25. Sposob uzytkowania terenu: zieclen parkowa;

4.2.6. Budynki i obiekty kubaturowe:
4.2.6.1. Baszta Zlodziejska;

4.2.7. Sposob zagospodarowania nawierzchni terenu:
4.2.7.1. Nawierzchnie utwardzone: brak;
4.2.7.2. Nawierzchnie nieutwardzone: trawiaste;

4.2.8.Zielen: drzewa owocowe oraz samosiejki z gatunku brzoza
brodawkowata (Betula pendula Roth, syn. Betula verrucosa Ehrh.), klon
zwyczajny ( Acer platanoides ), jesion wyniosty (Fraxinus excelsior L.) lipa
drobnolistna (Tilia cordata Mill.);

4.2.9.Stan wladania: wlasno$¢;
4.2.10. Wlasciciel: Gmina Osno Lubuskie, 69-220 Osno Lubuskie, ul. Rynek 1
4.2.11. Uzytkownik: Gmina O$no Lubuskie, 69-220 Osno Lubuskie, ul. Rynek 1

4.2.12. Ochrona konserwatorska:
4.2.12.1. Stare Miasto w O$nie Lubuskim: wpis do rejestru zabytkow
nr KOK-I-11/76, decyzja z dnia 22 pazdziernika 1976r.
4.2.12.2. Mury miejskie: wpis do rejestru zabytkow nr 35, decyzja z dnia 15
pazdziernika 1976r.

4.2.13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: dla przedmiotowego
terenu brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

4.3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI lub TERENU
z omOwieniem przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiorek:

4.3.1. Teren opracowania: bez zmian;

4.3.2. Lokalizacja: bez zmian;

4.3.3. Uksztaltowanie terenu: bez zmian;

4.3.4. Uzbrojenie terenu: bez zmian;

4.3.5. Sposob uzytkowania terenu: bez zmian;

4.3.6. Budynki i obiekty kubaturowe: bez zmian;

4.3.7. Sposob zagospodarowania nawierzchni terenu: bez zmian;

4.3.8. Zielen: bez zmian;

4.3.9. Stan wladania: bez zmian;

4.3.10. Wlasciciel: bez zmian;

4.3.11. Uzytkownik: bez zmian;

4.3.12. Ochrona konserwatorska: bez zmian;

4.3.13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: bez zmian;

4.3.14. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czeSci zagospodarowania dzialki
budowlanej:


https://pl.wikipedia.org/wiki/Brzoza_brodawkowata
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brzoza_brodawkowata

5.

4.3.15.

4.3.16.

4.3.17.

4.3.18.

4.3.14.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych i przebudowywanych
obiektéw budowlanych: bez zmian;

4.3.14.2. Powierzchnia drég: bez zmian,;

4.3.14.3. Powierzchnia placow: bez zmian;

4.3.14.4. Powierzchnia chodnikéw: w celu umozliwienia przeprowadzenia
niezb¢dnych zabiegdw istniejaca posadzke z kostki brukowe;j
z kamienia nat. ( wzdtuz $cian pn., zach. i pd. wiezy ) projektuje si¢
zdemontowac na niezbgdna szeroko$¢, kostke zmagazynowac,
a po zakonczeniu rob6t posadzke odtworzy¢ ze zmagazynowanego
materiatu;

4.3.14.5. Powierzchnia zieleni: bez zmian;

4.3.14.6. Powierzchnia biologicznie czynna: bez zmian;

Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego: przedmiotowy teren oraz mury miejskie pozostajg wpisane
do rejestru zabytkow; dla przedmiotowego terenu brak miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu
gorniczego: eksploatacja gornicza nie ma wptywu na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego; przedmiotowy teren nie znajduje si¢ w granicach
terenu gorniczego;

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych

i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi: zagrozen brak;

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego: w oparciu o tres¢ § 12.
rozporzadzenia z dnia 12 kwietnia 2002r. ( Dz.U. 75, poz.690 z p6zniejszymi
zmianami ) Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie obszar oddzialywania
obiektu budowlanego obejmuje dz.t. nr: 481, 477/5.2, 477/5.3, 77/5, 1030/3.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY::

5.1. Przeznaczenie i program uzytkowy: bez zmian;

5.2. Cel

inwestycji: eliminacja zagrozenia katastrofa budowlana;

5.3. Srodki realizacji celu inwestycji: ustabilizowanie konstrukcji murowej korpusu
nawowego poprzez:
- wzmocnienie i zabezpieczenie w niezbednym zakresie - konstrukcji posadowienia
Scian obwodowych Baszty Zwinger poprzez poszerzenie fundamentu ze wsparciem

na

mikropalach



5.4.

- wzmocnienie i zabezpieczenie w niezbednym zakresie Scian obwodowych Baszty
Zwinger poprzez przemurowanie partii spekanych oraz kotwienie peknig¢ za pomoca
kotew stal. osadzanych w spoinach

- wzmocnienie i konsolidacja muru na odcinku kurtyny zlokalizowanym na pn. od
Baszty Zwinger za pomocg iniekcji ci$nieniowej mieszaning na spoiwie
hydraulicznym, niezawierajacg cementu np. oparta o hydrauliczne spoiwo wapienne
oraz mieszaning puzzolanowg

- odtworzenie warstwy spadkowej oraz daszku dwuspadowego na koronie murdéw

Projekt opracowano w zakresie wymaganym przepisami Prawa Budowlanego dla
uzyskania pozwolenia na budowg. Jest jednoczesnie podstawa do sporzadzenia
projektu wykonawczego konstrukcji niezbednego do realizacji obiektu.

Konstrukcje zaprojektowano wedlug metody standéw granicznych nosnosci i
uzytkowania w oparciu o normy:

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci
PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale

PN-82/B-02003 - Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne 1 montazowe.

PN-EN 1991-1-3 — Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-3:
Oddziatywania og6lne. Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4 — Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania
ogolne. Oddziatywania wiatru.

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150; 81/B-03150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264.2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowane niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.

Warunki gruntowo-wodne:
5.4.1.Polozenie i geomorfologia
Teren objety badaniami potozony jest w pd. czgsci miasta O$no Lubuskie

na granicy otoczonego murami miejskimi Starego Miasta.

Pod wzgledem geomorfologicznym powyzszy rejon lezy w obrebie
mezoregionu, Pojezierza Lagowskiego (315.42), w obrebie wysoczyzny
morenowej, przecigtej poludnikowa rynng erozyjna biegnaca na linii Rzepin —
Osno — Stonsk.

5.4.2. Opis budowy geologicznej:
Podloze wysoczyzny buduja utwory czwartorzgdowe, plejstocenskie z okresu

zlodowacenia poinocnopolskiego. W profilu czwartorzedu  wystepuja
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wodnolodowcowe piaski drobne i $rednie oraz gliny zwatowe. Lokalnie na
powierzchni wysoczyzny wystepuja zagtebienie bezodptywowe, wypetnione
osadami zastoiskowymi lub organicznymi.

5.4.3. Opis warunkéw wodnych:

5.4.4.

5.4.5

Na obszarze wysoczyzny morenowej czwartorzedowy poziom wod
gruntowych wystepuje w warstwach wodonos$nych osadow piaszczystych
zalegajacych pod glinami zlodowacenia poétnocnopolskiego. W warstwach
przypowierzchniowych wody gruntowe wystepuja lokalnie. Sg to tzw. Wody
zawieszone o zwierciadle swobodnym lub napigtym, nie tworzace wigkszych
zbiornikow podziemnych.

W podtozu dokumentowanej dziatki wystepuje woda gruntowa o zwierciadle

swobodnym oraz woda gruntowa o zwierciadle napigetym.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym zostata stwierdzona:

- w otworze nr 3 na gt.3.5m p.p.t.

- w otworze nr 4 na gt. 3.8m p.p.t.

Woda gruntowa o zwierciadle napietym zostata stwierdzona w warstwie

piasku drobnego zalegajacego pod nadktadem osadow organicznych:

- w otworze nr 1 na gt. 2.5m p.p.t.

- w otworze nr 2 na gt. 2.6m p.p.t

Ocena technicznych wlasnosci podtoza gruntowego:

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych

stwierdzono, ze podtoze w rejonie Baszty Zwinger zbudowane jest z osadow

czwartorzgdowych: holocenskich torfow i namutow oraz plejstocenskich
piaskéw drobnych. Podtoze rodzime nadbudowane zostato — w wyniku
antropogenicznej dziatalnosci cztowieka — warstwa nasypow
niekontrolowanych.

W dokumentowanym podtozu stwierdzono nastepujace warstwy geologiczne:

- warstwa I: nasypy niekontrolowane zalegajace bezposrednio pod
powierzchnig terenu i si¢gajace do gh. 0.5+2.0m p.p.t.

- warstwa II: utwory organiczne w postaci torfow z domieszka namutéw.
Osady organiczne wystepuja w pasie terenu migdzy murami miejskimi
oraz korytem rzeki Os$nianki. Wystepuja one pod warstwa nasypow
niekontrolowanych i siegaja do gt. 2.6m p.p.t. Torfy wystepuja jako
mokre, mickkoplastyczne i charakteryzujg si¢ znaczng $cisliwoscig oraz
niewielkg wytrzymalo$cig na $cinanie.

- warstwa IlI: utwory niespoiste: piski drobne genezy wodnolodowcowe;.
Piaski drobne zalegaja pod nadktadem torfow lub bezposrednio pod
niekontrolowanym nasypem i do gt. Wykonanych odwiertéw nie zostaly
przewiercone.

W obregbie tej warstwy wydzielono:

- warstwe IIla: pisaki drobne, wilgotne, $rednio zageszczone o Ip =0.5;
warstwa ta zalega powyzej zwierciadta wody gruntowej

- warstwa IIIb: pisaki drobne, mokre, Srednio zageszczone o Ip =0.55;
warstwa ta zalega ponizej zwierciadla wody gruntowej

Whioski:

5.4.5.1. Dokumentowany teren potozony jest w obrebie Wysoczyzny morenowej

zbudowanej z osadow  czwartorzegdowych,  plejstocenskich:
wodnolodowcowych piaskow drobnych i piaskéw S$rednich oraz glin
zwatowych.
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5.45.2.

5.453.

5454,

5.455.

Podloze gruntowe na obszarze przeprowadzonych badan pozostaje
niejednorodne. W rejonie Baszty Zwinger w stropowej czesci podtoza,
siegajacej do ok. 2.5m  p.p.t., buduja nieno$ne nasypy i osady
organiczne. Podloze no$ne stanowig pisaki drobne w stanie $rednio
zaggszczonym 0 Ip =0.55. Po drugiej stronie murdéw, podloze nos$ne
zbudowane z pisakéw drobnych w stanie $rednio zageszczonym,
wystepuje pod warstwa nasypoéw niekontrolowanych, ponizej gt. 2.0m

p-p.t.

W podlozu dokumentowanej dzialki wystepuje woda gruntowa o
zwierciadle swobodnym na gt.: 3.5 i 3.8m p.p.t. oraz woda o zwierciadle
napictym w warstwie piaskow drobnych podscielajacych od=sady
organiczne.

Zaleca si¢ ustalenie glebokosci i sposobu posadowienia muréw baszty i
sprawdzenie stanu granicznego podiloza. W przypadku niespenienia
warunkow nosnosci zalega sie: podbudowe istniejacych fundamentow
przez zastosowanie palowania oraz wzmocnienie stabono$nego podtoza
przez czgsciowg wymiang gruntdéw nienosnych na podsypke piaskowsa
lub chudy beton.

Wg ,,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych” — obiekt nalezy do
trzeciej  kategorii  geotechnicznej w  ztozonych warunkach
geotechnicznych.

5.5. Uklad konstrukeyjny obiektu budowlanego:
5.5.1. Dorazne zabezpieczenie §cian obwodowych Baszty Zwinger na czas

prowadzenia robdt: projektuje si¢ wsparcie §cian za pomocg konstrukcji
drewnianej w formie koziéw ztozonych ze stupa spoczywajacego na
podwalinie i wspartego zastrzatem, potaczonych dwoma kondygnacjami
kleszczy. Wsparcie §ciany na stupie za pomocg przektadek dystansowych

z drewna mocowanych na sruby M 18. Oparcie podwaliny na gruncie za
posrednictwem drobnowymiarowych ptyt drogowych np. Jumbo utozonych
I spoziomowanych na poduszce z chudego betonu. Potaczenie stupa i
podwaliny wykona¢ na gniazdo i czop. Potaczenie zastrzatu i stupa oraz
zastrzatlu 1 podwaliny wykona¢ jako wrab czolowy. Potaczenie kleszczy ze
stupem oraz zastrzatem na oblgp. Wszystkie potaczenia wykonac na sruby
stal. M18. Przekrdj podwaliny, stupa i zastrzatu nie mniejszy niz 18x18cm.
Przekroj kleszczy 8x16cm.

Rozstaw koztow nie wigkszy niz 150cm. Kozly nalezy stezy¢ wzajemnie za
pomoca wiatrownic z desek.

Dhugos¢ podwaliny oraz rozstaw koztéw musi pozwala¢ na wykonanie
wykopu wzdtuz Sciany frontowej Baszty Zwinger - w celu umozliwienia
realizacji oczepu ( wienca ) wzmacniajgcego konstrukcje posadowienia.
Drewno klasy C24.

5.5.2. Dorazne zabezpieczenie krawedzi wykopow wzdluz taw

fundamentowych muréow obwodowych Baszty Zwinger: w zwiazku z
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mozliwos$cig wyparcia lub obsunigcia si¢ gruntu z pod krawedzi podpor
stosowych $ciany wykopu zalezy zabezpieczy¢ za pomocg konstrukeji
drewnianej, ciesielskiej lub stalowej, systemowej przeznaczonej do tego celu;

5.5.3.Wzmaocnienie konstrukcji posadowienia pod $cianami obwodowymi

Baszty Zwinger: projektuje si¢ poszerzenie fundamentu poprzez dodanie do
istniejacej tawy z kamienia polnego od strony zewnetrznej — 0czepu
w konstrukcji zelbetowej wspartego na podwojnym rzedzie mikropali.

Projektuje si¢ zastosowanie mikropali @200mm o dtug. ok. 4.0m w rozstawie
w jednym rzedzie ok. 124+189.5 cm, wykonanych w odlegtosci 30cm (
pierwszy rzad ) oraz 70cm ( drugi rzad ) od krawedzi konstrukcji starej tawy
fundamentowej. Mikropale rozmieszczono po obwodzie murdéw baszty od
strony zewnetrznej miasta ( od strony rzeki Os$nianki ) na planie zblizonym
do ksztattu lit.”U” oraz na zakonczeniu $cian bocznych Baszty Zwinger od
strony wnetrza miasta ( od strony uliczki przymurnej ).

Mikropale projektuje si¢ jako wwiercane za pomocg koronki wiertniczej w
ostonie pluczki cementowej, ktora zostanie nastepnie wyparta za pomoca
zaczynu cementowego o niezbednej gestosci. Mikropale zostang zazbrojone
zerdzig 76mm np. zerdzig Gonar T76N na catej dtugosci 1 zwienczone plyta
oporowa z blachy stal. Przewidywana ilo$¢ mikropali:

- 19szt. od strony zewngtrznej
- 6 szt. od strony wn¢trza miasta

Glowki mikropali projektuje si¢ zatopi¢ w:

- oczepie ( wiencu ) w konstrukcji zelbetowej o wysokosci 80cm 1
szerokosci 100cm z betonu samozageszczalnego (SCC) C30/37
alternatywnie prawie samozageszczalnego (ASCC) C30/370 stopniu
wodoszczelnosci W8 zbrojonego stalg klasy RB5S00W ( AIIIN )

- dwoch blokach oporowych w konstrukcji zelbetowej o wysokosci 80cm i
szerokosci 100cm z betonu samozageszczalnego (SCC) C30/37
alternatywnie prawie samozageszczalnego (ASCC) C30/370 stopniu
wodoszczelnosci W8 zbrojonego stalg klasy RBSO0W ( AIIIN ).

Przed wdrozeniem do produkcji nalezy opracowac recepture betonu pod

katem konkretnego zadania z uwzglednieniem warunkow pogodowych.

Oczep oraz bloki kotwiace projektuje si¢ wykona¢ na warstwie chudego

betonu C7/10 o grubosci 10 cm..

Uwaga! Wytyczne dot. betonowania:

Bezposrednio przed betonowaniem nalezy powierzchni¢ muru oczyscic¢ z
pyhu (najlepiej uzy¢ sprezonego powietrza); przed rozpoczeciem
betonowania nalezy nawilzy¢ wodg mur z kamienia, doprowadzajac do stanu
nasycenia, aby unikng¢ wchlaniania wody przez istniejace elementy ze
swiezej mieszanki betonowej. Powierzchnia nawilzonego podktadu powinna
by¢ wilgotna, lecz nie nalezy dopusci¢ do tworzenia si¢ zastoisk wody na
powierzchni.
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Oczep ( wieniec ) oraz obydwa bloki oporowe projektuje si¢ skotwic z
konstrukcjg starego fundamentu ( murowanego z kamienia polnego ) za
pomoca pretow gl 6mm  wklejanych wg systemu np. firmy Koelner z
zastosowaniem zywicy epoksydowej R-KEX Il lub wedtug systemu 0
rownorzednych parametrach rozmieszczonych w poziomie w rozstawie 40cm
w dwoch rzgdach.

Kolejnos¢ czynnosci przy wklejaniu pretow:

a) Wywierci¢ otwor o odpowiedniej $rednicy i glebokosci (gtgbokos¢
wklejania podano na poszczegolnych rysunkach). Pod prety o $rednicy
D16 otwor o srednicy @ 22mm,

b) Usung¢ zwierciny z otworu za pomocg czterokrotnego uzycia pompki
recznej oraz wyciora;

¢) Umiescic kartridz do dozownika i przymocowac dysze mieszajaca;

d) Rozpoczynajac dozowanie z nowego opakowania odrzuci¢ cz¢$¢ zywi-
cy, az do uzyskania jednakowego koloru mieszanki.

e) Nastepnie nalezy wypeti¢ zywica 70% gtebokosci otworu, rozpoczyna-
jac od spodu 1 powoli idgc ku gorze;

f) Natychmiast po zadozowaniu zywicy ruchem obrotowym umiescic¢ pret
w otworze.

h) Usuna¢ zbedng ilos¢ zywicy, ktora wyptyneta z otworu.

Oczep ( wieniec ) po stronie zewngtrznej baszty oraz bloki oporowe od strony
wnetrza miasta projektuje si¢ polaczy¢ za pomocg zerdzi ¢76mm np. Gonar
T76N umieszczonych w przewiertach przez murowang parti¢ tawy
fundamentowe;j.

Uwagal!

Nie dopuszcza si¢ odprowadzanie ptuczki do wngtrza wykopu. Na czas
wykonawstwa mikropali pluczke nalezy wypompowywac 1 gromadzi¢

w odpowiednim zbiorniku na zewnatrz obiektu.

Przez okres prowadzenia robot prowadzi¢ monitoring geodezyjny osiadania
$cian zewngtrznych baszty oraz przylegtych kurtyn muréw z odczytem co
najmniej 3 razy w ciggu doby.

Uwaga! Oczep w konstrukcji zelbetowej ( wieniec ) wykona¢ etapowo —
$cisle wg wytycznych zawartych w niniejszym opracowaniu.

5.5.4.Wzmaocnienie konstrukeji Scian obwodowych Baszty Zwinger:

5.5.4.1. Roboty przygotowawcze: w pierwszym rzedzie z korony muroéw
nalezy usung¢ roslinnos$¢, a przede wszystkim drzewka i krzewy.
Usuwanie roslin winno obejmowac takze ich system korzeniowy,
ktéry nalezy ostroznie i starannie usung¢ w catosci. W miarg
potrzeby w celu usunigcia korzeni drzewek i1 krzewow dopuszcza si¢
rozbiorke partii murowanych w niezbednym zakresie.
Nie dopuszcza si¢ sitowego usuwania roslin np. za pomoca sprzetu
mechanicznego lub srodkéw transportu.
Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ ostroznie z odzyskiem
oryginalnego materiatu budowlanego, ktory postuzy do wykonania
niezbednych napraw.
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5.54.2.

5.54.3.

5.5.4.4.

Partia Scian obwodowych murowana ze wspolczesnej cegly
ceramicznej o wymiarach normatywnych: projektuje si¢
przemurowanie partii ostabionych i spekanych z zastosowaniem
cegly odzyskanej w trakcie rozbiorki z dopuszczeniem
zastosowaniem nowej cegly ceramicznej. Nowa cegla winna
spetnia¢ nastgpujace wymogi:

— typ: cegla petna ,,Z” 0 wymiarach normatywnych 6.5x12.0x25cm

— wytrzymato$é: cegla klasy 20 lub klasy 25;

— barwa: ceglasta nie odbiegajgca wydatnie od kolorystyki cegly w
partii zachowanej;

— faktura lica: naturalna faktura z produkcji; nie dopuszcza si¢
zastosowanie cegly o gladkim licu powstatym w skutek
prasowania; nie dopuszcza si¢ cegly o licu fakturowanym poprzez
tloczenie wzoru;

Do spojenia cegly zastosowaé nalezy specjalistyczng zaprawe

przeznaczonej do tego celu np. Optosan Trassmortel, Qiuck-Mix

Tubag TWM lub Sto Trass WMO04.

W trakcie przemurowania partii spekanych w spoinach osadzi¢

kotwy stal. & 8mm np. pret HeliBar systemu HeliFix w technologii

zalecanej przez producenta wyrobu.

Partia Scian obwodowych murowana z cegly ceramicznej o
wymiarach ponadnormatywnych: projektuje si¢ przemurowanie
partii ostabionych i spgkanych, w tym lukowego nadproza strzelnicy
z zastosowaniem oryginalnej cegly odzyskanej w trakcie ostroznej
rozbiorki z dopuszczeniem zastosowaniem nowej cegly ceramicznej.
Nowa cegta winna spetnia¢ nastepujace wymogi:

— typ: cegla pelna ,,L” o wymiarach ponadnormatywnych
odpowiadajacych wymiarom cegly oryginalnej;

— wytrzymatos¢: cegla klasy 20 lub klasy 25;

— barwa: ceglasta nie odbiegajaca wydatnie od kolorystyki cegly w
partii zachowanej;

— faktura lica: naturalna faktura z produkcji; nie dopuszcza si¢
zastosowanie cegly o gladkim licu powstatym w skutek
prasowania; nie dopuszcza si¢ cegly o licu fakturowanym poprzez
tloczenie wzoru;

Do spojenia cegly zastosowac nalezy specjalistyczng zaprawe

przeznaczonej do tego celu np. Optosan Trassmortel, Qiuck-Mix

Tubag TWM lub Sto Trass WMO04.

W trakcie przemurowania partii sp¢kanych w spoinach osadzi¢

kotwy stal. & 8mm np. pre¢t HeliBar systemu HeliFix w technologii

zalecanej przez producenta.

Wzmocnienie partii spekanych: systemowe przy zastosowaniu np.
systemu HeliFix.

Kolejnos¢ robot w trakcie naprawy $cian obwodowych:

1. Wyku¢ lub wycia¢ szczeliny w poziomych spoinach na gltgbokos¢
45-60 mm na dtugo$¢ 100 cm poza krawedzie pgknigcia w
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rozstawie pionowym nie wickszym niz ok. 45cm. Przebieg kotew
dostosowac do przebiegu spoiny.

. Wyczyscié spoiny poprzez sptukanie wodg pod ci$nieniem;

3. Wprowadzi¢ w szczeling zapraw¢ HeliBond MM2 o grubosci 10

mm;

4. Osadzi¢ w zaprawie dopasowany pret HeliBar;

. Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej MM2
pozostawiajac pusta (niewypelniong) przestrzen o glgbokosci ok.
10 mm w celu pézniejszego uzpetnienia spoiny zaprawa do
fugowania;

6. Spoing okresowo zwilzac

7. Uzupetni¢ wypehienie szczeliny odpowiednig zaprawg do

fugowania;

N

o1

Uwaga! W przypadku spekan zlokalizowanych w rejonie narozy projektuje si¢
przedhuzenie pretow kotwigcych do naroza 1 dalej na prostopadtej powierzchni
naroza na dlugosci nie mniejszej niz 500 mm.

Uwaga! W przypadku spekan przebiegajacych we wklgstym narozy pret HeliBar osadzic¢
we wnetrzu muru na osiggalng glebokos¢, jednak nie ptycej niz na gltebokos¢

120mm.

Uwaga! Wnetrze pekniegcia poza przebiegiem elementéw systemu HelfiX, proponuje si¢
wypelni¢ specjalistyczng zaprawg przeznaczong do tego celu np. Quick-Mix
Tubag Trass-Kalk-Verpressmortel.

5.5.5. Docelowe wzmochienie konstrukcji kurtyny muru polozonej na pn. od
Baszty Zwinger:

5.5.5.1.

5.5.5.2.

Naprawa ubytku lica muru w partii sSrodkowej kurtyny: ubytek
nalezy wypetni¢ murem z surowego 1 tamanego kamienia polnego z
dodatkiem utlomkoéw i okrzeskéw kamienia uktadanych na
specjalistycznej zaprawie przeznaczonej do tego celu np. Optosan
Trassmortel, Qiuck-Mix Tubag TWM lub Sto Trass WMO04.
Kamien uktada¢ jako kontynuacje oryginalnego watku
warstwowego. W spoinach osadzi¢ utomki 1 okrzeski kamienia.

Ze wzgledu na znaczy ubytek zaprawy we wnetrzu muru projektuje
si¢ iniekcje niskocisnieniowg catej kurtyny z zastosowaniem iniektu
przeznaczonego do scalania konstrukcji murowych oraz wypetniania
pustek i rys w postaci bezcementowej kompozycji na bazie
hydraulicznego spoiwa wapiennego i pucolany np. Mape-Antique 1.,
Quick-Mix Tubag TZV-p. Mieszankg nalezy wttacza¢ za pomoca pompy
iniekcyjnej do zaczynow cementowych za posrednictwem pakeréw
umieszczonych w otworach wierconych w kamieniu.

Kolejnos¢ robot w trakcie wykonywania iniekcji:

1. Wykona¢ otwory iniekcyjne w formie odwiertu o $rednicy 12-15
mm 1 niezbednej gtebokosci umozliwiajgcej wprowadzenie
iniektu w caly przekr6j muru. Rozstaw otworow iniekcyjnych nie
wiekszy niz 50 cm w poziomie w pionie. Uktad otworéw
iniekcyjnych w mijanke.
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2. Otwory iniekcyjne przedmucha¢ spr¢zonym powietrzem,

a nastepnie osadzi¢ w nich pakery. W razie potrzeby
przeprowadzi¢ inne zabiegi przygotowawcze do iniekcji
przewidywane w instrukcji technicznej producenta preparatow
iniekcyjnych.

3. W dalszej kolejnosci stopniowo prowadzi¢ iniekcje w kolejnych
otworach. Jako preparat wigzacy do skonsolidowania konstrukcji
tawy projektuje si¢ zastosowanie bezcementowej kompozycji na
bazie hydraulicznego spoiwa wapiennego i ekologicznej pucolany
np. Mapei Antique I.

4. Iniekcje nalezy zakonczy¢ po osiggnieciu dopuszczalnego
ci$nienia lub wprowadzeniu okreslonej ilosci iniektu. Iniekcje
nalezy prowadzi¢ na zmian¢ w co drugim otworze, tak by w ciagu
doby zabieg wykona¢ w nie wigcej niz 50% otworéw na
okreslonym odcinku. Cisnienie robocze podczas wykonywania
iniekcji winno nie przekraczac 2 bar.

Uwaga!

Przed rozpoczgciem iniekcji pustki i1 spekania nalezy przygotowac do przyjecia
iniketu 1 zapewnienia odpowiedniej jego przyczepnosci do muru w sposob
przewidziany przez producenta ( przedmuch powietrzem, przemycie woda lub para
wodng ).

5.6. Charakterystyka rob6t wykonczeniowych:

5.6.1. Warstwa spadkowa na koronie muru Baszty Zwinger oraz kurtyny
przyleglej do niej od strony pn.: projektuje si¢ odtworzenie warstwy
spadkowej z oryginalnej cegly odzyskanej w trakcie ostroznej rozbidrki
z dopuszczeniem zastosowania nowej cegly.

Prace nalezy rozpocza¢ od rozbidrki oryginalnej warstwy spadkowej oraz jej
podbudowy na koronie muru Baszty Zwinger oraz kurtyny potozonej na pn.

od niej. Nastepnie nalezy odtworzy¢ podbudowe pod spadek z cegly ceram.,
peinej na specjalistycznej zaprawie przeznaczonej do tego celu np. Optosan

Trassmortel, Qiuck-Mix Tubag TWM lub Sto Trass WMO04.

Na wyrownanych powierzchniach podbudowy wykonaé warstwe izolacyjng
z zaprawy uszczelniajgcej, mineralnej np. Quick-Mix FDS 1K.

Na izolacji wykona¢ warstwe spadkowa z cegly ceram., peinej uktadanej na
ptasko na specjalistycznej zaprawie przeznaczonej do zastosowania na
koronie muru np. Quick-Mix Tubag TWM-s.

Spoine miedzy warstwa spadkowa oraz $ciang budynku przylegtego do
kurtyny na dz.t. nr 477/52 1 477/53 wypeti¢ masg trwale elastyczng np.
Soudal Silirub EPDM.

Nowa cegla winna spetnia¢ nastgpujace wymogi:

— typ: cegla petna ,,Z” o wymiarach normatywnych 6.5x12.0x25cm

— wytrzymato$¢: cegta klasy 20 lub klasy 25;

— barwa: ceglasta nie odbiegajaca wydatnie od kolorystyki cegly w partii
zachowanej;
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— faktura lica: naturalna faktura z produkcji; nie dopuszcza si¢ zastosowanie
cegly o gladkim licu powstalym w skutek prasowania; nie dopuszcza si¢
cegly o licu fakturowanym poprzez ttoczenie wzoru,

5.6.2. Daszek dwuspadowy na koronie muru kurtyny przyleglej do Baszty

Zwinger od strony pd. : projektuje si¢ odtworzenie daszku z oryginalnej
cegly odzyskanej w trakcie ostroznej rozbiorki z dopuszczeniem
zastosowania nowej cegly.

Prace nalezy rozpocza¢ od rozbiorki potaci daszku oraz jego podbudowy na
odcinku kurtyny przylegtej do Baszty Zwinger od strony pd.. Nastepnie
nalezy odtworzy¢ podbudowe pod daszek z cegly ceram., petnej na
specjalistycznej zaprawie przeznaczonej do tego celu np. Optosan
Trassmortel, Qiuck-Mix Tubag TWM lub Sto Trass WMO04.

Na wyrownanych powierzchniach podbudowy wykonaé warstwe izolacyjna
z zaprawy uszczelniajacej, mineralnej np. Quick-Mix FDS 1K.

Na izolacji wykona¢ warstwe spadkowa z cegly ceram., petnej uktadanej na
ptasko na specjalistycznej zaprawie przeznaczonej do zastosowania na
koronie muru np. Quick-Mix Tubag TWM-s

Nowa cegla winna spetnia¢ nastgpujace wymogi:

— typ: cegla petna ,,Z” o wymiarach normatywnych 6.5x12.0x25cm

— wytrzymato$¢: cegla klasy 20 lub klasy 25;

— barwa: ceglasta nie odbiegajaca wydatnie od kolorystyki ceglty w partii
zachowanej;

— faktura lica: naturalna faktura z produkcji; nie dopuszcza si¢ zastosowanie
cegly o gladkim licu powstalym w skutek prasowania; nie dopuszcza si¢
cegly o licu fakturowanym poprzez ttoczenie wzoru;

5.6.3. Lico kurtyn muréw oraz Baszty Zwinger: projektowane zabiegi wg

odrebnego programu prac konserwatorskich;

6. UWAGI KONCOWE:

6.1.

6.2.

6.3.

Roboty ziemne prowadzi¢ w oparciu o niezbedne pozwolenia pod $cistym
nadzorem uprawnionego archeologa.

Podane w opracowaniu wymiarowanie ma charakter jedynie orientacyjny. Prace
prowadzi¢ wyltgcznie w oparciu o obmiar z natury.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych", Warszawa,
2005 rok, oraz z zachowaniem zasad BHP i z zastosowaniem sprzetu i materialow
ochrony osobistej kazdego pracownika

6.4.W trakcie prac remontowych nalezy stosowa¢ materialty 1 wyroby posiadajace

obowigzujace $wiadectwa dopuszczalno$ci do stosowania w budownictwie na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jesli sa przedmiotem norm panstwowych -
zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.
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6.5.Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy witasne materiatow, sprzetéw, urzadzen,

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

systemOw 1 inne oraz przedstawione nazwy producentdw stanowig jedynie
wzorzec jakosSciowy i sa podane w celu okreslenia wymogoéw jakoSciowych im
stawianych, w szczegdlnosci zgodnie z ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.) i aktami wykonawczymi do
niej oraz rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4
listopada 2015r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
oraz badan archeologicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1789) wydanym w oparciu o
ustawe z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 162, poz. 1568, z pdézn. zm.).

Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatdow, sprzetow,
urzadzen, systemow 1 innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych
parametrow technicznych.

Zamiana materialbw na rownorzgdne o tych samych parametrach fizyko-
chemicznych 1 warto$ciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika,
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ szczegdlowy plan bezpieczenstwa pracy
1 ochrony zdrowia na budowie oraz opracowac technologi¢ wykonania robot
budowlanych z uwzglednieniem specyfiki zadania.

Szczegotowe dane dotyczace rozwigzan technicznych poszczegélnych rozwigzan
znajduje¢ si¢ w oddzielnych opracowaniach branzowych.

Wszelkie uzupetienia i zmiany mogg by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru
autorskiego.

Prawa autorskie! Przedmiotowy projekt, utwor architektoniczny jest chroniony
Prawem Autorskim, zgodnie z art. 1 i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i

Prawach Pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. Dz. U. nr 24, poz.83 z dnia
23.02.1994 r.

Opracowali:
dr inz. Stefan Nowaczyk

dr inz. arch. Maciej Plotkowiak
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dr inz. arch. Maciej Plotkowiak
Projektowanie Architektoniczne
Nadzor Budowlany

70-542 Szczecin;

ul. Sienna 8/2

Szczecin, 15 maja 2016r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20, ust.4 ustawy Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 207, poz.2016 z 2003r.,
Nr 6, poz. 881 1 Nr 93, poz. 888 z 2004r. ) niniejszym o$§wiadczam, ze dokumentacja
budowlana:

Przedmiot opracowania: MUR OBRONNY Z BASZTA ZWINGER

Lokalizacja: OSNO LUBUSKIE
dzialka terenu nr 471, jedn. ew. miasto Osno,
obreb miasto Osno; gmina: Osno Lubuskie;
powiat shubicki; woj. lubuskie;

Temat opracowania: ZABEZPIECZENIE, WZMOCNIENIE
| RENOWACJA ODCINKA MURU
OBRONNEGO Z BASZTA ZWINGER

Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANY

Branze: ARCHITEKTURA
KONSTRUKCJA

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

branza: ARCHITEKTURA
AUTOR
PROJEKTU BUDOWLANEGO: dr inz. arch. Maciej Plotkowiak ..................cooiinia.

SPRAWDZAJACY
PROJEKT BUDOWLANY: mgr inz. arch. Robert Blicharski .............................

branza: KONSTRUKCJA
PROJEKTANT: dr inz. Stefan NOWaCZYK ........coiuiiiiiiiiiiii i

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Mirostaw Hamberg
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ul. Sienna 8/2

dr inz. arch. Maciej Ptotkowiak
Projektowanie Architektoniczne
Nadzér Budowlany

70-542 Szczecin;

Przedmiot opracowania: MUR OBRONNY Z BASZTA ZWINGER

Lokalizacja:

Temat opracowania:

Rodzaj opracowania:

Branza:

Zleceniodawca:

AUTORZY OPRACOWANIA:

dr inz. arch. Maciej Plotkowiak

OSNO LUBUSKIE

dzialka terenu nr 471, jedn. ew. miasto Osno,
obreb miasto Osno; gmina: Osno Lubuskie;
powiat shubicki; woj. lubuskie;

ZABEZPIECZENIE, WZMOCNIENIE
| RENOWACJA ODCINKA MURU
OBRONNEGO Z BASZTA ZWINGER

PROJEKT BUDOWLANY

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Gmina O$no Lubuskie
69-220 O$no Lubuskie, ul. Rynek 1

Szczecin, maj 2016r.
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l. Cze$¢ opisowa:
1. Zakres robot zamierzenia budowlanego:
1.1. Roboty ogdlnobudowlane:
a. przygotowanie placu budowy;
roboty ziemne;
roboty przy wzmocnieniu konstrukcji posadowienia;

b
C
d. roboty zelbetowe;
e. roboty przy wzmocnieniu $cian obwodowych Baszty Zwinger;
f

roboty przy wzmocnieniu za pomocg iniekcji - kurtyny muru przyleglej do Baszty
Zwinger od strony pn.

g. roboty murarskie przy wykonaniu warstw spadkowych i daszku na kurtynie muréw
oraz $cianach obwodowych baszty Zwineger;

1.2. Zagospodarowanie terenu;
2. Kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych robot: j.w.

3. Wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych: na przedmiotowej dziatce terenu
zlokalizowane pozostaja kurtyny zabytkowych muréw obronnych wraz z Baszta
ZYodziejska, oraz potbasztami Katowska 1 Zwinger.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
a. Zabytkowe mury obronne w catosci;

b. napowietrzne sieci infrastruktury technicznej, w tym szczegolne sie¢
elektroenergetyczna;

c. skarpy terenowe;

d. zielen drzewiasta;

e. rzeka Osnianka;
5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych:
5.1. Roboty og6lnobudowlane:

a. przygotowanie placu budowy: zagrozenie zwigzane z dostarczeniem, transportem,
montazem i lokalizacjg elementéw wyposazenia oraz zaplecza socjalnego placu
budowy; zagrozenie zwigzane z wykonawstwem zasilania placu budowy w energi¢
elektryczna; zagrozenie katastrofg budowlang kurtyn muréw lub §cian obwodowych
Baszty Zwinger.; zagrozenie podczas wznoszenia konstrukcji zabezpieczajacej Sciang
frontowg Baszty Zwinger;

b. roboty ziemne: zagrozenie polegajace na mozliwosci osunigcia si¢ $cian lub zalania
wykopu; zagrozenie wynikajace z mozliwosci wpadnigcia do wnetrza wykopu osob
pracownikow budowy oraz oséb postronnych; zagrozenia na skutek koniecznos$ci
prowadzenia prac w wykopach, w tym w wykopach zlokalizowanych przy
konstrukcji posadowienia fialrow i $cian zagrozonych katastrofg budowlang;
zagrozenie na skutek zastosowania sprzetu mechanicznego oraz maszyn
budowlanych; zagrozenie wynikajace z mozliwosci osunigcia do wykopu maszyn
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budowlanych; zagrozenie obecnoscia instalacji energii elektrycznej; zagrozenie
katastrofg budowlang kurtyn muréw lub $cian obwodowych Baszty Zwinegr;

roboty przy wzmocnieniu konstrukcji posadowienia: zagrozenia na skutek
koniecznosci prowadzenia prac w wykopach, w tym w wykopach zlokalizowanych
przy konstrukcji posadowienia $cian zagrozonych Katastrofg budowlana; zagrozenie
na skutek koniecznosci prowadzenia prac w wykopach sgsiadujacych z rzeka
Osnianka ; zagrozenie na skutek zastosowania sprz¢tu mechanicznego oraz maszyn
budowlanych; zagrozenie obecnoscia instalacji energii elektrycznej; zagrozenie
katastrofg budowlang kurtyn muréw lub $cian obwodowych Baszty Zwinegr

roboty zelbetowe: zagrozenia na skutek koniecznosci prowadzenia prac w wykopach,
w tym w wykopach zlokalizowanych przy konstrukcji $cian zagrozonych katastrofa
budowlang; zagrozenie na skutek koniecznosci prowadzenia prac w wykopach
sasiadujacych z rzekg O$nianka; zagrozenie podczas transportu i montazu szalunkow
| zbrojenia; zagrozenie obecnoscig instalacji energii elektrycznej; zagrozenie podczas
transportu i uktadania mieszanki betonowej; zagrozenie katastrofag budowlang kurtyn
muréw lub $cian obwodowych Baszty Zwinegr

roboty przy wzmocnieniu §cian obwodowych Baszty Zwinger: zagrozenie na skutek
koniecznos$ci prowadzenia prac na wysokosci; zagrozenie na skutek konieczno$ci
zastosowania zapraw oraz innych materiatow 1 produktow; zagrozenie na skutek
zastosowania sprz¢tu mechanicznego oraz maszyn budowlanych ; zagrozenie
obecnoscig instalacji energii elektrycznej; zagrozenie katastrofa budowlang kurtyn
muréw lub $cian obwodowych Baszty Zwinegr;

roboty przy wzmocnieniu za pomocg iniekcji - kurtyny muru przyleglej do Baszty
Zwinger od strony pn.: zagrozenie na skutek koniecznosci prowadzenia prac na
wysokosci; zagrozenie na skutek konieczno$ci zastosowania zapraw oraz innych
materiatow 1 produktéw; zagrozenie na skutek zastosowania sprz¢tu mechanicznego
oraz maszyn budowlanych ; zagrozenie obecnos$cig instalacji energii elektrycznej;
zagrozenie katastrofg budowlang kurtyn muréw lub $cian obwodowych Baszty
Zwinegr,;

roboty murarskie przy wykonaniu warstw spadkowych i daszku na kurtynie murow
oraz §cianach obwodowych baszty Zwineger: zagrozenie na skutek koniecznos$ci
prowadzenia prac na wysokosci; zagrozenie na skutek konieczno$ci zastosowania
zapraw oraz innych materialéw i1 produktoéw; zagrozenie na skutek zastosowania
sprzetu mechanicznego oraz maszyn budowlanych ; zagrozenie obecnos$cia instalacji
energii elektrycznej; zagrozenie katastrofg budowlang kurtyn muréw lub $cian
obwodowych Baszty Zwinegr;

5.2.Zagospodarowanie terenu: zagrozenie w trakcie transportu materialdéw 1 wyrobow
budowlanych oraz zastosowania sprzgtu mechanicznego; zagrozenie na skutek
zastosowania sprzgtu mechanicznego oraz maszyn budowlanych; zastosowanie urzadzen
mechanicznych oraz elektronarzedzi;

5.3. Zastosowanie preparatow chemicznych;

5.4.Zastosowanie urzagdzen mechanicznych oraz elektronarzedzi;

5.5. Zastosowanie sprze¢tu mechanicznego i srodkow transportu;

5.6. Zastosowanie drabin oraz rusztowan;

5.7.0becnosci instalacji energii elektryczne;;
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6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych: roboty nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim 1 statym
nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia robdt odno$nej branzy; rozpoczecie robot
kazdorazowo poprzedzi¢ szczegotowym instruktazem dotyczacym rozpoczynanej
czynno$ci; wykonanie instruktazu BHP kazdorazowo potwierdzi¢ wpisem do dziennika
szkolen BHP;

Rodzaje prac przed rozpoczeciem ktorych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie:
- obstuga urzadzen transportu bliskiego;

- prace wymagajace asekuracji;

- prace transportowe ( transport cig¢zki );

- prace transportowe w transporcie zbiorowym;

- prace psychofizyczne ( obstuga podnosnikow, zurawi, praca operatorow maszyn
budowlanych, praca kierowcoOw pojazdéw o masie catkowitej powyzej 16t 1 dtugosci
powyzej 12m)

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefnistwom wynikajacym z:
7.1 Wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:

- ad. 5.1.a—przygotowanie placu budowy: roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja
techniczng, wymogami BHP i sztuki budowlanej pod bezposrednim i statym nadzorem
osoby uprawnionej; zapewni¢ niezbedne srodki transportu; zapewni¢ niezbedne
urzadzenia roztadunkowe;

- ad. 5.1.b — roboty ziemne: roboty prowadzi¢ ostroznie, etapami zgodnie z dokumentacja
techniczng, wymogami BHP i sztuki budowlanej pod bezposrednim i statym nadzorem
osoby uprawnionej; zapewni¢ srodki ochrony indywidualnej, w tym pracownikow
zatrudnionych we wnetrzu wykopu wyposazy¢ w indywidualny sprzet ochronny oraz
zapewni¢ asekuracje; Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osuni¢ciem przez oszalowanie;
wnetrze wykopu zabezpieczy¢ przed zalaniem; roboty prowadzi¢ w okresie bez opadow
deszczu; wykonac i oznaczy¢ drogi ucieczki ze strefy zagrozenia; zapewni¢ niezbedne
urzadzenia i $rodki do transportu urobku; prowadzi¢ staty monitoring geodezyjny;

- ad. 5.1.c. — roboty przy wzmocnieniu konstrukcji posadowienia: roboty prowadzi¢
ostroznie, etapami zgodnie z dokumentacja techniczng, wymogami BHP i sztuki
budowlanej pod bezposrednim i statym nadzorem osoby uprawnionej; zapewni¢ srodki
ochrony indywidualnej, w tym pracownikow zatrudnionych we wnetrzu wykopu
wyposazy¢ w indywidualny sprzet ochronny oraz zapewni¢ asekuracje; sciany wykopu
zabezpieczy¢ przed osunigciem przez oszalowanie; wnetrze wykopu zabezpieczy¢ przed
zalaniem; roboty prowadzi¢ w okresie bez opadow deszczu; wykonac i oznaczy¢ drogi
ucieczki ze strefy zagrozenia; zapewni¢ niezbedne urzadzenia i $rodki do transportu
urobku; prowadzi¢ staty monitoring geodezyjny;

- ad. 5.1.d. — roboty zelbetowe: rozpoczgcie warunkowane catkowitym zakonczeniem robot
przy wzmocnieniu gruntu i konstrukcji posadowienia; roboty prowadzi¢ ostroznie zgodnie
z dokumentacja techniczng, wymogami BHP i sztuki budowlanej pod bezposrednim i
stalym nadzorem osoby uprawnionej; $cisle stosowac zalecenia technologiczne; unikaé
wstrzasow 1 wibracji; wykonac¢ i oznaczy¢ drogi ucieczki ze strefy zagrozenia; prowadzic¢
staly monitoring geodezyjny;

- ad. 5.1. e — roboty przy wzmocnieniu $cian obwodowych Baszty Zwinger: roboty
prowadzi¢ nadzwyczaj ostroznie zgodnie z dokumentacja techniczng, wymogami BHP i
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sztuki budowlanej pod bezposrednim i statym nadzorem osoby uprawnionej; §cisle
stosowac zalecenia technologiczne; pracownikow zatrudnionych na wysokosci wyposazy¢
w indywidualny sprzet ochronny oraz zapewni¢ asekuracj¢; unika¢ wstrzasow i wibracji;
wykonac 1 oznaczy¢ drogi ucieczki ze strefy zagrozenia; prowadzi¢ staty monitoring
geodezyjny; stanowiska robocze wyposazy¢ w sprzet p/poz.;

ad. 5.1. f — roboty przy wzmocnieniu za pomocg iniekcji - Kurtyny muru przylegtej do
Baszty Zwinger od strony pn.: roboty prowadzi¢ nadzwyczaj ostroznie zgodnie z
dokumentacja techniczng, wymogami BHP 1 sztuki budowlanej pod bezposrednim 1
statym nadzorem osoby uprawnionej; $cisle stosowaé zalecenia technologiczne;
wyeliminowa¢ zabiegi, ktore moga wywotywac wstrzasy i wibracje; pracownikow
zatrudnionych na wysokosci wyposazy¢ w indywidualny sprzet ochronny przed upadkiem
z wysoko$ci oraz zapewni¢ skuteczng i statg asekuracj¢; wykona¢ i oznaczy¢ drogi
ucieczki ze strefy zagrozenia; prowadzi¢ staly monitoring geodezyjny; stanowiska
robocze wyposazy¢ w sprzet p/poz.;

ad. 5.1. g — roboty murarskie: roboty prowadzi¢ nadzwyczaj ostroznie zgodnie z
dokumentacja techniczna, wymogami BHP i sztuki budowlanej pod bezposrednim i
stalym nadzorem osoby uprawnionej; $cisle stosowac zalecenia technologiczne;
wyeliminowa¢ zabiegi, ktore moga wywolywac¢ wstrzasy 1 wibracje; pracownikow
zatrudnionych na wysokos$ci wyposazy¢ w indywidualny sprzet ochronny przed upadkiem
z wysokosci oraz zapewni¢ skuteczng i statg asekuracje; wykonaé i oznaczy¢ drogi
ucieczki ze strefy zagrozenia; prowadzi¢ staty monitoring geodezyjny; stanowiska
robocze wyposazy¢ w sprzet p/poz.;

ad.5.2. — zagospodarowanie terenu: skarpy terenowe ogrodzi¢ i oznakowac, napowietrzng
sie¢ elektryczng wylaczy¢ z uzytkowania; teren zwigzany bezposrednio z prowadzeniem
robot budowlanych ogrodzi¢ 1 oznakowac; pnie drzew zabezpieczy¢ za pomocg warstwy
desek oraz ogrodzi¢; krawedz rzeki O$nianki zabezpieczy¢ stalg barierg i oznakowac;

ad. 5.3. — zastosowanie preparatow chemicznych: roboty prowadzi¢ zgodnie z
dokumentacja techniczng, wymogami BHP i sztuki budowlanej pod bezposrednim i
stalym nadzorem osoby uprawnionej; zapewni¢ niezbedne urzadzenia 1 $rodki do
transportu i aplikacji materialow i wyrobow budowlanych; stanowiska robocze
wyposazy¢ w sprzet p/poz.; dopuszcza si¢ stosowania wylgcznie srodkéw chemicznych
wlasciwie oznakowanych z kartg charakterystyki identyfikujaca substancj¢ chemiczng

( zwigzek,. mieszaning ) oraz okreslajacg zagrozenia jaki ten zwigzek powoduje; srodki
chemiczne mogg by¢ stosowane jedynie zgodnie z przeznaczeniem; w niezbednych
przypadkach pracownikow zatrudnionych przy pracach z zastosowaniem niebezpiecznych
srodkéw chemicznych zaopatrzy¢ w indywidualne $rodki ochrony drog oddechowych

1 skory;

ad 5.4. — zastosowanie urzadzen mechanicznych oraz elektronarzedzi: zastosowane
urzgdzenia w tym maszyny i urzadzenia transportu bliskiego oraz sprzet musza by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, dokumentacjg oraz instrukcjami; roboty
prowadzi¢ przy pomocy sprawnych narzedzi i urzadzen; sprawnos¢ narzedzi 1 urzadzen
potwierdza¢ odno$nym dokumentem wystawionym przez osob¢ uprawniong

w wymaganych terminach; zasilanie urzadzen i narzedzi wykona¢ i zgodnie

z obowigzujacymi wymogami oraz podda¢ niezbednym odbiorom ; do pracy

z zastosowaniem w/w dopuszcza¢ jedynie osoby uprawnione i odpowiednio przeszkolone;
na czas wykonania wiefica i zwigzanego z tym naruszenia wi¢zby dachowej poszczegodlne
elementy wigzaréw zabezpieczy¢ przez podstemplowanie w niezbednym zakresie;
stanowiska robocze zabezpieczy¢é w podreczny sprzet p/poz.;
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ad. 5.5 — zastosowanie sprz¢tu mechanicznego i $rodkdw transportu: zastosowane sprzet
mechaniczny i §rodki transportu muszg by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,
dokumentacja oraz instrukcjami; roboty prowadzi¢ przy pomocy sprawnych sprzetu
mechanicznego i srodkow transportu; sprawnos¢ w/w potwierdza¢ odno$nym
dokumentem wystawionym przez osob¢ uprawniong w wymaganych terminach; zasilanie
sprzetu wykonac i zgodnie z obowigzujagcymi wymogami oraz podda¢ niezbednym
odbiorom ; z wyjatkiem paliwa zgromadzonego w zbiornikach maszyn i urzadzen

oraz pojazdow wyeliminowaé przechowywanie paliwa na terenie budowy; do pracy

z zastosowaniem w/w dopuszcza¢ jedynie osoby uprawnione i odpowiednio
przeszkolone; drogi ruchu oznakowac; roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami BHP,
nadzoru i sztuki budowlanej;

ad. 5.6. —zastosowanie drabin oraz rusztowan: do uzytkowania dopuszczac jedynie
sprawne, kompletne elementy, o konstrukcji zgodnej z obowigzujacymi przepisami;
prowadzi¢ staty dozor stanu technicznego elementéw; na czas robot rusztowania i drogi
komunikacyjne zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b niepowolanych i dewastacja;

ad. 5.7 — obecnosci instalacji energii elektrycznej: przy wszelkich pracach, przy ktorych
niezbedne jest korzystanie z linii 1 urzadzen energetycznych, nalezy stosowac¢ wszelkie
mozliwe obniZenia napiecia ( o$wietlenie ); przy stosowaniu napigcia 220 V i wyzszego
obowigzuje bezwzgledna kontrola linii 1 urzadzen energetycznych w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i opornosci izolacji tychze; nalezy stosowac typowe rozdzielnice
pradu oraz inne sprzety energetyczne posiadajace konieczne dopuszczenia 1 oceny
zgodno$ci z obowigzujagcymi wymogami; zabrania si¢ stosowania wszelkich
prowizorycznych podtaczen;

7.2.Warunkow prowadzenia budowy:

- na czas prowadzenia robot zapewni¢ catodobowy dozor 1 ochrong placu budowy;

- grozace zawaleniem elementy budynku zabezpieczy¢ przez ostrozne, solidne
podstemplowanie;

7.3. Warunkow ochrony p/poz:

- plac budowy wyposazy¢ w wymagany sprzet p.poz;
- poszczegdlne stanowiska robocze wyposazy¢é w podreczny sprzet p/poz.;

- zapewni¢ wymagany dojazd p./poz.;

7.4. Warunkow komunikacji:

- na czas prowadzenia robo6t ciggi komunikacyjne poziome i pionowe oznakowac,
o$wietli¢ oraz zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- w trakcie prowadzenia robdt dokonywac okresowego przegladu ciggdéw
komunikacyjnych, a stwierdzone nieprawidtowosci usuwac;

7.5. Warunkow ewakuacji w wypadku pozaru lub awarii:

- na czas realizacji komunikacj¢ pionowa zapewni uktad drabin rusztowaniowych;
odbidr ciggu wg wymogoéw obowigzujacych dla rusztowan;

opracowat:
dr inz. arch. Maciej Ptotkowiak
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IV.ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI
DO WLASCIWEJ 1ZBY SAMORZADU
ZAWODWEGO ORAZ POSIADANIU
UPRAWNIEN
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