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l. Opis obiektu.
Przedmiotem Programu Prac Konserwatorskich jest odcinek muréw miejskich

potozony w ptd.-wsch. czesci i przylegajacy do Potbaszty Zwinger. Pétbaszta Zwinger otwarta
w strone miasta, na planie prostokata, pozbawiona dachu. Mury wzniesiono z kamienia o
frakcji gtazowej, kamienistej i miejscami psefitowej, w uktadzie warstwowym, spoinowane
pierwotnie zaprawg wapienng.

Fot. nr 1. Fragment muru kurtyny z kamienia, widoczne zréznicowanie frakcji.

Korona murdéw kurtyny zwiericzona jest cegtg ktadziong dwuspadowo na ptask. Mury
potbaszty powyzej poziomu murdw z cegly, przeprute ostrotukowymi oknami ze strzelnicami.
Wtdrnie mury wyspoinowano zaprawg cementowo-wapienna.

1. Historia obiektu.

Mury miejskie zostaty wpisane do rejestru zabytkdw pod numerem KOK-1-176/61
decyzjg z dnia 27.03.1961 r. oraz 33 z dnia 25.10.1976 r.

Kamienne obwarowania zaczeto wznosié na przetomie Xl i XIV w. Obecny uktad
murow uksztattowany zostat jeszcze w okresie $redniowiecza®. Sredniowieczny mur obronny
zachowat sie niemal na catym obwodzie wraz z dwiema basztami kolistymi, jedenastoma
potbasztami, jedenastoma furtami i przejsciami oraz piecioma przejazdami w miejsce
dawnych bram miejskich i wyburzonych baszt. Prawdopodobnie w XV w. cze$¢ murdw
podwyzszono wprowadzajgc ceglane blankowanie. Mury ulegty czesciowym zniszczeniom
podczas wojny trzydziestoletniej (1618-1648), Potopu Szwedzkiego (1655-1660) oraz wojny
1674-75. W potowie XIX w. istniat jeszcze petny obwdd murdw wraz z bramami i dopiero w
latach osiemdziesigtych XIX w. rozebrano czes¢ baszt, m.in. Brame Sulecinska. Przedmiotowy
fragment murdéw dfugosci ok. 50 m, z Pétbasztyg Zwinger i kurtynami, znajduje sie miedzy
przejazdem przy Bramie Sulecinskiej a Potbasztyg Katowska.

Po 1945 r. wykonywano poczgwszy od lat sze$édziesigtych XX w. prace
zabezpieczajgce i naprawcze, jak wzmacnianie oszkarpowania i uzupetnianie ubytkéw
muréw.

! Mury obronne w O$nie Lubuskim. Historia budowy i program prac konserwatorskich. mgr Kazimiera Kalita
Skwirzynska, mgr Czestaw Skwirzynski, Szczecin 2003 r.
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11l. Stan zachowania obiektu i przyczyny zniszczen.

Stan zachowania przedmiotowego fragmentu muréw mozemy okresli¢ jako
przecietny. Dos¢ dobrze zachowane sg kurtyny muréw wykazujgc czesciowe zniszczenia w
partiach korony. Powierzchnia muréw zabrudzona i porosnieta na duzych powierzchniach
roslinnoscig, od strony zewnetrznej obwarowan wystepujg rosngce w poblizu drzewa i

krzewy.

: ) 3 = A
Fot. nr 3. Roslinnosc rosngca na murach i w ich bliskiej odlegtosci.
Przylegajgce do muréw drzewa i krzewy oraz porastajgca je roslinnosé niszczg mur poprzez
fizyczne zwiekszanie objetosci korzeni w szczelinach, jak i chemicznie przez wydzieliny
korzeni (weglowodany, aminokwasy, kwasy organiczne). Na duzej powierzchni muréw
widoczne skazenie mikrobiologiczne. Prawdopodobnie nieréwnomiernos¢ osiadania
podtoza spowodowat liczne pekniecia w obrebie Pétbaszty Zwinger.
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Fot. nr 5. Silne pekniecie sciany bocznej Pétbaszty Zwinger.



Fot. nr 6. Pekniecie muru Poétbaszty od strony zewnetrznej.

Zaprawy i spoiny muréw zachowane w do$¢ dobrym stanie przynajmniej w
warstwach przypowierzchniowych. W wiekszosci powierzchni zaprawy uzyte do
przemurowan i spoinowania sg wtdrne, cementowo-wapienne i tym nalezy ttumaczyc¢ ich
stan zachowania. Niewiadomg jest stan zachowania zaprawy wewnatrz muréw. Prowadzone
od czerwca 2016 prace renowacyjne przy murach w obrebie Baszty Kaptanskiej wykazaty
znaczny stopien zniszczenia zaprawy wewnatrz muréw przy dobrym stanie wtérnych,
zewnetrznych warstw zapraw. Podstawowg przyczyng destrukcji muréw przy Baszcie
Kapfanskiej jest niewatpliwie bardzo zty stan korony muréw powodujacy znaczne narazenie
na dziatanie wody opadowej. Lepszy stan pokrycia korony muréw kurtyny Zwinger nie
wyklucza destrukcji zapraw wypetnienia muru.

Ceglane, dwuspadowe zwienczenie korony kurtyny zachowane w dos¢ dobrym stanie,
niewiadomym jest stan zachowania materiatéw znajdujgcych sie pod cegtami. Ceglane
pokrycie korony muréw Pétbaszty Zwinger zniszczone w duzym stopniu (fot. nr 4).
Powierzchnia watku ceglanego Pétbaszty zniszczona jest w réznym stopniu, rézny jest tez
charakter zniszczen. Miejscami lico cegiet rozwarstwione o zdezintegrowanej powierzchni
oraz silnie zabrudzone. Najwieksze zniszczenia oraz ubytki wystepujg w obrebie szczytu

muru.

P T > — 1;&
Fot. nr 7. Pétbaszta Zwinger, widoczne liczne ubytki oraz dezintegracja powierzchni.
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IV. Program prac konserwatorskich

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania murdw przed pracami
konserwatorskimi.

2. Pobranie prébek do badan laboratoryjnych sktadu oraz uziarnienia pierwotnych zapraw
oraz wtasnosci fizyczno-mechanicznych cegiet.

3. Usuniecie z powierzchni murdw roslinnosci i porostow.

4. Demontaz luznych i ostabionych fragmentéw muru. Rozbiérka z zachowaniem materiatu
do ponownego przemurowania fragmentédw muru silnie zdezintegrowanych. Miejsca do
przemurowania wystepujg w ceglanych partiach szczytowych Pétbaszty Zwinger oraz przy
koronie pétnocnej czesci kurtyny. Rozebra¢ nalezy ceglane daszki korony muréw. Zakres i
miejsca demontazu cegietf i kamieni nalezy dokumentowac fotograficznie i

rysunkowo.

5. Wstepne oczyszczenie powierzchni cegly i kamienia gorgcg parg wodng pod cisnieniem,
w miejscach mocniejszych zanieczyszczen z uzyciem 3% wodnego roztworu kwasu
fluorowodorowego z metylocelulozg. Warstwy nieusuwalne doczyszcza¢ miejscowo
piaskowaniem niskocisnieniowym w ostonie z mgty wodnej. Powierzchnie cegiet piaskowac
z uzyciem Scierniw o bardzo drobnej granulacji i odpowiednio dobranej twardosci, np. pyt
Mesh 200, 240 firmy Garnet.

6. Ostabione fragmenty watku ceglanego oraz pierwotnych zapraw wzmocnié wstepnie
preparatem KSE 300 firmy Remmers.

7. Miejsca wystepowania mchéw i porostéw zdezynfekowaé preparatem Lichenicidia 246
firmy Bresciani lub SLK Fungith firmy Optolith.

8. Zwietrzate i wtdrne zaprawy nalezy usunac.

9. Powtdrne przemurowanie zdemontowanych fragmentéw muru ceglanego. Brakujgcy
materiat uzupetnié cegta o formacie, kolorze, fakturze i wtasciwosciach fizyczno-
mechanicznych zblizonych do oryginatu. Do przemurowania uzywac zaprawy na bazie
trasowej Optosan TrassMortel TWM firmy Optolith. W przypadku uzupetnienia mniejszych
ubytkdéw mozna zastosowad zaprawy barwione w masie: Optosan NSR firmy Optolith lub
Funcosil Restauriermortel firmy Remmers. Uzupetnienia scali¢ kolorystycznie farbg
krzemianowg Restauro Lasur z dodatkiem Keim Fixativ firmy Keim. Spoiny

uzupetni¢ zaprawg z wapna hydraulicznego z trasem TKF TrassFuge firmy Optolith o
uziarnieniu i barwie zblizonej do oryginatu.

10. W przemurowaniu muréw kamiennych uzywaé kamieni o frakcji i uktadzie zblizonych
do oryginatu. Do przemurowania uzywac zaprawy na bazie trasowej Optosan TrassMortel
TWM firmy Optolith. Spoiny uzupetnié zaprawg z wapna hydraulicznego z trasem TKF
TrassFuge firmy Optolith o uziarnieniu i barwie zblizonej do oryginatu. Powierzchnie spoin
nalezy delikatnie przegracowac.

11. Okreslenie metod zespolenia peknieé konstrukcyjnych zalezy od ogledzin i badan
wykonanych przez konstruktora. W przypadku mniejszych peknie¢ mozna zastosowac



specjalne prety ze stali nierdzewnej, austenitycznej np. Brutt Saver Profile systemu Brutt
Saver tgczonych z murem dwusktadnikowg, niekurczliwg zaprawa Brutt Saver Powder .

12. Nalezy odtworzy¢ daszki spadkowe z cegiet o niskiej nasigkliwosci, dobrane
kolorystycznie do istniejgcego muru ceglanego.

13. Powierzchnie daszkéw nad korong muréw nalezy zhydrofobizowa¢ poprzez natrysk
preparatem Funcosil SNL firmy Remmers.



