Zbrojenie oczepu (100x80cm)
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UWAGL:
1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty wynikajgce z zaistniafych warunkéw na budowie,

konsultowa¢ z autorem projektu.
2. Nieodfgczng czescig opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branzy:

architektura i instalacje.

3. W przypadku braku szczegdfowych informacji lub napotkania elementéw konstrukcyjnych
nieoznaczonych w projekcie, nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje przed ewentualng awarig,
przerwa¢ prowadzenie prac i poinformowaé¢ o tym fakcie projektantéw konstrukciji.

4. Sumaryczne dfugosci pretow sg dfugosciami rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach.

5. Wymiary pretow dostosowa¢ do wymiardw rzeczywistych na budowie.

6. Grubos¢ otuliny c¢=5,0cm.
7. Przed przystgpieniem do prac istniejgce elementy konstrukcji nalezy odpowiednio
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zabezpieczyt.
8. Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym. Bezwzglednie nalezy usung¢ warstwe

nasypow oznaczonych w dokumentacji geotechnicznej symbolem Nn. Jezeli po wykonaniu
wykopu pod fundamenty stwierdzi sie w wykopie grunt nasypowy, oznaczony w
dokumentacji geotechnicznej symbolem Nn, to nalezy go usunq¢ i poziom posadowienia
requlowac grubosciq zageszczonej podsypki zwirowe] lub warstwg chudego betonu (C8/10).
9. Fundamenty konstruowaé i betonowa¢ po wykonaniu podkfadu z chudego betonu (C8/10)
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grubosci min.10cm.
10. Wykop wykona¢ w okresie suchym. Dno wykopu chroni¢ przed wodami opadowymi poprzez

wyprofilowanie spadkdéw umozliwiajgcych odwodnienie.

11. Sciany wykopu zabezpieczyé przed osunieciem.

12. Odgiecia pretow Nr4 i NrS ukfada¢é w pionie w gornej i dolnej warstwie oczepu oraz w
poziomie w $srodkowych warstwach zbrojenia.

13.Prety Nr2 i Nr3 wkleja¢ w istniejgcqg Sciane kamienng.

14.Prety Nr10 i Nr11 wkleja¢ przesuniete wzgledem siebie o pofowe rozstawu. Prety nalezy
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wkleja¢ w spoiny muru kamiennego.

8. Wszystkie prety wkleja¢ w istniejgcq sciang kamienng na giebokos¢ 40cm z
zastosowaniem zywicy epoksydowej R—KEX Il lub rownowaznej, wg wytycznych producenta
systemu wklejania. Zaleca sie zastosowanie systemu Koelner lub innego o podobnych
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parametrach.
9. Oczep zelbetowy wykonaé z betonu samozageszczalnego (SCC) 30/37 o stopniu
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wodoszczelnosci W8.
10. Zestawienie stali wg zafqcznika Z-5.
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BETON (SCC) €30/37 W8
STAL RB500W (A-IIIN)
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