Przedmiar Robét

Remont odcinka drogi powiatowej nr 1827T (0786T) Jurkowice-Wisnidwka w miejscowosci Czajkéw Potudniowy, Wola Wisniowska ,
Czajkow Pétnocny od km 8+794 do km 10+481

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Remont chodnika
1|SST D-01-  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo- m2
d.1/02-04 piaskowej
2962.50 m?2 2962.50
RAZEM 2962.50
2|SST D-01- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1/02-04 wej
1985 m 1985.00
RAZEM 1985.00
3|SST D-01- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/02-04
1975 m 1975.00
RAZEM 1975.00
4|SST D-04- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m?2
d.1/01-01 rokosci jezdni i chodnikow
2962.50 m?2 2962.50
RAZEM 2962.50
5|SST D- 04- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1(04-04 20 cm
2962.50 m?2 2962.50
RAZEM 2962.50
6|SST D- Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych wraz z o zyszcze- |szt
d.1/01.02.11 niem przykanalikow
19 szt 19.00
RAZEM 19.00
7|SST D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na na tawie betonowej z oporem, m
d.1/08.03.01 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
1985 m 1985.00
RAZEM 1985.00
8|SST D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.1/08.01.01 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1975 m 1975.00
RAZEM 1975.00
9|SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.1]05.03.05 cm na chodniku
2962.50 m?2 2962.50
RAZEM 2962.50
2 Odowdnienie
10|SST D-02- |[Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2|00-00 gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi ( renowacja rowu)
300 m3 300.00
RAZEM 300.00
11|SST D- Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi na betonie z uzu- |m2
d.2|06.01.01 petniniem wolnych przestrzeni zaprawag cementowa.
4740 m?2 4740.00
RAZEM 4740.00
12|SST D- Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 50 cm m
d.2|06.02.01
108 m 108.00
RAZEM 108.00
13|SST D- Scianki czotowe dla rur o $rednicy 50 cm szt
d.2|06.02.01
36 szt 36.00
RAZEM 36.00
3 Nawierzchnia
14|SST D-01-  |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.3|02-04 ( frezowanie)
10560 m?2 10560.00
RAZEM 10560.00
15|SST D-04- [Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V na poszerzeniach jezdni m2
d.3/01-01 lub chodnikéw
465 m?2 465.00
RAZEM 465.00
16|SST 04-04- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.3(04 20 cm
465 m?2 465.00
RAZEM 465.00
17|SST 04-04- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.3(04 10 cm
465 m?2 465.00
RAZEM 465.00
18|SST D- Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po  |m2
d.3|05.03.05 zageszczeniu 6 cm
465 m?2 465.00
RAZEM 465.00
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19|SST D- Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltows |t
d.3|05.03.05 mechaniczne
792 t 792.00
RAZEM 792.00
20|kalkulacja in- |Utozenie siatki zbrojeniowej stalowej na nawierzchni mocowanej za pomocg  |m?2
d.3|dywidualna |pdtptynnej mieszanki mineralno-emulsyjnej
10736 m?2 10736.00
RAZEM 10736.00
21|SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
d.3/05.03.05 cm (warstwa wigzgca) KR 3
10736 m?2 10736.00
RAZEM 10736.00
22|SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA o grubosci po za- |m2
d.3/05.03.13 geszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) KR 3
10736 m?2 10736.00
RAZEM 10736.00
23| SST D-06- |Plantowanie i uzupetnienie poboczy wykonywane mechanicznie z kruszywa 0- |m?2
d.3/03-01 32mm gr min 8cm
1200 m?2 1200.00
RAZEM 1200.00
4 Oznakowanie
24|SST D- Oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzal- | m2
d.4|07.01.01 nej - linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
400 m?2 400.00
RAZEM 400.00
25|SST D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.4(07.02.01
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
26|SST D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.4/07.02.01 pow. do 0.3 m2
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
27|kalkulacja in- |Remont progu zwalniajgcego z kostki wraz z i rozbidrkg oraz ponownym od- m2
d.4|dywidualna |tworzeniem poprzez utozenie nowej kostki na tawie betonowej gr 25cm beton
C-20/25
2,5x6,2=15,50
15.50 m?2 15.50
RAZEM 15.50
5 Roboty remontowe na moscie
28|kalkulacja in- |Bariero - porecze na moscie - wymiana m
d.5|dywidualna |12,6x2=25,2
25.2 m 25.20
RAZEM 25.20
29|kalkulacja in- |Remont chodnika na moscie wykonana z elastycznej powtoki zywicznej z pis- |m?2
d.5|dywidualna |kiem kwarcytowym wraz z gruntowanienie i uzupetnieniem ubytkéw w nawierz-
chni w nawierzchni chodnika .
122.60 m?2 122.60
RAZEM 122.60
30|kalkulacja in- |Remont dylatacji na moscie 2 szt pod jezdnig 6 szt w chodniku - komplet kpl.
d.5|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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