
-2,70

±0,00

+2,97

+5,94

+8,91

+11,76

4207
DN25

10,50 kPa

Stromax-GM-BS
DN25

8,00 obr.

rozwiniecie 2:2

DN 15

4201 W

Zaw_kul
DN15

Qnom: 0,6 m³/h

20 x 2,0

4201 W

1066

Φ=934 W

CV22-600

800 mm

20 °C

1065

Φ=709 W

CV21s-600

800 mm

20 °C

1064

Φ=692 W

CV21s-600

800 mm

20 °C

1063

Φ=493 W

SAN11

600 mm

1062

Φ=1373 W

CV22-600

1100 mm

20 °C

16 x 2,0

934 W

16 x 2,0

709 W

16 x 2,0

692 W

16 x 2,0

493 W

16 x 2,0

1373 W

DN 15

3382 W

Qnom: 0,6 m³/h

30

DN 32

34302 W

DN 32

30921 W

DN 15

3398 W

Zaw_kul
DN15

Qnom: 0,6 m³/h

DN 15

3888 W

Zaw_kul
DN15

Qnom: 0,6 m³/h

20 x 2,0

3888 W

2066

Φ=825 W

CV22-600

700 mm

20 °C

2065

Φ=653 W

CV21s-600

700 mm

20 °C

2064

Φ=636 W

CV21s-600

700 mm

20 °C

2063

Φ=488 W

SAN11

600 mm

2062

Φ=1287 W

CV22-600

1100 mm

20 °C

16 x 2,0

825 W

16 x 2,0

653 W

16 x 2,0

636 W

16 x 2,0

488 W

16 x 2,0

1287 W

DN 32

27032 W

DN 15

3140 W

Qnom: 0,6 m³/h

31

DN 15

3177 W

Zaw_kul
DN15

Qnom: 0,6 m³/h

16 x 2,0

3177 W

2072

Φ=1363 W

CV22-600

1100 mm

20 °C

2073

Φ=716 W

CV21s-600

800 mm

20 °C

2075

Φ=563 W

SAN15

500 mm

2074

Φ=536 W

CV21s-600

600 mm

20 °C

16 x 2,0

3177 W

16 x 2,0

1363 W

16 x 2,0

716 W

16 x 2,0

563 W

DN 32

23856 W

DN 25

20716 W

DN 15

3801 W

Zaw_kul
DN15

Qnom: 0,6 m³/h

16 x 2,0

3801 W

3066

Φ=755 W

CV21s-600

800 mm

20 °C

3065

Φ=648 W

CV21s-600

700 mm

20 °C

3064

Φ=632 W

CV21s-600

700 mm

20 °C

3063

Φ=488 W

SAN15

500 mm

3062

Φ=1278 W

CV22-600

1100 mm

20 °C

16 x 2,0

755 W

16 x 2,0

648 W

16 x 2,0

632 W

16 x 2,0

488 W

16 x 2,0

1278 W

DN 15

3068 W

Qnom: 0,6 m³/h

32

DN 15

3128 W

Zaw_kul
DN15

Qnom: 0,6 m³/h

16 x 2,0

3128 W

3072

Φ=1322 W

CV22-600

1100 mm

20 °C

3073

Φ=708 W

CV21s-600

800 mm

20 °C

3075

Φ=563 W

SAN15

500 mm

3074

Φ=536 W

CV21s-600

600 mm

20 °C

16 x 2,0

3128 W

16 x 2,0

1322 W

16 x 2,0

708 W

16 x 2,0

563 W

16 x 2,0

536 W

DN 25

10719 W

DN 25

13786 W

DN 25

16915 W

DN 15

4082 W

Zaw_kul
DN15

Qnom: 0,6 m³/h

DN 15

3364 W

Qnom: 0,6 m³/h

16 x 2,0

3364 W

4072

Φ=1401 W

CV22-600

1200 mm

20 °C

4073

Φ=788 W

CV21s-600

800 mm

20 °C

4075

Φ=575 W

SAN15

600 mm

4074

Φ=600 W

CV21s-600

700 mm

20 °C

16 x 2,0

3364 W

16 x 2,0

1401 W

16 x 2,0

788 W

TS-90-V_k
DN15
n4,0

16 x 2,0

575 W

16 x 2,0

600 W

DN 15

3364 W

16 x 2,0

3398 W

3382 W

16 x 2,0

3382 W

30
1082

Φ=833 W

CV22-600

700 mm

20 °C

1083

Φ=691 W

CV21s-600

800 mm

20 °C

1084

Φ=489 W

SAN11

600 mm

1085

Φ=1369 W

CV22-600

1100 mm

20 °C

16 x 2,0

833 W

16 x 2,0

691 W

16 x 2,0

489 W

16 x 2,0

1369 W

3140 W

31

2082

Φ=741 W

CV21s-600

800 mm

20 °C

2083

Φ=634 W

CV21s-600

700 mm

20 °C

2084

Φ=484 W

SAN11

600 mm

2085

Φ=1280 W

CV22-600

1100 mm

20 °C

16 x 2,0

3140 W

16 x 2,0

741 W

16 x 2,0

634 W

16 x 2,0

484 W

16 x 2,0

1280 W

3068 W

32

3082

Φ=688 W

CV21s-600

700 mm

20 °C

3083

Φ=628 W

CV21s-600

700 mm

20 °C

3084

Φ=484 W

SAN15

500 mm

3085

Φ=1267 W

CV22-600

1100 mm

20 °C

16 x 2,0

3068 W

16 x 2,0

688 W

16 x 2,0

628 W

16 x 2,0

484 W

16 x 2,0

1267 W

3

DN 32

37700 W

DN 32

41901 W

1072

Φ=1477 W

CV22-600

1200 mm

20 °C

1073

Φ=778 W

CV21s-600

800 mm

20 °C

1075

Φ=578 W

SAN15

600 mm

1074

Φ=565 W

CV21s-600

600 mm

20 °C

16 x 2,0

3398 W

16 x 2,0

1477 W

16 x 2,0

778 W

16 x 2,0

578 W

16 x 2,0

565 W

4066

Φ=749 W

CV21s-600

800 mm

20 °C

4065

Φ=728 W

CV21s-600

800 mm

20 °C

4064

Φ=711 W

CV21s-600

800 mm

20 °C

4063

Φ=498 W

SAN11

600 mm

4062

Φ=1396 W

CV22-600

1200 mm

20 °C

16 x 2,0

749 W

16 x 2,0

728 W

16 x 2,0

711 W

16 x 2,0

498 W

16 x 2,0

1396 W

20 x 2,0

4082 W

475

3272 W

33

4082

Φ=695 W

CV21s-600

800 mm

20 °C

4083

Φ=704 W

CV21s-600

800 mm

20 °C

4084

Φ=494 W

SAN11

600 mm

4085

Φ=1380 W

CV22-600

1100 mm

20 °C

N-4,0

16 x 2,0

3272 W

16 x 2,0

695 W

16 x 2,0

704 W

DN15
N-4,0

16 x 2,0

494 W

RL-1_k
DN15

16 x 2,0

1380 W

DN 15

3272 W

Qnom: 0,6 m³/h

33

DN 40

58022 W

DN 50

99923 W

rozwiniecie 4:3

PODPIS

SUW-5/90

NR UPR. DATA

SANITARNABRANŻA:

OBIEKT: 

ADRES:

"DOM-BUD" Suwałki

RYS.:

PROJEKTANT:

Rozwinięcie pionu 3

20.07.2016

Sco/8Budynek mieszkalny wielorodzinny

Żyrardów, ul. Parkingowa 9

PW NR RYS.:STADIUM:

SKALA: 1:100

-instalacja centralnego ogrzew.

PROJEKTANT: inż. Halina Żelazko

- dz. Nr ew. 8066/9, 8066/1, 8066/2, 2805

N-2,0

TS-90-V_k

N-3,0

DN15
N-3,0

TS-90-V_k

N-3,0

DN15
N-4,0 RL-1_k

DN15

TS-90-V_k

N-3,0

DN15
N-4,0

TS-90-V_k

N-2,0
N-2,0 N-2,0 N-2,0

N-2,0

N-2,0

N-2,0

N-2,0 N-2,0

N-2,0N-2,0
N-2,0

N-2,0 N-2,0 N-2,0

N-2,0N-2,0

N-2,0

N-3,0

N-3,0

N-3,0

N-3,0

N-3,0

RL-1_k
DN15

RL-1_k
DN15

RL-1_k
DN15

RL-1_k
DN15

RL-1_k
DN15

RL-1_k
DN15

RL-1_k
DN15

RL-1_k
DN15

RL-1_k
DN15

RL-1_k
DN15

N-3,0

N-3,0 N-3,0 N-3,0

N-4,0

N-4,0

N-4,0

N-4,0

N-4,0

N-3,0

N-2,0N-2,0

DN15
N-4,0

TS-90-V_k

DN15
N-4,0

TS-90-V_k

DN15
N-4,0

TS-90-V_k

DN15
N-4,0

TS-90-V_k

TS-90-V_k
DN15
n4,0

TS-90-V_k
DN15
n5,0

TS-90-V_k
DN15
n4,0

DN 15

DN 15

DN 15

DN 15

zaw . kulowe DN 32

Zaw_odpow.
DN 15

0,9m

1,05m

1,2m

Zaw_kul
DN15

Zaw_kul
DN15

Zaw_kul
DN15

Zaw_kul

Zaw_kul
DN15

DN15


