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LEGENDA

™1 granica dziatki

E==1 zakres opracowania - etap |
EF==73 zakres opracowania - etap Il
E=—=1 zakres opracowania - etap Il

= istniejacy kraweznik drogowy (granitowy)
E=——1 obrzeze betonowe 6x20 cm
E=——1 istniejace zjazdy z drogi

=" nawierzchnia z kostki betonowej $rutowanej
gr. 6 cm i wymiarach 9x12, 12x12, 18x12
cm uktadanej naprzemiennie, kolor: biel
2273 nawierzchnia z kostki granitowej rozbidrkowej
(zjazdy z drogi)

Uwagi:

® N o oo

10.

Szeroko$¢ chodnika nieusytuowanego bezposrednio przy jezdni, pasie postojowym lub zatoce
postojowej wynosi 1,5 m. Wylgcznie w miejscu wystgpowania przeszkody, dopuszcza sie
zmniejszenie tej szerokosci do 1,0 m.

Szeroko$¢ chodnika usytuowanego bezposrednio przy jezdni, pasie postojowym lub zatoce
postojowej wynosi 2,00 m. Wytgcznie w miejscu wystepowania przeszkody, dopuszcza sie
zmniejszenie tej szerokosci do 1,25 m.

Na odcinku od ul. Marii Konopnickiej do ul. Szybowej (Il etap - prawa strona) przewidziano
szeroko$¢ chodnika od jezdni do budynkéw (analogicznie jak stan istniejacy).

Na odcinkach gdzie chodnik oddzielony jest od jezdni pasem zieleni nalezy dodatkowo wykonaé
odcinki faczace chodnik z jezdnia.

W miejscu istniejgcych dojs¢ do budynkéw wykonaé nowe.

Nalezy zachowac¢ istniejgce pochylenie podtuzne chodnika.

Pochylenie poprzeczne powinno wynosi¢ 2%.

Jako nowg nawierzchnie istniejacych zjazdéw z drogi nalezy zastosowaé¢ kostke¢ pochodzacg z
rozbiorki zjazdéw oraz chodnika. Wzér utozenia: tuk rzymski.

Na odcinkach, na ktérych chodnik przylega bezposrednio do jezdni oraz odcinkach faczacych
chodnik z jezdnig dokona¢ korekty ustawienia istniejgcych granitowych kraweznikéw drogowych.
Miejsca postojowe nalezy wydzieli¢ stosujgc pojedynczy pas kostki betonowej $rutowanej w

kolorze antracyt.
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