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Modernizacja chodnika przy ul. 1 Maja w Boguszowie-Gorcach

zakres opracowania - etap I

Uwagi:

1. Szerokość chodnika nieusytuowanego bezpośrednio przy jezdni, pasie postojowym lub zatoce

postojowej wynosi 1,5 m. Wyłącznie w miejscu występowania przeszkody, dopuszcza się

zmniejszenie tej szerokości do 1,0 m.

2. Szerokość chodnika usytuowanego bezpośrednio przy jezdni, pasie postojowym  lub zatoce

postojowej wynosi 2,00 m. Wyłącznie w miejscu występowania przeszkody, dopuszcza się

zmniejszenie tej szerokości do 1,25 m.

3. Na odcinku od ul. Marii Konopnickiej do ul. Szybowej (III etap - prawa strona) przewidziano

szerokość chodnika od jezdni do budynków (analogicznie jak stan istniejący).

4. Na odcinkach gdzie chodnik oddzielony jest od jezdni pasem zieleni należy dodatkowo wykonać

odcinki łączące chodnik z jezdnią.

5. W miejscu istniejących dojść do budynków wykonać nowe.

6. Należy zachować istniejące pochylenie podłużne chodnika.

7. Pochylenie poprzeczne powinno wynosić 2%.

8. Jako nową nawierzchnię istniejących zjazdów z drogi należy zastosować kostkę pochodzącą z

rozbiórki zjazdów oraz chodnika. Wzór ułożenia: łuk rzymski.

9. Na odcinkach, na których chodnik przylega bezpośrednio do jezdni oraz odcinkach łączących

chodnik z jezdnią dokonać korekty ustawienia istniejących granitowych krawężników drogowych.

10. Miejsca postojowe należy wydzielić stosując pojedynczy pas kostki betonowej śrutowanej w

kolorze antracyt.

LEGENDA

granica działki

zakres opracowania - etap II

zakres opracowania - etap III

nawierzchnia z kostki granitowej rozbiórkowej

(zjazdy z drogi)

obrzeże betonowe 6x20 cm

nawierzchnia z kostki betonowej śrutowanej

gr. 6 cm i wymiarach 9x12, 12x12, 18x12

cm układanej naprzemiennie, kolor: biel

istniejące zjazdy z drogi

istniejący krawężnik drogowy (granitowy)

nową nawierzchnię dowiązać

 do istniejącej ścieżki
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