PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

kostka betonowa $rutowana 6. cm

podsypka cementowo-piaskowa | 5cm

kruszywo tamane /frakcja 0-31,5/ | 10 cm

piasek 10 cm
podtoze gruntowe
3lcm
szeroko$¢ zmienna
obrzeze betonowe 6x20 cm kostka granitowa 8x11 cm
/ spadek 2%
’ |

fundament 20x20 cm
z betonu C12/15 |

istniejgca droga

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE Z KOSTKI GRANITOWEJ

kostka granitowa

10cm

podsypka cementowo-piaskowa | 5cm

kruszywo tamane /frakcja 0-31,5/ | 15 cm

piasek

15cm

podtoze gruntowe

45 cm

szerokos¢ zmienna

istniejgcy kraweznik granitowy 15x30 cm |

HEENNEN

\

~ istniejgcy fundament

fundament 20x15 cm |
z betonu C12/15

58-304 Watbrzych
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STADIUM PB

tel. 502 781 686;
ul. 3 Maja 3/4 USLUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA e-mail: zofiaczempkowska@gmail.com
INWESTOR Gmina Miasto Boguszéw-Gorce Plac Odrodzenia 1 58-370 Boguszéw-Gorce
TEMAT Modernizacja chodnika przy ul. 1 Maja w Boguszowie-Gorcach

SKALA 1:20

TYTUL RYSUNKU PRZEKROJE

NR
RYSUNKU 2

PROJEKTANT mgr inz. Zofia Czempkowska

NR UPRAWNIEN UAN.V-7342/3/228/94; UAN.V-7342/3/227/94; DOS/IS/1491/01



pgrabowski
Prostokąt

pgrabowski
Maszyna do pisania
szerokość zmienna




