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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o:

Zlecenie inwestora;

Wizje¢ lokalna;

Ustalenia miedzybranzowe;

Ustalenia z przedstawicielami inwestora;

Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami);

= Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (z pdzniejszymi zmianami);;

= Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (z p6zniejszymi zmianami);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi
zmianami);

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw;

= Rozporzadzenie Ministra faczno$ci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkow
technicznych zasilania energia elektryczna obiektéw budowlanych tacznosci;

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych;

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego;

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. Zmieniajace
rozporzadzenie w sprawi szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

= (Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawi warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie;

= POLSKIE NORMY:

PN-EN ISO 128 Rysunek techniczny. Zasady ogélne przedstawiania

PN-EN 60038:2012 Napigcia znormalizowane

PN-EN 60071-1:2020 Koordynacja izolacji - Cz¢$¢ 1: Definicje, zasady i reguty

PN-IEC 60050-442 Miedzynarodowy slownik terminologiczny elektryki. Sprzet
elektroinstalacyjny

PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czgsé

826: Instalacje elektryczne

PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoéldziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia
identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi

PN-EN 60073 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Zasady
kodowania wskaznikéw i elementéw manipulacyjnych

PN-EN 50525-1 Przewody elektryczne. Niskonapieciowe przewody
elektroenergetyczne na napiecie zmienne nieprzekraczajace
450/750V. Czes¢ 1. Wymagania ogdlne

PN-EN 60255 Przekazniki pomiarowe i urzadzenia zabezpieczeniowe

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
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PN-IEC 60364-4

PN-HD 60364-4

PN-IEC 60364-5

PN-HD 60364-5

PN-IEC 60364-7

PN-HD 60364-7

PN-EN 50310

PN-EN 60909-0

PN-EN 60865-1

PN-EN 61936

PN-EN 50522

PN-EN 60439
PN-EN 60947
PN-EN 60269
PN-EN 60127
PN-EN 61869
PN-EN 60529
PN-EN 60204
PN-EN 12464-1

PN-EN 13201

PN-EN 62305-1
PN-EN 62305-2
PN-EN 62305-3

PN-EN 62305-4

N SEP-E-001

N SEP-E-004

og6lnych charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego (wszystkie arkusze)
Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego (wszystkie arkusze)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji (wszystkie
arkusze)

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji (wszystkie arkusze)

Stosowanie potaczen wyréwnawczych 1 uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprz¢tem informatycznym

Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego.
Czese 0. Obliczanie pradéw

Obliczanie skutkéw pradéw zwarciowych. Cze$¢ 1: Definicje i
metody obliczania

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu
wyzszym od 1 kV

Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu
przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa
Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe — Wymagania ogélne
Bezpieczniki topikowe miniaturowe

Przekladniki. Przektadniki pradowe

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

Os$wietlenie drég

Ochrona odgromowa. Cz¢s$¢ 1: Zasady ogdlne

Ochrona odgromowa. Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

Ochrona odgromowa. Czg$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
1 zagrozenie zycia

Ochrona odgromowa. Cze$§¢ 4: Urzadzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach

Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.  Ochrona
przeciwporazeniowa

Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie  kablowe.
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Projektowanie i budowa

= LITERATURA:

Praca zbiorowa pod redakcja Wasiluk W.: Poradnik inzyniera elektryka. Wyd. 3 zmienione.
Warszawa, WNT 2005;

Markiewicz H.: Instalacje elektryczne. Wyd. 8 zmienione. Warszawa, WNT 2012;
Markiewicz H.: Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyd. 4. Warszawa, WNT 2012;

Markiewicz H.: Bezpieczenstwo w elektroenergetyce. Wyd. 3 zmienione. Warszawa, WNT
2009;

Lejdy B.: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wyd. 4 zmienione, Warszawa,
WNT 2013;

Winkler W., Wiszniewski A.: Automatyka zabezpieczeniowa w  systemach
elektroenergetycznych. Wyd. 2 zmienione. Warszawa, WNT 2013;

Wotkowinski K.: Uziemienia urzadzen elektroenergetycznych. Warszawa, WNT 1972;

Dotgega W., Kobusinski M.: Projektowanie instalacji elektrycznych w obiektach
przemystowych. Zagadnienia wybrane. Wyd. 2. Wroctaw, Oficyna wydawnicza Politechniki
Wroctawskiej 2012;

Praca zbiorowa.: Sieci elektroenergetyczne w zaktadach przemystowych. Warszawa, WNT
1990;

Jabtonski W.: Ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach elektroenergetycznych niskiego
1 wysokiego napiecia. Wyd. 3. Warszawa, WNT 2008;

Dotgga W.: Stacje elektroenergetyczne. Wroctaw, Oficyna wydawnicza Politechniki
Wroctawskiej 2007;

Kacejko P., Machowski J.: Zwarcia w systemach elektroenergetycznych. Wyd. 3. Warszawa,
WNT 2012
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2. PRZEDMIOT PROJEKTU I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja projektu wykonawczego instalacji elektrycznych na
potrzeby hali B2

Inwestorem przedsiewzigcia jest DOZAMEL sp z.0.0. ul. Fabryczna 10, 53-609 Wroctaw
W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza:

= Rozdzielnice obiektowe sieci podstawowej;
= [Instalacja zasilania urzadzen technologicznych;
= Instalacja odgromowa;
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3. ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

W celu zasilenia urzadzen technologicznych przewidziano zastosowanie rozdzielnic obiektowy
zasilonych z istniejacej rozdzielnicy obiektu

Poszczeg6lne urzadzenia nalezy zasila¢ z najblizej potozonej rozdzielnicy obiektowe;.

Lokalizacje poszczegdlnych rozdzielnic nalezy dostosowa¢ do charakteru i powierzchni obiektu.

3.1. ROZDZIELNICE OBIEKTOWE

W celu dystrybucji energii elektrycznej do odbiornikéw koncowych przewidziano zastosowanie
rozdzielnic obiektowych niskiego napigcia podzielonych zgodnie z przeznaczeniem technologicznym.

Przewidziano zastosowanie rozdzielnic o parametrach znamionowych oraz wtasciwosciach:

= Uklad pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S;
=  Napigcie znamionowe: 230/400 V;
= Prad ciaggly szyn zbiorczych: (125) A;
=  Prad wylaczalny, graniczny: (10) kA;
= (Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz;
= Rodzaj zabudowy:
— Natynkowa — zawieszenie na $cianie murowanej lub betonowej albo na dedykowanej
podkonstrukcji;
= Rodzaj obudowy: blacha stalowa malowana proszkowo, wyposazenie w pelne drzwi i
maskownice oraz listwy zaciskowe;
= Materiat wykonania szyn zbiorczych lub elementéw bloku rozdzielczego: Miedz;
= Klasa ochronnosci: II;
=  Stopien ochrony:
— IP40 — wykonanie natynkowe;
=  Stopien ochrony od narazeni mechanicznych:
— IKO09 — wykonanie natynkowe;

Rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:

=  Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy musza by¢ produkowane przez jednego producenta
i zapewnia¢ pelne badania typu;

= Nalezy zapewni¢ rezerw¢ wolnego miejsca (ok. 20 %) w celu umozliwienia rozbudowy o
kolejne aparaty odptywowe w przysztosci;

= Zastosowac¢ dwie osobne szyny N i PE;

= Do potaczen wewnetrznych zastosowaé przewody elektroenergetyczne, jednozytowe o izolacji
polwinitowej wzmocnionej, stosowa¢ koncoéwki tulejowe, rozgatezne z izolacja i mozliwoscia
podtaczenia do danego aparatu oraz indywidualnego zacis$nigcia przewodéw dochodzacych i
odchodzacych oraz ostony maskujace;

= (Okablowanie wewnetrzne nalezy wykona¢ w sposéb staranny, polaczenia w sposéb pewny i
trwaly, przewody elektroenergetyczne prowadzi¢ przy zastosowaniu rur ostonowych za
ptytami czotowymi;

= Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe stosownie do przekroju
przewodéw mocowane na szynie standardowej TH 35;

= Nalezy zapewni¢ wolng przestrzen w celu montazu dtawikéw kablowych u géry lub dotu
rozdzielnicy;

= Wszystkie obwody od aparatéw do listew opisa¢ przy listwach zaciskowych;

= Nalezy zastosowaé systemowe tabliczki identyfikacyjne w obwodach doptywowych oraz
odptywowych;

=  Wyposazy¢ w kieszenie zlokalizowane na wewng¢trznej stronie drzwiczek zawierajgce
schematy strukturalne, jednokreskowe;

= Opisac i oznakowac¢ czytelnie i trwale aparaty elektryczne;
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= QOpisa¢ i oznakowaé czytelnie i trwale elewacje zewnetrzne (przy zastosowaniu tabliczek
znamionowych w postaci laminowanej, grawerowanej z czarnymi znakami na biatym tle);
= Kompletne rozdzielnice przed zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji inwestorowi;
=  Wyposazenie standardowe rozdzielnic stanowi aparatura zabezpieczeniowa oraz kontrolno-
sterujaca:
— Roztagcznik gtéwny izolacyjny w czlonie zasilajacym;
— Ochronniki przeciwprzepigciowe typu 2;
— Lamki kontrolne obecnos$ci napigcia;
— Woylaczniki nadpradowe;
Styczniki instalacyjne;
— Przekazniki instalacyjne.
=  Maksymalna wysoko$¢ montazu rozdzielnicy (gérna krawedz) nie powinna przekracza¢ 2,0 m
ponad gotowa powierzchnig podtogi pomieszczenia;
= Nie jest dopuszczalny montaz rozdzielnic nad drzwiami wej$ciowymi do pomieszczen.

3.2.ZASILANIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

W obiekcie przewidziano zasilanie w energi¢ elektryczng sitownikéw elektrycznych majacych za
zadanie otwieranie i zamykanie okien znajdujacych si¢ na elewacji oraz dach obiektu

Informacje na temat zastosowanej aparatury zabezpieczajgcej, sterowniczej i pomiarowej oraz
przekrojow przewodow elektroenergetycznych podano na schematach strukturalnych rozdzielnic.

UWAGA:

W zakres dokumentacji wchodzi zasilanie urzgdzen technologicznych przystosowanych do
stosowania na terenie UE, to znaczy zasilanych napigciem przemiennym (230/400 V, 50 Hz). W
przypadku zabudowy w obiekcie urzgdzen o innych parametrach zasilania konieczne jest
zastosowanie np. lokalnych falownikow lub transformatorow zapewniajgcych prawidtowq prace
urzgdzen, dobor urzqdzen nalezy uzgodnié roboczo z projektantem instalacji elektrycznych.
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4. OCHRONA ODGROMOWA, INSTALACJA UZIEMIENIA 1
POLACZEN WYROWNAWCZYCH, OCHRONA
PRZECIWPRZEPIECIOWA

Budynek zostat zakwalifikowany do IV poziomu (LPL - Lightning Protection Level) ochrony
odgromowej. Poziom LPL ma bezposredni wptyw na cechy charakterystyczne projektowanego
urzadzenia piorunochronnego (LPS — Lightning Protection System), to znaczy:

Wymiar siatki zwodéw poziomych na dachu obiektu nie moze by¢ wigkszy niz: (20x20) m;

Srednia odlegtos¢ pomiedzy sgsiednimi przewodami odprowadzajacymi nie moze byé wigksza niz 20
m (z zachowaniem dopuszczalnej tolerancji: £ 20 %).

W przypadku wystapienia bezposredniego wyladowania piorunowego w urzadzenie dachowe,
konsekwencja jest jego bezposrednie zniszczenie, jak 1 réwniez uszkodzenie wyposazenia
elektrycznego i elektronicznego powiazanych systeméw zainstalowanych wewnatrz obiektu.

Zaprojektowano system wzajemnego potaczenia zwodéw poziomych i pionowych, ktéry tworzy
dostateczng strefe chronigcag budynek wraz z infrastruktura dachowg przed bezposrednim
wyladowaniem piorunowym.

Przewidziano zastosowanie:

siatki zwodéw poziomych, nieizolowanych wykonanych przy zastosowaniu drutu stalowego
ocynkowanego o s$rednicy 8 mm instalowanego na dachu obiektu na betonowych wspornikach
odgromowych z podstawami obrotowymi (w odlegtosci nie wigkszej niz 1 m);

zwod6éw pionowych, nieizolowanych wykonanych przy zastosowaniu masztéw odgromowych
posadowionych na podstawach betonowych pojedynczych;

siatki zwodéw poziomych podwyzszonych, nieizolowanych wykonanych przy zastosowaniu linki
odgromowej ze stopéw aluminium o $rednicy 10 mm instalowanych przy zastosowaniu zlacz
krzyzowych na masztach odgromowych posadowionych na tréjnogach betonowych.

Zwody poziome, zaciski montazowe, elementy taczace nalezy instalowa¢ wzdluz tras prostych (w
miar¢ mozliwo$ci wykonania), lokalizacja zwodéw poziomych obejmuje ich zewnetrzne krawedzie
(najblizej w miar¢ mozliwosci).

Zwody pionowe instalowane w celu ochrony odgromowej ptasko osadzonych lub wystajacych ponad

powierzchnie dachu urzadzen maja wysoko$¢ dobrang w sposéb, aby poddawany ochronie element
infrastruktury dachowej znajdowat si¢ w catoSci w wyznaczonej przestrzeni ochronnej poprzez:

zastosowanie metody toczacej si¢ kuli;
zastosowanie metody stozka o odpowiednim kacie ochronnym.

Odstepy izolacyjne pomiedzy zwodami poziomymi i pionowymi a urzadzeniami dachowymi zostaty
dobrane z zachowaniem normatywnego warunku okreslajacego zblizenie (izolacja elektryczna
zewnetrznego LPS), dodatkowo wzieto pod uwage m. in.: parametry pradu piorunowego, rodzaj
materiatu izolacyjnego wystepujacego w miejscach zblizen, rozptyw pradu piorunowego wewnatrz
LPS, odlegto$¢ od miejsca zblizenia, w ktérym moze wystapi¢ przeskok, do najblizszego potaczenia
wyréwnawczego (lub ziemi) liczona wzdtuz przewodu, w ktérym plynie prad piorunowy.

Funkcje przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej petnig druty stalowe, ocynkowane
prowadzone nasciennie przy zastosowaniu uchwytéw elewacyjnych mocowanych w odlegtosci nie
wigkszej niz 1m roziozone w sposéb réwnomierny wokét obwodu obiektu poddawanego ochronie.
Trasy przewodéw przewidziano wzdluz odcinkéw prostych i pionowych w celu zapewnienia jak
najkrétszej i bezposredniej drogi do ziemi.

Nie nalezy prowadzi¢ przewodéw odprowadzajacych w rynnach lub rurach spustowych (nawet w
przypadku przykrycia materiatem izolacyjnym).

W celu mozliwo$ci wykonywania okresowych pomiaréw kontrolnych rezystancji uziemienia
konieczne jest zastosowanie zaciskow (zlagcz) probierczych w miejscu polaczenia przewodéw
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odprowadzajacych z istniejacym uziomem obiektu zapewniajacych mozliwo$¢ ich roztaczania za
pomoca narzedzi. Zaciski nalezy wykona¢ przy zastosowaniu zlacz krzyzowych 3-plytkowych typu
pret-ptaskownik instalowanych natynkowo na elewacji obiektu na wysokosci ok. 1,5 m od
powierzchni gruntu, zabudowy chodnika, parkingu.
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5. TRASY KABLOWE

Kable nalezy mocowac za pomocg uchwytéw do konstrukcji i elementéw budowlanych obiektu.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

6.1.INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy przed przystapieniem do robét winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez
uprawniong osobg.

Kierownik rob6t ma obowiagzek poprzez podlegte mu stuzby instruowa¢ pracownikéw o zagrozeniach
zwigzanych z prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany jest do prowadzenia statej kontroli
nad prawidlowo$cig prowadzenia rob6t pod katem bezpieczenstwa.

6.2.SRODKI BEZPIECZENSTWA NA PLACU BUDOWY
Na placu budowy nalezy stosowac nastgpujace Srodki bezpieczenstwa:

= Pracownicy powinni zosta¢é wyposazeni w odpowiedni sprzgt ochronny i zobowigzani do
uzywania go w trakcie prowadzenia robdt;

= Obstuge cigezkiego sprzgtu moga prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajace
odpowiednie uprawnienia zawodowe;

= Materialty budowlane skladowane na placu oraz sprzet, ktéry nie pracuje powinny by¢
sktadowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

= Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane przepisami
materiaty opatrunkowe i lecznicze;

=  Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania przepisow
BHP;

= Wszystkie nieprawidtowo$ci winny by¢ niezwlocznie zglaszane kierownikowi robot, ktéry w
razie koniecznosci zobowiazany jest je zglosi¢ odpowiednim stuzbom;

= Zakres prac stanowiacy tre$¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie z
dokumentacja projektowa, dokumentacja fabryczng zastosowanych urzadzen, przy Scistym
przestrzeganiu obowigzujacych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepiséw w zakresie BHP i
PPOZ;

= Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen
energetycznych prowadzi si¢ na polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu
Energetycznego. Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje;

= Kierownik rob6ét ma obowiazek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikow
obowigzku uzywania sprzetu ochronnego;

= Do obowiazkéw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu budowy;

= Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia
prac budowlanych oraz przygotowa¢ i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

6.3.PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126, Dz. U. z
2001 r. Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik budowy ma
obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U.
Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.
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7. UWAGI KONCOWE

Ponizej przedstawiono uwagi, zalecenia ogélne i wymagania obligatoryjne zwigzane z wykonaniem
rob6t instalacyjnych oraz montazowych zgodnie z niniejsza dokumentacjg projektowa:

Projektant instalacji elektrycznych w zadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialnosci w razie
uzycia zapisOw zawartych w niniejszym opracowaniu projektowym w spos6b niegodny z jego
przeznaczeniem;

Projekt architektoniczny stanowi opracowanie nadrzedne w stosunku do pozostatych, wszelkie
watpliwos$ci, rozbiezno$ci lub kolizje nalezy na biezaco konsultowaé i rozwigzywaé w
porozumieniu z projektantem gtéwnym (generalnym);

Przed przystapieniem do realizacji rob6t generalny wykonawca jest zobligowany do
szczegblowego zapoznania si¢ z tre§cig wszystkich dostepnych opracowan, ekspertyz,
dokumentéw dotyczacych planowanego zamierzenia budowlanego, w tym migdzy innymi:
decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o pozwolenie na budowe, warunkami przytaczenia do
sieci elektroenergetycznej, w przypadku wystgpienia watpliwosci lub niejasnosci konieczne
jest zadanie pytan w formie pisemnej;

W ofercie generalnego wykonawcy konieczne jest ujecie kosztow budowy (uwzglednienie przy
sporzadzaniu kalkulacji) zwigzanych migdzy innymi z:

— Dostawg energii elektrycznej — zasilanie placu budowys;

— Koniecznoscig transportu materiatéw instalacyjnych na plac budowy;

— Koniecznoscig dojazdu na plac budowy lub zakwaterowania pracownikéw;

— Utrudnieniami zaleznymi od pory roku — prowadzeniem robdt w okresie niskich temperatur
podczas zimy, w trudnych warunkach atmosferycznych lub przy wysokim poziomie wod
gruntowych;

— Usuwaniem skutkéw powstatych przez opady atmosferyczne lub zabezpieczeniem przed
nimi;

— Koniecznoécia posadowienia rusztowan budowlanych, ochronnych oraz drabin,
wykonywania prac na wysokosci;

— Koniecznos$cig wykonania wszystkich elementéw podkonstrukcji niezbednych do realizacji
robot;

— Konieczno$cig wykonania niezbednych przebi¢ przez stropy oraz §$ciany obiektu w celu
prowadzenia tranzytu kablowego;

— Koniecznos$cig odtworzenia lub naprawy elementéw budowlanych w przypadku zniszczen
lub uszkodzen powstatych w trakcie robot;

— Koniecznos$cig ochrony istniejacych czynnych urzadzen elektroenergetycznych w trakcie
wykonywania robét;

— Koniecznoscig ochrony urzadzen lub aparatury przed kurzem i pylem podczas transportu;

— Koniecznoscig sktadowania materialéw instalacyjnych na placu budowy;

— Konieczno$cig przemieszczania personelu, maszyn budowlanych i urzagdzen w ramach
wykonywania robét ziemnych;

— Obecnoscia kierownika robét elektrycznych z ramienia generalnego wykonawcy na placu
budowy;

— Wykonaniem niezbednych pomiaréw, préb, sprawdzen, badan, uruchomien, ogledzin,
odbioréw do uzytkowania elementéw sktadowych instalacji;

W sktad opracowania projektu wykonawczego na potrzeby realizacji inwestycji budowlanej
wchodza ponizsze elementy podstawowe:

— Opis techniczny (OT);

Zestawienia materiatow gtéwnych (ZMG);

— Przedmiary robét (PR);

— Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (SSTWiOR);

— Cze$¢ rysunkowa;

Niniejsze opracowanie projektowe nie zawiera rozwigzan szczegétowych, ktére bezposrednio
wynikaja z dokumentacji aranzacji wnetrz, rozwini¢c $cian lub detali architektonicznych;
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Generalny wykonawca ma obowigzek do realizacji wszystkich robét instalacyjnych zgodnie z
niniejszym opracowaniem projektowym, obowigzujacymi przepisami prawnymi, dokumentami
normatywnymi i zasadami wiedzy technicznej;

Roboty budowlane oraz prace montazowe musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowany
personel, bezwzglednie konieczne jest przestrzeganie przepiséw BHP;

Rysunki zawarte w dokumentacji (rzuty instalacyjne, schematy ogdlne, strukturalne,
montazowe) opis techniczny oraz zestawienia materialéw giéwnych stanowia spdjna catosé
oraz sa elementami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi, informacje, dane techniczne, wymagania
oraz ilo$ci materialéw wystepujace lub wyszczegdlnione w jednym z nich sg obligatoryjne oraz
obowigzujace dla generalnego wykonawcy w taki sposéb, jakby zostaty ujete w pozostatych,
podstawg wyceny robot instalacyjnych stanowig wszystkie elementy bedace czescia
dokumentacji wykonawczej wymienione powyzej oraz inne dokumenty przekazane przez
zamawiajacego w trakcie postepowania przetargowego;

W przypadku wystgpienia rozbieznoSci lub niescistosci w ktérymkolwiek z elementéw
wchodzacych w sktad cato$ci dokumentacji w stosunku do pozostatych konieczny jest kontakt
z projektantem w celu wyjasnienia problemu lub nieécistosci;

Generalny wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedéw, uchybien, opuszczen
w niniejszej dokumentacji projektowej, po wykryciu ich obecnos$ci konieczne jest bezzwtoczne
powiadomienie projektanta w celu dokonania poprawek lub odpowiednich zmian;

Generalny wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich elementéw 1 urzadzen
instalacyjnych oraz rob6t montazowych nie zawartych w niniejszym opracowaniu w sposob
zapewniajacy prawidlowe dziatanie i petng funkcjonalno$¢ instalacji elektrycznej obiektu;
Generalny wykonawca jest w petni odpowiedziany w kwestii przestrzegania obowiazujacych
przepiséw na terenie RP, jego obowigzkiem jest zapewnienie ochrony wlasnosci publicznej i
prywatnej w trakcie wykonywania robdt instalacyjnych, jest réwniez zobligowany do
wykonania prac zwigzanych ze szczegélowym oznaczeniem elementéw instalacji lub urzadzen
oraz zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem;

Projekty instalacyjne réznych branz stanowig koherentna catos¢, realizacja prac montazowych
musi by¢ wykonywana zgodnie z opracowanym przez generalnego wykonawce
harmonogramem zapewniajagcym mozliwos¢ dostepu wszystkich podwykonawcéw do danego
frontu robd6t bez probleméws;

W fazie poprzedzajacej gtéwne roboty instalacyjne generalny wykonawca ma obowigzek do
doktadnego zapoznania si¢ z dokumentacjg projektowa, szczegllnie w kwestii miejsc
wspoélnych styku réznych instalacji oraz skrzyzowan lub kolizji;

W  przypadku stwierdzenia ewentualnych miejsc kolizji elementéw réznych instalacji
konieczne jest powiadomienie inspektorow nadzoru i projektantéw w celu wyjasnienia
powstatych probleméw, samodzielne dziatania w sensie wykonania prac demontazowych bez
stworzenia planu koordynacyjnego oraz zgtoszenia problemu obciazaja finansowo generalnego
wykonawcg;

Projektant instalacji elektrycznych nie jest odpowiedzialny za zmiany wprowadzone w trakcie
rob6t na placu budowy przez przedstawiciela inwestora po zakonczeniu procesu projektowego,
réznice wynikajace z uszczegdlowienia poszczegdlnych rozwigzan uzytkowo-funkcjonalnych
oraz technologicznych;

Wymienione w dokumentacji projektowej wszelkie nazwy wtasne, nazwy producentéw, marki
handlowe elementéw wyposazenia instalacyjnego, osprzgtu lub urzadzen technicznych zostaty
ujete jedynie jako okreslenia referencyjne stluzace w celu wiasciwego i jednoznacznego
okreslenia odpowiedniego standardu jako$ci wykonania materiatéow;

Ewentualna mozliwo§¢ wprowadzenia zmian w stosunku do rozwigzan szczegétowych
zawartych w niniejszym opracowaniu musi by¢ skonsultowana z projektantem instalacji
elektrycznych oraz zatwierdzona w sposéb pisemnys;

Materialy instalacyjne lub budowlane uzywane w trakcie realizacji robt musza posiada¢ znak
CE, deklaracje zgodnosci do stosowania na terenie UE oraz atesty, by¢ zgodne z PN;
Urzadzenia stuzace do =zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pozaru lub
ograniczania jego skutkéw musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jézefowie k/Otwocka;
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Materialy instalacyjne zawarte w dokumentacji projektowej (na rysunkach lub w zestawieniu
materiatéw gléwnych) nalezy traktowa¢ jako wzorcowe, proba ewentualnej zmiany na
rownowazne odpowiedniki zaproponowane przez generalnego wykonawce musi zostaé
zaakceptowana przez projektanta, wykonawca ponadto jest zobowigzany do przedstawienia do
oceny odpowiedniej dokumentacji technicznej zamiennikéw, konieczna jest szczegdtowa
weryfikacja parametrow oraz ewentualne wprowadzenie korekcji w kwestii zasilania w energi¢
elektryczng, zaproponowane zmiany nie moga dotyczy¢ w zadnym wypadku zmiany
przedmiotu zamowienia. W przypadku zatwierdzenia zmian generalny wykonawca ma
obowigzek wykonania kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej razem ze
stosownymi uzgodnieniami, pozwoleniami i implikacjami finansowymi, ponadto jest
zobowigzany do realizacji koordynacji migdzybranzowej w porozumieniu z projektantami
innych branz;

Dane lub parametry urzadzen zawarte w opracowaniu projektowym nalezy potraktowac jako
informacje opisujace minimalny standard techniczny pod wzgledem jakoSciowym;

W przypadku zastosowania elementéw montazowych, osprzetu instalacyjnego oraz urzadzen
elektroenergetycznych niezgodnych z zapisami oraz wytycznymi zawartymi w opisie
technicznym oraz zestawieniu materialéw gtéwnych Generalny Wykonawca bedzie obcigzony
kosztami prac zwigzanych z demontazami, a w konsekwencji zakupem, robotami
instalacyjnymi i montazem materiatéw wyszczeg6lnionych w dokumentacji projektowe;j;
Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t w kwestii prowadzenia tras
lub przebiegu sieci nie majace wplywu na parametry techniczne zastosowanych elementéw
nalezy uzgodni¢ jedynie z inspektorem nadzoru;

W sytuacji rozpoczecia wykonywania robét instalacyjnych na placu budowy w okresie 12
miesiecy od daty opracowania dokumentacji projektowej konieczna jest jej weryfikacja w
zakresie zastosowanych materialdw, osprzetu, urzadzen oraz rozwiazan technicznych;
Generalny wykonawca jest zobligowany do wykonania dokumentacji warsztatowej przed
rozpoczgciem robot montazowych (bez wplywu na harmonogram) na zadanie inspektora
nadzoru inwestorskiego lub projektanta, ktéra winna by¢ przediozona do weryfikacji (nie
nalezy myli¢ opracowania warsztatowego z dokumentacjag wykonawcza opracowang przez
projektanta);

Generalny wykonawca jest zobowiazany do realizacji opracowania dokumentacji
powykonawczej, ktéra uwzglednia wszelkie zmiany wynikte, wprowadzone i zatwierdzone w
trakcie wykonywania robét instalacyjnych i przekazania jej do przedstawiciela inwestora, w
sktad czesci rysunkowej wchodzg migdzy innymi:

— Plany instalacji odgromowej i uziemienia;

— Schematy strukturalne rozdzielnic obiektowych;

Z kolei w cze$ci formalnej nalezy zawrze¢:

— Protokoly pomiarowe instalacji elektrycznych wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami z badan odbiorczych;

— Karty katalogowe, certyfikaty, dokumenty techniczno-rozruchowe, atesty, aprobaty,
instrukcje obstugi urzadzen, osprzetu oraz elementéw i1 materiatow instalacyjnych
zastosowanych w obiekcie.
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8. LISTA RYSUNKOW

Ip. TEMAT SYMBOL SKALA

BUDYNEK B1

1. INSTALACJA URZADZEN E-01 1:200
INSTALACJA ODGROMOWA

5 ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RZ1 E02 )
SCHEMAT STRUKTURALNY

3. ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RZ2 E-03 ]
SCHEMAT STRUKTURALNY

4 ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RZ3 E-04 ]
SCHEMAT STRUKTURALNY

5. ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RZ74 E£-05 )
SCHEMAT STRUKTURALNY
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OZNACZENIA LITEROWE STOSOWANE NA SCHEMATACH:
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2T..
ST
4T..
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BT...

wylqcznik mocy
rozigcznik mocy
roziqcznik gfdwny, izolacyjny

lampka kontrolna

podstawa bezpiecznikowa
roziqcznik bezpiecznikowy

wytgcznik nadprgdowy

wytgcznik nadprgdowy z cztonem réznicowoprgdowym
wytgeznik silnikowy

ogranicznik mocy

wytgcznik roznicowoprgdowy

stycznik instalacyjny
przekaznik impulsowy
przekaznik czasowy
przekaznik pomocniczy

transformator bezpieczeAstwa
przektadnik prgdowy
prostownik

falownik

przeksztattnik d.c./a.c.
przeksztattnik a.c./a.c.

1P... = licznik energii elektrycznej
2P... - andlizator sieci

1S... — zeqar sterujgcy programowalny
2S.. = fqcznik zmierzchowy

3S.. - automat schodowy

4S... = czujnik ruchu

T. — transformator mocy SN/nn
16... - generator a.c. (agregat prqdotwérezy)
2G... - zasilacz awaryjny UPS

C.. - bateria kondensatoréw

L... — dfawik kompensacyjny

— obudowa rozdzielnicy

- == — element obcy

(zainstalowany poza rozdzielnicq)

Ukfad sieci: TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:
~ izolacja podstawowa,
— obudowy urzqdzen.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu:
- samoczynne wyfgczenie zasilania.

Ochrona przeciwporazeniowa uzupetniajgca:
— wylgezniki réznicowoprgdowe, wysokoczufe,
— miejscowe pofgczenia wyrbwnawcze, ochronne.

TEMAT:

OCIEPLENIE BUDYNKOW HAL C1, B1 ORAZ B2

OBIEKT:

BUDYNEK B2
WROCLAW, UL. FABRYCZNA 10

INWESTOR:

DOZAMEL SP Z O.0.
UL. FABRYCZNA 10, 53-609 WROCLAW

TEMAT RYSUNKU:

ROZDZIELNICA Rz1

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

INZ. ELEKTR. MARIUSZ KOSIORZ
UPR. PROJ. NR: 585/01

MGR INZ. ELEKTR. WITOLD PIERZ
UPR. PROJ. NR: 984/05

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

P.U. P. "UTEX"
SP.ZO0.0.

44-105 GLIWICE,
UL. STRZELECKIEGO 27

FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY
DATA SKALA NRRYSUNKU:
CZERWIEC
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OZNACZENIA LITEROWE STOSOWANE NA SCHEMATACH:
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Fl... -

K. -
KM...
KT...
KP...

1.
21..
3.
4T..
ST..
BT...

wylgcznik mocy
roziqcznik mocy
roziqeznik gfowny, izolacyjny

lampka kontrolna

podstawa bezpiecznikowa
rozfqcznik bezpiecznikowy

wytgcznik nadprqdowy

wytgcznik nadprgdowy z cztonem rdznicowoprgdowym
wytgcznik silnikowy

ogranicznik mocy

wytgcznik réznicowoprgdowy

stycznik instalacyjny
przekaznik impulsowy
przekaznik czasowy
przekaznik pomocniczy

transformator bezpieczenstwa
przektadnik prgdowy
prostownik

falownik

przeksztattnik d.c./a.c.
przeksztattnik a.c./a.c.

1P... = licznik energii elektrycznej
2P... - andlizator sieci

1S... - zeqar sterujgcy programowalny
2S.. = tqcznik zmierzchowy

JS.. - automat schodowy

4S... = czujnik ruchu

T. — transformator mocy SN/nn
16.. - generator a.c. (agregat prqdotwdrezy)
26... - zasilacz awaryjny UPS

C... — bateria kondensatorow

L. — dfawik kompensacyjny

— obudowa rozdziehicy

- == — element obcy

(zainstalowany poza rozdzielnicq)

Ukfad sieci: TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:
~ izolacja podstawowa,
— obudowy urzqdzen.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu:
- samoczynne wyfqczenie zasilania.

Ochrona przeciwporazeniowa uzupefniajgca:
— wylgezniki réznicowoprqdowe, wysokoczufe,
— miejscowe pofgczenia wyrdwnawcze, ochronne.

UPR. PROJ. NR: 984/05

UL. STRZELECKIEGO 27

TEMAT: TEMAT RYSUNKU:
OCIEPLENIE BUDYNKOW HAL C1, B1 ORAZ B2
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INWESTOR:
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UL. FABRYCZNA 10, 53-609 WROCLAW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | FAZY
) PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT:  INZ. ELEKTR. MARIUSZ KOSIORZ P. U.P. "UTEX"
" UPR.PROJ. NR. 585/01 SP.Z 0. 0. DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
CZERWIEC
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OZNACZENIA LITEROWE STOSOWANE NA SCHEMATACH:
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F.. -
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*.. -
¥ -
. -
.. -
Fl... -

K. -
KM...
KT...
KP...

1.
21..
3.
4T..
ST..
BT...

wylgcznik mocy
roziqcznik mocy
roziqeznik gfowny, izolacyjny

lampka kontrolna

podstawa bezpiecznikowa
rozfqcznik bezpiecznikowy

wytgcznik nadprqdowy

wytgcznik nadprgdowy z cztonem rdznicowoprgdowym
wytgcznik silnikowy

ogranicznik mocy

wytgcznik réznicowoprgdowy

stycznik instalacyjny
przekaznik impulsowy
przekaznik czasowy
przekaznik pomocniczy

transformator bezpieczenstwa
przektadnik prgdowy
prostownik

falownik

przeksztattnik d.c./a.c.
przeksztattnik a.c./a.c.

1P... = licznik energii elektrycznej
2P... - andlizator sieci

1S... - zeqar sterujgcy programowalny
2S.. = tqcznik zmierzchowy

JS.. - automat schodowy

4S... = czujnik ruchu

T. — transformator mocy SN/nn
16.. - generator a.c. (agregat prqdotwdrezy)
26... - zasilacz awaryjny UPS

C... — bateria kondensatorow

L. — dfawik kompensacyjny

— obudowa rozdziehicy

- == — element obcy

(zainstalowany poza rozdzielnicq)

Ukfad sieci: TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:
~ izolacja podstawowa,
— obudowy urzqdzen.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu:
- samoczynne wyfqczenie zasilania.

Ochrona przeciwporazeniowa uzupefniajgca:
— wylgezniki réznicowoprqdowe, wysokoczufe,
— miejscowe pofgczenia wyrdwnawcze, ochronne.
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OBEKT: BUDYNEK B2
WROCLAW, UL. FABRYCZNA 10 xONUN_m_Iz_O> me

INWESTOR:
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PROJEKTANT:  INZ. ELEKTR. MARIUSZ KOSIORZ P. U.P. "UTEX"
" UPR.PROJ. NR. 585/01 SP.Z 0. 0. DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
CZERWIEC

SPRAWDZAJACY:  MGR INZ. ELEKTR. WITOLD PIERZ 44105 GLIWICE, 2024 m |°L.
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OZNACZENIA LITEROWE STOSOWANE NA SCHEMATACH:

Q. -
0. -
Q. -

E. -

F.. -
. -

*.. -
¥ -
. -
.. -
Fl... -

K. -
KM...
KT...
KP...

1.
21..
3.
4T..
ST..
BT...

wylgcznik mocy
roziqcznik mocy
roziqeznik gfowny, izolacyjny

lampka kontrolna

podstawa bezpiecznikowa
rozfqcznik bezpiecznikowy

wytgcznik nadprqdowy

wytgcznik nadprgdowy z cztonem rdznicowoprgdowym
wytgcznik silnikowy

ogranicznik mocy

wytgcznik réznicowoprgdowy

stycznik instalacyjny
przekaznik impulsowy
przekaznik czasowy
przekaznik pomocniczy

transformator bezpieczenstwa
przektadnik prgdowy
prostownik

falownik

przeksztattnik d.c./a.c.
przeksztattnik a.c./a.c.

1P... = licznik energii elektrycznej
2P... - andlizator sieci

1S... - zeqar sterujgcy programowalny
2S.. = tqcznik zmierzchowy

JS.. - automat schodowy

4S... = czujnik ruchu

T. — transformator mocy SN/nn
16.. - generator a.c. (agregat prqdotwdrezy)
26... - zasilacz awaryjny UPS

C... — bateria kondensatorow

L. — dfawik kompensacyjny

— obudowa rozdziehicy

- == — element obcy

(zainstalowany poza rozdzielnicq)

Ukfad sieci: TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:
~ izolacja podstawowa,
— obudowy urzqdzen.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu:
- samoczynne wyfqczenie zasilania.

Ochrona przeciwporazeniowa uzupefniajgca:
— wylgezniki réznicowoprqdowe, wysokoczufe,
— miejscowe pofgczenia wyrdwnawcze, ochronne.

TEMAT:

OCIEPLENIE BUDYNKOW HAL C1, B1 ORAZ B2

OBIEKT:

BUDYNEK B2
WROCLAW, UL. FABRYCZNA 10

INWESTOR:

DOZAMEL SP Z O.0.
UL. FABRYCZNA 10, 53-609 WROCLAW

TEMAT RYSUNKU:

ROZDZIELNICA RZ4

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

INZ. ELEKTR. MARIUSZ KOSIORZ
UPR. PROJ. NR: 585/01

MGR INZ. ELEKTR. WITOLD PIERZ
UPR. PROJ. NR: 984/05

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

P.U. P. "UTEX"
SP.Z 0. 0.

44-105 GLIWICE,
UL. STRZELECKIEGO 27

FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY
DATA: SKALA: NRRYSUNKU:
CZERWIEC

2024 m Icm
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ZESTAWIENIE MATERIALOW GEOWNYCH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE

Lp.

Wyszczegdlnienie

Katalog

Jednostka
miary

Tlos¢

Oznaczenie w
dokumentacji
projektowej

OSPRZET DODATKOWY I ROZPROWADZENIE INSTALACJI

Przycisk przewietrzania 250 V; 10A

kpl.

16

Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 3x1,5 mm? 0,6/1 kV

mb

1000

Centrala przewietrzania; 4 grupy przewietrzania 4x230 VAC 3A; IP55

kpl.

4

Czujka pogodowa deszcz-wiatr 24-30 VDC; 0,2 A; IP56

kpl.

4

bl Fall el el o

Uchwyt kablowy

kpl.

wg
potrzeb

WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

KABLE ELEKTROENERGETYCZNE I SYGNALOWE

Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 5x6 mm? 0,6/1 kV

mb

| 200 |

ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNE]J

ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RZ1

Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym zamykanym drzwiami (zamek z
kluczem), indywidualnym o parametrach znamionowych:
400 V; 1P40; IK09; II klasa ochronnoséci; TN-S

Wykonaé wedtug zataczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji

kpl.

R71

ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RZ2

Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym zamykanym drzwiami (zamek z
kluczem), indywidualnym o parametrach znamionowych:

400 V; 1P40; IK09; II klasa ochronnoséci; TN-S

Wykona¢ wedlug zataczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji

kpl.

RZ2

ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RZ3

Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym zamykanym drzwiami (zamek z
kluczem), indywidualnym o parametrach znamionowych:

400 V; 1P40; IK09; II klasa ochronnoséci; TN-S

Wykona¢ wedlug zataczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji

kpl.

RZ3

ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RZ74

Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym zamykanym drzwiami (zamek z
kluczem), indywidualnym o parametrach znamionowych:

400 V; IP40; IK09; II klasa ochronnosci; TN-S

Wykona¢ wedtug zataczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji

kpl.

RZ4

INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIENIA I POELACZEN WYROWNAWCZYCH

1. | Drutstalowy, ocynkowany (@8) mb 1340
Zwody poziome na dachu obiektu

5| Drut stalowy, ocynkowany (¢8) mb 370
Przewody odprowadzajace

3. | Drut stalowy, ocynkowany (@8) mb 380
Przewody odprowadzajace

1z2




ZESTAWIENIE MATERIALOW GEOWNYCH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE

Jednostka Oznaczenie w
Lp. Wyszczegdlnienie Katalog . Tlos¢ dokumentacji
fiary projektowej
4. Podstawa betonowa, dachowa z podstawka kpl. 1340
5. | Ztacze krzyzowe 3-ptytkowe kpl. 100
6. | Uchwyt §cienny kpl. 370
7. | Zkacze kontrolno-pomiarowe w wykonaniu natynkowym kpl. 30
Maszt odgromowy nieizolowany o wysokosci 4 m z systemem mocowania
8. . kpl. 81
do dachu obiektu
Maszt odgromowy na tréjnogu do zwodéw podniesionych o wysokosci 3 m z
9. . . kpl. 27
systemem mocowania na dach obiektu
10. | Pomiar rezystancji instalacji uziemienia kpl. 1
11. | Sporzadzenie protokotéw kpl. 1
DEMONTAZE
1. | Demontaz istniejacych zwodéw poziomych instalacji odgromowe;j kpl. 1
2 Demontaz istniejacych  przewodéw  odprowadzajacych instalacji Kol 1
" | odgromowej Pl
3. | Demontaz istniejacych masztéw instalacji odgromowej kpl. 1
UWAGA:

1. Zestawienie materialéw gléwnych nalezy traktowacé jako wzorcowe oraz rozpatrywa¢é
Iacznie z opisem technicznym oraz czes$cia rysunkowa projektu, elementy nie ujete w
niniejszym opracowaniu, a obecne w innych dokumentach nalezy w odpowiedni
sposo6b skalkulowaé i przyjac jako wystepujace w dokumentacji wykonawczej;
Ewentualna mozliwo$é wprowadzenia zmian w stosunku do rozwiazan szczegétowych
zawartych w niniejszym opracowaniu musi byé skonsultowana z projektantem
instalacji elektrycznych oraz zatwierdzona w sposob pisemny.
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