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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie od Inwestora na wykonanie aktualizacji projektu.

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt obejmuje aktualizacje projektu termomodernizacji hali przemystowej B2 w zakresie izolacji da-
chow, wymiany doswietlaczy dachowych, stolarki okiennej i drzwiowej, renowacji $cian, wymiany insta-
lacji odgromowej w czesci dachow nieocieplonych.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie aktualizacji projektu pn ,, Ocieplenie budynku hal B2.”

Parametry ocieplenia przegrod budynku przyjeto na podstawie zalaczonej do projektu budowlanego cha-
rakterystyki energetycznej, wykonanej w oparciu o obowigzujace przepisy i wydang aktualng decyzje
pozwolenie na budowe Prezydenta M. Wroctawia nr 6650/2017 z dnia 05.12.2017.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1.Lokalizacja

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Parku Przemystowego ,,DOZAMEL” sp. z 0.0. na
czesci dz. nr 1/23 ; AM-3; obreb 0028 Grabiszyn; ul. Fabryczna 10 we Wroctawiu, ktdra jest objeta Miej-
scowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwata RADY MIASTA nr
XXXI11/2290/04 z dnia 30.12.2004. Planowana inwestycja potozona jest na terenie oznaczonym symbo-
lem 16AG2 w/w planu. Zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego -
obszar zainwestowania opisano jako ,,TEREN AKTYWNOSCI GOSPODARCZEJ”.

Projektowana inwestycja jest zgodna z § 20 ww. uchwaty.

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami okreslonymi ww. miejscowym planie.

4.2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

Hala B2 jest zlokalizowana przy ul. Fabrycznej nr 10 we Wroctawiu, w centralnej czesci zaktadéw ,,Do-
zamel” sp. z 0.0.

Zlokalizowana jest wzdtuz wewnetrznej glownej drogi dojazdowej z parkingami chodnikami ( strona
zachodnia). Od strony wschodniej istnieje dodatkowa komunikacja piesza i kotowa.

Hala dostgpna jest dla ciggu pieszego i kolowego ze wszystkich stron budynkow.

4.3. Funkcje budynkow.

Hala pelni funkcje produkcyjng, z niewielkimi zapleczami biurowymi technicznymi, mieszczacymi si¢
glownie w pozniejszych przybudowkach.

4.4. Dane architektoniczno - budowlane.

Budynek B2

Zostata zbudowana w pierwszej potowie XIX wieku jako hale produkcyjne Zaktadu Budowy Maszyn,
przeksztatconego w 1839 roku w Zaktad Produkcji Wagonow. Zostata zlokalizowana w niewielkiej odle-
glosci i naprzeciw siebie, z potgznymi oknami i bramami w elewacjach potudniowych i pétnocnych (aby
umozliwi¢ wygodny przejazd kolejowy z jednej hali do drugiej).

Zostata wymurowana z cegly pelnej i zwienczona dwuspadowymi dachami, w ktérych na catych dtugo-
$ciach hal zamontowano dwuspadowe swietliki w konstrukcji stalowej, przeszklone zbrojonymi szybami.
W trakcie prawie 180 letniej historii pierwotne bryty hal byly wielokrotnie przebudowywane i rozbudo-
wywane. Ich jednoprzestrzenne wngtrza podzielono na mniejsze pomieszczenia, dobudowano do nich
kolejne elementy roznigce si¢ charakterem zabudowy od budynkoéw pierwotnych (stacje transformatoro-
we, magazyny, wentylatornie, liczne rurociagi i przewody wentylacyjne), a jedyna ich wspdlng cecha
byly ceglane elewacje (z czasem niektore otynkowano).

W latach 50-tych XX w. do wschodniej elewacji hali Bldobudowano budynek w konstrukcji zelbetowej,
z ogromnymi przeszkleniami, catkowicie r6znigcy si¢ od pozostatej zabudowy, ktory catkowicie przysto-
nit historyczng wschodnig elewacje.

Sciany - poludniowa i zachodnia s catkowicie przeszklone na calej wysokosci z wyjatkiem strefy cokotu
(okoto 1,6 m). Ponad cokotem, wykonczonym od zewnatrz cegla, $ciany potudniowa i
wschodnig i potnocng zbudowano z zelbetowych ram utozonych na catej dtugosci budynku w 9 warstw
(poziomdéw). W poziomie pierwszym (dolnym) oraz trzecim, w przeszkleniach zamontowano uchylne
jednoskrzydtowe okna o ramach z katownikoéw stalowych szklonych pojedynczymi szybami. Pierwotne
przeszklenia pojedynczymi szybami (prawdopodobnie zbrojonymi) zostaty zastapione ptytami z poliwe-
glanu komorowego.



W trakcie modernizacji wymieniono jedynie wypelnienie naswietli, natomiast pozostawiono stalowe ra-
my przeszklen.

Ocena stanu technicznego.

Stan techniczny budynku okre$lono na podstawie ogledzin. Ogoélny stan techniczny budynku mozna okre-
$li¢ jako dobry. Budynek jest caly czas uzytkowany i na biezaco w razie potrzeb remontowany. W czasie
ogledzin nie stwierdzono objawow zlej pracy konstrukcji mogacych wptywaé na bezpieczenstwo uzyt-
kowania. Jedynymi elementami mogacymi stwarza¢ zagrozenie sa §wietliki w dachach.

Ich stalowa konstrukcja jest mocno skorodowana, a przeszklenia mocno spgkane.

Fragmenty $cian zewnetrznych zostaly uszkodzone — czg$ciowo poprzez elementy instalacji zewngtrz-
nych (wsporniki), czesSciowo z powodu erozji wywolanej wilgocia i brakiem wtasciwego zabezpieczenia
— wyplukane spoiny, wykruszone fragmenty cegiet, ubytki w attykach, gzymsach i parapetach.

W niektérych otworach okiennych stalowe stupy wywolaty wykruszenie §cian na poziomie parapetow,
spowodowane najprawdopodobniej nieszczelnos$ciami na styku stupa z murem, co powoduje wysadzanie
muru pod wptywem wody zamarzajacej w szczelinach. Duze fragmenty Scian noszg $lady pociskow
z czasOw dzialan wojennych.

Ze wzgledu na bardzo duze rozmiary, wickszo$¢ otworow okiennych podzielono na mniejsze plaszczyzny
poprzez zastosowanie poziomych i pionowych elementéw stalowych, co pozwolito zastosowa¢ mniejsze
przeszklenia — pierwotnie wszystkie stalowe, szklone pojedynczo. W kazdym przeszkleniu istnialo obro-
towe uchylne okno. W trakcie wcze$niejszych modernizacji obiektu cze$¢ przeszklen wymieniono na
PCV z szybami podwojnymi, inne - na stalowe ocynkowane z szybami, jeszcze inne na PCV z wypekie-
niem ptytami poliweglanu komorowego.

Okna stalowe — w stanie technicznym ztym, nie zapewniaja szczelnosci i nie spetlniaja wymagan izolacyj-
nosci termicznej. Swietliki — konstrukcja stalowa skorodowana, wypeienie szybami — spekane. Stan
techniczny $wietlikow — zly, nie zapewniaja szczelnosci i nie speiniajg wymagan izolacyjnosci termicz-
nej.

Orzeczenie o0 mozliwos$ci przebudowy.

Ocieplenie hali nie ingeruje w uktad konstrukcyjny i nie wptynie negatywnie na sposob uzytkowania
budynku. Przebudowa nie bg¢dzie zagrazata bezpieczenstwu ludzi i mienia.

4.5. Zestawienie glownych danych budynku..

Hala B2

Powierzchnia zabudowy- 8 059 m?

Kubatura budynku-73 109,00 m’

Wysokos¢ budynku- 15,43 m

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Zalozenia projektowe.
Podstawowym celem projektu jest termomodernizacja hali B2.
Pierwotne rozwigzania nie pozwalaja spetni¢ wszystkich wymogdéw w zakresie izolacji termicznej prze-
grod budowlanych, a ogromne przeszklenia w $cianach i dachu generujg olbrzymie koszty zwigzane z
ogrzewaniem,
Zgodnie z zyczeniem Inwestora przyjeto zatozenie spetnienia warunkdéw wg obecnie istniejacych, zgod-
nie z zalacznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 pazdziernika 2023 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2023 poz.
2442 wraz z pozniejszymi zmianami. Przyjeto nastepujace warunki dla przegrod:

e Sciana zew — ocieplenie welng mineralng grubosci 16 cm U = 0,196 W/(m2-K)< 0,20 W/(m?K).

e Dach zimny ocieplenie ptyta PIR grubosci 17 cm U = 0,147 W/(m*-K)< 0,15 W/(m?-K).

o Swietliki U= 1,10 W/(m?2K) = 1,10 W/(m?-K).

e Okna U=0,90 W/(m?-K) = 0,90 W/(m?-K).

e Drzwi U= 1,3 W/(m*K) = 1,3 W/(m?K)
Dodatkowy problem stanowi ich zly stan techniczny powodujacy liczne nieszczelnosci powodujace prze-
cieki, a w przypadku $wietlikow - nawet zagrozenie dla pracujacych pod nimi ludzi. Kolejng trudnoscia
jest ich niedostepnos¢ dla konserwacji czy wymiany i nadmierne nastonecznienie.
Hala jest waznym elementem Wroctawskiego Parku Przemystowego i jest wynajmowana réznym fir-
mom, ktore z racji specyfiki dzialalno$ci majg rozne wymagania oraz w réznym stopniu i czasie dokonuja
kolejnych adaptacji, czego efektem sg zupetie przypadkowe i rozne rozwigzania.



Jednym z gléwnych zatozen projektu jest maksymalne ujednolicenie projektowanej stolarki 1 mozliwie

najlepsze dopasowanie do elementdw istniejagcych niepodlegajacych wymianie.

Ze wzgledu na wielko$¢ przeszklen oraz zabytkowy charakter elewacji ceglanych, zrezygnowano

z ocieplenia $cian zewngtrznych. Istotny efekt energetyczny przyniesie wymiana naswietli, okien

i bram oraz $wietlikow dachowych.

Dla bram w elewacji potocnej zespotu B2 (z wypemieniem dolnej strefy deskami) proponuje si¢ ich

renowacje od strony zewnetrznej, poprzez oczyszczenie, a nastepnie pomalowanie elementoéw stalowych

na kolor szary oraz wymiang istniejgcego poszycia z desek tgczonych na piéro — wpust, na identyczne.

Proponuje si¢ zastosowanie desek sosnowych struganych trojstronnie o szerokosci 12 c¢cm, bejcowanych

na kolor szary. Jako wykonczenie proponuje si¢ zabezpieczenie ich bezbarwnym, matowym lakierem (dla

poszycia proponuje si¢ naturalny kolor drewna).

W celu poprawy izolacyjnosci termicznej hal, otwory za bramami pozostang zamurowane do poziomu

przeszklen bram bloczkami gazobetonowymi (PGS) lub wypemione ptytami gipsowo kartonowymi,

a szczelina pomigdzy bramg a §ciang z PGS zostanie uszczelniona i wypelniona wetlng mineralnag.

Od poziomu przeszklen bram do belki nadprozowej proponuje si¢ zamontowaé okno szklone szyba ze-

spolong. Takie rozwigzanie pozwolitoby jednoczesnie zachowac zewnetrzny wyglad elewacji i skutecznie

poprawi¢ warunki termiczne.

Bramy z ptyt warstwowych przewidziane do pozostawienia proponuje si¢ wymieni¢ na dwu — lub cztero-

skrzydtowe, ocieplone, w kolorze szarym.

Ze wzgledu na zty stan techniczny projektuje si¢ wymiane wszystkich niewymienionych wcze$niej Swie-

tlikow dachowych na nowe, réwniez dwuspadowe, o konstrukcji aluminiowej z wypetnieniem ptytami

z poliweglanu komorowego.

Projektuje si¢ $wietliki dwuspadowe na podstawach opartych na konstrukcji dachu od gory. W pasmach

swietlikow przewidziano montaz okien potaciowych napedzanych elektrycznie sterowane czujnikiem

pogodowym (czujnik wiatru i opadu).

Takie rozwiazanie umozliwi skuteczng wentylacje hal i zapewni bezpieczenstwo.

Sciany zewnetrzne wszystkich dobudéwek do hal mieszczacych pomieszczenia dla pracownikéw, projek-

tuje si¢ ociepli¢ metodg lekka mokrg i otynkowaé tynkiem cienkowarstwowym. Przyjeto ocieplenie pty-

tami welny mineralnej gr. 1 cm, a nastepnie otynkowanie tynkiem silikonowym barwionym w masie. Dla

dobudowek, ktére nie wymagaja ocieplenia (stacje transformatorowe, murowane wiatrotapy itp.) przewi-

dziano jedynie otynkowanie tynkiem cementowo wapiennym i pomalowanie.

Dla wszystkich dobudowek przyjeto kolor szary, identyczny z zastosowanym na innych budynkach oraz

cokot w kolorze grafitowym.

Dla ceglanych elewacji pierwotnych przyjeto oczyszczenie, wymiane cegiet zmurszatych i zawilgoco-

nych, uzupehienie wszystkich ubytkow cegiet (rowniez po zdemontowanych wspornikach rurociggéw

i innych urzadzen) oraz spoinowanie fug.

Zwienczenia muréw zostang zabezpieczone obrobkami blacharskimi z blachy stalowej ocynkowane;.

Dla ujednolicenia wygladu otworéw okiennych przyjeto ostonigcie wszystkich parapetéw istniejacych

parapetami z blachy stalowej ocynkowanej malowanej na kolor szary (obecne parapety sg bardzo rézne —

nieliczne pierwotne - z cegly, inne z ksztattek ceramicznych, jeszcze inne z blachy).

5.2. Roboty demontazowe i wyburzeniowe.

ZESPOL HAL B2

1. Demontaz instalacji odgromowej, drabin, obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz
wszystkich elementéw zbednych mocowanych na dachach i elewacjach.

2.  Demontaz schodow zewnetrznych w zachodnim narozniku elewacji poludniowej. Do gornego spo-

cznika schodow zostat przyspawany wspornik podtrzymujacy rurociagi (kompensacja).

Przed demontazem schodéw nalezy wykona¢ nowy wspornik mocowany do wienca budynku.

Demontaz wszystkich dwuspadowych swietlikow dachowych wraz z przeszkleniami i konstrukcja.

Demontaz wszystkich krat w oknach i przeszkleniach.

Demontaz fragmentu dobudowki w elewacji poéinocne;.

Demontaz elementow stolarki i §lusarki przeznaczonych do wymiany.

Demontaz daszku nad Zaluzja czerpni w elewacji potudniowe;j.

Demontaz starych zaluzji stalowych przewidzianych do wymiany.

. Demontaz mocno zniszczonych i poluzowanych cegiet.

0. Skucie luznych tynkéw.

00N L AW



Materialy pochodzace z rozbiorki:

- gruz ceramiczny,

- gruz ceglany,

- elementy metalowe,

- elementy drewniane i drewnopochodne,
- materiaty PCV,

- szkto.

Technologia wykonania:

Roboty rozbiérkowe wykonywac recznie i mechanicznie. Elementy pochodzace z rozbiorki nalezy na
biezaco segregowaé, sktadowaé w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawcg po-
jemnikach na odpady lub pryzmach, a nast¢pnie sukcesywnie wywozi¢. Wszelkie materiaty skazone bio-
logicznie lub chemicznie, pochodzace z demontazu, powinny by¢ spalone lub wywiezione na sktadowi-
sko wyznaczone przez wladze sanitarne. Wszelkie pozostale materiaty pochodzace z demontazu, powinny
by¢ wywiezione na sktadowisko.

5.3. Przyjete rozwigzania budowlane

ZESPOL HAL B2

1.

o

10.

11.

12.

13.

Montaz nowych s$wietlikow dachowych dwuspadowych, na systemowych podstawach prostych,
ocieplonych, z wypeieniem ptytami poliweglanu komorowego. W pasmach §wietlikow zastosowac
systemowe okna potaciowe z napedem elektrycznym. Jako wypetnienie nalezy zastosowac plyty
poliweglanu komorowego. W oknach potaciowych nalezy zastosowac siatki 30 x 30 mm - przeciw
ptakom, mocowane od dotu do skrzydet okiennych.

System musi posiada¢ klasyfikacje NRO oraz deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych z oznaczeniem
CE np. ALUCO SKYLGHT THERM lub rownowazny

W oknach zastosowac sitowniki sterowane czujnikami pogodowymi (wiatr, opady).

Montaz ocieplenia potaci dachowych — ptyty PIR 2 warstwy: 10 + 7 cm, A < 0,026 gr. faczna 17 cm
do podtozy bitumicznych. Ptyty montowaé za pomoca lepiku asfaltowego na goraco i dodatkowo
mechanicznie za pomocg kotkéw (zgodnie z zaleceniami producenta).

Montaz nowego pokrycia dachow — 2 x papa termozgrzewalna.

Przebudowa wpustow dachowych i przepustow $ciennych. Podniesienie pozioméw dachéw przez
ocieplenie spowoduje, ze istniejagce odwodnienie dachu okaze si¢ za niskie. W tej sytuacji nalezy ist-
niejace wpusty dachowe przedtuzy¢ poprzez wlozenie nich nowych wpustow z kokierzem bitu-
micznym o identycznej $rednicy.

Przepusty przez $ciany (w tym przez $ciany attyk) przyjeto pozostawi¢ bez zmian. Proponuje si¢ nie
ociepli¢ pltytami PIR na odcinku okoto 0,4 m przed przepustem na szeroko$ci przepustu. Krawedzie
ocieplenia plytami PIR wykona¢ ze spadkiem okoto 2:1 w kierunku przepustu.

Wyczyszczenie oraz uzupetienie ubytkow w elementach betonowych, a nastgpnie pomalowanie ich
w kolorze szarym.

Czyszczenie, uzupehienie ubytkow oraz naprawa i wzmocnienie ceglanych muréw uszkodzonych
przez elementy konstrukcji stalowych oraz attyk i parapetow ceglanych.

Renowacja muréw ceglanych przeznaczonych do wyeksponowania watku ceglanego.

Montaz drabinek przemystowych koszykowych w celu umozliwienia dostepu do powierzchni dachu.
Zamurowanie otworu okiennego i drzwiowego za pomieszczeniem gazow technicznych na parterze
w potudniowej elewacji hali gtownej B2.

Oczyszczenie 1 pomalowanie stalowych elementdw elewacji na kolor szary (jak w elewacji zachod-
niej hali B1).

Ocieplenie przybudoéwki w elewacji potudniowej oraz przybudéwki zachodniej w elewacji pdinocne;j
(welna mineralna plyty 16 cm) A < 0,035, a nastepnie otynkowanie tynkiem cienkowarstwowym sili-
konowym barwionym w masie lub malowanym - kolor szary.

Otynkowanie przybudéwki mieszczacej wentylatorni¢ tynkiem cementowo -wapiennym
i pomalowanie farba silikonowa na kolor szary.

Wymiana okien i naswietli przewidzianych do wymiany — nalezy zastosowa¢ okna i naswietla
o profilach aluminiowych (malowane w kolorze naturalnego aluminium) przeszklone szybami ze-
spolonymi. W czesci okien zastosowac siatki przeciw ptakom (mont. od zewnatrz). Nalezy zapewnic¢
fatwy demontaz siatek na czas mycia okien.



W przeszkleniach niedostepnych z poziomu posadzek przyjeto okna uchylne do wnetrza z sitowni-
kami elektrycznymi, sterowanymi czujnikami pogodowymi.

Przyjeto zarowno sitowniki uchylajace, jak tez ryglujace.

Okna oznaczone na elewacjach literg ,,R” sg dostepne z poziomu posadzek i beda otwierane recznie.
Dla tych okien przyjeto otwarcie uchylno rozwieralne.

Uwaga: przyjeto 2 rézne potozenia przeszklen w otworach okiennych — zgodnie z uktadem pierwot-
nym. W otworach O1, O1’, 010, O10°, O11 i O11’ przeszklenia nalezy zamontowa¢ w licu $cian.
Pozostate przeszklenia nalezy montowac wglebi otworow okiennych, za stalowymi podziatami.

14. Renowacja bram przemystowych w elewacji poéinocnej — usunigcie szyb, oczyszczenie wszystkich
elementéw metalowych z zanieczyszczen i farby oraz wymiana poszycia z desek i uszkodzonego
rusztu drewnianego — zastosowac deski frezowane trzy - lub czterostronnie, o przekroju i w uktadzie
identycznym z istniejgcym. Przed montazem poszycia przestrzen pomigdzy zewnetrznym poszyciem
bram a wewngtrznymi zamurowaniami otworéw nalezy wypehic¢ ptytami polistyrenu ekstrudowane-
go lub hydrofobizowanej welny mineralnej, a wszystkie styki uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Na poziomie przeszklen bram przewiduje si¢ montaz dodatkowych okien od strony wewnetrzne;.
Projektowane okna wewnetrzne (OB) nalezy wykona¢ z profili aluminiowych z szybami zespolony-
mi jednokomorowymi. Takie rozwigzanie umozliwi zachowanie zewnetrznego wygladu elewacji a
jednoczesnie zapewni wymagang izolacyjnos¢ termiczng.

Nad bramami projektuje si¢ wymiane¢ okien na nowe, o podziale identycznym z istniejacym, z profili
aluminiowych w kolorze naturalnym i szybami zespolonymi.

15. Wymiana bram — dla wszystkich bram nalezy zastosowa¢ identyczny kolor - szary. Dla wjazdow lub
wej$¢ wymagajacych furtki proponuje si¢ bramy rozwieralne - dwu - i czteroskrzydlowe. Dla pozo-
statych - dopuszcza si¢ bramy rolowane.

16. Czyszczenie i pomalowanie stalowych drzwi nieprzewidzianych do wymiany na kolor szary — iden-
tyczny jak dla bram, zblizony do koloru aluminium.

5.4. Przyjete rozwiazania materialowe.

Hala B2

Zamurowania

Zamurowania z cegly petnej klasy 15 na zaprawie cementowo - wapiennej. W zwyklych murach grubosé¢

spoiny nie powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna grubos$¢ 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wy-

pelnione zaprawa.

Renowacja murdéw ceglanych przeznaczonych do wyeksponowania watku ceglanego:

— usuni¢cie starych spoin w celu zwolnienia miejsca na nowg spoin¢ chronigcg materiat ceramiczny

— usunigcie zniszczonych cegiel oraz wtornych przemurowan odbiegajacych ksztattem 1 kolorem od
cegiet oryginalnych,

— uzupetienie ubytkow w murach. Do uzupelniania stosowaé cegle identyczng pod wzgledem
wymiaréw, wygladu powierzchni oraz ksztaltu z ceglami uzupetianego watku. Cegly wmurowywac
na zaprawie murarskiej trasowo-wapiennej TWM,

— niewielkie punktowe ubytki w cegtach uzupetnia¢ zaprawa do ubytkow w cegle P 250, kolory
zaprawy zgodne z paletg.

— spoinowanie naprawionych muréw zaprawa do spoinowania FMT. Kolor zaprawy dobra¢ tak by byt
podobny do pozostatych.

— hydrofobizacja ceglanych elewacji za pomoca wodnego roztworu srodka impregnujacego.

Tynki

- Tynkowanie wszystkich przybudéwek technicznych — tynk cementowo wapienny.

- Uzupehienie ubytkow w tynkach — tynk cementowo wapienny.

Ocieplenia §cian

Sciany przewidziane do ocieplenia ociepla¢ metoda lekka mokrg ptytami welny mineralnej grub. 16 cm

na zaprawie klejowej. Dodatkowo ptyty mocowa¢ mechaniczne za pomoca kotkoéw. Na ociepleniu nalezy

wykona¢ warstwe zbrojong — zaprawa klejowa z wtopiong siatkg PE, a nastepnie wykona¢ tynk cienko-

warstwowy silikonowy w kolorze RAL 7035.

W strefie cokotu — min. 30 cm nad poziomem terenu jako materiat ociepleni owy zastosowac ptyty welny

mineralnej hydrofobizowanej lub polistyrenu ekstrudowanego o grubosci min. 10 cm. Wykonczenie co-

kotu — tynk silikonowy w kolorze grafitowym.




Ocieplenie polaci dachowych
Ocieplenie wykona¢ w dwu warstwach o tgcznej grubosci 17 cm (10 + 7 cm) z twardych ptyt termoizola-
cyjnych poliizocyjanurowych PIR.

- wspdlczynnik przewodzenia ciepta: 0,026 W/mK

- gesto$¢ objetosciowa rdzenia: ok. 30 kg/m’

- wytrzymalto$¢ na $ciskanie: min. 150 kPa, 10% odksztalcenia

- oktadzina: bituminizowane wiokno szklane w ilosci ca. 400 g/m*

Montaz ptyt do istniejgcej papy za pomoca goracego lepiku.

Utozenie papy podktadowej i papy wierzchniego krycia.

Malowanie elewacji

- malowanie $cian tynkdw cementowo wapiennych - farbg silikonowg w kolorze RAL 7035

- malowanie elementéw betonowych farbg do betonu w kolorze RAL 7035

- malowanie stalowych elementow konstrukcyjnych (profile w otworach okiennych, $cianach, kon-
strukcje wsporcze dla instalacji itp.) farbg antykorozyjna do metalu w kolorze RAL 7015

- malowanie blachodachowki i obrobek daszku nad wiatrotapem w elewacji zachodniej hali gtéwnej -
farba antykorozyjng do metalu w kolorze RAL 7040

Obrdbki blacharskie

Wszystkie obrébki blacharskie: parapety, wykonczenie attyk wykonaé z blachy stalowej ocynkowane;j

o grubosci 0,5 mm i 0,8 mm.

Rury i rynny spustowe

Istniejace rynny i rury zdemontowaé na czas prowadzenia prac budowlanych, nastepnie zamontowac

ponownie w istniejgcych miejscach.

Slusarka okienna

Okna zewngetrzne, szkto bezpieczne, profile aluminium.

Slusarka okienna

Przeszklenia zewngtrzne — szyby zespolone, szkto bezpieczne, profile aluminium. Ze wzgledu na zabyt-

kowy charakter obiektu (ustalenia z Biurem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu)

nalezy zastosowaé profile mozliwie najbardziej zblizone do istniejacych. Ze wzgledu na technologiczne

instalacje wewnetrzne i konieczno$¢ zapewnienia cigglosci produkcji, dla wszystkich przeszklen nalezy

zapewni¢ mozliwo$¢ montazu od zewnatrz.

Z tych wzgleddw w projekcie przyjeto profile FAS0 HL, TM74 ,,Industrial” firmy Yawal.

Dopuszcza si¢ inne rozwigzania, pod warunkiem zachowania parametrow technicznych, sposobu monta-

zu i wygladu zewnetrznego.

W przeszkleniach, w ktorych zastosowano okna niedostgpne z poziomu posadzki przyjeto okna uchylne

otwierane za pomocg sitownikow elektrycznych. Dodatkowo w tych oknach nalezy zastosowa¢ sitowniki

ryglujace.

Sterowanie sitownikéw — za pomoca czujnikéw pogodowych (wiatr, opady).

We wszystkich oknach w gornych kwaterach przeszklen nalezy zastosowaé siatki zabezpieczajace przed

ptakami.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien — max. 0,9 Wm?¥/K.

Slusarka drzwiowa

Oscieznica katowa, profile skrzydta — aluminium, wyposazone w zamek.

Dolna kwatera - petna, ocieplona. Kwatera gorna — przeszklona — szyba podwdjna, szkto bezpieczne.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi — max. 1,3 Wm%/K.

Bramy
brama dwu i czteroskrzydlowe, stalowe, profilowane - trapez T-8 w ukladzie poziomym, pelne,

z drzwiami 100x200 cm w jednym skrzydle. Bramy i drzwi wyposazone w zamek, jedno skrzydto bierne-
rygle blokowane dwupunktowo. O$cieznica katowa. Otwieranie na zewnatrz. Ocieplenie bramy z welny
mineralnej grubosci 50 mm, kolor RAL 7040. Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi — max. 1,3
Wm?K.



Swietliki

Swietliki o konstrukcji nosnej aluminiowej z wypetieniem ptytami poliweglanu komorowego o grubosci
2x20 mm.

W czescei swietlikow zastosowano okna umozliwiajace grawitacyjng wentylacje hal (wywiew).

W tych oknach nalezy zastosowa¢ sitowniki elektryczne sterowane za pomoca czujnikéw pogodowych.
We wszystkich oknach nalezy zamontowac siatki zabezpieczajace przed ptakami.

Wspotczynnik przenikania ciepta — max. 1,1 Wm?¥/K.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien — max. 0,9 Wm?/K.

System musi posiada¢ klasyfikacje NRO oraz Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych z oznaczeniem CE
np. ALUCO SKYLGHT THERM lub réwnowazny.

6. UWAGI KONCOWE

e W projekcie przyjeto rozwigzania oparte na technologiach i materiatach oferowanych przez konkret-
nych producentéw. Rozwigzania te moga zosta¢ zastapione innymi, pod warunkiem zachowania
wszystkich przyjetych parametrow technicznych, a w przypadku okien — takze estetycznych (podziaty,
profile itp.).
Przed przystapieniem do robdt nalezy bezwzglednie uzyskaé akceptacje wyboru materialow
i technologii przez Inwestora i projektanta.

e Przedstawione detale rozwigzan, dostosowano do konkretnych technologii i produktow.
W przypadku zastosowania innych produktéw detale moga si¢ r6zni¢ od zawartych w projekcie.

e Dostosowanie ich do wybranych produktow nalezy do Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inwestorem
oraz Projektantem.

e Dla wszystkich elementéw nalezy stosowa¢ kompletne technologie i systemy wskazane przez produ-
centow.

e Nalezy zastosowa¢ metody montazu i zabezpieczenie robot zapewniajace ciagto$¢ produkcji w halach
1 gwarantujace bezpieczenstwo ludzi, urzadzen i materialow.

e Na clewacjach i dachach istniejg rozne elementy wymagajace demontazu — tymczasowego (na czas
robot) lub trwatego (w przypadku elementow zbednych). Kwestie ponownego montazu nalezy uzgod-
ni¢ z Inwestorem i uwzgledni¢ w ofercie przetargowe;.

e Niniejszy projekt wykonano w oparciu o inwentaryzacje architektoniczno budowlang wykonang od
zewnatrz. Przed zamowieniem materiatbw Wykonawca powinien bezwzglednie wykonaé¢ niezbedne
pomiary uwzgledniajace wymogi wybranych i uzgodnionych do zastosowania produktow.

e W przypadku zagadnien nie ujetych w niniejszej dokumentacji nalezy zastosowa¢ rozwigzania zgodne
ze sztuka budowlang, aktualnymi przepisami, normami i wiedza techniczng oraz zaleceniami produ-
centow.

e Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w ofercie na wykonanie robo6t, koszty dotyczace zabudowy i
pracy rusztowan w zakresie prawidtowego wykonania robdt objetych zadaniem.



przybudéwka do ocieplenia 15 cm

wykonczenie - tynk cienkowarstwowy, kolor grafit

przybudéwka do ocieplenia 15 cm

wykorniczenie - tynk cienkowarstwowy, kolor szary

rynna do wymiany - stal ocynkowana

nowe obrobki blacharskie - stal ocynkowana
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ELEWACJA ZACHODNIA WIDOK E3-E3
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na tym odcinku wszystkie okna zostaty wymienione na PCV z szybami zespolonymi

renowacja elewacji ceglanej, uzupetnienie ubytkéw
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projektowana drabina

schody do likwidacji
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naprawa zwienczenia attyki,

drabina do wymian

rura spustowa

do usuniecia

projektowana

B2

fragment zamurowany

rura spustowa
Swietliki do wymiany

cegfa pelna
dach do ocieplenia

Swietliki do wymiany

poliweglanu komorowego

Swietliki do wymiany
poliweglanu komorowego

Swietliki do wymiany

poliweglanu komorowego

okap ceglany

renowacja elewacji ceglanej,

ELEWACJA ZACHODNIA
WIDOK E1-E1
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renowacja elewaciji ceglanej, uzupetnienie ubytkéw

do naprawy 1 oczyszczenia

uzupefnienie ubytkow

drabina do demontazu 10.81
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balustrada do pomalowania
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drzwi stalowe do pomalowania

wymiana obrobek blacharskich

Swietliki do wymiany
wypelnienie - plyly poliweglanu komorowego

dach do ocieplenia
plyty PIR 15 cm

B

poliweglanu Komorowego

Plyty PIR 15 cm
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zamurowane otwory okienne
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renowacja elewaciji ceglanej, uzupetnienie ubytkow brama z furtkg do wymiany

na czteroskrzydtowa, ocieplong

otwdr w $cianie zgstoniety blachg

12.62
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10.33
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projektowany daszek systemowy

WIDOK B1-B1

150x100, poliweglan

przybudéwka do ocieplenia 15 cm

+ tynk cienkowarstwowy, kolor szary

przybudéwka do ocieplenia 15 cm

wykonczenie - tynk cienkowarstwowy, kolor grafit

17, 1 2

=
krata stalowa przybudéwka do ocieplenia 15 cm
do usuniecia + tynk cienkowarstwowy, kolor szary

drfwi stalowe do pomalowania przybudéwka do ocieplenia 15 cm

kolor szary wykonczenie - tynk cienkowarstwowy, kolor grafit

zaluzja stalowa do wymiany fragment zamurowany

kolor szary cegta petna

Zaluzja stalowa do wymiany belka stalowa nitowana

kolor szary oczysci¢ i pomalowaé na kolor szary

daszek do wymiany projektowany daszek systemowy

blacha stalowa ocynkoyvana malowana - kolor szary 150x100, poliweglan

fragment zamurowan
cegta petna

drzwi stalowe do pomalowania

kraty stowe
do usurfecia

kolor szary

B2
WIDOK B2-B2
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okno do usuniecia,
otwér do zamurowania

przybudéwka do ocieplenia 15 cm

342

+ tynk cienkowarstwowy, kolor szary

przybudéwka do ocieplenia 15 cm
wykonczenie - tynk cienkowarstwowy, kolor grafit

brama z furtkg do wymiany

renowacja elewaciji ceglanej, uzupetnienie ubytkéw

na czteroskrzydtowa, ocieplong

Swietliki do wymiany

wypefnienie - plyty poliweglanu komorowego

dach do ocieplenia

Swietliki do wymiany

cm
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zaslepienia z blachy do likwidacji stup do wymiany lub uzupetnienia

(wraz zistniejgcym przeszkleniem) stup stalowy (dwuteownik)

owe brama rolowana drzwi stalowe

brama rolowana
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i pomalowac istniejacca - do pozostawienia

BUDYNEK B2,

oczysci¢ i pomalowac

K otwor do zamurowania drzwi
oczy:

stalowa Hel

ke, drzwi i okna do usuniecia

E1

UWAGA:

Na elewacjach istniejg widoczne pozostatosci stalowych podpér zdemontowanych rurociggéw.
Na etapie montazu podpoér przestrzen wokoét wspornikdéw zostata wypetniona cegtami.
Elementy stalowe nalezy $cig¢ co najmniej 1 cm za licem $ciany a wszelkie otwory i szczeliny
wypefni¢ cegtg lub masg, aby uzyskac¢ efekt nieuszkodzonego muru.

Dla wszystkich okien oznaczonych literg "R" przewidziano otwieranie reczne.
Wszystkie okna nalezy wyposazy¢ w sitownik z napedem elektrycznym sterowanym pogodowo.

istniejgcca - do pozostawienia

elementy otwierane
- okna uchylno rozwieralne

elementy otwierane
- okna uchylne

elementy otwierane recznie
- okna uchylno rozwieralne

okna i przeszklenia
z folig antystoneczng
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renowacja elewaciji ceglanej, uzupetnienie ubytkow

stolarka i $lusarka istniejgca do pozostawienia

(wymieniona we wczesniejszej fazie modernizaciji)

stolarka i $lusarka projektowana
(do wymiany)

elementy otwierane (okna)
w przeszkleniach

okna zabezpieczone siatkg oka 60 x 60 mm

$ciany ceglane do renowacji

elementy do usunigcia

projektowane zamurowania (cegta licowka)

Sciany przewidziane do ocieplenia i otykowania
lub tylko do otynkowania

zamurowania istniejgce

ELEWACJA POLUDNIOWA: WIDOK B-B

dach do ocieplenia

P cm
9.39
8.91 8.90

B
3 1.89
0.13
otwory okienne zamurowane
TEMAT: OCIEPLENIE BUDYNKOW HAL C1, B1 ORAZ B2 TEMAT RYSUNKU:
ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE DOZAMEL SP Z 0.0.,
PRZY UL. FABRYCZNEJ 10 WE WROCLAWIU
OBEKT: o \DVNEK B2 BUDYNEK B2
WROCLAW, UL. FABRYCZNA 10 m_lm<<>o..—> vo‘—‘lcuz_os>.
INWESTOR: WIDOK B-B
DOZAMEL SP Z O.0.
UL. FABRYCZNA 10, 53-609 WROCLAW
FAZA:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANT:  MGR INZ. ARCH. SWIATOPELK DUDZINSKI P. U.P. "UTEX"
" UPR PROJ. NR: 620/90 SP.Z0.0. DATA SKALA: NR RYSUNKU:
maj
SPRAWDZAJACY:  MGR INZ. ARCH. JADWIGA BARTNIK 44-105 GLIWICE, 2024 ‘_ . ‘_ mo mN.>IN
UPR. PROJ. NR: 59/88/0OP UL. STRZELECKIEGO 27




9.42

dach do ocieplenia
y cm

8.94

2.83

KIGEMA m—=

1l
=

elementy wentylacji

locelowo do przeniesienia
(przejscie przez dach)

Swietliki do wymiany
Wypelnienie - plyty poliweglanu Komorowego

dach do ocieplenia

piyty

elementy wentylacji

cm locelowo do przeniesienia
(przejscie przez dach)

Swietliki do wymiany

Wypelnienie - plyty poliweglanu Komorowego

9.89

9.41

10.37
I

[ LTI

.y

WIDOK D1-D1

| 10.36

42 __

T R

[ L LTI

[y

2.1

|9.89

dach do ocieplenia
y cm

o.‘_o_

WIDOK D2-D2

$ciany przybudéwki otynkowacd

338

113 326
6.07
4.78
o
433
D1-D1

Tynkiem cementowo wapiennym
i pomalowac na kolor szary

cokot - naprawi¢ beton

i pomalowac - kolor grafit.

400

D2-D2

D1

D2

dach do ocieplenia

piyty

cm

Swietliki do wymiany

wypelnienie - plyty poliwgglanu komorowego

Swietliki do wymiany
wypelnienie - plyty poliweglanu komorowego

dach do ocieplenia
plyty PIR 77 cm

BUDYNEK B2,

D3

| 14.88
| 14.45 14.4 ! 14.42
| |
13.62 _ 13.94 =7 g _ 13.90 Swietliki do wymiginy dach do ocieplenig
13. 13.46 Wypelnienie - plyty poliweglanu Komorowgo yly Ci
konsfrukcje okien dopasowac
0 prdewodow wentylacyjnyc
i wymieniorfe na tukowe obrdébki blacharskie (wiatrownice) 1
z wypetnieniem poliweglanem komorowym wymienione na mu\m"mao_ém
11. TR TR
e LTS R
1o : s [ o6 [T P [T [ G — ™ 1061 10.83 10.83
10.42 IS il v R Td‘_. h v v ﬁ _ﬁ 1 ! - : 1 ! W .
— 8 i
I
ot ot i s | ; _ | | | aK . |
010 010 ] 7 u ASI [ 1] ] ] ll u
] A L4 B AN ) Al T \\' \\' Q Q M .
— ' ' | [ | [ L o L , | LT | ' ] n ]
I TN i
I 14 I l [ 1 v £ L_@H ﬁ! ] yi Bl ] [ [ ] _H_
|
] 4. i 4] B ] 4 [ ]
— —— =—[E— | [l EEEE:ESE | [ | | _ | B4 | | | | | J | i
@8 [ [ PB SQH [ [ PB) «QH [\ [ PB] «QH [\ [ DB} SQH [ [ DB} , [ DB  DB] , Hel:)
q iiitititi itiilitit ititiitititi ititititili 342
=2 || = 2.32 ) =
# ] . 1
i ! H r ([T L ) § \ f LTl ! ([T | | r ) § L | | |
Hl | - — - M - D1 1 | =l
% < =
3 |
0 -0.04 A 0 _
I d -0.16 | -0.19
R —— = = | | | A _
Zzaluzje $cienne do wymiany drgwi dwuskrzydiowe drzwi dwuskrzyfitowe brama zamurowana przybudéwka do otynkowania drzwi do oczyszczgnia i pomalowania cokot do ocieplenia i otynkowania
kolor szary oczysci¢ i pgmalowac na kolor szary oczysci¢i pomalowac na folor szary tynk cement. wapienny, kolor szary kolor szary tynk cienkowarstwowy, klor grafit.
brama istniejgca do wymiany . . brama do renowaciji - czesci metalowe oczysci¢ i pomalowac¢ na kolor szary, bramy do renowacji - czesci metalowe oczyscic¢ i pomalowa¢ na kolor szary, bramy do renowacji - cze$ci metalowe oczyscic¢ i pomalowaé na kolor szgry, przybudéwka do wyburzenia, istniejgca brama dwuskrzydiowa do zamurowania istniejagcg brame rolqwang przybudéwka do ocieplenia i otynkowania
kolor szary Sciany przybudowki otynkowa¢ wymieni¢ drewniang oktadzing zewnetrzna, otwory zamurowa¢ do poziomu przeszklen, wymieni¢ drewniang oktadzing zewnetrzna, otwory zamurowac¢ do poziomu przeszklen, wymieni¢ drewniang oktadzing zewnetrzng, otwory zamurowa¢ do poziorpu przeszklen, po wyburzeniu przybudowki - renowacja ceglanej elewacii pozostawi¢ otwor drzwiowy, zamieni¢ na dwuskrfydiowg tynk cienkowarstwowy, kolor szary
tynkiem cementowo wapiennym za przeszkleniami zamontowac¢ naswietla z szybami zespolonymi za pr iami zamontowac r i z szybami zespolonymi za przeszkleniami zamontowa¢ naswietla z szybami zespolonymi hali gtéwnej, uzupetnienie ubytkow wstawi¢ drzwi stalowe ocieplone, kolor szary U m
i pomalowac¢ na kolor szary
D1 D2 D3 D4 D5
stolarka i $lusarka istniejgca do pozostawienia
WIDOK D3-D3 WIDOK D4-D4 WIDOK D5-D5 WIDOK D6-D6 (wymieriona we wezesnieisze fazie modernizac
~A.] elementy otwierane stolarka i Slusarka projektowana
UWAGA: /] - okna uchylno rozwieralne (do wymiany)
Na elewacjach istniejg widoczne pozostatosci stalowych podpér zdemontowanych rurociggéw. | tv otwi | tv otwi K -
Na etapie montazu podpér przestrzen wokét wspornikow zostata wypetniona cegtami. AN m_Msm: <% ua_m_,m:m elemen <_An_v s\._m_.ﬂ:m (okna) TEMAT: OCIEPLENIE BUDYNKOW HAL C1, B1 ORAZ B2 TEMAT RYSUNKU:
369 434 434 369 569 39 497 Elementy stalowe nalezy $cigé co najmniej 1 cm za licem $ciany a wszelkie otwory i szczeliny £ -oknauchyine W przeszkleniac wuwﬂﬂﬂ;wwwﬂ_ﬂ MMﬂM%AﬂmﬁmﬁﬂWMng__m—_m Spzo.0,
a1 Rl ic . i . elementy otwierane recznie . . .
3.33 3.33 3.33 333 wypetni¢ cegtg lub masg, aby uzyska¢ efekt nieuszkodzonego muru N y re okna zabezpieczone siatkg oka 60 x 60 mm
| 2.93 Y| - okna uchylno rozwieralne OBEKT: LV NEK B2 BUDYNEK B2
J287 238 ) , N Dla wszystkich okien oznaczonych literg "R" przewidziano otwieranie reczne. WROCEAW. UL. FABRYCZNA 10 ,
Sclany praybuduki oynkonat Wszystkie okna nalezy wyposazy¢ w sitownik z napedem elektrycznym sterowanym pogodowo. . $ciany ceglane do renowacji e ELEWACJA POLNOCNA:
i pomalowac na kolor szary przybudéwka do acieplenia 18 cm INWESTOR: <<_ UO—A Ulc
+ tynk cienkowarstwowy, kolor szary elementy do usuniecia DOZAMEL SP Z O.0.
UL. FABRYCZNA 10, 53-609 WROCLAW
N - - -0.05 -0.06 . . s
0.0 -0.14 cokdt olynkowat 0.14 0.30 praybudwka do ocieplenia 18 cm 4 projektowane zamurowania (cegta licowka) FAZA:
i pomalowac - kolor grafit. wykonczenie - tynk cienkowarstwowy, kolor grafit JEDNOSTKA PROJEKTOWA: |
346 391 391 566 538 Sciany przewidziane do ocieplenia i otykowania P. U. P. "UTEX" PROJEKT TECHNICZNY
lub tylko do otynkowania PROJEKTANT: MGR INZ. ARCH. SWIATOPELK DUDZINSKI - - -
D3-D3 D3-D3 D4-D4 D5-D5 D6-D6 Y Y UPR. PROJ. NR: 520/90 SP.ZO.0. DATA SKALA: NRRYSUNKU:
= = = = = L maj
zamurowania istniejgce ) ) ) 1:150 mN >lw
SPRAWDZAJACY:  MGR INZ. ARCH. JADWIGA BARTNIK 44-105 GLIWICE, 2024 . .
UPR. PROJ. NR: 59/88/0OP UL. STRZELECKIEGO 27

ELEWACJA POLNOCNA: WIDOK D-D

D4 D5

D6
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deski poszycia bramy

nalezy wymieni¢ na nowe
o wymiarach i uktadzie
identycznym z istniejgcymi.

UWAGA:

Wszystkie istniejgce swietliki dwuspadowe

nalezy zastgpi¢ nowymi $wietlikami dwuspadowymi,
symetrycznymi, z oknami z napedem elektrycznym

projektowane $wietliki dachowe na podstawie proste;j,
wypetnienie - poliweglan komorowy
projektowana izolacja p.wilgociowa
2 x papa termozgrzewalna
projektowane ocieplenie stropodachu
ptyty PIR gr. 17 cm
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TEMAT: OCIEPLENIE BUDYNKOW HAL C1, B1 ORAZ B2 TEMAT RYSUNKU:
ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE DOZAMEL SP Z 0.0,,
PRZY UL. FABRYCZNEJ 10 WE WROCLAWIU
OBEKT: o \DVNEK B2 BUDYNEK B2
WROCLAW, UL. FABRYCZNA 10 ELEWACJA POLUDNIOWA
INWESTOR: DETAL BRAMY
DOZAMEL SP Z O.0.
UL. FABRYCZNA 10, 53-609 WROCLAW
FAZA:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKT TECHN'CZNY
, . , , P.U.P. "UTEX"
PROJEKTANT: MF%RJI’;‘C%J‘.QE:%;‘(‘)/?XV IATOPELK DUDZINSKI SP.Z 0. 0. DATA SKALA: NR RYSUNKU:
maj
SPRAWDZAJACY: - MGR INZ. ARCH. JADWIGA BARTNIK 44-105 GLIWICE, 2024 1 50 B2.A'5
UPR. PROJ. NR: 59/88/0OP UL. STRZELECKIEGO 27




ELEWACJA WSCHODNIA

o1 03 04 o4' 06 o7 08 09 o9’ B1 B2 S1
A m m i T I
T IRt~ g m ol o T Lt
i ) BN N HEE N - : Ik : il
< =} =1 =1 m =] m =] Ed - \ / © [] [ 7\ © il T w1l i 2
& 8 g | g e " of | - 7Y - - | I m AR m e i il i K
w 8 8 / \ 1 1 ¥ A I e il 2 i
M.\W . / \ i 1 L ® s
NN w1 \\ // o
| w Ly | L LIET I | el I & =K ) )
1 7 7 1 7 Ix” v M Ml I /// & &
198 198 198 198 198 N /< H M S N Nl - T
N LAl e it IR /// \\\
- Il il —— - i ar I R
198 198 198 Jetiel I M \\\\ //// 5
9% | 100 | 202 W il li Imo P 680 4
i i \\\
398 \\\\\
L 12 | 100 |
1 id id
gﬁ 428 H
TYP
Sz 192 198 198 198 198 198 198 198 198 398 428 262
Hz 180 185/240 185/240 185/240 125/180 116 427 327 251 483 590 680
So
Ho
ilog¢ 7 9 8 1 1 2 3 8 2 1 1 11
UWAGI:
1S Naswietla z oknami, profile aluminiowe, szklenie podwdjne, Umax = 1,1 W/m2K, Naswietla z oknami, profile aluminiowe, szklenie podwdjne, Umax = 1,1 W/m2K, szkio niskoemisyjne brama czteroskrzydt., ocieplana, z drzwiami | brama czteroskrzydtowa, ocieplana, z drzwiami $wietlik dwuspadowy, konstr. aluminiowa, wypetnienie - poliweglan komorowy
W szkto niskoemisyjne Okna uchylne i uchylno rozwieralne. Okna z oznaczeniem "R" - z klamka, otwier. recznie z poziomu posadzki. | drzwi z kontrolg dostepu i elektrozaczepem drzwi z kontrolg dostepu i elektrozaczepem rewers. | poliweglan pétprzezroczysty, kolor szary
=) Okna uchylne i uchylno rozwieralne. Okna z oznaczeniem "R" - z klamka, Pozostate okna otwierane elektrycznie z sitownikami tancuchowymi i mechanizmem ryglujgcym.
%, 9} M_ W % % otwierane rgcznie z poziomu posadzki. % % Okna otwierane elektrycznie sterowane czujnikiem pogodowym.
£ .w £ .m < . £ £ Pozostate okna otwierane elektrycznie z sitownikami tafcuchowymi i mech. ryglujgcym. E £
= m = N§ m. = = Okna otwierane elektrycznie sterowane czujnikiem pogodowym. = =
- - o2E=2 - - - -
g L D) g g g UWAGA
o T £ S :
23 58 o358 28 28 28 £ 8 UWAGA: o . . . ) . .
ES | a5 sg¢ ES | ES | ES | ES : Przed zaméwieniem stolarki nalezy bezwzglednie wykonaé pomiary otworéw
=Rl -2 ¢$585 5= 3= == 2 - . . .- . . . L. .
sES Egss 2% ©g = ©g £ Sg < Sg < Wszystkie okna wykonac z profili aluminiowych malowanych na kolor szary. i ewentualnie dokona¢ niezbednej korekty.
= 0.2 cCo®Y o m® .= = 0.2 = 0.2 = 0.2 E o.@ . . . e
5SSt EEE0= 3 S5t 5SSt 5SSt S5t We wszystkich oknach otwieranych za pomocg sitownikéw elektrycznych
s8¢ 58828 82 82 ag g8 nalezy zamontowac kraty przeciw ptakom. -
T 22 g22S €g T o2 T o2 T o2 T o2 , .. - ‘. . TEMAT: OCIEPLENIE BUDYNKOW HAL C1, B1 ORAZ B2 TEMAT RYSUNKU:
=60 $5c0wd 53 555 550 55 55 Kraty montowac od zewnatrz, zapewni¢ mozliwos¢ demontazu na czas i ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE DOZAMEL SP Z 0.0.,
2%z 2322 S% 5 2<% 2<% 2% 232 i3 oki S8 elementy otwierane PRZY UL. FABRYCZNEJ 10 WE WROCLAWIU
Zown Znon N Znon Znon Z non Z o on . .
Onw mycia oxlen I el /| -okna uchylno rozwieralne OBIEKT: BUDYNEK B2
W oknach oznaczonych wypetnieniem zastosowac folie antystoneczna. = BUDYNEK B2
. . . .. f . . WROCLAW, UL. FABRYCZNA 10
Dla wszystkich okien przyjeto parapety z blachy aluminiowej powlekanej, gr. 75 ]| elementy otwierane ZESTAWIENIE STOLARKI
min. 0,8 mm, w kolorze szarym. /Y| -okna uchylne L SP70.0 ELEWACJI POLUDNIOWEJ

Informacje na temat sposobu otwierania okien i lokalizac;ji folii
antystonecznej przedstawiono na elewacjach.

UL. FABRYCZNA 10, 53-609 WROCLAW

PROJEKTANT: MGR INZ. ARCH. SWIATOPELK DUDZINSKI
UPR. PROJ. NR: 520/90

SPRAWDZAJACY:  MGR INZ. ARCH. JADWIGA BARTNIK
UPR. PROJ. NR: 59/88/0P

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

P.U. P. "UTEX"
SP.ZO0.O0.

44-105 GLIWICE,
UL. STRZELECKIEGO 27

FAZA:

PROJEKT TECHNICZNY

DATA: SKALA:
maj

2024 1:100

NR RYSUNKU:

B2.A-6




ELEWACJA POLNOCNA
010 010" o1 o11' 012 013 013" 014 015 015' 016 017 o017 018 019 020 021 022 022 OB D1 B3 B4 B5
] ® T T | 0 AT || OO 7 | OO NENENENE
= < w I\ @ 1\ /\ /[ .mm g
Z [ 1] — ‘ : : an : A : /s 1, A ol . . . .
W ks / \ 3 / \ & SN 2 e / \ . & N & & T
2 5 5 3
: — ¥ IENEEEEE IENENEEE EEERREEN IEEEREEE EEEEREEE IRNEREAN : |
Aﬁ = )ﬁ Aﬁ = )& Aﬁ = Aﬁ | 356 | | 356 | | 356 | | 356 | | 356 | | 356 | | 356 | - -~ -~ —~ & - N
1 1 1 1 1 7 1 K 1 1 1 1 1 1
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TYP
Sz 185 185 185 185 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 204 140 152 254 222 177 100 380 430 516
Hz 357 357 430 430 163/214 208 208 183/234 220 220 195/246 240 240 144 278 278 278 278 412 278 210 272 574 476
So
Ho
ilogé 3 1 1 1 4 5 4 4 4 4 3 3 2 1 1 1 1 4 1 16 1 1 1 1
UWAGI:
Naswietla, profile alumin., | Naswietle z zaluzja, Naswietla, profile alumin., | Naswietle z zaluzja, Naswietla z oknami, profile aluminiowe, Naswietla, profile alumin., Naswietla z oknami, profile aluminiowe, szklenie podwdjne, Umax = 1,1 W/m2K, Naswietla, profile alumin., Naswietla z oknami, profile aluminiowe, szklenie podwdjne, Umax = 1,1 W/m2K, Naswietla, profile alumin., Naswietla z oknami, profile aluminiowe, | Naswietla, profile aluminiowe, szklenie podwdjne, Umax = 1,1 W/m2K, | Naswietle z otworem Naswietla, profile aluminiowe, szklenie podwdjne, Umax = 1,1 W/m2K, Okno wewnetrzne drzwi petne, ociepl., | brama dwuskrzyditowa, ocieplana, _uﬂmB.m owﬁmﬂomxﬁv\%oém_.oo_mu_m:m_ z drzwiami UBB.m dwuskrzydtowa, om_m_o_m:m_ z drzwiami
szklenie podwojne, profile aluminiowe, szklenie podwdjne, profile aluminiowe, szklenie podwojne, Umax = 1,1 W/m2K, szklenie podwajne, szkto niskoemisyjne szklenie podwdjne, szkto niskoemisyjne szklenie podwajne, szklenie podwdjne, Umax = 1,1 W/m2K, | szkto niskoemisyjne. na przewod wentylac., | szkio niskoemisyjne. za istn. bramami drewn., | z kontrolg dostepu drzwi z kontrolg dostepu i elektrozaczepem rewers. | drzwi z kontrolg dostepu i elektrozaczepem rewers.
Umax = 1,1 W/m2K, szklenie podwdjne, Umax = 1,1 W/m2K, szklenie podwdjne, szkto niskoemisyjne. Umax = 1,1 W/m2K, Okna uchylne i uchylno rozwieralne. Okna z oznaczeniem "R" - z klamka, Umax = 1,1 W/m2K, Okna uchylne i uchylno rozwieralne. Okna z oznaczeniem "R" - z klamka, Umax = 1,1 W/m2K, szkto niskoemisyjne. profile aluminiowe, profile aluminiowe,
szkto niskoemisyjne. Umax = 1,1 W/m2K, szkto niskoemisyjne. Umax = 1,1 W/m2K, Okna uchylne otwierane elektrycznie szkto niskoemisyjne. otwierane recznie z poziomu posadzki. szkto niskoemisyjne. otwierane recznie z poziomu posadzki. szkto niskoemisyjne. Okna uchylne otwierane elektrycznie szklenie podwojne, szklenie podwdjne,
szkto niskoemisyjne. szkio niskoemisyjne. z sitownikami tancuch. i mech. ryglujgcym Pozostate okna otwierane elektrycznie z sitownikami tancuchowymi i mech. ryglujgcym. Pozostate okna otwierane elektrycznie z sitownikami tancuchowymi i mech. ryglujgcym. z sitownikami taricuch. i mech. ryglujgcym Umax = 1,1 W/im2K, Umax = 1,1 W/m2K,
sterowane czujnikiem pogodowym. Okna otwierane elektrycznie sterowane czujnikiem pogodowym. Okna otwierane elektrycznie sterowane czujnikiem pogodowym. sterowane czujnikiem pogodowym. szkto niskoemisyjne. szkto niskoemisyjne.
Montowac¢ we frontowym Montowac¢ we frontowym Montowac¢ we frontowym Montowac¢ we frontowym Montowac¢ we front. Montowa¢ na wewn.
Montowac¢ w tylnym licu istn. konstr. stal. | Montowa¢ w tylnym licu istn. konstr. stal. | Montowa¢ we frontowym licu istniejgcej konstrukcji stalowe;. licu istn. konstr. stal. Montowac¢ we frontowym licu istniejgcej konstrukcji stalowe;. zamurowaniu

licu istn. konstrukcji stal.

licu istn. konstrukc;ji stal.

Montowa¢ w tylnym licu istn. konstrukc;ji stal.

Montowac¢ w tylnym licu istn. konstr. stal.

Montowac¢ w tylnym licu istniejgcej konstrukcji stalowej.

Montowa¢ w tylnym licu istn. konstr. stal.

Montowac¢ w tylnym licu istniejgcej konstrukgji stalowe;.

licu istn. konstrukc;ji stal.

licu istn. konstrukc;ji stal.

UWAGA:

Wszystkie okna wykona¢ z profili aluminiowych malowanych na kolor szary.
We wszystkich oknach otwieranych za pomocg sitownikéw elektrycznych

nalezy zamontowac kraty przeciw ptakom.
Kraty montowac od zewnatrz, zapewni¢ mozliwos¢ demontazu na czas

mycia okien.

W oknach oznaczonych wypetnieniem zastosowac folie antystoneczna.
Dla wszystkich okien przyjeto parapety z blachy aluminiowej powlekanej, gr.

min. 0,8 mm, w kolorze szarym.

Informacje na temat sposobu otwierania okien i lokalizac;ji folii
antystonecznej przedstawiono na elewacjach.

UWAGA:

Przed zaméwieniem stolarki nalezy bezwzglednie wykona¢ pomiary otworéw
i ewentualnie dokonac¢ niezbednej korekty.

SA]| elementy otwierane

AN ]| elementy otwierane
- okna uchylne

.| - okna uchylno rozwieralne

TEMAT: OCIEPLENIE BUDYNKOW HAL C1, B1 ORAZ B2 TEMAT RYSUNKU:
ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE DOZAMEL SP Z 0.0.,
PRZY UL. FABRYCZNEJ 10 WE WROCLAWIU
OBIEKT: BUDYNEK B2
BUDYNEK B2
WROCLAW, UL. FABRYCZNA 10 ZESTAWIENIE STOLARKI
INWESTOR: ELEWACJI POLNOCNEJ
DOZAMEL SP Z 0.0.
UL. FABRYCZNA 10, 53-609 WROCLAW
FAZA:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANT:  MGR INZ. ARCH. SWIATOPELK DUDZINSKI P. U P. "UTEX"
' UPR PROJ. NR: 520/90 SP.Z0.0. DATA: . SKALA: NR RYSUNKU:
maj
SPRAWDZAJACY:  MGR INZ. ARCH. JADWIGA BARTNIK 44-105 GLIWICE, 2024 \_ . ‘_ OO mN .>IN
UPR. PROJ. NR: 59/88/0P UL. STRZELECKIEGO 27




ELEWACJA ZACHODNIA WIDOK E3-E3

3763

renowacja elewacji ceglanej, uzupetnienie ubytkéw

12.62
11.86

1034

ELEWACJA ZACHODNIA
WIDOK E1-E1

900

renowacja elewaciji ceglanej, uzupetnienie ubytkéw

10.98

10.33

8.94

0.13

otwdr do zamurowania

|, drzwi i okna do usunigcia

na tym odcinku wszystkie okna zostaty wymienione na PCV z szybami zespolonymi
drabina do wymian rura spustowa projektowana fragment zamurowany iki do wymiany iki do wymiany Swietliki do wymiany okap ceglany renowacja elewaciji ceglanej,
561 do usunigcia Tura spustowa @150 cegfa pelna wypefnienie - poliweglanu komorowego yty poliweglanu komorowego wypemienie - ly poliwgglanu komorowego [0 naprawy T oczyszczenia uzupefnienie ubytkdw
naprawa zwienczenia attyki, Swietliki do wymiany dach n“o on_mvwmm_:mg ~
wymiana obrobek blacharskich wypefnienie - plyty polweglanu komorowego piyly PIR H
e _ f [
Swietliki do wymiany dach do ocieplenia \—||\__‘|l__‘|l__‘|\__!
wypefnienie - plyty poliweglanu komorowego plyty PIR 77 cm ]
[——
. Ty
2
5 drabina do demontazu
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balustrada do pomalowania | i krata stalowa przybudoéwka do ocieplenia 16 cm kraty stajowe fragment zamurowan: i
” o do usuniecia + tynk cienkowarstwowy, kolor szary do usunfecia cegta petna
m drzwi stalowe do pomalowania zamurowane otwory okienne renowacija elewacji ceglanej, uzupetnienie ubytkéw brama z furtkg do wymiany otwor w Scianie zgstoniety blachg drfzwi stalowe do pomalowania przybudéwka do ocieplenia 16 cm drzwi stalowe do pomalowania brama z furtkg do wymiany renowacija elewacii ceglanej, uzupetnienie ubytkéw zaslepienia z blachy do likwidacji stup do wymiany lub uzupetnienia stalowa Helki
! -2.48 na czteroskrzydtows, ocieplong do zamurpwania kolor szary wykonczenie - tynk cienkowarstwowy, kolor grafit kolor szary na czteroskrzydtows, ocieplong (wraz zistniejgcym przeszkleniem) stup stalowy (dwuteownik)
! — zaluzja stalowa do wymiany fragment zamurowany
kolor szary cegta petna
Zzaluzja stalowa do wymiany belka stalowa nitowana
kolor szary oczysci¢ i pomalowac na kolor szary

daszek do wymiany
blacha stalowa ocynkojvana malowana - kolor szary

E3 B1
WIDOK B1-B1

projektowany daszek systemowy
150x100, poliwgglan

B2
WIDOK B2-B2

E1

okno do usuniecia,
otwér do zamurowania

projektowany daszek systemowy
150x100, poliweglan

przybudéwka do ocieplenia 16 cm
+ tynk cienkowarstwowy, kolor szary

przybudéwka do ocieplenia 16 cm
+ tynk cienkowarstwowy, kolor szary

przybudéwka do ocieplenia 16 cm
wykonczenie - tynk cienkowarstwowy, kolor grafit

przybudéwka do ocieplenia 16 cm
wykonczenie - tynk cienkowarstwowy, kolor grafit

17 1 2

drzwi

oczyscic i pomalowac

UWAGA:

Na elewacjach istniejg widoczne pozostatosci stalowych podpér zdemontowanych rurociggéw.
Na etapie montazu podpodr przestrzen wokét wspornikdw zostata wypetniona cegtami. A
Elementy stalowe nalezy $cig¢ co najmniej 1 cm za licem $ciany a wszelkie otwory i szczeliny
wypefni¢ cegtg lub masg, aby uzyskac¢ efekt nieuszkodzonego muru.

Dla wszystkich okien oznaczonych literg "R" przewidziano otwieranie reczne.
Wszystkie okna nalezy wyposazy¢ w sitownik z napedem elektrycznym sterowanym pogodowo.

lowe

brama rolowana
istniejacca - do pozostawienia

dach do ocieplenia
Plyly PIR 17 cm

Swietliki do wymiany
poliweglanu komorowego

dach do ocieplenia
Plyly PIR 17 cm

Swietliki do wymiany

‘wypefnienie - plyty poliweglanu komorowego

9.79 9.81

8.88

alowe brama rolowana

- HE

EEEEEEEELL

istniejgcca - do pozostawienia

|/

_ 10.32 1634

ST [EE

%_ ¥ _ .m | _ 47 __

_ 9.86
I

L ]

70

3 1.89

renowacija elewaciji ceglanej, uzupetnienie ubytkéw

BUDYNEK B2, ELEWACJA POLUDNIOWA: WIDOK B-B

Y
X

(L

elementy otwierane
- okna uchylno rozwieralne

elementy otwierane
- okna uchylne

elementy otwierane recznie
- okna uchylno rozwieralne

okna i przeszklenia
z folig antystoneczng

stolarka i $lusarka istniejagca do pozostawienia

(wymieniona we wczesniejszej fazie modernizaciji)

stolarka i $lusarka projektowana
(do wymiany)

elementy otwierane (okna)
w przeszkleniach

okna zabezpieczone siatkg oka 60 x 60 mm

. $ciany ceglane do renowacji

elementy do usunigcia

projektowane zamurowania (cegta licowka)

Sciany przewidziane do ocieplenia i otykowania
lub tylko do otynkowania

zamurowania istniejgce

dach do ocieplenia

y cm
8.91

9.39
8.90

0.13
otwory okienne zamurowane
TEMAT: OCIEPLENIE BUDYNKOW HAL C1, B1 ORAZ B2 TEMAT RYSUNKU:
ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE DOZAMEL SP Z 0.0.,
PRZY UL. FABRYCZNEJ 10 WE WROCLAWIU
OBEKT. o\ DVNEK B2 BUDYNEK B2
WROCLAW, UL. FABRYCZNA 10 m_lm2>o.._> vOFCUZ_o<<>.
INWESTOR: WIDOK B-B
DOZAMEL SP Z O.0.
UL. FABRYCZNA 10, 53-609 WROCLAW
| Faza
EDNOSTIAPROJEKTOI PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANT:  MGR INZ. ARCH. SWIATOPELK DUDZINSKI P. U P. "UTEX"
" UPR PROU. NR: 520/90 SP.Z0.0. DATA SKALA: NR RYSUNKU:
maj
SPRAWDZAJACY: - MGR INZ. ARCH. JADWIGA BARTNIK 44-105 GLIWICE, 2024 ._ . \_ mo mN .>IN
UPR. PROJ. NR: 59/88/0P UL. STRZELECKIEGO 27




OKNO W LICU SCIAN
SCHEMAT MONTAZU

przekréj 1-1

A

o1’

‘ >

m_

przekroj A-A

silikon lub masa akrylowa

silikon odporny na UV

obrébka blacharska okapowa

folia EPDM paroprzepuszczalna

folia EPDM paroszczelna

ocieplenie weina mineralna

0 gestosci 40kg/m3
obrdbka blacharska wewnetrzna

iel YAWAL FAS0N HL

giel YAWAL FA50N HL

obrdbka blacharska okapowa

ocieplenie XPS

folia EPDM paroprzepuszczaina

folia EPDM paroszczelna

silikon odporny na UV

obrébka blacharska wewnetrzna

silikon lub masa akrylowa

TEMAT: OCIEPLENIE BUDYNKOW HAL C1, B1 ORAZ B2 TEMAT RYSUNKU:
ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE DOZAMEL SP Z 0.0.,
PRZY UL. FABRYCZNEJ 10 WE WROCLAWIU
OBIEKT: BUDYNEK B2
BUDYNEK B2
WROCLAW, UL. FABRYCZNA 10 SCHEMATY MONTAZU
INWESTOR: OKIEN 2
DOZAMEL SP Z 0.0.
UL. FABRYCZNA 10, 53-609 WROCLAW
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: FAZA
, PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANT:  MGR INZ. ARCH. SWIATOPELK DUDZINSKI P U P TUTEX
" UPR.PROJ. NR: 520/90 SP.Z0.0. DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
MAJ
SPRAWDZAJACY:  MGR INZ. ARCH. JADWIGA BARTNIK 44105 GLIWICE, 2024 --- B2.A-9
UPR. PROJ. NR: 59/88/0P UL. STRZELECKIEGO 27




PROFILE W SYSTEMIE ALUCO SKYLIGHT THERM

A-A
SKALA 1:25

BEZBAR

MLECZN/

\profil aluminiowy 4011

niemalowany

ZEW. PLYTA POLIWEGLANOWA 20mm

WNA

WKEADKA POLIESTROWA gr. 1.1mm

WEW. PLYTA POLIWE GLANOWA 20mm.
A

_PRZEKF ADKA TERMICZNA.

Projektowane ocieplenie podstawy
{welna gr 80mm b inna)

Obrébka aluminiowa

Projektowane stezenie aluminiowe $ciagajace
'w rozstawie co ok. 2,5-3,0m

PC20 (bezbarwna)+Poliester NRO gr.1,1mm

Profil aluminio
z przekladka termiczng

Profil aluminiowy 3012
lakierowany RAL7047

4011

Obrébka aluminiowa
lakierowana RAL7047

Profil aluminiowy 4040
z przektadka termiczng

+PC20 (mleczna)

Projektowana podstawa stalowa gr. 2,0mm

ocynkowana, powlekana RAL9002

i |

Profil 3012
lakierowany RAL7047

Profil aluminiowy 4040
z przekladka termiczng

NS

7

Projektowana podstawa stalowa gr. 2,0mm
/o_cy‘ﬁkowana, powlekana RAL9002

2600

0000000

0000000
18000000000 00000¢

0000

)ss0000006

16088660086 000560656666666 ¢
18000000000 0000000000 0000 W

////////////1!.]!:

SIATKA STALOWA - ISTNIEJACA

Obrébka aluminiowa
lakierowana RAL7047

TEMAT: OCIEPLENIE BUDYNKOW HAL C1, B1 ORAZ B2

ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE DOZAMEL SP Z 0.0.,

PRZY UL. FABRYCZNEJ 10 WE WROCLAWIU

OBIEKT BUDYNEK B2

WROCLAW, UL. FABRYCZNA 10

INWESTOR:
DOZAMEL SP Z0.0.
UL. FABRYCZNA 10, 53-609 WROCLAW

TEMAT RYSUNKU:

BUDYNEK B2

SCHEMATY MONTAZU
SWIETLIKA

PROJEKTANT: MGR INZ. ARCH. SWIATOPELK DUDZINSKI

UPR. PROJ. NR: 520/90

SPRAWDZAJACY:  MGR INZ. ARCH. JADWIGA BARTNIK
UPR. PROJ. NR: 59/88/0P

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

P.U.P. "UTEX"
SP.ZO0.0.

44-105 GLIWICE,
UL. STRZELECKIEGO 27

PROJEKT TECHNICZNY

DATA: SKALA:
MAJ

2024 1:10

NR RYSUNKU:

B2.A-10




110

przejécie nad attykg

stopien z blachy ryflowanej

f N
& \
8 ;}\
K >N
& \
3 N
3 §
szczebel ryflowany =
z profili 30x30 mm A &
/ | N
9 N N
podtuznica 4 5 | E N\
z profili 60x25 mm J §
15! Z
DRABINA PROSTA STAL OCYNKOWANA
Z PRZEJSCIEM NAD ATTYKA,
ODLEGLOSC OD SCIANY 20 CM,
MONTAZ NA UCHWYTACH REGULOWANYCH,
ILOSC - 1 SZTUKA DLUGOSCI 260 CM, 1 SZTUKA DLUGOSCI 360 CM
TEMAT: OCIEPLENIE BUDYNKOW HAL C1, B1 ORAZ B2 TEMAT RYSUNKU:
ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE DOZAMEL SP Z 0.0.,
PRZY UL. FABRYCZNEJ 10 WE WROCLAWIU
OBEKT: BUDYNEK B2 BUDYNEK B2
WROCLAW, UL. FABRYGZNA 10 DRABINA PRZEMYSLOWA
INWESTOR: PROSTA
DOZAMEL SP Z 0.0.
UL. FABRYCZNA 10, 53-609 WROCLAW
| A
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKT WYKONAWCZY
) . | P. U. P. "UTEX"
PROJEKTANT. L'\J’L%RP',L“;J ﬁg%';'é/f‘ow'ATopEtK DUDZINSKI SP.Z0.0. DATA: SKALA NR RYSUNKU:
LISTOPAD

SPRAWDZAJACY:  MGR INZ. ARCH. JADWIGA BARTNIK
UPR. PROJ. NR: 59/88/0P

44-105 GLIWICE,
UL. STRZELECKIEGO 27

2017

B2.A-11




szczebel ryflowany
z profili 30x30 mm

przejscie nad attykg
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ptaskownik - 30x3 mm

max. 200 cm

patgk ochronny - $rednica 700 mm

lokalizacja blokady do kosza

DRABINA PROSTA Z KABLAKIEM STAL OCYNKOWANA
Z BLOKADA WEJSCIA DO KOSZA,

Z PRZEJSCIEM NAD ATTYKA,

ODLEGLOSC OD SCIANY 20 CM,

MONTAZ NA UCHWYTACH REGULOWANYCH ORAZ NA STOPKACH FUNDAMENTOWYH REGULOWANYCH,

ILOSC - 1 SZTUKA DLUGOSCI 1240 CM

TEMAT: OCIEPLENIE BUDYNKOW HAL C1, B1 ORAZ B2

PRZY UL. FABRYCZNEJ 10 WE WROCLAWIU

ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE DOZAMEL SP Z 0.0.,

OBEKT: B UDYNEK B2

WROCLAW, UL. FABRYCZNA 10

INWESTOR:
DOZAMEL SP Z 0.0.
UL. FABRYCZNA 10, 53-609 WROCLAW

TEMAT RYSUNKU:

BUDYNEK B2

DRABINY PRZEMYSLOWE
Z KABLAKIEM

PROJEKTANT: MGR INZ. ARCH. SWIATOPELK DUDZINSKI

UPR. PROJ. NR: 520/90

MGR INZ. ARCH. JADWIGA BARTNIK
UPR. PROJ. NR: 59/88/0P

SPRAWDZAJACY:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
P. U. P. "UTEX"

SP.ZO0.0.

44-105 GLIWICE,
UL. STRZELECKIEGO 27

FAZA:

PROJEKT TECHNICZNY

DATA:
MAJ

2024

SKALA:

NR RYSUNKU:

B2.A-12




OBROBKA BLACHARSKA MURKU
STAL OCYNKOWANA

PROFIL MOCUJACY

KOLEK ROZPREZNY

OBROBKA BLACHARSKA MURKU
STAL OCYNKOWANA

PROFIL MOCUJACY

KOLEK ROZPREZNY

OBROBKA BLACHARSKA MURKU

STAL OCYNKOWANA
- PROFIL MOCUJACY
r 7 I -
/ . KOLEK ROZPREZNY
/ //, 4
—
. AV 2 07 %
TEMAT: OCIEPLENIE BUDYNKOW HAL C1, B1 ORAZ B2 TEMAT RYSUNKU:
ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE DOZAMEL SP Z 0.0.,
PRZY UL. FABRYCZNEJ 10 WE WROCLAWIU
OBEKT: o DVNEK B2 ,BUDYNEK B2
WROCLAW, UL. FABRYCZNA 10 OBROBKI BLACHARSKIE
INWESTOR: CEGLANYCH MURKOW
DOZAMEL SP Z 0.0.
UL. FABRYCZNA 10, 53-609 WROCLAW
FAZA:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANT:  MGR INZ. ARCH. SWIATOPELK DUDZINSKI P. U. P. "UTEX"
' UPR. PROJ. NR: 520/90 SP.Z0. 0. DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
LISTOPAD .
SPRAWDZAJACY:  MGR INZ. ARCH. JADWIGA BARTNIK 44-105 GLIWICE, 2017 1 . 1 O BZA'1 3
UPR. PROJ. NR: 59/88/0P UL. STRZELECKIEGO 27




w pasie 40 cm ptyty PIR uktadane 10+7 cm

impregrowany kraw edziak 8x12 cm

pas nadrynnowy

rynna

krawedziak poprzeczny mocowany do dachu 6x10 cm - mocowanie co 100 cm

papa podktadowa + papa wierzchniego krycia

klej bitumiczny

ptyta PIR - ptyta poliizocyjanurowa, gr. 9+6 cm

izolacja paroszczelna, papa bitumiczna

hak rynnowy

pas podrynnowy

bitumiczny preparat gruntuj gcy

istniejgce przykrycie z papy

ptyta zelbetowa istniejgca

TEMAT: OCIEPLENIE BUDYNKOW HAL C1, B1 ORAZ B2
ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE DOZAMEL SP Z 0.0.,
PRZY UL. FABRYCZNEJ 10 WE WROCLAWIU

OBEKT: BUDYNEK B2

WROCLAW, UL. FABRYCZNA 10

INWESTOR:
DOZAMEL SP Z O.0.
UL. FABRYCZNA 10, 53-609 WROCLAW

TEMAT RYSUNKU:

BUDYNEK B2

ZAKONCZENIE
KRAWEDZI DACHU

PROJEKTANT: MGR INZ. ARCH. SWIATOPELK DUDZINSKI
UPR. PROJ. NR: 520/90

SPRAWDZAJACY:  MGR INZ. ARCH. JADWIGA BARTNIK
UPR. PROJ. NR: 59/88/0P

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

P.U. P. "UTEX"
SP.Z0.0.

44-105 GLIWICE,
UL. STRZELECKIEGO 27

FAZA:

PROJEKT TECHNICZNY

DATA: SKALA:
MAJ

202 | 1:10

NR RYSUNKU:

B2.A-14




plyta OSB 3

swietlik z poliweglanu

|... bitumizowana gr. 25 mm
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L’.. ceownik 120 mm
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z pianki PIR 10+7cm
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