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I. CZESC OGOLNA:

1.1 Nazwa zamdwienia:

Zadanie: , BUDOWA OSIEDLOWEJ SIEC CIEPLOWNICZE) WYSOKICH | NISKICH PARAMETROW PRZY UL.
DABROWSKIEGO W RUMI WRAZ Z DEMONTAZEM ISTNIEJACE) SIECI CIEPLOWNICZEJ”. Projekt realizowany jest w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020, O$ Priorytetowa | ,,Zmniejszenie emisyjnosci
gospodarki”, Dziatanie 1.5 , Efektywna dystrybucja ciepta i chtodu”.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z budowg i przebudowg osiedlowej sieci cieptowniczej w Rumii przy ul. Dgbrowskiego tj. od
punktu wiaczenia A (do istniejacej, preizolowanej sieci cieptowniczej wysokich parametréw o Srednicy DN150) do
budynkéw wielorodzinnych Dgbrowskiego 1- 9, budynku poczty przy ul. Starowiejskiej 17 oraz komory zaworowej przy
pawilonach ustugowych przy ul. Dgbrowskiego. W specyfikacji zawarto rowniez opis wykonania rurociggdéw stalowych
czarnych w weztach oraz komorze zaworowej oraz wykaz dokumentéw odbiorowych.

Zgodnie z uzgodnieniami sie¢ cieptownicza preizolowana przebiegac bedzie w wiekszosci po trasie istniejgcej
sieci kanatowej w terenach zielonych, chodnikach, drodze osiedlowej (przejscie poprzeczne wykopem otwartym w
rurach ostonowych) oraz bez wykopowe wykonanie odcinka pod jezdnig ul. Dgbrowskiego w Rumii. Na trasie
projektowanych rurociggéw wystepuje infrastruktura techniczna tj.: gazociggi, wodociaggi, kanalizacja sanitarna,
rurociggi dalekosiezne, kable telekomunikacyjne, energetyczne, $wiattowodowe.

Sie¢ cieptownicza, ktérej dotyczy Specyfikacja zostata zaprojektowana w technologii rur preizolowanych.

W zakres robét objetych Specyfikacjg wchodzga:
e roboty rozbidrkowe,
e roboty przygotowawcze,
e roboty ziemne,
e montaz sieci preizolowanej z rurg przewodowsa stalowg,
e zasypywanie wykopdw i odtworzenie terenu.

Szczegotowy zakres robét zostat przedstawiony w dokumentacji projektowe;j

1.3 Prace tymczasowe i towarzyszace:

W ramach prac towarzyszacych nalezy uwzglednic:

e zabezpieczenie budowy pod wzgledem BHP i ochrony srodowiska,

e zabezpieczenie drzew w pasie budowy,

e zabezpieczenie wykopow balustradami ztozonymi z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15cm i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Obok wykopéw w miejscach widocznych ustawi¢ tablice
ostrzegawcze z napisem: UWAGA! GLEBOKIE WYKOPY. Balustrady ustawione przy wykopach w miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych muszg by¢ dobrze widoczne w nocy i na czas zmierzchu. Ruch $rodkéw
transportowych i maszyn obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. Nad wykopami przewidzie¢ ktadki dla pieszych.

e Kompleksowe zagospodarowanie odpadéw wytworzonych w trakcie prowadzenia prac w tym elementéw
powstatych na skutek rozbiérki istniejgcych rurociggdw,

e prace geodezyjne,
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e  zajecie terenu,

e badanie spawow (badanie RTG na koszt Zamawiajgcego, badania VT i MT na koszt Wykonawcy;
badania magnetyczno — proszkowe spoin dotyczg tylko miejsc wigczenia budowanej sieci w siec istniejaca,
dla ktérych niemozliwe jest wykonanie badan RTG).

e  pomiar opornosci instalacji alarmowej.

Wykonawca zabezpieczy budowe przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami, przejmujac skutki
finansowe z tego tytutu (wartos¢ ubezpieczenia: 100% wartosci materiatow preizolowanych i robét wraz z materiatami
pomochniczymi i czasowymi tablicami informacyjnymi, ktdre zostang zakupione w ramach odrebnego postepowania
przez Zamawiajgcego).

1.4 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zniszczeniem witasnosci publicznej
i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, wéwczas Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu,
przewodow, rurociggdow, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego lub ich
wiascicieli.

1.5 Okreslenia podstawowe:

System preizolowany — System przewoddw i ksztattek wykonanych w konstrukcji zespolonej,

sktadajacej sie z rury przewodowej, izolacji cieplnej oraz ptaszcza
ostonowego, charakteryzujgcej sie niezerowg wartoscia naprezen

stycznych.
Rura przewodowa — rura stalowa ze szwem lub bez szwu do zastosowan cisnieniowych.
Izolacja cieplna — warstwa pianki poliuretanowej PUR, réwnomiernie wypetniajacej

przestrzen miedzy rurg przewodows a ptaszczem ostonowym.

Ptaszcz osfonowy — oktadzina zewnetrzna izolacji cieplnej wykonana z polietylenu do
zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
niekorzystnym oddziatywaniem srodowiska.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie ze
Specyfikacjg, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy.
Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy.
Dziennik Budowy — dokument w formie znormalizowanego druku, stanowigcy dokument

przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w czasie wykonywania robét.
Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci

wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od
spetnienia wymagan podstawowych narzuconych przez obiekty
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budowlane, w ktérych wyrdb jest stosowany.
Deklaracja zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce, na

jego wytaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny
z Polskg Norma wyrobu albo aprobatg techniczna.

Ocena zgodnosci — zespdét badan wykazujgcych zgodno$¢ podstawowych parametrow
wyrobu z wymaganiami odnosnych dokumentéw, wg wskazanego
systemu oceny zgodnosci.

Wystepujace w niniejszej Specyfikacji okreslenia odwolujace si¢ bezpoSrednio do nazw wlasnych, norm, atestéw,
specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia stluza okreSleniu cech technicznych i jako§ciowych.
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania r6wnowazne z opisywanymi. Wykonawca, powolujacy si¢ na rozwigzania
réwnowazne opisanym przez Zamawiajacego, zobowiazany jest wykazad, iz spelniaja one wymagania okreslone
przez Zamawiajacego.

1.6 Ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét aktualne przepisy dotyczace ochrony
srodowiska.

Wykonawca w mysl przepiséw Ustawy o odpadach staje sie wytwdércg odpaddw wytworzonych w trakcie
zleconych robdt oraz ponosi odpowiedzialnosc¢ za ich zagospodarowanie na swoj koszt oraz za ich ewidencje.

Wykonawca ma obowigzek wyznaczyé miejsce tymczasowego sktadowania odpaddw i zapewni¢ ich
prawidtowe gromadzenie. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ odpady jednostce uprawnionej do ich odbioru
i unieszkodliwienia.

Wytwarzane w czasie prac odpady zagospodarowac nalezy zgodnie z zasadami segregacji. Odpady te s3
wtasnoscig Zamawiajgcego. . Obowigzkiem Wykonawcy jest dofaczenie do dokumentacji odbiorowej karty przekazania
odpadoéw z Bazy danych o odpadach (BDO), potwierdzajacej prawne zagospodarowanie odpadéw przez Wykonawce
robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania OPEC na etapie dokumentacji powykonawczej, kopie kart
przekazania odpaddw poswiadczonych przez uprawnionego odbiorce odpadow.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujgcych warunkow:

e Miejsca na zaplecze, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
e Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscig powstania pozaru;
- mozliwoscig uszkodzenia istniejgcych drzew i ich systemoéw korzeniowych

W przypadku wykonywania prac w sgsiedztwie drzew lub krzewéw (min. 1 m), Wykonawca zabezpieczy na swoj koszt
ich system korzeniowy, pnie i/lub korony przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez:

e ich ogrodzenie lub w przypadku niedostarczajacej ilosci miejsca ostonienie pni drzew deskami,

e obfozenie odstonietych na czas robot korzeni matami z juty lub folig oraz zraszanie wodg w sposdb
zabezpieczajgcy przed ich wysychaniem,

e planowanie zaplecza, drog wewnetrznych, magazynu sprzetu i materiatdw budowlanych poza obrysem
korony drzewa oraz w odlegtosci min. 1 m od krzewdw. Konieczne do usuniecia drzewa i/lub krzewy zostang
wyciete przez Zamawiajgcego.

e Podczas wykonywanych prac Wykonawca umozliwi przeprowadzenie nadzoru $rodowiskowego
przedstawicielowi OPEC lub upowaznionemu przez OPEC przedstawicielowi i bedzie stosowat sie do jego
uwag.
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1.7 Warunki bezpieczeristwa pracy:

Wszelkie prace winny by¢ wykonywane w Scistej zgodnosci z aktualnymi przepisami w zakresie, zdrowia,
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow bedg odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczeciem
pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez wyznaczonego przez Wykonawce Inspektora do
spraw BHP.

Wykonawca powinien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.8 Nazwy kodéw robét budowlano — montazowych:

Klasyfikacja robdt zgodnie z Wspolnym Stownikiem Zamowien (CPV):

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

45232000-2 — Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli.

45232140-5 — Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych.

45320000-6 — Roboty izolacyjne.

45112710-5 — Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych.

45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drég.

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe.

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu.

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggédw komunikacyjnych i linii energetycznych.

45231100-6 - Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw.

45111300-1 - Roboty rozbiorkowe.

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe.

45442100-8 - Roboty malarskie.

1.9 Wymagania ogolne dotyczgce robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$¢ z umowg, dokumentacjg
projektowg, pozostatymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarzadzajgcego realizacja.

Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczag zamiany materiatow i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjag Umowy.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:

1.1 Wymagania ogdlne dotyczace materiatow:

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U.2018, poz. 1986 wraz z pdzniejszymi
zmianami), projekt realizuje konkretne wymagania techniczne, dopuszcza sie zatem stosowanie rozwigzan
réownowaznych co do cech i parametrow, a wszelkie nazwy firmowe wyroboéw uzyte w Dokumentacji Przetargowej,
powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobéw stosowanych
w dokumentacji.
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Wymagania odnosnie konkretnych materiatdéw muszg byé potwierdzone w aprobacie technicznej, ktéra
stanowi podstawe do wydania dokumentéw dopuszczajgcych wyréb do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé materiaty, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest zobowigzany dla stosowanych materiatéw i elementéw, posiadac i okaza¢ na kazde zgdanie
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru wymagane poswiadczenia jakosci min: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN-EN lub aprobate techniczng. Po wykonaniu i zaakceptowaniu robét
powyzsze dokumenty nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli jakosci wykonywanych prac w catym okresie ich realizacji.
Jezeli w wyniku takiej kontroli Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiajgcego do ztozenia jakichkolwiek
dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatéw, badan, uprawnien itp. Zamawiajacy:
1) dopuszcza ztozenie kopii takiego dokumentu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce,
2) moze zgdaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentéw w przypadku gdy
ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

1.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca powinien zapewni¢, aby tymczasowo sktadowane materiaty byty tak przechowywane aby nie
ulegty uszkodzeniu oraz nie byty narazone na utrate swoich wtasciwosci do czasu ich wykorzystania. Przechowywane
materiaty powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru na jego zadanie. Z Inspektorem Nadzoru nalezy
réwniez uzgodnié¢ miejsca przechowywania niewykorzystanych materiatéw.

Rury preizolowane powinny by¢ sktadowane w taki sposdb, aby nie ulegaty deformacjom i odksztatceniom
miejscowym. Rury nalezy uktadaé¢ na podktadach. Podktady powinny mie¢ dostateczng szerokos¢ i powinny by¢
rozmieszczone w odpowiednich odstepach, maksymalnie co 5 m. Do podnoszenia (przenoszenia) rur nalezy uzywacd
odpowiednich tasm o szeroko$ci minimum 10 cm. Nie dopuszcza sie uzywania taficuchdw, stalowych lin, drutéw itp.

Ksztattki preizolowane nalezy sktadowa¢ wg asortymentu i wymiaréw, na rownych powierzchniach, np. na
drewnianych paletach i uktadac tak, aby stykaty sie ze sobg jak najwiekszg powierzchnia.

lzolacja cieplna na koncach preizolowanych rur i elementéw powinna by¢ zabezpieczona przed
zawilgoceniem. Konce rur przewodowych elementow preizolowanych powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem ich wnetrza.

Komponenty pianki PUR do wykonywania izolacji cieplnej ztgcza nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
zamknietych, w temperaturze pokojowej i zgodnie z wymaganiami dostawcy komponentéw. Inne materiaty i elementy
do wykonywania izolacji cieplnej ztacza jak otuliny, maty, ksztattki nalezy przechowywaé tak, aby nie ulegaty
zawilgoceniu, zabrudzeniu i uszkodzeniom.

Odpowiedzialno$¢ za wady materiatdow powstate w czasie przechowywania i sktadowania, a takze ich
transportu ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli¢ na inny sposéb przechowywania
i sktadowania, lecz nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty.

1.3 Rury i ksztattki do budowy sieci cieptowniczej:

11.3.1 Rury i ksztattki preizolowane stalowe:

Srednice i dtugosci rur zostaty okreélone w Projektach: Budowlanym i Wykonawczym.

Do wykonania sieci cieptowniczej nalezy zastosowac stalowe rury preizolowane bez szwu (dla srednic DN100
i mniejszych), preizolowane ze szwem (dla srednic wiekszych od DN100), zgodnie z normami PN-EN253, PN-EN 448,
PN-EN 489 (lub réwnowaznymi). Srednice i dtugoéci rur zostaty okreélone w Dokumentacji Projektowe;.

Rury beda uktadane bezposrednio w gruncie, w wiekszosci w trasie istniejgcych kanatéw. Konce rury stalowe;j
majg byc¢ nie zaizolowane na dtugosci okreslonej w katalogu producenta oraz przygotowane do spawania (fazowane
krawedzie). Dtugos¢ katalogowa moze dopuszczaé odchytki od tej dtugosci nie wieksze jednak niz £ 20 mm.
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Rury powinny posiadac nastepujace oznaczenia na zewnetrznej stronie obu koncéw kazdej rury ptaszczowej
(nie dalej niz 150 mm od jej konca):
e skrétowe oznaczenie jakosci stali,
e znak producenta,
® numer rury.
Numery rur nadane przez producenta muszg odpowiada¢ numerom uzytym w certyfikatach badain. Numery muszg by¢
naniesione na rury przy uzyciu barwnika.

Potaczenia rur przewodowych:
Dla rur stalowych preizolowanych nalezy zastosowac potgczenia spawane poprzez fazowanie.

Ptaszcz ochronny:
Ptaszcz ochronny powinien by¢ wykonany z twardego polietylenu PEHD (wg PN-EN 253 lub réwnowaing)
o wiasciwosciach:

e gestoéé - min 945 kg/m3
e granica plastycznosci - min 19 MPa

e wydtuzenie przy zrywaniu -min 350 %

e przewidywana trwatos¢ - min 50 lat

Wewnetrzna powierzchnia rury polietylenowej (ptaszcza), dla zwiekszenia przyczepnosci sztywnej pianki
poliuretanowej, jest aktywowana metodg elektrokoronowania.

Izolacja cieplna:

Izolacje cieplng, wypetniajacg przestrzern pomiedzy rurg przewodowa a rurg ostonowg, stanowic¢ bedzie
sztywna pianka poliuretanowa.

Jako substancje pianotwdrcze mogg by¢ stosowane tylko takie substancje, ktdre nie niszcza ozonowej
warstwy atmosfery. Wszystkie wtasciwosci pianki muszg by¢ tak dobre, jak dla pianki wytworzonej w systemie
spieniania przy pomocy pentanu lub cyklopentanu.

Wymagana przewodnos$¢ cieplna pianki przy 509C, gdzie A pianki=0,027 W/mK.

Witasciwa jakos¢ uzytych surowcéw winna by¢ potwierdzona certyfikatem lub odpowiednimi testami.
Certyfikat musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 10204 (lub jej odpowiednika).

11.3.2 Armatura preizolowana:

Nalezy stosowaé zawory przeznaczone do budowy preizolowanych sieci cieptowniczych, wykonanych
zgodnie z wymogami normy EN-PN 488 : A2 2015 (lub rdwnowazng) i dostosowany do montazu bezposrednio
w gruncie. Zawory powinny posiada¢ wbudowane przewody do impulsowego systemu alarmowego. Ptaszcz
ostonowy wykonany winien by¢ z materiatu identycznego jak sie¢. Klasa ciSnienia nominalnego oznaczona zgodnie
z PN 488 PN 25 (lub rownowazng).

Odwodnienie:
W miejscu przewidzianym w projekcie technicznym nalezy zainstalowa¢ odwodnienie w postaci
preizolowanych zawordow odcinajgcych DN80 montowanych przed studnig odwadniajaca.

11.3.3 Rury preizolowane PEX
Rura przewodowa:

Rurg przewodowa stosowang w systemie rur elastycznych jest rura z polietylenu wysokiej gestosci
sieciowanego, produkowana zgodnie z normg PN-EN ISO 15875 (lub réwnowazng) — 1,2 i 5. z zewnetrzng powtoke
antydyfuzyjna wykonang zgodnie z norma DIN 4726 (lub rownowazng).

Potaczenia rur przewodowych:
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Przewody typu PEX potgczy¢ z przewodami stalowymi za pomocg ztgczki z koricéwka do spawania.

Ptaszcz ochronny:

Ptaszcz ochronny wykonany z polietylenu niskiej gestosci PELD, bez szwu z pofatdowang konstrukcjg rury
ostonowej zapobiegajgcej zatamywaniu ptaszcza ochronnego PE oraz jego rozwarstwianiu z piankg izolacyjna.
Whtasnosci wg PN-EN 15632-1+A1 (lub réwnowazng).

Izolacja cieplna:
Izolacje cieplng, wypetniajacg przestrzen pomiedzy rurg przewodowg a rurg ostonowg, stanowic¢ bedzie
poételastyczna pianka poliuretanowa.

Jako substancje pianotwdrcze mogg byc¢ stosowane tylko takie substancje, ktore nie niszczg ozonowej
warstwy atmosfery. Wszystkie witasciwosci pianki muszg by¢ tak dobre, jak dla pianki wytworzonej w systemie
spieniania przy pomocy pentanu lub cyklopentanu.

Grubosci izolacji powinny zapewniaé straty nie wieksze niz w tradycyjnych rurociggach preizolowanych.
Wiasciwa jakos¢ uzytych surowcow winna by¢ potwierdzona certyfikatem lub odpowiednimi testami.

Certyfikat musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 10204 (lub rownowazng).
Odcinki sieci nalezy wykonac za pomocg pojedynczych przewoddéw (nie dopuszcza sie sztukowania).

11.3.4 Rury stalowe czarne i armatura w komorze:

Catos¢ rur czarnych wraz z ksztattkami, po oczyszczeniu do Il st. czystosci nalezy pomalowac¢ dwukrotnie
farba antykorozyjng o odpornosci termicznej do 150°C.

W miejscu przewidzianym w projekcie technicznym nalezy zainstalowa¢ odwodnienie w postaci
preizolowanych zawordéw odcinajacych.

Odpowietrzenia:

W pomieszczeniach weztéw sie¢ nalezy odpowietrzy¢ stosujgc odpowietrzenia z zaworami kulowymi DN15
sprowadzonymi nad posadzke.

Odwodnienie:

W miejscach przewidzianych w projekcie technicznym (punkty oznaczone Tod) nalezy zastosowac stalowe
preizolowane zawory odcinajgce DN40 z odprowadzeniem do studzienki schtadzajgcej Odwodnienie w wezle
budynku przy ul. Starowiejskiej 17 zaworami kulowymi DN25 wspawanymi.

Wymagane dokumenty techniczne dla oferowanych zaworéw kulowych odcinajgcych do wspawania:

e karty katalogowe,

e charakterystyka techniczna okreslajaca:
- parametry zaworu (temperatura minimalna, maksymalna, cisnienie, medium, przytgcze),
- budowa (wyszczegdlnienie elementéw sktadowych z okresleniem zastosowanego dla nich

materiatu),

- wymiary gabarytowe,

e oswiadczenia producenta potwierdzajgce wymagane parametry techniczne.

Konstrukcja:
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Zawor kulowy winien by¢ tak skonstruowany, aby wptyw temperatury lub ci$nienia nie powodowat zadnych
jego zacie¢, zakleszczen lub niekontrolowanego zamkniecia.

Sztywnos$¢ zaworu musi by¢ tak dobrana, aby naprezenia poosiowe wystepujgce w korpusie nie
powodowaty ucisku na kule i uszczelki.

Uszczelnienie zaworu spustowego winno gwarantowac 100% szczelnos¢ zamkniecia zaworu.

Zawory muszg by¢ petno przelotowe.

Materiaty:

Korpus zaworu z przytaczem do spawania wykonany ze stali typu St.37.2, zgodnie z PN-EN 10025-1:2007,
PN-EN 10025-2:2007, PN-EN 10222-1:2000, PN-EN 10222-1/A1:2004, PN-EN 10250-1:2001, PN-EN 10250-2:2001
(lub ich réwnowaznymi).

Trzpien wykonany ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088-1:2007 (lub rwnowazng).

Kula zamykajgca wykonana z materiatu nierdzewnego zgodnie PN-EN 10088-1:2007 (lub réwnowazng)

Pierscien uszczelniajacy kule wykonany ze wzbogaconego grafitem PTFE.

1.4 Instalacja alarmowa:

Rurociagi preizolowane powinny by¢ wyposazone w impulsowy system alarmowy wykonany w technologii
zamknietej petli pomiarowej, umozliwiajgcy zaréwno nadzér, jak i lokalizacje ewentualnej awarii. Projekt instalacji
alarmowej winien uwzgledniac instalacje juz istniejace. Stosowanie innych systeméw w ramach odcinka dozoru jest
niedopuszczalne.

Instalacje alarmowa nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przebieg drutdw pomiarowych
(dwéch nieizolowanych przewoddéw miedzianych o przekroju 2x1,5mm? umieszczonych wewnatrz pianki
poliuretanowej, rownolegle do rury przewodowej, jeden w kolorze miedzi, a drugi ocynkowanej) w rurociggach
powinien odpowiada¢ projektowi. Przewody pomiarowe wyprowadzone w pomieszczeniach komér i weztéw spod
end-cap, nalezy wprowadzi¢ do puszek przytgczeniowych o klasie szczelnosci IP65.

Po wykonaniu sieci, Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ gotowosc instalacji do odbioru i przedstawic
schemat powykonawczy. Warunkiem odbioru instalacji jest rezystancja izolacji 10MQ/km sieci lub wyzsza.

ll. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | SRODKOW TRANSPORTU:

Rury moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy ustawia¢ réwnomiernie na
catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi Kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robdt, ktére pozwolg unikngé¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatébw. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich
uszkodzeniem.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT:
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IV.1 Roboty demontazowe:

Istniejgce kanaty tradycyjne oraz komory cieptownicze, zaznaczone na mapie, nalezy zdemontowaé. W
przypadku pozostawienia odcinka kanatu (np. w miejscach, w ktorych pozwalajg na unikniecie kolizji z zielenig), kanat
zamurowac bloczkami betonowymi, otynkowaé i zabezpieczy¢ przeciwwodnie. Przy demontazu istniejgcego kanatu
cieptowniczego na odcinku pokrywajgcym sie z projektowang trasa, nalezy kierowac sie zasadg demontazu fupin lub
przykrycia kanatu i Scian bocznych, pozostawiajac dno kanatu. Na odcinkach kanatéw istniejgcych pozostawionych np.
w celu zabezpieczenia drzew lub innych, dno kanatu nalezy pottuc lub nawierci¢ w nim otwory potrzebne dla sptywu
wody deszczowe;j.

Zasada ta jest obowigzujgca na odcinkach zapewniajgcych projektowane przykrycie zgodnie z profilem. Na
odcinkach gdzie dno kanatu jest posadowione na gtebokosci nie gwarantujgcej osiggniecia projektowanego przykrycia,
dno istniejgcego kanatu nalezy zdemontowac. Przy likwidacji istniejgcych komdr nalezy je demontowa¢ w catosci
wraz z wyposazeniem.

V.2 Roboty ziemne:
1V.2.1 Przygotowanie do prowadzenia robot:

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami geodezyjnymi, badaniem
gruntu, organizacjg robdt, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody
z wykopu itp., uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie robot i komisyjnie przyjac teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami
geodezyjnymi.

Podstawe wytyczenia trasy sieci cieptowniczej stanowi Dokumentacja Projektowa spetniajgca wszystkie wymagania
Prawne.

Projektowang o$ przewoddw nalezy oznaczyé w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw
roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczyc¢ za pomoca drewnianych palikdw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami.
Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci paristwowej.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy w razie potrzeby wykonac urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac
i konserwowac przez caty czas trwania robét.

Obnizenia wdd gruntowych nalezy dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.

IV.2.2 Wykonywanie roboét ziemnych:

Wykop na catej dtugosci nowych odcinkdow otwarty wykonaé¢ mechanicznie lub recznie nieobudowany o
scianach pionowych do gtebokosci nieprzekraczajacej 1,2m. Przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia wykop wykonaé
recznie.

Wykopy wasko przestrzenne powyzej 1m nalezy odeskowal z zastosowaniem rozpdr, Sciany wykopdw
szerokoprzestrzennych nalezy odeskowac i podeprze¢ konstrukcjg usztywniajaca.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu
o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji, pomiedzy krawedzig wykopu a stopg odktadu.

Wyijscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m
od poziomu terenu, w odlegtosciach nieprzekraczajacych 20m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Spdd wykopu nalezy
pozostawic¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na
rodzaj gruntu.

Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop nalezy wykona¢
poczatkowo do gtebokosci mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebi¢ do wiasciwej gtebokosci bezposrednio przed
utozeniem podsypki piaskowe;.

Podsypke piaskowa o grubosci 10cm utozy¢ na dnie wykopu.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle
z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje.
W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wyprzedzajgco wykonaé wykopy kontrolne pod
nadzorem uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i gtebokosci posadowienia nalezy je zabezpieczy¢
zgodnie z sugestiami uzytkownika sieci.

IV.3 Roboty montazowe:

IV.3.1 Warunki ogdlne:

Gtebokos$¢ utozenia przewodow preizolowanych powinna by¢ taka, aby ich przykrycie gruntem, wynosito
minimum 0,6m ponad gorng izolacje rury. Nie dopuszcza sie wyptycania sieci.
Rurociagi preizolowane nalezy uktadac ze spadkiem podanym w projekcie.
Przewody preizolowane nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej i obsypac piaskiem o tacznej grubosci:
e 10 cm podsypki,
e J$rednica zewnetrzna przewodu preizolowanego,
e po 30 cm obsypki z boku rur od strony wykopu,
e 30 cm obsypki powyzej wierzchu rury.

Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykonaé¢ szczegdétowa inwentaryzacje geodezyjng wszystkich
elementéw sieci (potaczen spawanych, mufowych, armatury).

Przed przystgpieniem do witasciwych robét montazowych sprawdzeniu podlega:
e wykonawstwo wykopu,
e zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w wykopie.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych powinna by¢ zgodna
z dokumentacjg projektowa.
Nad rurami nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg, a nastepnie zasypac ziemig do istniejgcego terenu.

IV.3.2 Wytyczne utozenia przewodoéw:

Przed uktadaniem kazdy odcinek rury preizolowanej powinien by¢ sprawdzony pod wzgledem dziatania
systemu sygnalizacji alarmowe;j.

Przed przystgpieniem do montazu, rury preizolowane nalezy utozy¢ w wykopie na drewnianych podktadach
o przekroju 10x10cm, rozmieszczonymi co 3,0m lub od razu na podsypce piaskowe;.

Ustalenie wtasciwych rzednych rurociggu powinno sie odbywac poprzez podsypywanie lub podkopywanie
podktadow.

Po utozeniu rurociggdw w wykopie nalezy wykonaé podsypke piaskowg, a nastepnie przed zakonczeniem
montazu w trakcie wykonywania podsypki, usung¢ podktady spod rurociggdw, nie zmieniajac potozenia rur.
W przypadku, gdy rury uktada sie w wykopie bezposrednio na podsypce, przed utozeniem rur w wykopie nalezy
zniwelowac te podsypke do grubosci warstwy 10cm.

IV.3.3 Spawanie stalowych rur przewodowych:

Prace spawalnicze nalezy wykonywac przy sprzyjajgcej pogodzie w temperaturze powietrza powyzej 52C. Przy
prowadzeniu prac spawalniczych w czasie opadéw miejsce spawania nalezy zabezpieczy¢ namiotem.

Spawanie rur przewodowych winni wykonywac¢ tylko uprawnieni spawacze posiadajgcy wazne certyfikaty
wydane zgodnie z wymogami normy PN-EN I1SO 9606-1 (lub rownowazng). Wykonawca jest zobowigzany, na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce aktualne uprawnienia oséb wykonujgcych prace
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spawalnicze. Zakres uprawnien certyfikatéw spawaczy wydanych wg PN-EN ISO 9606-1 (lub rdwnowazng) winien
zawierac gatunki spawanych materiatdow, pozycje spawania, grubosci i Srednice spawanych rur oraz rodzaje spoin.

Prace spawalnicze mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby wskazane w zatgczniku nr 6 do Umowy.
W przypadku zmiany spawaczy lub wygasniecia uprawnien spawaczy nalezy o tym fakcie niezwtocznie poinformowac¢
Zamawiajgcego oraz przedtozy¢ uaktualniony zatgcznik nr 6 do Umowy.

W czasie spawania nalezy prowadzi¢ dokumentacje wykonawczg tzw. ,Dziennik Spawania” wraz
z Instrukcjami Technologicznymi Spawania WPS wg PN-EN ISO 15609-1:2007 (lub réwnowazng). Przed rozpoczeciem
prac spawalniczych Wykonawca powinien przesta¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajacego droga elektroniczng
Instrukcje Technologiczne Spawania (WPS) oraz ,Dziennik Spawania” dedykowany do przedmiotowych prac.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli na budowie, w takim wypadku nalezy przedtozy¢
Zamawiajagcemu w/w dokumenty do wgladu i oceny. Po zakorczonych pracach spawalniczych w/w dokumenty
nalezy dotaczy¢ do Dokumentacji Odbiorowej (punkt V1.2 STWIORB).

Stanowisko spawania winno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz.

Brzegi rur stalowych winny by¢ oczyszczone na zewnatrz i wewnatrz z rdzy, farby itp. do metalicznego potysku
na gtebokos¢ 20 mm, do spawania elektroda otulong rury muszg byé fazowane. Przygotowanie krawedzi do spawania
musi by¢ zgodne z PN-ISO 6761 oraz PN-EN 1SO 9692-1:2014 (lub réownowazng).

Potaczenia odcinkdw rurociggdw o rdznej grubosci Scianki nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 13941-
1:2019-06 (lub rGwnowazng), rozdziat 7.5.6.1 tabela 10. Po wykonaniu spawania nalezy przeprowadzi¢ badanie ztgczy.
Procedury spawania muszg by¢ okreslone i dopuszczone zgodnie z normami PN-EN I1SO 15609-1, PN-EN ISO 15609-2
(lub rownowaznymi).

Rurociggi o grubosciach scianek g < 5,0 mm spawa¢ metoda TIG drutami jak dla stali typu S355, a o grubosci
scianki g > 5,0 mm nalezy spawaé procesem 111 elektrodami otulonymi o otulinie zasadowej. Zalecamy stosowanie
elektrod otulonych o standardzie E 46 4 B 42 H5 wg PN-EN I1SO 2560:2010 (lub rownowazng). Zamawiajacy dopuszcza
zmiane metody spawania dla rur o grubosci scianek 2 5,0 mm na metode TIG.

Stosowane materiaty pomocnicze do spawania (elektrody, druty) i sposdb wykonania spoin powinny by¢
zgodne z instrukcjg technologiczng wtasciciela sieci. Wymagane stosowanie elektrod zasadowych po uprzednim ich
wysuszeniu zgodnie z danymi producenta.

Kontrole prac spawalniczych nalezy prowadzic:
e w czasie przygotowania do spawania (kontrola wstepna),
e w czasie spawania (kontrola biezaca),
e po zakonczeniu spawania (kontrola koricowa).

Badaniu wizualnemu (VT) i radiograficznemu (RT) podlega 100% (spoin) ztaczy obwodowych. Badania
wizualne ztgczy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN I1SO 17637 (lub réwnowazng), kryteria oceny poziomu jakosci spoin wg
PN-EN ISO 5817 (lub réwnowaing), dopuszczalny poziom jakosci ,C”, zakres badan 100%. Badania wizualne
Wykonawca przeprowadza na swoéj koszt. Ocena jakosci powinna by¢ dokonywana przez osoby z certyfikatami
kompetencji VT2 wg PN-EN ISO 9712 (lub réwnowazing). Po zakonczeniu badan Wykonawca powinien posiadac
protokét z oceny VT z wynikiem pozytywnym (tzn. potwierdzajacy poziom jakosci spoin ,,C”). Protokét nalezy dotaczy¢
do dokumentacji odbiorowe;j.

Badanie radiograficzne ztgczy powinny by¢ przeprowadzone na zlecenie i koszt Zamawiajacego, procedura
wykonania badan — w oparciu o norme PN-EN ISO 17636:2013 (lub réwnowazng) z pdzniejszymi zmianami - klasa
techniki badania ,,A”. Wynik badania okresla sie jako pozytywny, jesli jakos¢ spoiny spetnia wymagania klasy 2 wedtug
normy PN-EN-ISO-10675-1:2017 (lub réwnowazng).

Kontrola radiograficzna ztaczy spawanych realizowana bedzie na podstawie zawartych przez Zamawiajgcego
Umow z niezaleznymi Laboratoriami, spetniajgcymi warunki zawarte w zatgczniku nr 1 do STWIORB. Sposéb
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wykonywania badan opisany zostat w zataczniku nr 1 do STWIORB. Zamawiajgcy wskaze w zawartej Umowie
Wykonawce kontroli prac spawalniczych.

Gotowos¢ do przeprowadzenia kontroli radiograficznej winna zosta¢ za zgtoszona przez Wykonawce
bezposrednio do Laboratorium wykonujgcego badanie (wskazanego przez Zamawiajgcego w Umowie) drogg
elektroniczng, z jednoczesnym poinformowaniem Zamawiajgcego. Inna forma zgtoszenia gotowosci przeprowadzenia
kontroli lub brak jednoczesnego powiadomienia Zamawiajacego nie bedzie stanowita skutecznego dostarczenia
wezwania do wykonania badan.

Po wykonaniu badan spoin Wykonawcy nie wolno przystapi¢ do izolowania potaczen spawanych (tzn. do
wykonania czynnosci mufowania), dopdki nie otrzyma od Laboratorium wykonujgcego badanie RTG spoin oraz od
Zamawiajgcego pisemnego potwierdzenia pozytywnego wyniku badan RTG ztgczy. W/w potwierdzenie otrzymane od
Laboratorium nalezy dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowej.

Wocinki do istniejgcej sieci cieptowniczej — zaktada sie przeprowadzenie badania spoin metodami VT i RT zgodnie z
procedurg opisang powyzej, chyba ze w dok. projektowej wystepuje ,wcinka na gorgco” — wdwczas badania spoin
przeprowadza sie metodg magnetyczno — proszkowg (MT) wg procedury opisanej ponizej. Niezaleznie od rodzaju
wcinki, badania mozna przeprowadzi¢ na czynnym rurociggu. Jesli na etapie wykonywania robdt budowlanych
okazatoby sie, ze nie ma mozliwosci przeswietlenia spoin na wcince, wéwczas nalezy wykonaé badania magnetyczno —
proszkowe wg nastepujacej procedury: metodyka zgodna z PN-EN ISO 17638:2017-01 (lub réwnowazng), akceptowany
poziom jakosci ztgcza 2 X zgodnie z PN-EN ISO 23278:2015-05 (lub réwnowazng) i poziomu jakosci spoin C wg PN-EN
ISO 5817:2014-05 (lub rdwnowazng). Badania przeprowadza Wykonawca na swdj koszt. Kontrola ztgczy spawanych
powinna by¢ wykonana przez Laboratorium, spetniajgce kryteria normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (lub
réwnowazg), ocena jakosci powinna byé dokonywana przez osoby z certyfikatami kompetencji minimum 2-go stopnia
wg PN-EN ISO 9712:2012 (lub réwnowazing). Z wykonanego badania Wykonawca musi posiada¢ protokot
potwierdzajacy pozytywny wynik badania i dotgczy¢ go do dokumentacji odbiorowej. Przed wykonaniem badan MT

konieczne jest dokonanie oceny wizualnej spoiny na wcince.

Wadliwe ztacza - po ich naprawie nalezy ponownie bada¢ metodami nieniszczacymi i do spetnienia kryteriéw
akceptacji. Ztacza z peknieciami nalezy catkowicie wycigc.

Znakowanie spoin:
e ztgcze musi by¢ identyfikowalne ze spawaczem;
e oznaczenie powinno by¢ naniesione w poblizu spoiny;
e ztgcze oznaczone w sposdb trwaty — farba, odpowiednie pisaki;
e nie dopuszcza sie nabijania oznaczen na powierzchnie rurociggu.

IV.3.4 Izolowanie potaczen spawanych (wykonywanie zespotéw ztaczy):

Pofaczenia rur preizolowanych izoluje sie za pomocg muf termokurczliwych, zalewanych pianka
poliuretanowg. Pianka poliuretanowa musi by¢ wlewana do uszczelnionej mufy z agregatu. lzolacje ztgcz mozina
prowadzi¢ po wykonaniu potgczen i przeprowadzeniu préby instalacji alarmowej w sieci.

Izolacja ztgcza:

mufy termokurczliwe PEHD sieciowane radiacyjnie z korkami wgrzewanymi — winny spetnia¢ wymogi normy PN-
EN 489 (lub réwnowazng) — Systemy z rur preizolowanych dla podziemnych sieci cieptowniczych. Potgczenia — rury
stalowe, cieplna izolacja poliuretanowa i ostony z polietylenu o duzej gestosci. Izolacja termiczna muf winna by¢
wykonana z pianki poliuretanowej PUR o wifasciwosciach jak dla pianki wytworzonej w systemie spieniania
pentanu lub cyklopentanu. Mufy nalezy oferowac jako komplet, w ktérego sktad wchodzg wszystkie elementy
potrzebne do ich montazu, tj. nasuwka wykonana z polietylenu usieciowanego radiacyjnie PEX z klejem
termotopliwym zapobiegajgcym wnikaniu wilgoci oraz mastikiem na obu koricach nasuwki, ptynne sktadniki pianki
izolacyjnej, korki odpowietrzajgce — 2 szt., korki wgrzewane elektrycznie — 2 szt., chusteczka czyszczaca — 2 szt.;

Wytyczne wykonania
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e doizolowania potgczen spawanych nie wolno przystgpi¢ przed sprawdzeniem ich szczelnosci;

e doizolowania potgczen spawanych wolno przystgpi¢ po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia od Laboratorium
wykonujgcego badanie - kontrole ztgczy, dopuszczalny poziom jakosci , C”, zakres badania: 100% ztaczy;

e montaz muf oraz izolowanie potgczen spawanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami danego
producenta systemdw preizolowanych;

e przed przystgpieniem do izolowania ztgcza nalezy przeprowadzi¢ czynnosci zwigzane z tgczeniem
i sprawdzeniem poprawnosci montazu przewoddéw alarmowych wg instrukcji producenta systemu;

e sprawdzi¢ czy pianka PUR na koricach tgczonych ze sobg rur preizolowanych jest sucha (zawilgocong pianke
nalezy usungc);

e powierzchnie rur przewodowych bez izolacji nalezy oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczen;

e powierzchnie z tworzywa sztucznego powinny by¢ aktywowane ptomieniem gazowym tak, by usung¢ z nich
utleniona warstwe (by staty sie suche), a nastepnie je odttuscic;

e potaczen spawanych nie nalezy izolowac w dni deszczowe, o ile rury nie sg pod przykryciem;

e przed przystgpieniem do izolowania nastepnego ztacza nalezy sprawdzié, czy na wykonanym odcinku nie
wystepuje przerwa w obwodzie systemu sygnalizacji alarmowej;

e na biezaco nalezy uzupetnia¢ dokumentacje powykonawczg systemu alarmowego;

e zamkniecia otworédw wlewowych nalezy przewidzie¢ korkami wtapianymi przy pomocy specjalnej zgrzewarki
do korkdw.

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej
na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewdd powinien by¢ utozony zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki.

IV.3.5 Potaczenia elementow stalowych w studni odwadniajacej:
Rurociagi i armature nalezy potaczy¢ przez spawanie i pomalowadé farbg antykorozyjna.
IV.3.6 Zabezpieczenie wej$¢ rurociggéw do studni odwadniajacej:

Wejscia rurociggéw do studni powinny by¢ zabezpieczone przejsciami wodoszczelnymi typu ,,RTR-B”. Po zamontowaniu
przewoddw spoiny nalezy uszczelni¢ zaprawg o odpornosci na temp. 120°C, a wejscia do studni nalezy zabetonowac tak aby
zostaty otwory tylko dla przejscia uszczelnionych przewodow oraz zaizolowaé masg hydro izolacyjng do betonu.

IV.3.7 Zasypywanie wykopow i ich zageszczanie:

Uzyty materiat i sposdb zasypywania nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;j.

Rurociggi preizolowane i rury ochronne nalezy zasypywac piaskiem. Grubos$¢ warstwy ponad gérna tworzaca
rury powinna wynosi¢ min 10cm.

Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wynosi, dla rurociggdw preizolowanych, 20cm
ponad gorng krawedz rury.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999 (lub réwnowazng). Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie
zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95, a pod nawierzchnig ulicy s = 0,97.

Na wykonanej warstwie piasku nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z polietylenu.

Pozostaty nadmiar ziemi z wykopdw nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do zasypywania sieci nalezy
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e dokonad odbioru zespotow ztgczy pod wzgledem hermetycznosci,

e dokonad odbioru dokumentacji powykonawczej systemu sygnalizacji alarmowej,

e sprawdzi¢ prawidtowosc¢ przejs¢ przez przeszkody budowlane,

e  potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy wykonanie w/w czynnosci,

e wypetni¢ piaskiem (o odpowiednim uziarnieniu) przestrzenie pomiedzy rurociggami, a wykopem - piasek
nalezy zagescic recznie,

e wykonac zasypke wtasciwg grubosci min. 10 cm stabilizujac jg recznie lub przy uzyciu lekkich
zageszczaczy,

e nakazdym z rurociggdw utozy¢ taSme ostrzegawczg,

e pozostaty czes¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym, zageszczajgc go mechanicznie,

e teren zniwelowac jak pokazano na profilu.

V. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH:

V.1 Badanie materiatow:

Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg budowlang i niniejsza specyfikacja. Badanie polega na
sprawdzeniu i ocenie zgodnosci dostarczonych materiatéow wg. atestéw producentéw ich rodzaju i cech
z przytoczonymi aktami, sprawdzeniu certyfikatdw, atestow i pozwolen na uzycie do budowy materiaty.

Przed przystgpieniem do robot wyroby przeznaczone do wbudowania sprawdzi¢ przez ogledziny zewnetrzne
i dokonac ich zakwalifikowania. Sprawdzi¢ ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 25 ust. 2

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj.: Dz.U.2010 nr 243, poz. 1623).

V.2 Badanie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa:

Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym - sprawdzenie czy zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji robdt zostaty wniesione do dokumentacji budowy i uzyskaty akceptacje
Zamawiajacego.

V.3 Badanie szczelnosci potaczen rurociggow:

Zgodnie z norma EN 489:2003 (lub réwnowazng) przy 100% kontroli radiograficznej préba hydrauliczna nie
jest konieczna.

Jesli nie bedzie mozliwosci przeswietlenia wszystkich spawéw wodwczas probe nalezy przeprowadzié
w nastepujgcych warunkach: dtugos¢ odcinka < 500 m, cisnienie prébne min 1,5* cisnienia roboczego sieci — 2,5 MPa,
napefnienie rur wodg na 24 godz. przed prébg, przy temp. zewnetrznej > 0°C.

V.4 Badania zwigzane z prowadzeniem robot:

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt przy realizacji
przebudowy sieci i przytagczy cieptowniczych w oparciu o norme PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999 (lub
rownowazne).

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie metod wykonania wykopdw,
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e zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
projektowe] i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

e badanie zachowania warunkéw bezpieczerstwa pracy,

e badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

e badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i wilgotnosci,

e sprawdzenie szerokosci wykopu tasmg stalowg z doktadnoscia do 0,1m w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka,

e badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatdw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

e badanie gtebokosci utozenia przewodu,

e badanie utozenia przewodu na podtozu,

e badanie odchylenia osi przewodu i spadku,

e badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienia,

e badanie zabezpieczenia przed korozja,

e badanie szczelnosci przewodu,

e badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu w sposéb opisany dla podtoza piaskowego,

e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych
warstw.

V.5 Badania odbiorcze:

Ptukanie wykonanego odcinka sieci przy wykorzystaniu samochodéw do czyszczenia rurociggéw z pompg typu
URA-GA o parametrach:
e cisnienie robocze pompy 15MPa;
e wydajnos¢ 330 I/min;
o  dtugos¢ przewodu roboczego z gtowica I=100m.

V.6 Badania w stanie goragcym oraz w czasie ruchu prébnego:

Rozruch sieci cieptowniczej z rur preizolowanych nalezy wykona¢ wg PN-EN 13480-1:2005 (lub réwnowazna)
po przeprowadzeniu badan i odbioru konAcowego. Rozruch przeprowadzg pracownicy Dziatu  Przesytu
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy. Czas trwania rozruchu 72 godziny.

VI. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

V1.1 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

e Odbidr robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania
ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
Wykonawca zgtasza pisemnie Inspektorowi Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru.

e Jakos¢ iilosci robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
przetargowa, Specyfikacjg i uprzednimi ustaleniami.

e Po wykonaniu robdét spawalniczych Wykonawca wykonuje badania wizualne spawdéw na swoj koszt. Po
otrzymaniu protokotu z pozytywnym wynikiem badan VT Wykonawca zobowigzany jest do jednoczesnego
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powiadomienia drogg elektroniczng akredytowanego Laboratorium (wskazanego przez Zamawiajacego w
Umowie) i Zamawiajgcego o gotowosci do wykonania badan radiograficznych spawow.

Wykonawcy nie wolno przystgpi¢ do wykonywania czynnosci mufowania, dopdki nie otrzyma od wskazanego
przez Zamawiajgcego Laboratorium, potwierdzenia drogg elektroniczng o wykonaniu badan radiograficznych
zfaczy spawanych z wynikiem pozytywnym. Wynik badania okresla sie jako pozytywny, jedli jakos¢ spoiny
spetnia wymagania klasy 2 wedtug normy PN-EN-ISO-10675-1:2017 lub réwnowazna.

V1.2 Wykaz dokumentéw odbiorowych:

Wykonawca wykona na swoj koszt i przedtozy Zamawiajagcemu wraz z zawiadomieniem o gotowosci do

odbioru koncowego wymienione w ponizszych punktach dokumenty sktadajgce sie na dokumentacje odbiorowg - 2
komplety w formie papierowej i wersje elektroniczng (w formacie .pdf i .doc) zawierajgce spis tresci, ponumerowane
przektadki oraz atesty, deklaracje, certyfikaty ostemplowane ,,za zgodnos¢ z oryginatem” i ,,wbudowano na budowie”
z podpisem Kierownika Budowy pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

1)

Protokot odbioru technicznego;

Protokot przekazania placu budowy;

Zawiadomienie o przyjeciu zgtoszenia robét budowlanych;

Dziennik Budowy dla realizowanej inwestycji;

Oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem budowlanym stanowigcym
zatgcznik do decyzji pozwolenia na budowe lub przyjetego zgtoszenia robdt. Przy nieistotnych zmianach
wprowadzonych w trakcie realizacji robdt wymagane jest na oswiadczeniu potwierdzenie przez Projektanta i
Inspektora Nadzoru (gdy jest ustanowiony);

Oswiadczenie Kierownika Budowy/uzytkownikéw lub wtascicieli terendw o uporzadkowaniu terenu budowy i
terendw przylegtych ze stwierdzeniem ,,bez zastrzezen” oraz, ze ,teren zostat przywrécony do stanu
pierwotnego’’;

Oswiadczenie Kierownika Budowy o zastosowaniu materiatéw budowlanych zgodnie z art. 7 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 09.03.2011r;

Karta przekazania odpaddw z Bazy danych o odpadach (BDO) potwierdzajgca prawne zagospodarowanie
odpadéw przez Wykonawce robdt;

Protokoty odbioréw lub dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkéw udzielonego zgtoszenia robdt w
zakresie uzgodnien instytucji opiniujgcych projekt budowlany / dokumentacje PZT;

Protokét odbioru spisany z przedstawicielem Zarzadu Drog i Zieleni, w przypadku wykonywania robét w
obrebie pasa drogowego (ew. dokumentacja techniczna badania zageszczenia gruntu powigzana z
protokotem);

Protokét odbioru lub oswiadczenie wtascicieli uzbrojenia podziemnego o braku zastrzezen po zakonczeniu
robdt (w przypadku wystgpienia skrzyzowania, zblizenia lub kolizji istniejgcego uzbrojenia na trasie
realizowanej inwestycji) i stwierdzeniem, ze po zakoniczeniu robot wszystkie sprawy dotyczace ich
infrastruktury sg uregulowane prawidtowo, bez zastrzezen;

Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami zakwalifikowanymi przez Projektanta jako nieistotne;

m) Czarno — biata kopia rysunku planu zagospodarowania z zatwierdzonego projektu budowlanego z

n)

o)

naniesionymi zmianami, o ktérych pisze Kierownik Budowy w swoim os$wiadczeniu, zawierajgca uzupetniony

opis i kwalifikacje tych zmian przez Projektanta zgodnie z art. 36a pkt. 6 ustawy Prawo Budowlane. W razie

koniecznosci takze pomocnicze rysunki w czytelnej skali umozliwiajgcej doktadng identyfikacje zmian;

Zestawienie powykonawcze wybudowanych rurociggdw z podaniem materiatu, dtugosci i srednic zgodnych z

pomiarami geodezyjnymi;

Operat geodezyjny powykonawczy - dokumentacja geodezyjna powykonawcza cieptociggu sporzgdzona

przez uprawnionego geodete, obejmujaca:

e pomiary geodezyjne powykonawcze /3 egz./: plan sytuacyjno — wysokosciowy z pomiarem
powykonawczym zarejestrowanym przez geodete w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii we
wtasciwym Urzedu Miasta lub Wojewddztwa (lub poswiadczenie ztozenia operatu w ODGiIK w momencie
odbioru koncowego, w protokole odbioru kornicowego zapis jako uwaga: ,,Pomiar powykonawczy zostanie
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dostarczony po zatwierdzeniu przez ODGiK”) - na planie muszg by¢ okreSlone wszystkie kolizje z
podaniem rzednych: kolizji, cieptociggu i terenu;

e mapa pomiaru powykonawczego w formie elektronicznej, w jednym z formatéw: DGN, DWG, DXF, SHP;

e  pomiar stykéw technologicznych, w formacie PDF;

e szkice polowe (z zaznaczonymi pikietami pomiaru poszczegdlnych rurociggdw z opisem rury zasilajacej
i powrotnej podaniem S$rednicy nominalnej i okresleniem rodzaju izolacji kazdego z rurociggdw,
okresleniem doktadnym wszelkich skrzyzowan, kolan pionowych i poziomych, rur ostonowych wraz
z podaniem S$rednic tych rur i materiatu, ptyt odcigzajgcych, oraz armatury na poszczegélnych
rurociggach), w formacie PDF;

e przegladdowka szkicéw polowych, gdy ilos¢ szkicow przekracza np. 3 szt., w formacie PDF;

e wykaz wspdtrzednych (X, Y, H) pikiet w obowigzujgcym uktadzie wspotrzednych w zestawieniu
tabelarycznym w formie elektronicznej, w formacie Excel-a lub WORD-a albo w pliku tekstowym;

e notatniki zmian (wycinki mapy z zaznaczonymi doktadnie miejscami gdzie kanat oraz sie¢ cieptownicza
zostata jedynie wytaczona z eksploatacji, gdzie jedynie odstonieta, a gdzie catkowicie fizycznie
zlikwidowana);

e w przypadku standardowych opracowan pomiar naroznikow komér wraz z zaznaczonymi rzednymi dna
komory i pokrywy komory, jezeli projekt tego wymaga doktadang geodezyjng inwentaryzacje komor,
powykonawczy rzut z géry oraz przekrdj poprzeczny wraz z zaznaczonymi rzednymi dna komory, pokrywy
komory oraz rzednymi urzadzen znajdujgcych sie w komorach, z opisem urzadzern zainstalowanych w
komorze, w formacie DWG lub PDF;

e pomiar oraz graficzne przedstawienie wejscia sieci do budynkéw, w formacie PDF;

e pisemna informacja dotyczgca usytuowania obiektu budowlanego zawierajgca stwierdzenie o zgodnosci
lub niezgodnosci z zatwierdzonym projektem zagospodarowania dziatki lub terenu; na obowigzujacym
druku urzedowym, w formacie PDF;

e jezeli na ww. informacji zostang wykazane odstepstwa usytuowania obiektéw w stosunku do projektu
nalezy wykonac¢ analize poréwnawczg na mapie (na zatwierdzonym projekcie zagospodarowania terenu
nalezy nanies¢ pomiar powykonawczy i wykazac¢ odstepstwa od projektu oraz okreslic wielkos¢ tych
odstepstw poprzez zwymiarowanie odlegtosci), w formacie plikow .dxf lub .dwg.

UWAGA: w terminie 10 dni roboczych od dnia zgtoszenia zakorczenia budowy sieci, Wykonawca przekaze
komplet dokumentacji geodezyjnej powykonawczej do Kancelarii Zamawiajgcego, w formie drukowanej i
zapisie na nosniku cyfrowym (ptyta CD lub DVD). W czasie do 10 dni roboczych, od dnia dostarczenia
dokumentacji do kancelarii Zamawiajgcego, upowazniony pracownik Zamawiajgcego z Dziatu TR/GIS
(mail: GIS@opecqgdy.com.pl) dokona weryfikacji dostarczonej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w
zakresie kompletnosci i zawartosci merytorycznej, po czym przekaze Wykonawcy, drogq elektroniczng,
informacje o braku uwag co do dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, albo wezwie Wykonawce,
drogq elektroniczng, do uzupetnienia brakujgcych dokumentéw iflub przekaze uwagi co do zawartosci
merytorycznej. Brakujgce dokumenty lub wyjasnienia Wykonawca powinien ztozy¢ niezwtocznie. Po
otrzymaniu ostatecznej informacji o braku uwag co do powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,
Wykonawca sktada wniosek w ODGIK wtasciwego Urzedu Miasta o uwierzytelnienie operatu geodezyjnego
opracowanego przez niego prac geodezyjnych.

Szczegbtowy schemat spoin sieci cieplnej z zaznaczonymi odlegtosciami miedzy spawami oraz numerami
spoin (szkice, wspotrzedne);

Dziennik Spawania wraz z Instrukcjami Technologicznymi Spawania WPS;

Protokdt odbioru badan wizualnych VT ztgczy spawanych rurociggu z wynikiem pozytywnym wraz z
dokumentami uprawnien do badan. Wynik okresla sie jako pozytywny, jesli jakos¢ spoiny spetni wymagania
dopuszczalnego poziomu ,,C” wedtug normy PN-EN ISO 5817 (lub réwnowazng);

Pisemna informacja potwierdzajgca pozytywny wynik badan radiograficznych RT ztgczy spawanych
(otrzymana od Laboratorium). Wynik badania okresla sie jako pozytywny, jesli jako$¢ spoiny spetnia
wymagania klasy 2 wedtug normy PN-EN-ISO-10675-1:2017 (lub réwnowazng);

Protokét odbioru badan magnetyczno — proszkowych MT ztgczy spawanych na wtgczeniu rurociggu z
wynikiem pozytywnym wraz z dokumentami uprawnien do badan. Wynik okresla sie jako pozytywny, jesli
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jakos$¢ ztgcza spetnia wymagania akceptowanego poziomu 2 X zgodnie z PN-EN I1SO 23278 (lub réwnowazng) i
poziomu ,,C” wg normy PN-EN ISO 5817 (lub réwnowazng), (dokumentacja ta wystepuje w przypadku, gdy
podczas realizacji inwestycji okaze sie, ze nie ma mozliwosci przeprowadzenia kontroli radiograficznej spoiny
na wigczeniu do istniejacej sieci);

u) Zaswiadczenia spawaczy o uprawnieniach zawodowych - aktualne dokumenty wydane zgodnie z wymogami
normy PN-EN ISO 9606-1 (lub normy réwnowazng) zawierajgce zakres uprawnien, gatunki spawanych
materiatéw, pozycje spawania, grubosci i srednice spawanych rur oraz rodzaje spoin;

v) Protokét préby szczelnosci w przypadku, gdy podczas realizacji inwestycji okaze sie ze nie ma mozliwosci
przeprowadzenia 100% kontroli radiograficznej spoin na rurociggach;

w) Protokot odbioru podsypki i obsypki rurociggéw lub oswiadczenie Kierownika Budowy;

X) Protokdt odbioru zageszczenia gruntu lub dokumentacja techniczna badania zageszczenia gruntu
(dokumentacja ta wystepuje w przypadku takiej koniecznosci wynikajacej z projektu lub w potgczeniu z
protokotem ZDiz);

y) Protokét wykonania ptukania (protokédt poswiadczenia wykonania ustugi ptukania);

z) Protokdt wykonania mufowania lub oswiadczenie Kierownika Budowy oraz poswiadczenie przeszkolenia
pracownikéw dokonujacych montazu muf;

aa) Schemat powykonawczy instalacji alarmowej;

bb) Raport z pomiaréw instalacji alarmowej;

cc) Protokot odbioru malowania antykorozyjnego oraz izolacji rur stalowych i armatury w komorach i studniach
zaworowych;

dd) Protokdt rozruchu na gorgco z poswiadczeniem udziatu przedstawicieli Dziatu Przesytu OPEC;

ee) Deklaracje wtasciwosci uzytkowych i atesty lub inne dokumenty zgodne z art. 7 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 09.03.2011r. dla wbudowanych materiatéw;

ff) Swiadectwo jakosci kruszywa — deklaracja wtasciwosci uzytkowych;

gg) Protokot odbioru materiatéw do wbudowania;

hh) Rozliczenie powierzonych materiatéw — dostarczonych przez Zamawiajgcego, ze wskazaniem ilosci
wbudowanych z uwzglednieniem ewentualnych zwrotéw, potwierdzone przez Inspektora Zamawiajgcego;

ii) Swiadectwa odbioru wg PN-EN 10204:2006 (lub réwnowazna) materiatéw dodatkowych uzytych do
spawania.

—

—

=

V1.3 Odbidr techniczny koncowy:

Zamawiajacy wyznaczy date dla czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy.Przy odbiorze koricowym
powinny by¢ dostarczone wszystkie dokumenty wymienione w pkt. VI.2 niniejszej Specyfikacji.

Przy odbiorze koicowym nalezy sprawdzic:
e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek;
e aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia.

V1.4 Odbidr koncowy — ostateczny:

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji jest protokét z odbioru
ostatecznego. Zamawiajgcy wyznaczy date dla czynnosci odbioru ostatecznego minimum 1 miesigc przed uptywem
gwarancji przedmiotu Umowy.

Odbidr ostateczny bedzie polegat na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek zaistniatych w okresie
gwarancyjnym oraz ocenie prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy przed uptywem okresu gwarancji.
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Przy odbiorze ostatecznym nalezy sprawdzié:
e aktualny protokét pomiaru instalacji alarmowej;
e protokot z ostatniego przegladu w okresie gwarancji, do ktérego przeprowadzenia zamawiajgcy zobowigzany jest
najpozniej na dwa miesigce przed uptywem okresu gwarancji, stwierdzajgcy brak wad i usterek lub protokot
z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

VIl. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI:

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Doktadne warunki odnosnie ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym

a Wykonawca.

VIil. PRZEPISY ZWIAZANE:

VIil.1 Normy:

Dopuszcza sie zastosowanie odpowiednikow podanych ponizej norm:

PN-EN 253:2009

Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespdt rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu (oryg.).

PN-EN 448:2009

Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Ksztattki - zespoty ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu (oryg.).

PN-EN 488:2005

Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zesp6t armatury do stalowych rur
przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

PN-EN 489:2009

Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespét ztgcza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu
(oryg.).

PN-EN 13941:2009

Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur
zespolonych (oryg.).

PN-EN 13941:2009/AC:2010

Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur
zespolonych (oryg.)

PN-EN 14419:2009

Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie — System kontroli i sygnalizacji
zagrozenia standw awaryjnych (oryg.)

PN-B-10405:1999

Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 10216-2+A2:2009

Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych — Warunki techniczne dostawy
— Czes$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z okresSlonymi witasnosciami
w temperaturze podwyzszonej

PN-EN 10220:2005

Rury stalowe bez szwu i ze szwem — Wymiary i masy na jednostke dtugosci

PN-EN 10224:2006

Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych
— Warunki techniczne dostawy

Okregowe Przedsigbiorstwo
Energetyki Ciepinej Spétka zo.o.

NIP: 586-010-42-91,
REGON: P-190563632
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PN-EN 10204:2006

Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentéw kontroli

PN-EN ISO 15611:2006 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Kwalifikowanie na
podstawie wczesniej nabytego doswiadczenia w spawaniu
PN-EN ISO 156009 -1:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Instrukcja technologiczna
spawania — Czes¢ 1: Spawanie tukowe
PN-EN ISO 15614- Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Badanie technologii

1:2008/A1:2010

spawania — Czes¢ 1: Spawanie fukowe i gazowe stali oraz spawanie tukowe niklu
i stopéw niklu

PN-EN 473:2008

Badania nieniszczgce — Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczacych —
Zasady ogolne (oryg.)

PN-EN 13480-5:2005

Rurociggi przemystowe metalowe — Czes¢ 5: Kontrola i badania

PN-B-06050:1999

Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne

PN-B-01421:1990

Cieptownictwo — Terminologia

PN-C-04601:1985

Woda do celéow energetycznych — Wymagania i badania jakosci wody dla kottow
wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych

PN-EN 1SO 23278:2015-05

Badania nieniszczace spoin — Badania magnetyczno-proszkowe — Poziomy akceptacji

PN-EN 13941-1:2019-06

Sieci cieptownicze — Projektowanie i montaz systemu izolowanych termicznie zespotéw
rur pojedynczych i podwdjnych do sieci wody gorgcej uktadanych bezposrednio
w gruncie — Czesc¢ 1: Projektowanie

PN-EN ISO 15609-1:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Instrukcja technologiczna
spawania — Czes¢ 1: Spawanie tukowe
PN-EN ISO 15609-2:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Instrukcja technologiczna

spawania — Czes¢ 2: Spawanie gazowe

PN-EN 1SO 17637:2017-02

Badania nieniszczace ztgczy spawanych — Badania wizualne ztgczy spawanych

PN-EN 1SO 5817:2014-05

Spawanie — Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw (z wyjatkiem spawanych
wigzkg) — Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

PN-EN ISO 9712:2012

Badania nieniszczace — Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczgcych

PN-EN ISO 17636-1:2013-06

Badania nieniszczace spoin — Badanie radiograficzne — Cze$¢ 1: Techniki
promieniowania X i gamma z btong

PN-EN-ISO-10675-1:2017-02

Badania nieniszczace spoin — Kryteria akceptacji badan radiograficznych — Cze$¢ 1: Stal,
nikiel, tytan i ich stopy

PN-EN ISO 17638:2017-01

Badanie nieniszczace spoin — Badanie magnetyczno — proszkowe

STWIORB nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja techniczng

Okregowe Przedsigbiorstwo
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