Schody terenowe

*Kostka brukowa 6 cm
5 cm

*Podsypka cementowo-piaskowa
*Piasek drobny

» Kostka brukowa 8 cm
* Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
* Kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 15 cm
» Warstwa odcinajgca - piasek drobny 10 cm

Balustrada zabezpieczajgca i Scianka oporowa przy

sifowni zewnetrznej
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- grunt zasypowy

- warstwa filtracyjna z drenazem
| - murek oporowy betonowy prefabrykowany

- podsypka piaskowo-cementowa (4:1) gr. 5cm
- chudy beton gr. 10-15 cm
- warstwa mrozoodporna - kruszywo

ul. Sowinskiego 24 , 70-236 Szczecin
tellfax 914319926 , kom. 608031884

PW:
Elementy zagospodarowania terenu
INWESTYCJA: |Remont (modernizacja) boisk sportowych
przy Liceum Ogdlnoksztatcacym nr 2 w Stargardzie
ADRES ul. Mieszka | 4, 73-110 Stargard
INWESTYCJI: dz. nr 300, obreb 0011, Stargard
OPRACOWALL: nr upr. podpisy
:Fgmjzi::ﬂ::RA mgr inz. arch. Mitosz STACHERA 11/ZPOIA/2005
:;(;‘I‘-Ivi;?‘KTURA mgr inz. arch. Przemystaw WLOSEK | 34/ZPOIA/OKK/2012
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Anna BOCZAR 2/ZPOIA/OKK/2013
opracowata
FRAGEWNIA DATA: 12.2017
PREJEXTEWA
SKALA: 1:50
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