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• Kostka brukowa  6   cm
• Podsypka cementowo­piaskowa 5   cm
• Piasek drobny 10 cm

• Kostka brukowa 8   cm
• Podsypka cementowo­piaskowa 1:4 3   cm
• Kruszywo łamane stabilizowane
 mechanicznie 0/31,5 15 cm
• Warstwa odcinająca ­ piasek drobny 10 cm

­ grunt zasypowy
­ warstwa filtracyjna z drenażem
­ murek oporowy betonowy prefabrykowany
­ podsypka piaskowo­cementowa (4:1) gr. 5cm
­ chudy beton gr. 10­15 cm
­ warstwa mrozoodporna ­ kruszywo

element betonowy oporowy prefabrykowany
L=100/53 S=50cm

Schody terenowe

Balustrada zabezpieczająca i ścianka oporowa przy
siłowni zewnętrznej

ul. Mieszka I 4, 73­110 Stargard
dz. nr 300, obręb 0011, Stargard

ARCHITEKTURA
opracowała mgr inż. arch. Anna BOCZAR

Remont (modernizacja) boisk sportowych
przy Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Stargardzie

Z/3.3

DATA:

SKALA:

12.2017
1:50

INWESTYCJA:

ADRES
INWESTYCJI:

OPRACOWALI:OPRACOWALI:

11/ZPOIA/2005
ARCHITEKTURA
gł. projektant: mgr inż. arch. Miłosz STACHERA

ARCHITEKTURA
sprawdził

PW:
MAŁA ARCHITEKTURA

Elementy zagospodarowania terenu

NR RYS.:

podpisynr upr. podpisynr upr.

34/ZPOIA/OKK/2012mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK

2/ZPOIA/OKK/2013


