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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 2 (2)
OBIEKT: Stargard, ul. Mieszka I-ego, boisko Il LO, A
dz. 300 - wedfug zakresu ZAKLAD USLUG

wojewddztwo: 32, zachodniopomorskie GEO?EZIJINYCH

powiat: 3214, stargardzki ul SZZCE g'ﬁ ig

miasto: 321401_1, Stargard — 7;]123 ;gafgd

obreb: 321401_1.0011 o ‘
SKALA: 1:500 Wykonano metodg: a) rastrowo b) wektorowo:

Uktad wspotrzednych:  PL-2000 (5)
Uktad odniesienia wysoko$ci: Kronsztadt

Kierownik roboty
Jerzy Kielan

nr upr. zaw. 9656

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

ZG.4300.2341.2017.AU
zgtoszonej w PODGIK w Stargardzie

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:

5.198.21.17.2.4, 5.198.21.17.4.2

2 b , - . ;
S—Pomiarazietent L .

innych obiektéw wskazanych przez projektanta

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnejnr: 5.198.21-1239

podlegajgce ochronie na podst.art. 15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych

PODGIK w Stargardzie, z dnia: 27.10.2017 r.

40 h .
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Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

brak

Informacje dodatkowe

1. D GEEEED GEENNSS:|eS opracowania

2. Redakcja znakow zgodna z Rozporzadzeniem MAIC
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
0 ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Mapa zgodna{riezgedna)-z przepisami §79 ust.5 rozporzadzenia
MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie
-{rie-nadaje-sie)-do projektowania budynkow w odlegtosci
mniejszej niz 4,0 m od granicy nieruchomosci.

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
mapy zasadniczej w postaci wektorowej w skali 1:500, sekcje nr:
5.198.21.17.2.4, 5.198.21.17.4.2,
oraz mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:500,
sekcja nr 341.414.073.2, 341.414.073.4, 341.414.074.1

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1 Poéredniodot ia-przebiegu-aparatura
- P >

<)
na literg-A

grety
2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czeéci 1 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a doktadno$c potozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy

Rejestracja:

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzier: 31.10.2017 r.
Stargard, dnia 21.11.2017 r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Jerzy Kielan
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PB:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Plansza koordynacyjna

INWESTYCJA:

Remont (modernizacja) boisk sportowych

przy Liceum O

nr2w

/ADRES
INWESTYCJI:

ul. Mieszka | 4, 73-110 Stargard
dz. nr 300, obreb 0011, Stargard

OPRACOWALI:

nr upr.

podpisy

IARCHITEKTURA
gt. projektant:

mgr inz. arch. Mitosz STACHERA

11/ZPOIAI2005

INST.SANITARNE
projektowat

dr inz. Adam

INST.ELEKTRYCZNE

projektowat

mgr inz. Piotr

FRACEWNIA
FREJERTEWA

www.milo7.p|, Facownia@milo7.pl

x = s48lipa, T3] 9975 , kom. 608031884

ul. Sowiiskiego24 , 70-236 Szczecin

DATA:

12.2017

SKALA:

1:500

NRRYS.:

Z/2.3




