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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- P.B.W. architektury,

- plan sytuacyjny 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja zespotu boisk sportowych
przy Liceum Ogdlnoksztatcgcym nr.2 w Stargardzie. Opracowanie swym zakresem obejmuje
projekt instalacji odwodnienia projektowanych nawierzchni sportowych z odprowadzeniem

wadd do istniejgcych elementdéw kanalizacji deszczowe.

3. rozwigzania projektowe
3.1. odwodnienie terenu

Zgodnie z analizg badan konstrukcji istniejgcej nawierzchni i opisem parametrow
geotechnicznych gruntu przyjeto czeSciowo zachowanie istniejgcych nawierzchni
asfaltobetonowych jako konstrukcja nosna nowych nawierzchni. Dla wykonania nowych
nawierzchni przyjeto uzupetnienie ubytkéw i wykonanie warstwy wyréwnujgcej z Kruszyw.
Dla rozwigzania takiego przyjeto zapewnienie odprowadzania wdd opadowych
gromadzgcych sie w podbudowie (nad istniejgcg ptyta boiska asfaltobetonowego) po przez
fragmentaryczne kruszenie pasami istniejgcego boiska. Jako element odprowadzajgcy wody
opadowe przewidziano wykonanie na krawedziach boisk ciggow odwodnien liniowych.
Rozwigzania konstrukcji nawierzchni, pasow odsgczajgcych, gruzowanych, wykonczenie i

elementy nowoprojektowane wykonac zgodnie z zaleceniami projektu architektury.

Dla krawedzi nawierzchni boisk w wybranych fragmentach oraz u podstawy istniejgcych
schodow przyjeto odwodnienie za pomocg koryta liniowego o szer. 160mm i wys. 150mm,
koryto U-ksztaftowe o wysokosci wewnetrznej 100mm. Przyjeto system odwodnien
wykonany z tworzywa sztucznego pochodzgcego z recyklingu (z tworzywa PA-GF) o
konstrukcji klasy A15. Zwieniczenie stanowi¢ bedzie pokrywa ze stali ocynkowanej typu
szczelinowego klasy A15 z tgczeniem z korpusem koryta Srubami nimbusowymi. Odptywy
wykonane z systemowej studzienki wypadowej z odplywem bocznym — studzienka z
osadnikiem i tapaczem lisci. Caty system tgczony na uktad pioro-wpust w odcinkach po 1000

i 500mm z elementami systemowymi naroznikow 90st.
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Ciggi odwodnien liniowych wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami Systemowymi
producenta, na podbudowie z betonu chudego - ustalic wg schematow branzy arch.
3.2. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przewidziano odprowadzenie wdod z instalacji odwodnienia terenu do istniejgcych
elementow kanalizacji deszczowej na terenie obiektu przez wykorzystanie istniejgcego
przytagcza do sieci na kolektorze ogdlnosptawnym dn1000mm(1200 wg wywiadu
branzowego) w u. Krzywoustego. Zakres prac dotyczy przebudowy i rozbudowy instalacji
wewnetrznej oraz remontu przytgcza istniejgcego polegajgcej na wymianie odcinka rur Dist. 1
do Dist.2 metodg bezwykopowa na Srednice wiekszg np. w technologii krakingu.

Wymiana przytacza:

Istniejgce przytgcze dn200 do miegjsca wigczenia do kanatu ogolnosptawnego w ul.
Krzywoustego przewidziano do przebudowy polegajacej na wymianie istniejgcych rur dn200
(do weryfikacji $rednica i materiat) na nowy cigg rur de250 PEHD. Przyjeto wykonanie prac
po przez metode modernizacyjng bezwykopowg. W uzgodnieniu z MPGK wykonanie prac
przyjeto metodg wyburzeniowg (tzw. kraking) polegajgcg na kruszeniu starego kanatu z
wiekszym poszerzeniem przestrzeni (kawatki starej rury sg wciskane w grunt) za pomocg
specjalnej gtowicy potgczonej z wyciggarkg. Nowy rurocigg o Srednicy 250mm wciggany jest
rownocze$nie z gtowicg rozrywajgcg lub rozszerzajgcqg. Wyktadzine stanowi¢ bedzie rura
ciggfa polietylenowa z wzmocniong powierzchnig zewnetrzng do wykonywania rurociggow
bezwykopowo. Do wykonania krakingu przewidzie¢ wstepne czyszczenie kanatu metodg
hydrodynamiczng, wstepng inspekcje kamerg CTV. Na podstawie zapisu kamerg do
inspekcji okreslic zatamania spadku czy nieciggtosSci rurociggow istniejgcych, przewidzie¢ na
tej podstawie miejscowe frezowania lub poSrednig odkrywke na trasie istniejgcego kanatu.
Na podstawie wytycznych technologicznych maszyn i urzgdzen wybranych do realizacji
przyjeto wykonanie komory startowej z blokami oporowymi lub komore ze wstepnym
osadzeniem docelowej kinety studni Distn2 - uzgodni¢ na podstawie wymagan wybranej do
realizacji technologii i sprzetu. Dla wstepnie okreslonej komory startowej istnieje mozliwo$c
organizacji dojazdu od strony projektowanych boisk. Na etapie realizacji zweryfikowac
mozna réowniez mozliwos¢ zabudowy komory wyciggarki od strony sieci w ul. Krzywoustego.
Dla wybranej realizacji przewidzie¢ prowadzenie prac bez koniecznosci zapewnienia
bypassu - uzgodni¢ date prowadzenia robot na podstawie prognozy pogody dla okresu
bezdeszczowego i w uzgodnieniu z dyrekcjg szkoly o nieczynnej instalacji kanalizacji na
czas prowadzenia robot. Przewidzie¢ rezerwowo zasSlepienie doptywdw do studni D2ist od
strony szkofy i zapewni¢ mozliwoS¢ montazu tymczasowej pompy zatapialne i organizacje
tymczasowego odprowadzenia Sciekow.

Przebudowa odcinka istniejagcego D2ist-D1:
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Na podstawie wywiadu branzowego z odbiorcg sciekéw dla przedmiotowego terenu
pojawiaty sie problemy z odbiorem Sciekow. Dla sytuacji takiej usprawnieniem odptywu jest
wyZzej opisana wymiana przytgcza na wiekszg Srednice. Po stronie projektowanej instalacji
przyjeto zapewnienie retencji kanatowej projektowanych ciggow. Dla potrzeb odcigZzenia
przytgcza istniejgcymi odptywami deszczu nawalnego przyjeto wymiane odcinka D2ist do D1
na kanat zapewniajgcy dodatkowg retencje wod na terenie obiektu. Przyjeto wymiane
metodg wykopowg na nowe rury dn400 PVC wraz z wymiang studni istniejgcych tego ciggu
na nowe dn1200 betonowe.

Projektowana instalacja:

Zgodnie z informacjami warunkéw technicznych nalezy przewidzie¢ wykonanie
instalacji uwzgledniajgcych okresowe przepetnienie kolektora na czas nawalnych deszczy.
Przyjeto rozwigzanie z retencjg wod opadowych z projektowanych boisk w projektowanym
systemie kanatow po przez odpowiednie dostosowanie ich Srednicy. Dla warunkow odptywu
ograniczonego do poziomu 5L/s jako nie wpfywajgceqgo znaczgco na istniejgcy uktad
odwodnienia i wymieniane przytacze, wymagana objetosc retencji dla deszczu miarodajnego
o prawdopodobienistwie wystgpienia raz na dwa lata wg metody Bfaszczyka wynosi¢ winna
4,6m3. Wymagang objetoSc¢ retencyjng zapewnia wykonanie ciggu projektowanej kanalizacji
z rur dn250mm z ustaleniem linii pietrzenia nie wyzej niz rzedne najnizszych wylotow do
odwodnien liniowych boiska. System taki nie wymagat bedzie stosowania regulatora
odptywu, klap zwrotnych czy innych zabezpieczen.

Rozwigzania materiafowe:

Projektuje sie instalacje kanalizacji deszczowej nowg na terenie obiektu wykonang jako
sie¢ grawitacyjng. Projektuje sie instalacje z przewoddw PVC do kanalizacji zewnetrznych
klasy S 8 kN/m? tgczonych za pomocg uszczelek gumowych (EPDM, TPE), o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek. Srednice, spadki i trasy
kanatéow przedstawiono w czesci rysunkowej. Dla odcinka przytacza przyjeto wprowadzenie
metodg krakingu rur przewodowych HDPE de250 do wykonania kanalizacji bezwykopowo z
zewnetrzng powtokg poslizgowg odporng na zarysowania.

Dla projektowanej kanalizacji deszczowej przewiduje sie studzienki wykonane z rury
karbowanej jako wykonanie systemowe producenta rur z trzonéw karbowanych z dennicg
ptaskg jak dla kanalizacji deszczowych. Dla studni przewidziano zastosowanie pokryw:
zeliwnej typu A15. Dla istniejgcych studni Distn2 i D1 przyjeto wymiane na nowe studnie z
kregow betonowych o potgczeniach pioro-wpust z uszczelkg EPDM z betonu klasy nie
gorszej jak B45 z dennicg litg z prefabrykowang kinetg. Pokrywa ptaska betonowa klasy
K400 z wtazem zeliwnym okrggty 625mm.

Roboty ziemne i ukfadanie kanatow.
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Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokoSci 1,6 m wgsko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpor. Dno wykopu nalezy doktadnie
oczyscic oraz zaniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur.

Dodatkowg gtebokosc¢ dla wyrownania dna wykopu i wzmocnienia Struktury gruntu
musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm
musi by¢ luZzno utoZona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.
Materiat uzyty do podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach
powyzej 30 mm. Obsypka rurociggow musi zagwarantowac¢ odpowiednie podparcie ze
wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowoSci
posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetnic te same warunki co materiat do
wykonania podfoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co
najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopow
nad obsypkg nalezy wykonac¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usungc¢ duze i ostre
kamienie.

Przewody z rur PVC nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od +5 do 30 oC.
Uktadanie rur moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym
odpowiednio zageszczonym. Montaz przewodow powinien odbywac sie na dnie wykopu
zachowujgc projektowany spadek przewodow. Uktadanie wykonac na gtebokoSci i ze
spadkiem zgodnie z czeScig graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur.

4 UWAGI KONCOWE
-Wykonawstwo oraz odbiory robét wykonac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlanych — montazowych — cz. III”.
-Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac¢ stosowne $wiadectwa jakoSci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
W razie konieczno$ci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym

opracowaniem nalezy porozumiec sie z projektantem opracowujgcym dokumentacje.

Projektant: dr inz. Adam Krupinski
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Szczecin, dn.28.12.2017

OSWIADCZENIE

ZGODNIE ( podstawa prawna : DZ. U. nr 93 z dn. 30.04.2004 r. poz. 888, art. 20,
ust. 4) OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ODWODNIENIA TERENU
Remont (modernizacja) boisk sportowych przy Liceum Ogolnoksztatcgcym nr 2 w
Stargardzie” Mieszka | 4, 73-110 Stargard dz. nr 300, obreb 0011, Stargard

ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

Projektant: dr inz. Adam Krupinski

Sprawdzajgca: mgr inz. Agnieszka Cichocka
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. ZACHODNIOPOMORSKA

| OKREGOWA

N I Z B A

= INZYNIEROW
'l BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131s/61/06 Szczecin, dnia 30 czerwca 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z péén. zm.), § 28 ust. 1 i § 29
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku § 12 pkt1i § 23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 20057 Nr. 96, poz. 817), oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu ADAMOWI BOLESEAWOWI KRUPINSKIEMU
mgr inz. o kierunku budownictwo w zakresie urzadzen sanitarnych

ur. dnia 19 sierpnia 1975r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0072/POOS/06

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

PAN
5
O
b
el

\} 1. Stanistaw Kaminski

2. Krzysztof Motylak

3. Daria Kozakowska

za zgodno$¢ z oryginatem
drinz. Adam Krupinski
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ORHREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
Sygn. akt: ZAP.OKK-TI31, 7132251810 Seczecin, doia 15 grudnia 2000 raku

DECYZJA

Na podstaweie art. 24 ust. | pkt 2 wstawy 2 dmia 15 grudnda 2000 r, o samorzadach zawedowyeh
architektow, indynierdw bodownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2008 r, Nr 5, poz 42 = pidn. zm.),
art. 12 ust, 3, art. 13 ust. | pkt 112 omaz art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnda 7 lipea 1994 1, Prawo budowlane
1. Dz ULz 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pédm. zm.), § 11 use.l pkt 11§ 23 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transparte i Budownictwa z dnda 28 kwietmia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkci technicenych
w budownictwic (Dz, U, =z 2006 r. Nr 3, poz. 578 z pb#n. zm.) oraz art. |{M ustawy = dnis 14 crerwea
1960 £, Kodeks postepowania administeacyjnego (Li. Dz. U, 2 2000 r, Mr 98, poz. 1071 z poéEn. zm)

Lachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mgrinz. Agnieszce Agacie Cichockiej
urodzone] dnia 19 lutego 1983 row Walcmm

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP222/PWOS/ 10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bex ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacfi i nrzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh | kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W omwinrku = uwzplednieniem w calofel dadamia strony, na podstewie art, 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzmasadmanie decyzyi, Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucrene
Od niniejsae) decyzji shizy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwahfikacving Polskiej Izby Infymiertw
Budowmictews w Warszawie, za pofrednictwem Zachodniopomorskie] Okregowey Izby Inimierdoa
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skind orzekajpey
OKK ZOIEB
e (N
Otrzymujg: 5 s _ l_ngl mz%f\m}ahw
1. Pani Agnieszka Agata Cichocka e\ VA,
ul, Krucza [0, TR-600 Walcz : ] et 10k, Andree) Gatkiewics
2. Ghiomy Inspektor Nadzor Budowlanego ; f | , —
3, Rada Okrggowa ZO1TE e ; bl A
4, OKEK ZO1IB - & ¥ | pref. de hab, . Wiadvysiaw Szaflik

za zgodnosc z oryginatem
dr inz. Adam Krupinski
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POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-5UE-36E-C87 *

Pan Adam Bolestaw KRUPINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0203/06

adres zamieszkania ul. Gen. Maczka 40/4, 71-050 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-05 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie slektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wizsnoracznymi. |

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomecg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe]j lzby InZynierdw
Budownictwa.
za zgodnosc z oryginatem
dr inz. Adam Krupinski
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= il | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-TP2-E5G-VWSB *

Pani Agnieszka Agata CICHOCKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0067/11

adres zamieszkania ul. Krucza 10, 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-24 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowsj Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje peprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 7a pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Ingynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Intynierdw
Budownictwa.

za zgodnosc z oryginatem
dr inz. Adam Krupinski
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