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piłkochwyt h=6m z siatki poliuretanowej
na słupkach metalowych

ogrodzenie h=4m  z siatki metalowej na
słupkach metalowych

nawierzchnia z kostki betonowej

schody zewnętrzne z kostki betonowej

nawierzchnia sportowa w kolorze czerwonym

trawnik do rekultywacji

Elementy projektowane:

piaskownica przy bierzni do skoku w dal

nawierzchnia z kostki betonowej z posypką w
kolorze piaskowym

nawierzchnia betonowa

nawierzchnia z płytek betonowych
chodnikowych
nawierzchnia z kostki betonowej

istniejąca nawierzchnia asfaltowa

nawierzchnia z płyt
sześciobocznych betonowych

ścieżka gruntowa

istniejące ogrodzenie terenu do wymiany

drzewa

wejście piesze

wjazd

trawnikElementy istniejące:

mur oporowy z prefabrykowanych
elementów betonowych

brama / furtka w ogrodzeniu wokół boiska

brama / furtka w ogrodzeniu wokół terenu
szkoły

schody zewnętrzne z kostki betonowej

OZNACZENIA:

zakres opracowania

granica działki

A.
drzewa ­ korona drzew przeznaczona do
cięć sanitarnych:
A. lipa

elementy zagospodarowania do
likwidacji

nowe ukształtowanie skarp


