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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA:

1 PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
2  SILOWNIA ZEWNETRZNA — CZESC OPISOWA



1. PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

DANE OGOLNE:

¢ Nazwa inwestycji — Remont (modernizacja) boisk sportowych przy Liceum
Ogolnoksztatcgcym nr 2 w Stargardzie

e Adres inwestycji — Mieszka | 4, 73-110 Stargard dz. nr 300, obreb 0011,
Stargard

e Stadium — apendyks do projektu wykonawczego

e Inwestor i zleceniodawca — Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1, 73-110
Stargard

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Opracowanie wykonano na zlecenie:
- Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty i uzgodnienia:

- warunki techniczne przytgczenia do mediow

- zatozenia funkcjonalne - wytyczne inwestora

- obowigzujgce przepisy i normy
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont (modernizacja) boisk
sportowych przy Liceum Ogolnoksztalcgcym nr 2, ul. Mieszka | 4 w
Stargardzie.

ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres opracowania dotyczy okreslenia parametrow technicznych
projektowanych elementéw zewnetrznej sitowni przy istniejgcym zespole
boisk sportowych przy Liceum Ogolnoksztatcgcym nr 2, ul. Mieszka | 4 w
Stargardzie. Opracowanie obejmuje urzgdzenia zewnetrznej sitowni:

1) wioSlarz,

2) orbitek,

3) motyl,

4) steper,

5) biegacz,

6) drabinka,

7) podcigg ndg,

8) twister potrdjny,

9) wyciskanie siedzac,

10)odwodziciel

2. SILOWNIA ZEWNETRZNA - OPIS TECHNICZNY

2.1. Urzadzenia sitlowni zewnetrznej

a) Urzadzenia sitowni zewnetrznej zlokalizowa¢ zgodnie z rysunkiem
projektu. Urzgdzenia montowa¢ do fundamentu betonowego gr. 30cm,
wykonanego na gtebokosci 80cm p.p.t. (ponizej gtebokosci przemarzania
gruntu), posadowionego na podsypce piaskowej zageszczonej warstwami.



b)

d)

e)

Wymiar poziomy fundamentu dostosowa¢ indywidualnie do kazdego
projektowanego urzgdzenia, zgodnie z wytycznymi ich producenta.
Dopuszcza sie sposéb montazu elementéw sitowni zewnetrznej wg
zalecen producenta, ktéry zagwarantuje przenoszenie obcigzen statych,
uzytkowych oraz bedzie odporny na akty wandalizmu.

Parametry techniczne urzadzen sportowych:

1) urzadzenie medyczne przeznaczone dla uzytkownikow powyzej
140cm wzrostu, mtodziezy i dorostych

2) do uzytku jednoczesnie przez 1 osobe

3) masa uzytkownika: do min. 130 kg

4) konstrukcja urzadzenia: stalowa, ocynkowana ogniowo min.
dwukrotnie, malowana proszkowo farbami poliestrowymi na kolor
RAL 5015 (niebieski),

5) krzesetko (dot. urzgdzen wyposazonych w krzesetko): oparcie i
siedzisko ze stali, ocynkowane ogniowo min. dwukrotnie, malowane
proszkowo farbami poliestrowymi na kolor RAL 1018 (zotty);
oparcie i siedzisko wyposazone w otwory umozliwiajgce odptyw
wody opadowej,

6) tabliczka z opisem: sposobu uzycia urzgdzenia (w formie pisemnej i
graficznej), stopnia trudnosci, efektu treningu (opis wptywu éwiczen
na poszczegolne partie ciata)

7) tozyska zamkniete bezobstugowe

8) rgczki i uchwyty z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 1018
(26ttym)

9) zaslepki z tworzywa sztucznego, w kolorze dopasowanym do
elementu, w ktérym zostang zamontowane

10)urzadzenie spetniajgce wymagania bezpieczenstwa zawarte w
polskich normach: PN-EN 16630:2015

2.2. Wnioski koncowe, bezpieczenstwo pracy i ochrona zdrowia
podczas realizacji robét, inne uwagi

Wszystkie materiaty, ktére bedg zastosowane w trakcie budowy muszg
posiadaC¢ obowigzujgce swiadectwa do stosowania w budownictwie lub
jezeli sg przedmiotem norm panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajgce zgodnosc¢ z postanowieniem odpowiedniej normy.

W trakcie realizacji robo6t nalezy przestrzegaé aktualnie obowigzujgcych
zasad bezpieczenstwa pracy w zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.

Roboty powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
pod nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiadaé
wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znaé przepisy w w/w zakresie.
Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢
pracownikow w zakresie przepisow BHP, P.POZ i SANEPID
obowigzujgcych w budownictwie oraz sporzgdzi¢ projekt organizacji placu
budowy.

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

- posiadac¢ aktualne swiadectwo zdrowia,

- byC przeszkoleni w w/w zakresie,



by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronna,
posiadac kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.

f) Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

decyzjg o pozwoleniu na budowe,

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano
montazowych,

prawem budowlanym,

aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczgcymi procesu
budownictwa.

Autorzy opracowania :
architektura mgr inz. arch. Mitosz Stachera

projektant:

upr. nr 11/ZP0OiA/2005



