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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia j-m. \ Poszcz. Razem
Instalacja odwodnienia terenu
1/45231300-8 KANALIZACJA DESZCZOWA - ODWODNIENIE TERENU
1.1/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji deszczowej w terenie réwninnym |m
d.1.1|03
<PVC 250> 49,0+32,5 m 81,500
<PVC200> 22,0+21,5+21,0 m 64,500
<PVC160> 0,5+1,5+1,0+1,0+1,0+1,0+4,5+1,0 m 11,500
RAZEM 157,500
2|KNNR 1 0210-03 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 |m3
d.i.1 m3 w gr.kat. lll-1V - koparka 0,60 m3 - przyjeto 90% robét.
<D1-D2> (2,99+3,24)*0,50*1,05*15,0 49,061
<D2-D3> (3,24+3,02)*0,50*1,05*13,5 44,368
<D3-D4> (3,02+2,97)*0,50*1,05*10,5 33,020
<D4-D5> (2,97+2,92)*0,50*1,05*10,0 30,922
<D5-D6> (1,33+1,10)*0,50%1,00*22,5 27,338
<D6-D6.1> (0,60+0,64)*0,50*0,80*0,5 0,248
<D2-D2.1> (0,55+0,50)*0,50*0,80*1,5 0,630
<D3-D7> (3,01+2,97)*0,50*1,05*7,5 23,546
<D7-D8> (2,97+2,85)*0,50*1,05*25,0 76,388
<D8-D9> (2,85+1,10)*0,50*1,00*21,5 42,462
<D9-D9.1> (0,53+0,50)*0,50*0,80*1,0 0,412
<D7-D10> (2,97+1,10)*0,50*1,00*21,0 42,735
<D10-D10.1> (0,53+0,50)*0,50*0,80*1,0 0,412
<D7-D7.1> (0,53+0,50)*0,50*0,80*1,0 0,412
<D8-D8.1> (0,53+0,50)*0,50*0,80*1,0 0,412
<D4-D4.1> (0,74+0,60)*0,50*0,80*4,5 2,412
<D5-D5.1> (0,53+0,50)*0,50*0,80*1,0 0,412
A (obliczenia pomocnicze) ============
375,190
375,192*0,90 m3 337,673
RAZEM 337,673
3|KNNR 1 0307-03 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach pionowych w gruntach suchych |m3
d.1.1 kat. I-1l -wyréwnanie dna wykopu - 10%
375,192*0,10 m3 37,519
RAZEM 37,519
4|KNNR 1 0312-01 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wy- |m2
d.1.1 kopy o szer. 1 mi gteb.do 3.0 m
<D1-D2> (2,99+3,24)*0,50*15,0*2 m2 93,450
<D2-D3> (3,24+3,02)*0,50*13,5*2 m2 84,510
<D3-D4> (3,02+2,97)*0,50*10,5*2 m2 62,895
<D4-D5> (2,97+2,92)*0,50%10,0*2 m2 58,900
<D5-D6> (1,33+1,10)*0,50*22,5*2 m2 54,675
<D3-D7> (3,01+2,97)*0,50*7,5*2 m2 44,850
<D7-D8> (2,97+2,85)*0,50*25,0*2 m2 145,500
<D8-D9> (2,85+1,10)*0,50*21,5*2 m2 84,925
<D7-D10> (2,97+1,10)*0,50*21,0*2 m2 85,470
RAZEM 715,175
5/KNNR 4 1411-01 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1
0,95*0,10*81,5 m3 7,742
0,90*0,10*64.,5 m3 5,805
0,80*0,10*11,5 m3 0,920
RAZEM 14,467
6/KNNR 4 1411-01 | Obsypka i nadsypka rurociggdw kanalizacji deszczowej fi 160 mm o grubosci 20 cm nad rurg -minus wy- | m3
d.1.1 por rurociagéw
0,80*0,36*11,5 m3 3,312
-3,14*0,08"2*11,5 m3 -0,231
RAZEM 3,081
7|KNNR 4 1411-01 |Obsypka i nadsypka rurociagow kanalizacji deszczowej fi 200 mm o grubosci 20 cm nad rurg -minus wy- | m3
d.1.1 por rurociagow
0,90*0,40%64,5 m3 23,220
-3,14*0,10"2*64.,5 m3 -2,025
RAZEM 21,195
8/KNNR 4 1411-01 | Obsypka i nadsypka rurociggdw kanalizacji deszczowe;j fi 250 o grubosci 20 cm nad rurg -minus wyp6ér | m3
d.1.1 rurociggéw
0,95"0,45*81,5 m3 34,841
-3,14*0,125"2*81,5 m3 -3,999
RAZEM 30,842
9|KNNR 1 0206-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzed- |m3
d.1.1 nio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - dowéz piasku do wykonania podtozy
pod kanaty, obsypki i zasypki rurociagéw itp. z magazynu budowy
14,468+3,081+21,195+30,842 m3 69,586
RAZEM 69,586
10| KNNR 1 0214-01 | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych spycharkami o mocy 74 |m3
d.1.1 kW z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. -1l
375,192 m3 375,192
<podsypki+obsypki> -69,586 m3 -69,586
RAZEM 305,606
11|KNNR 1 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzed- |m3
d.1.1 nio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. -odw6z nadwyzki gruntu na wysypisko
69,586 m3 69,586
RAZEM 69,586
12|KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz- |m3
d.1.1 chni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- samochéd 10-15 ton - odwéz nadwyzki gruntu na wysypisko
Krotnos¢ = 4
69,586 m3 69,586
RAZEM 69,586
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
13|KNNR 4 1308-02 | Kanaty z rur PVC tagczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.i1.2
11,5 m 11,500
RAZEM 11,500
14|KNNR 4 1308-03 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m
d.1.2|z.s2.3.4. 9913-2
64,5 m 64,500
RAZEM 64,500
15/KNNR 4 1308-04 | Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m
d.1.2|z.sz2.3.4. 9913-2
81,5 m 81,500
RAZEM 81,500
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16| Wycena witasna | Wktadka "in situ" o $r. zewn. 160 mm - wigczenie w $cianke studni rewizyjnej fi 425 kanatéw odptywo- szt
d.i1.2 wych studzienek wigczeniowych odwodnien liniowych.
szt 8,000
RAZEM 8,000
17|KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg -wtaz D400, kineta PE | szt
d.1.2 typ 3 i 4 fi 250/250
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
18| KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg -wtaz D400, |szt
d.1.2 kineta PP typ 3 i 4 fi 200/200
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
19| KNR 4-051 0409- | Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m kpl.
d.1.2|03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR 4 1413-03 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. od 3,01 do 3,5 m |stud.
d.1.2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 ODWODNIENIA LINIOWE
21|KNR 2-01 0702- |Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw pod korytka odwodnienia liniowego o gtebok.do 0.6 miszer. |m
d.1.3|02 dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill-IV
analogia
7,2+24,0+39,0+21,0+3,2 m 94,400
RAZEM 94,400
22|KNNR 4 1411-01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podbudowa taw fundamentowych m3
d.1.3
0,40*0,10%94.,4 m3 3,776
RAZEM 3,776
23|KNR 2-18 0607- |Deskowanie taw fundamentowych(c250) m2
d.1.3|01
(0,15+0,087)*94,4*2 m2 44,746
RAZEM 44,746
24|KNR 2-31 0402- |tawa betonowa zwykta pod korytka $ciekowe m3
d.1.3|03
analogia
0,30"0,20%94,4 m3 5,664
RAZEM 5,664
25|KNNR 6 0606-01 |Korytka do odwodnienia liniowego dt. 1,0 m z rusztem zeliwnym szczelinowym klasa C 250 m
d.1.3|analogia
6,7+23,0+38,0+20,0+2,7 m 90,400
RAZEM 90,400
26|KNNR 4 0228-01 | Studzienka wigczeniowa do korytka z rusztem zeliwnym klasy C250 szt.
d.1.3|analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
27|KNR 2-01 0704- |Reczne zasypywanie rowdw po zakonczonych pracach montazowych odwodnienia liniowego o gtebokos- | m
d.1.3/0202 cido 0.6 mi szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. llI
analogia
94,4 m 94,400
RAZEM 94,400
28|KNNR 1 0206-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzed- |m3
d.1.3 nio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. -odwéz nadwyzki gruntu na wysypisko
<podsypka> 3,8 m3 3,800
<tawa betonowa> 5,7 m3 5,700
<wypor korytek> (0,16*0,25*1,0)*90,4 m3 3,616
<wypér studzienek> (0,16*0,50*0,50)*8 m3 0,320
RAZEM 13,436
2|45231300-8 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2.1/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE | TOWARZYSZACE
29|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji deszczowej w terenie réwninnym | m
d.2.1|03
<PEHD 250> 40,5 m 40,500
<PVC400> 25,5 m 25,500
RAZEM 66,000
30|KNNR 1 0210-04 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.2.1 gr.kat. I-Il - przyjeto 90% robét
<Distn2-D1> (4,57+3,30)*0,50*1,25*25,5 125,428
A (obliczenia pomocnicze) ============
125,428
125,428*0,90 m3 112,885
RAZEM 112,885
31|KNNR 1 0307-05 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych |m3
d.2.1 kat. I-1I - wyréwnanie wykopu 10%
125,428*0,10 m3 12,543
RAZEM 12,543
32|KNNR 1 0210-04 | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 1.20 m3w |m3
d.2.1 gr.kat. I-ll
<komora startowa> 1,50*3,00*4,60 m3 20,700
RAZEM 20,700
33|KNNR 1 0210-02 | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 |m3
d.2.1 m3 w gr.kat. I-Il- koparka 0,60 m3
<komora zaciggajgca> 1,50*3,00*2,60 m3 11,700
RAZEM 11,700
34|KNNR 1 0312-02 |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrkg balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-1V; wy- | m2
d.2.1 kopy o szer. 1 mi gtgb.do 6.0 m
<Distn2-D1> (4,57+3,30)*0,50*25,5*2 m2 200,685
<komora startowa> 3,0*4,6*2 m2 27,600
RAZEM 228,285
35|KNNR 1 0312-01 |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrka balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-1V; wy- | m2
d.2.1 kopy o szer. 1 mi gtgb.do 3.0 m
<komora zaciggajgca> 3,02,6*2 m2 15,600
RAZEM 15,600
36|KNNR 4 1411-01 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.1
1,250,10*25,5 m3 3,188
RAZEM 3,188
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37|KNNR 4 1411-01 |Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji deszczowej fi 400 o grubosci 20 cm nad rurg -minus wypér | m3
d.2.1 rurociggéw
1,25*0,60*25,5 m3 19,125
-3,14*0,20"2*25,5 m3 -3,203
RAZEM 15,922
38|KNNR 1 0206-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzed- |m3
d.2.1 nio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - dowéz piasku do wykonania podtozy
pod kanaty, obsypki i zasypki rurociagéw itp. z magazynu budowy
3,188+15,922 m3 19,110
RAZEM 19,110
39|KNNR 1 0214-01 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami o mocy 74 | m3
d.2.1 kW z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. -1l
125,428+20,7+11,7 m3 157,828
<podsypka+obsypka> -(3,188+15,922) m3 -19,110
RAZEM 138,718
40|KNNR 1 0206-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzed- |m3
d.2.1 nio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. -odw6z nadwyzki gruntu na wysypisko
19,11 m3 19,110
RAZEM 19,110
41|KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz- |m3
d.2.1 chni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- samochéd 10-15 ton - odwéz nadwyzki gruntu na wysypisko
Krotnos¢ = 4
19,11 m3 19,110
RAZEM 19,110
42|KNR 2-25 0417- |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.2.1|01
15 m 15,000
RAZEM 15,000
43|KNR 2-25 0417- |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2.1]02
15 m 15,000
RAZEM 15,000
44|KNR 2-25 0420- |Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.2.1|01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45|KNR 2-25 0420- |Znaki drogowe - rozebranie szt.
d.2.1{04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR AT-03 0101- | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm - pod wykop komory zaciggaja- |m
d.2.1|02 cej.
9 m 9,000
RAZEM 9,000
47|KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm - pod wykop j.w. | m2
d.2.1/03
3,217 m2 5,440
RAZEM 5,440
48|KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci - pod | m?2
d.2.1/04 Wykop j.w.
Krotno$¢ = 5
5,44 m2 5,440
RAZEM 5,440
49|KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze m3
d.2.1|01
0,65 m3 0,650
RAZEM 0,650
50| KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem sa- | m3
d.2.1|/04 mowytadowczym na odleg. 1 km
0,65 m3 0,650
RAZEM 0,650
51|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- | m3
d.2.1|05 dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 4
0,65 m3 0,650
RAZEM 0,650
52|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. m2
d.2.1|01
5,44 m2 5,440
RAZEM 5,440
53|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.2.1|01
5,44 m2 5,440
RAZEM 5,440
54|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po za- | m2
d.2.1|01 geszcz. 4 cm
5,44 m2 5,440
RAZEM 5,440
55|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dal- |m?2
d.2.1|02 szy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotno$¢ = 2
5,44 m2 5,440
RAZEM 5,440
56|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po m2
d.2.1|05 zageszcz. 3cm
5,44 m2 5,440
RAZEM 5,440
2.2/45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
57|KNR 4-051 0313- | Demontaz istniejgcego rurociggu kielichowego o $rednicy nominalnej 200 mm, przeznaczonego do wy- |m
d.2.2|02 miany na rurocigg DN400.
25,5 m 25,500
RAZEM 25,500
58| KNNR 4 1308-06 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm - wykopy umocnione m
d.2.2|z.s2.3.4. 9913-2
25,5 m 25,500
RAZEM 25,500
59|KNR 4-051 0409- | Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m kpl.
d.2.2/03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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60| KNR 4-051 0409- | Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie - za kazde 0.5 m |0.5m
d.2.2|04 réznicy gtebokosci
3 0.5m 3,000
RAZEM 3,000
61|KNNR 4 1413-03 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. od 4,01 do 4,5 m |stud.
d.2.2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
62|Wycena wtasna | Wykonanie wtepnego czyszczenia kanatu poprzedajgcego inspekcje kamerg CTV kpl
d.2.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
63|Wycena wtasna | Dokonanie inspekcji kamerg CTV, oczyszczonego kanatu, przeznaczonego do wymiany metodg krakin- |kpl
d.2.2 gqu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
64| Wycena wiasna | Wymiana istniejacego rurociggu fi 200 mm, na rurociag z rury PEHD o $r. 250/22,5 mm. kpl
d.2.2 Do wykonania tych prac przyjeto metode modernizacyjng bezwykopowa, wyburzeniowg (tzw. kraking) ,
polegajaca na kruszeniu starego kanatu z wiekszym poszerzeniem przestrzeni (kawatki starej rury sg
wciskane w grunt) za pomoca specjalnej glowicy potaczonej z weiggarka. Nowy rurociag DN250 wcigga-
ny jest rownoczesnie z gtowicg rozszerzajgca lub rozrywajaca.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
65|KNNR 4 1307-01 |Kanaly z rur polietylenowych PEHD o $r. 250/22,5 mm - montaz metodg krakingu - koszt M m
d.2.2
40,5 m 40,500
RAZEM 40,500
66| Wycena wiasna | Wtaczenie przytaczem siodtowym o $r. 250 mm w istniejacy kolektor ul. Krzywoustego, polegajace na szt
d.2.2 wykonaniu otworu DN300 wierttem koronkowym w $cianie kolektora i montazu w nim przytacza siodtowe-
go z uszczelka, ktéra posiada dodatkowe uszczelnienie "airbag" zabezpieczajgce przed wyciekiem.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp

Nazwa

llo$¢ [

Cena jedn.

Wartosé

1.

| Roboty inZynieryjne (ZP)

1588,8534]

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1.|Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kLIII m3 3,4554
2.|Beton zwykly (B-7,5) m3 0,6626
3.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 5,8906
4.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0452
5.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kLII1 m3 0,3464
6. | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.IlI m3 0,0895
7.|Dokonanie inspekcji kanatu kamerg CTV kpl 1,0000
8.|Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 1,2792
9.|Drut stal.okr.miekki ocynk.fi 2,0-6,0mm kg 29,5324

10. | Emulsje asfaltowe kg 24,9400
11.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 5,8170
12. | kineta studzienki z PE typ 3 i 4 250/250 fi 425 szt 6,0000
13. |kineta studzienki z PP typ 3 i 4 200/200 fi 425 szt 2,0000
14.|Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 115,0872
15. |korek z PVC fi 200 mm szt 2,0000
16. |korek z PVC fi 250 mm szt 6,0000
17.|korytka odwodnien liniowych dt 1,00 m szt 90,4000
18.|Kr.bet.C35/45,tgcz.zap.wys.500mm,fi1200mm szt 12,0000
19. | Krawedziaki iglaste kLIl m3 0,1062
20.|Krag zelb. z dnem o wys.500mm fi 1200mm szt 2,0000
21.|Miesz.miner-asfalt. do war.scier. AC5 S t 0,4162
22.|Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. AC 22 W t 2,7064
23.|Papa asfal.na tekturze izolacyjna odm 1/33 m?2 0,1659
24.|Piasek naturalny kopany m3 120,4289
25. | Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 120cm szt 2,0000
26. | przytgcze siodtowe DN250 do montazu w $cianie kolektora szt 1,0000
27.|Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm m 10,6950
28.|Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm m 65,7900
29.|Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 250/7,3mm m 83,1300
30.|Rura PVC kielich.kan.zew. fi400/9,8mm m 26,0100
31.|rura teleskopowa 425x750 szt 8,0000
32. |rury PEHD o $r. 250/22,5 mm m 41,3100
33. |Ruszt zeliwny, szczelinowy klasa C 250 dt 0,50 mm, szer 149 mm szt 180,8000
34. | Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0,0232
35. | Stopien wtazowy zeliwny ALFA do studzienek szt 20,0000
36. | Studzienka wtaczeniowa do korytka z rusztem zeliwnym klasy C250 szt 8,0000
37. |trzon studzienki rura karbowana 425x2000 m 8,4000
38. |uszczelka fi 1200 szt 8,0000
39. |uszczelka fi 425 do rury karbowanej szt 8,0000
40. |uszczelka fi 425 do rury teleskopowej szt 10,0000
41.|wkiadka "in situ” fi 160 mm szt 8,0000
42.|Witaz kanat.zel.fi 600mm, H150,kl. B125 szt 2,0000
43. |wtaz zeliwny D400 do rury teleskpowej 425 mm szt 8,0000
44.|Woda z rurociggdw m3 3,2687
45.| Wykonanie czyszczenia kanatu sprzetem WUKO poprzedzajgce inspekcje kamerg CTV | kpl 1,0000
46.| Wymiana istniejgcego rurociggu DN200, na nowy z rur PEHD DN250 metodg bezwykopo- | kpl 1,0000
w3 (tzw. kraking)
47.|Znak drog. A 1050 (tréjkat 105cm) f.I gen. szt 1,0000
48.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1.|Ciagnik siodt.z nacz.16t (1) m-g 2,0412
2.|Kop.j-nacz. 0,15m3 (1) m-g 5,4941
3.|Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 18,7081
4.|Kop.j-nacz.na p.ggs.1.20m3 (1) m-g 2,3778
5. | Pita spal.do ciecia nawie.11kW m-g 1,0350
6.| Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-g 0,0870
7.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,7762
8.|Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 33,0205
9.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0,0962

10.| Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g 6,0500
11.| Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 11,2882
12.| Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 1,1827
13.|Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 15,0818
14.| Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0,0870
15.| Walec statycz.samoj.15t (1) m-g 0,0870
16.| Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0,2187
17.|Wciagarka reczna 3-5 t m-g 19,9575
18.| Zageszczar.spal.ptyt.170-220kg m-g 71,2027
19.| Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 29,3162
RAZEM

Stownie:
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