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2. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA:

STRONA TYTULOWA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

1

2
3
4

CZESC RYSUNKOWA:

NR RYS.
ZN
2121
Z2/2.2
Z2/2.3
Z/3.1
Z2/3.2
Z2/3.3
213.4

TYTUL RYSUNKU

Plan sytuacyjny i inwentaryzacja zieleni — inwentaryzacja
Projekt zagospodarowania terenu — plansza podstawowa
Projekt zagospodarowania terenu — plansza rozbiorki
Projekt zagospodarowania terenu — plansza koordynacyjna
Mata architektura — ogrodzenie terenu i boisk

Mata architektura — pitkochwyt

Mata architektura — elementy zagospodarowania terenu
Mata architektura — fawki i kosze na Smieci

SKALA
1:500
1:250
1:250
1:500

1:50
1:50
1:50



3. PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

DANE OGOLNE:

e Nazwa inwestycji — Remont (modernizacja) boisk sportowych przy Liceum
Ogoinoksztatcacym nr 2 w Stargardzie

e Adres inwestycji — Mieszka | 4, 73-110 Stargard dz. nr 300, obreb 0011,
Stargard

e Stadium — projekt wykonawczy

e Inwestor i zleceniodawca — Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1, 73-110
Stargard

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Opracowanie wykonano na zlecenie:
- Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
W opracowaniu wykorzystano nastepujace materiaty i uzgodnienia:
- warunki techniczne przytgczenia do mediow
- zalozenia funkcjonalne - wytyczne inwestora
- obowigzujace przepisy i normy
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont (modernizacja) boisk
sportowych przy Liceum Ogoélnoksztaicgcym nr 2, ul. Mieszka 1 4 w
Stargardzie.

ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres opracowania dotyczy istniejacego -zespotu boisk sportowych przy.
Liceum Ogoéinoksztatcgcym nr 2, ul. Mieszka | 4 w Stargardzie. W ramach
opracowania projektuje sie: : .
a) remont (modernizacjg) istniejacych nawierzchni sportowych oraz
nawierzchni pieszych w sgsiedztwie boisk

b) uporzadkowanie zieleni niskiej w sagsiedztwie istniejgcych boisk

c) modernizacja istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej

d) modernizacja o$wietlenia terenu i instalacji monitoringu

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS TECHNICZNY

PROJEKTUJE SIE:

a) rozbiorke wybranych istniejacych nawierzchni asfaltowych pieszych

b) zachowanie wybranych istniejacych nawierzchni boisk asfaltowych i ich
modernizacje

c) montaz oswietlenia terenu sportowego

d) modernizacja systemu odprowadzenia wod opadowych z terenu boisk

e) montaz systemu monitoringu

f) montaz pitochwytéw i ogrodzenia sportowego

g) wymiana ogrodzenia terenu szkoty

h) wymiana wybranych nawierzchni pieszych

i) montaz elementéw matej architektury

j) uporzadkowanie zieleni




4.1. Dane ogolne
WARUNKI ZABUDOWY

Bez zmian. Sposob uzytkowania terenu bez zmian

DANE DOTYCZACE OCHRONY

a) dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

Nie przewiduje sie, ze sposob zagospodarowania terenu bedzie wptywat
negatywnie na stan $rodowiska, higiene oraz zdrowie uzytkownikow
projektowanych obiektébw i ich otoczenia. Projekt nie przewiduje
przeksztatcenia uksztattowania terenu tak, aby dokonywa¢ zmian naturalnego
sptywu wod opadowych w celu kierowania ich na teren sasiedniej
nieruchomosci.

4.2. Dane dot. stanu istniejacego zagospodarowania terenu
DANE OGOLNE

Teren pod planowang inwestycje zlokalizowany jest przy Liceum
Ogolnoksztatcgcym nr 2, ul.- Mieszka | 4- w Stargardzie, dz. nr. 300 , obr.
321401_1,0011.

Teren objety zakresem opracowania obecnie urzadzony jest jako zaplecze
sportowo — rekreacyjne szkoly. .

Na éportowym terenie szkolnym znajddja- si¢: dwa asfaltowe boiska szkolne,
nawierzchnie utwardzone asfaltowe, chodniki z ptytek betonowych i z kostki
betonowej oraz trawniki. -

Istniejgce zestawienie powierzchni dla terenu sportowego przy LO nr 2:

- Powierzchnia terenu opracowania 469721 m?
- Powierzchnia boisk asfaltowych 172443 m?
- Powierzchnia chodnikéw placu asfaltowego pieszego 48141 m’
- Powierzchnia chodnikéw z plytek betonowych 606,94 m’
- Powierzchnia sciezek gruntowych 9,07 m
- Powierzchnia schodow terenowych, w zlym stanie technicznym 1948 m’
- Powierzchnia zieleni 1855,88 m’

UKSZTALTOWANIE TERENU

Istniejgcy teren sportowy szkoly zbudowany jest tarasowo. Giéwne boisko
sportowe ulokowane jest na ptaskim tarasie, okoto 2,5-3m ponizej giownego
dziedzifica szkolnego. Mate boisko, zlokalizowane w potudniowo-wschodnim
narozniku dziatki ulokowane jest na ptaskim tarasie, okoto 1m ponizej tarasu
gtéwnego boiska sportowego. Dojazd na teren sportowy z drogi publicznej
zlokalizowany jest w péinocno wschodnim narozniku dziatki i odbywa sig przez
istniejacy wjazd zréwnany w tym miejscu z drogg publiczna.

UZBROJENIE TERENU (ZWIAZANE Z INFRASTRUKTURA SPORTOWA)

a) kanalizacja deszczowa — wody opadowe z terenébw w zakresie



b)

opracowania odprowadzane sa obecnie na teren zielony wiasny dziatki a
czesciowo do sieci kanalizacji ogéinosptawnej.

energia elektryczna — teren szkoly zaopatrzony jest w przytgcze do sieci
zewnetrznej.

USUWANIE ODPADOW STALYCH

Istniejace miejsce do gromadzenia odpadéw statych — pojemniki do
selektywnej zbiorki odpadow zlokalizowane w istniejgcej obudowie
$mietnikowej. Odpady sg wywozone przez firme specjalizujgca sie¢ w wywozie
i utylizacji (recyklingu) $mieci.

SCHODY TERENOWE ZEWNETRZNE

a)

b)

c)

Istniejgce schody terenowe, prowadzgce z giownego dziedzinca
szkolnego na teren sportowy (poza zakresem opracowania), wykonane z
kostki betonowej, w obramowaniu z obrzezy betonowych — w dobrym
stanie

Istniejace schody zewnetrzne, przy budynku szkoly, od strony
poludniowej, (poza zakresem opracowania), wykonane z elementow
betonowych, obramowane murkiem murowanym z kamieni granitowych —
w stanie zadawalajacym

Istniejace schody terenowe, miedzy boiskami, wykonane z plytek
betonowych, sg zarosnigte trawg — w zlym stanie technicznym.

‘OGRODZENIE TERENU
Teren sportowy jest .odgrodzony od drég -publicznych ogrodzeniem z -
elementéw stalowych w zlym stanie technicznym. '

ZIELEN |
W sagsiedztwie istniejqcth_'boisk sportowych znajdujg sie istniejgce trawniki
oraz drzewa. | '

43.

Dane dot. projektowanego zagospodarowania terenu

PROJEKTOWANE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Projektowane zestawienie powierzchni dla terenu sportowego przy LO nr 2:

Powierzchnia terenu w zakresie opracowania 469721 m
Powierzchnia boisk do koszykowki - poliuretan na podbud. z istn. 825,36 m’
nawierzchni asfaltowych

Powierzchnia boisk poliuretanowych do uzupetnienia 1,14 m’
Powierzchnia boiska do pitki recznej - poliuretan na podbud. z istn. 730,38 m®
nawierzchni asfaltowych

Powierzchnia nabiegu do skoku w dal - poliuretan na nowej 30,50 m*
podbudowie

Powierzchnia piaskownicy do skoku w dal 16,50 m°
Powierzchnia biezni I=60m - poliuretan na nowej podbudowie 155,40 m’
Powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej 659,43 m®
Powierzchnia kostki betonowej pod sitownig 216,92 m°
Powierzchnia schodow zewnetrznych terenowych 2,67 m’
Powierzchnia zieleni do rekultywacji 2058,91 m?

UZBROJENIE TERENU

a)

kanalizacja deszczowa — przytagcze do sieci zewnetrznej bez zmian;



przebudowe instalacji zewnetrznej zwigzanej z przebudowg boisk
wykonaé zgodnie z projektem branzowym i warunkami technicznymi
wydanymi przez witasciciela sieci

b) energia elektryczna — przylgcze do sieci zewngtrznej bez zmian, instalacje
zewnetrzng zwigzang z przebudowg boisk wykonaé zgodnie z projektem
branzowym

c) instalacje monitoringu - wykona¢ zgodnie z projektem branzowym

USUWANIE ODPADOW STALYCH

Miejsce do gromadzenia odpadéw statych — poza zakresem opracowania
bez zmian wzgledem stanu istniejgcego

UKSZTALTOWANIE TERENU

Uksztattowanie terenu zgodnie z rysunkiem projektu. Ze wzgledu na

zalozenie wykorzystania istniejacych plyt asfaltowych boisk jako

podbudowy pod nawierzchnie poliuretanowe przewiduje si¢ podniesienie

nawierzchni projektowanych boisk o okoto 20 cm wzgledem stanu

obecnego.

ZIELEN
a) Projektuje sig uporzadkowanie zieleni niskiej, przez rekultywacje i sianie:

1) trawniki w miejscach zacienionych, trawa odporna na deptanie —
potrzebna ilo§¢ nasion wysiewanych na 1m® to 20-25¢.

2) trawniki w miejscach nastonecznionych, trawa odporna na deptanie —
potrzebna.ilo§¢ nasion wysiewanych na 1m? to 20- -25g.

UWAGA: Kazdy nowy trawnik nalezy chroni¢ przed deptanlem do czasu

wykonanla dwoch plerwszych koszen.

b) Ze wzgledu na projektowany uktad boisk, biezni i rozbiezni do skoku w dal
przewiduje sie ciecia pielegnacyjne koron drzew w celu zmniejszenia ich
srednicy tak, zeby korony nie siegaty nad nawierzchnie poliuretanowe.

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE NIEPRZEPUSZCZALNE

Dojscie i dojazd do boisk (nawierzchnia pieszo-jezdna):

- Kostka brukowa o grubosci 8 cm, 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
- Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 15 cm
- Warstwa odcinajgca — piasek drobny 10 cm

RAZEM: 36 cm

ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE NIEPRZEPUSZCZALNE DO ROZBIORKI

Projektuje sie:

a) rozbiorke wybranych fragmentow nawierzchni asfaltowych sportowych i
pieszych, zgodnie z rysunkiem projektu (na podstawie wynikow badar
istniejacych nawierzchni sportowych, okreslono ich stan techniczny jako
umozliwiajacy ich wykorzystanie jako warstw podbudowy pod nowe
nawierzchnie)

b) rozbiérke wybranych fragmentéw istniejacych nawierzchni chodnikowych i




c)

ich wymiane na nowe nawierzchnie
Zestawienie powierzchni do rozbiorki dla terenu sportowego przy LO nr 2:

Powierzchnia boisk asfaltowych 168,63 m>
Powierzchnia placu asfaltowego pieszego i biezni asfaltowej 48141 m’
Powierzchnia chodnikdw z plytek betonowych 606,94 m’
Powierzchnia schodéw terenowych, w zlym stanie technicznym 19,48 m’

WIELOFUNKCYJNE BOISKO SPORTOWE

a)

b)

d)

Boisko o nieprzepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej o wymiarach
24,5/21,0m i powierzchni 514,5m2. Planowane boisko bedzie
posadowione na istniejgcej plycie asfaltowego boiska. W celu wydzielenia
regularnego boiska na planie prostokata przewiduje sie uzupetnienie
fragmentu podbudowy, zgodnie z rysunkiem projektu. W sktad boiska
wchodza 2 boiska do gry w koszykowke.

Nawierzchnie boiska nalezy wykona¢ w technologii natryskowej o:gr. 3mm
(warstwa uzytkowa - mieszanka granulatu EPDM zmieszana z
Poliuretanem) na warstwie granulatu SBR o grubosci 10-11mm (warstwa
nosna - zamknieta od goéry szpachlg nieprzepuszczalng) na warstwie
stabilizujgcej typu ET gr. 30mm. Nawierzchnie boiska nalezy wykona¢ w
kolorze czerwonym, wg rysunku projektu i zgodnie z wytycznymi
producenta, z zastosowaniem akcesoriéw wybranego producenta (np. linie
boisk).

Plyte boiska nalezy oddzieli¢ od terenéw otaczajgcych z pomocg obrzezy-
betonowych na fawie betonowe;.

Wyposazenie boiska  stanowi¢ beda: 2 komplety do gry w koszykowkc—; (4
jednostupowe montowane w tulejach stojaki z mechanizmem regulaciji
wysokosci, 4 tablice epoksydowe 105x180cm z ostonami dolnej krawedzi,
4 obrecze state wzmocnione z fancuchows siatkg do obreczy)

BOISKO SPORTOWE DO PItKi SIATKOWEJ

a)

b)

a)

Boisko o nieprzepuszczalnej naW|erzchn| poliuretanowej o wymiarach
13,0/24,0m i powierzchni 312m?. Planowane boisko bedzie posadowione
na istniejacej plycie asfaltowego boiska.

Nawierzchnia boiska bedzie wykonana w tej samej technologii co boisko
wielofunkcyjne sportowe

Wyposazenie boiska stanowi¢ beda: Komplet do siatkéwki (2 aluminiowe
stupki montowane w tulejach z naciggiem wewnetrznym blokowanym
mimo$rodowo, z regulacjg wysokosci (mozliwos¢ gry w tenisa) z korbkag
sktadang chowanag w stupkach, turniejowa siatka do siatkowki obszyta z
czterech stron siatka)

BOISKO SPORTOWE DO PItKi RECZNEJ / NOZNEJ

a)

b)

c)

boisko 0 nieprzepuszczalnej nawnerzchnl poliuretanowej o wymiarach
18,8/38,856m i powierzchni 730, 38m°. Planowane boisko bedzie
posadowione na istniejgcej ptycie asfaltowego boiska.

Nawierzchnia boiska bedzie wykonana w tej samej technologii co boisko
wielofunkcyjne sportowe

Wyposazenie boiska stanowi¢ beda:



1) 2 bramki aluminiowe 5x2m montowane w tulejach

2) siatki do bramek — 2 sztuki

3) 4 chorggiewki wyznaczajgce narozniki boiska na stupkach
przegubowych montowane w tulejach

4) pitkochwyty zlokalizowane za bramkami wykonane wg rysunku
szczegotowego. Pitkochwyty o wysokosci 6m umieszczone za
bramkami wykonane z siatki polipropylenowej bezweztowej o gr. 4mm
i oczku 10cmx10cm na stupach aluminiowych w kolorze zielonym
mocowanych w tulejach zakotwionych w fundamentach betonowych.
Rozstaw w osiach stupow 5,4m

STANOWISKO DO SKOKU W DAL

a)
b)

d)

Projektuje sie stanowisko do skoku w dal

Stanowisko z rozbieznig o nieprzepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej,
o wymiarach 1,22x25m zakonczong zeskocznig (piaskownicg) o
wymiarach 6x2,75m wydzielong obrzezami gumowymi z wypeinieniem
piaskiem. W strefie odbicia nalezy zamontowa¢ belke do odbicia o
wymiarach 1,22x0,20m ze skrzynkg stalowg ocynkowang osadzong na
fundamencie betonowym, ktérg nalezy zamontowa¢ w odlegtosci 1m od
krawedzi zeskoczni. Zastosowac nalezy belke demontowalng z zaslepka o
nawierzchni poliuretanowej w kolorze biezni. Belke i zaslepke

zamontowacé nalezy réwno z ptaszczyzng rozbiegu zgodnie z instrukcjg
‘producenta.
‘Nawierzchnie rozbiezni wykonac nalezy z nieprzepuszczainej nawierzchni

syntetycznej .poliuretanowej metoda natryskowa .(tak jak pozostate
nawierzchnie ' boisk). Zastosowana nawierzchnia musi by¢ odporna
dziatanie-czynnikéw atmosferycznych oraz promieni UV. .
Nawierzchnie rozbiezni nalezy wykonaé w kolorze czerwonym, wg rysunku
projektu i zgodnie z wytycznymi producenta, z zastosowaniem akcesoriéw
wybranego producenta (np. linie boisk). Plyte rozbiezni nalezy oddzieli¢ od
terenéw otaczajgcych z pomocg obrzezy betonowych (pokrytych
poliuretanem) na tawie betonowej.

BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA

a)
b)

c)

d)

e)

Projektuje sie bieznie lekkoatletyczng

Bieznia o nieprzepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach
2,59x60m

Nawierzchnia biezni bedzie wykonana w tej samej technologii co
rozbieznia do skoku w dal

Nawierzchnie biezni nalezy wykona¢ w kolorze czerwonym, wg rysunku
projektu i zgodnie z wytycznymi producenta, z zastosowaniem akcesoriow
wybranego producenta (np. linie boisk). Uwaga: kolory linii
ograniczajgcych rozbiezni nalezy ustali¢ z uzytkownikiem

Ptyte biezni nalezy oddzieli¢ od terenéw otaczajgcych z pomocg obrzezy
betonowych (pokrytych poliuretanem) na tawie betonowej.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY:

a)

ogrodzenie kazdego z boisk o wysokosci 4,1m wykonane z paneli



b)

d)

e)

f)

zgrzewanych z pojedynczych drutéw pionowych fi 6,0 mm (co 50 mm) i
podwojnych poziomych fi 8,0 mm (co 200 mm) ocynkowanych
malowanych proszkowo mocowanych do stupkéw za pomoca klipsow
tumigcych drgania i hatas. Panele o oczku 50x200. Ogrodzenia
wyposazone w furtki o wymiarach 1,0x2m (3 sztuki) oraz bramy wjazdowe
2,5x2,3m (4 sztuki). Stupki ogrodzenia mocowane na fundamentach
punktowych betonowych.

Urzadzenia sitowni zewnetrznej: wioslarz, orbitek, motyl, steper, biegacz,
drabinka, podcigg nog, twister potrojny, wyciskanie siedzac, odwodziciel —
zlokalizowa¢ zgodnie z rysunkiem projektu. Urzadzenia montowa¢ do
fundamentu betonowego gr. 30cm, wykonanego na podsypce piaskowej
zageszczonej warstwami o tgcznej giebokosci 80cm p.p.t. (ponizej
glebokosci przemarzania gruntu). Wymiar poziomy fundamentu
dostosowaé indywidualnie do kazdego projektowanego urzadzenia,
zgodnie z wytycznymi ich producenta. Dopuszcza sie sposob montazu
elementéw silowni zewnetrznej wg zalecen producenta, ktory
zagwarantuje przenoszenie obcigzen stalych, uzytkowych oraz bedzie
odporny na akty wandalizmu.

Murek oporowy przy sitowni zewnetrznej — murek wykonaé¢ z
prefabrykowanych elementéw oporowych betonowych, przeznaczonych
do wzmacniania nawierzchni pieszo-jezdnych, o réznicy wysokosci

nawierzchni 60cm. Murki oporowe wykonane z betonu architektonicznego.-

Balustrada . zabezpieczajaca, . mocowana do murku . oporowego —
balustrada h=1,10m wykonana z elementow stalowych, ocynkowanych,
malowanych proszkowo na kolor czarny; balustrada.l="11,60m; porecz i

poprzeczka . z. ksztattownika. zamknigtego 50/50/0,5mm, stupek z-

ksztattownika zamknietego 30/30/0,5mm, wype&menle z pretow pionowych
kwadratowych 30/30mm

Parkowe kosze na Smieci — 5szt.

tawki parkowe — 12szt.

SCHODY TERENOWE ZEWNETRZNE

a)

b)

c)

Przy istniejacych schodach terenowych, prowadzacych z gidwnego
dziedzifica szkolnego na teren sportowy (poza zakresem opracowania),
wykonane z kostki betonowej, miedzy murkiem z obrzezy betonowych —w
dobrym stanie, bez zmian. W zwigzku z projektem chodnikéw i zmiang
rzednych terenu nalezy wykona¢ uzupelnienie o 1 stopien schodowy,
zgodnie z rysunkiem projektu

Istniejgce schody terenowe, miedzy boiskami, wykonane z plytek
betonowych, sg zaro$nigte trawg — w zlym stanie — do demontazu
Projektuje sie nowe schody terenowe z kostki betonowej w obramowaniu z
obrzezy betonowych — na wzor analogicznych istniejgcych schodow
terenowych. Schody wykona¢ zgodnie z rysunkiem projektu

OGRODZENIE TERENU

d)

e)

Istniejgce ogrodzenie terenu do demontazu i wymiany na nowe; [=394,6m,
h=2,0m
Projektuje sie 2 furtki s=1,0m i 3 bramy wjazdowe rozwierne s=2,5m

e L



g)

h)

4.4.

Projektuje sie ogrodzenie z elementéw stalowych, ocynkowanych,
malowanych proszkowo na kolor czarny, zgodnie z rysunkiem projektu
Ogrodzenie na stupkach stalowych kotwionych w stopach betonowych
30/30/50cm, na podsypce piaskowej zageszczonej, o fgcznej gtebokosci
posadowienia 80cm p.p.t.

Przesto ogrodzenia z ram stalowych z ksztattownikéw 50/50/1mm
wypeionych pretami pionowymi kwadratowymi 30/30mm, usztywnionymi
poprzeczkami z dwoch ptaskownikow 50/0,5mm ( w pasie gornym i
dolnym).

Cokot ogrodzenia z elementéw betonowych prefabrykowanych,
montowanych na fawie betonowej i podsypce piaskowo-cementowej
zageszczonej

Opis technologii nawierzchni sportowych boisk

BOISKA SPORTOWE WYKONANE NA ISTNIEJACEJS PODBUDOWIE Z
NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

a)

b)

e)

Projektowane plyty boisk posadowione beda na istniejgcych plytach boisk
asfaltowych.

W celu wyréwnania nawierzchni istniejgcych i nadania im odpowiednich
spadkéw oraz w celu odprowadzenia woéd opadowych, ktora przeniknie
przez projektowane wierzchnie warstwy nawierzchni nieprzepuszczainych,
z |stn|ejacej naW|erzchn| asfaltowej (projektowanej podbudowy boiska),
nalezy .

1) w zapadhskach |stn|ejqcych naW|erzchn| asfaltowych: nawierzchnie
zgruzowac i zagescic (Is = 1,00).

2) calg nawierzchnie zgruzowac pasami szerokosci 15 cm co 5m,
prostopadiymi do kierunku spadku istniejacych nawierzchni
asfaltowych. Pasy zgruzowanej nawierzchni  umozliwig
odprowadzenie wody, ktéra przeniknie przez nieprzepuszczalng
wierzchnig warstwe poliuretanu.

3) na nawierzchniach asfaltowych ulozyé warstwe wyréwnawczg i
klinujgcg z kruszywa kamiennego o frakcji 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie wskaznik zageszczenials = 1,00.

Charakterystyka podbudowy pod nawierzchnig¢ syntetyczng poliuretanowg
typu ,natrysk”:

1) Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej
spadkami podiuznymi i poprzecznymi, odchyiki mierzone fatg o di. 4
m. nie powinny byé wigksze niz 8 mm.

2) Podbudowa powinna by¢ odpowiednio zageszczona w taki sposéb,
aby nie wystepowato zjawisko wykruszania sie¢ warstwy gorne;j.

Nawierzchnie boiska wykonac¢ nalezy z nieprzepuszczalnej nawierzchni
syntetycznej  poliuretanowej metodg natryskowg. Zastosowana
nawierzchnia musi by¢ odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
oraz promieni UV.

Warstwy boiska wykona¢ nalezy jak nastepuje:
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.|warstwa uzytkowa ,natrysk® (system poliuretanowy 2-3| mm
zmieszany z granulatem EPDM 2z produkciji
 pierwotnej)
warstwa uszczelniajgca: szpachla nieprzepuszczalna 1| mm
poliuretanowa
warstwa nos$na: mieszanina granulatu gumowego i 11| mm
poliuretanu
2. | warstwa stabilizujgca typu ET 3,0/ cm
3. |warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakgiji 15,0| cm
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
wskaznik zageszczenia Is = 1,00
Razem warstwy projektowane: 19,5| cm
4. istniejgca asfaltowa ptyta boiska

f) Charakterystyka nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu ,natrysk”:

1) Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubo$ci warstw
13mm. Nawierzchnia nieprzepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,
sluzagca do pokrywania nawierzchni m.in. boisk wielofunkcyjnych,
szkolnych, placéw rekreacji ruchowej itp.

2) Nawierzchnia z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej:

— Warstwa no$na z mieszaniny granulatu gumowego i lepiszcza

poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Na warstwie nosnej
nalezy nastepnie wykonaé¢ warstwe uszczelniajgca (szpachle
poliuretanowg)

Warstwe nosng nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktérg stanowi
system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM z produkcii
pierwotnej. Czynno$¢ ta wykonuje sie poprzez natrysk
mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubosc
warstwy uzytkowej: 1-2 mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny
malowane sg linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku

3) Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli:

Wytrzymato$¢ na rozciaganie (Mpa) >1,08
Wydituzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) > 47
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N) > 88
Scieralno$é , aparat Stuttgart (mm) < 0,085
Scieralno$é , aparat Tabera () <0,54
Odpornos$¢ na dziatanie zmiennych cykli
hydrotermicznych

- przyrost masy (%) <0,4

- wyglad bez zmian
Mrozoodpornosé

- przyrost masy (%) <0,5
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- wyglad bez zmian
Przyczepno$¢ do podioza i miedzywarstwowa: > 0,65
Odpomos$é na kolce (%)

- spadek wytrzymato$ci na rozciaganie <2

- spadek wydiuZenia przy zerwaniu <6
Wspéblczynnik tarcia

- w stanie suchym 94 + 3%
- w stanie mokrym 59 + 3%
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C (mm) <17
Redukcja sity w temp. 23°C (%) 38 +2
Zmiana wymiaréw po dziataniu temp. 80°C

(%) < 0,02
Pionowe odbicie pitki (%) > 101
Odpomos$¢ na starzenie, stopnie skali szarej 4

4) Wykonanie warstwy no$nej - ,elastycznej”: sktada sie z granulatu
gumowego o granulacji 14 mm, polaczonego lepiszczem
poliuretanowym jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat
gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze,
w odpowiednim stosunku wagowym.

5) Wykonanie warstwy uszczelniajagcej (szpachli poliuretanowej): warstwe
tg stanowi szpachla poliuretanowa. Wykonywana jest poprzez
uszczelnienie warstwy nosnej poprzez rozprowadzenie szpachli przy
uzyciu pac.

6) Wykonanie warstwy uzytkowej: warstwe tg stanowi system
poliuretanowy, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM z_ produkcii
pierwotnej o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40% .
Czynnos$¢ tg wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Tak
przygotowany produkt rozprowadza si¢ na warstwie nosnej poprzez
natrysk mechaniczny. Catkowita grubos$é systemu (nawierzchni) wynosi
ok. 13 mm.

7) Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni: podczas

' wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢

otoczenia oscylowata w przedziale 40-90% , a temperatura podtoza

powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu
temperatury punktu rosy.

g) Nawierzchnie boiska nalezy wykonaé¢ w kolorze czerwonym, wg rysunku
projektu i zgodnie z wytycznymi producenta, z zastosowaniem akcesoriow
wybranego producenta (np. linie boisk). Uwaga: kolory linii
ograniczajgcych boiska nalezy ustali¢ z uzytkownikiem. Wszystkie
stosowane materialy muszg posiada¢ $Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i atesty zgodnosci z Polskimi Normami oraz

i 4
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h)

i)

posiadac:

1) Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normga PN-EN 14877:2014,
lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB,
potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni lub dokument
rownowazny .

2) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez
producenta

3) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni

4) Badanie WWA + potwierdzenie | kategorii dla warstwy uzytkowej

5) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem
gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie

Obramowanie boiska wykona¢ nalezy z prefabrykowanych obrzezy
betonowych na tawie betonowej B15 z oporem. Obramowanie
zabezpieczy¢ natryskiem poliuretanowym (tak jak nawierzchnia boiska).

Wody opadowe z plyty boiska odprowadzone zostang za pomocy
odwodnien liniowych zlokalizowanych wzdtuz bokéw boiska.

BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA | SKOCZNIA W DAL

a)

b)

f)

Projektuje sie bieznie o dlugosci tacznej 60m i szerokosci 2,59m (w tym
strefa startu 2m, strefa biegu 45m, strefa hamowania 13m)

Projektuje sie skocznie w dal z rozbiegiem ditugosci tgcznej 25m i
szerokosci 1,22m (w tym strefa rozbiegu 23,5m, strefa odbicia 1m w
odlegtosci 0,5m od zeskoczni) i zeskocznig o wymiarach 2,75 x 6,0m. W
strefie odbicia nalezy zamontowa¢ belke do odbicia o wymiarach
1,22x0,20m ze skrzynkg stalowg ocynkowang osadzong na fundamencie
betonowym, ktérg nalezy zamontowaé w odleglosci 1m od krawedzi
zeskoczni. Zastosowa¢ nalezy belke demontowalng z zaslepkg o
nawierzchni poliuretanowej w kolorze biezni. Belke i za$lepke
zamontowac nalezy réwno z ptaszczyzng rozbiegu zgodnie z instrukcjg
producenta.

Projektuje sie podbudowe biezni i rozbiezni.

Nawierzchnie biezni i rozbiegu wykona¢ nalezy z nieprzepuszczalnej
nawierzchni syntetycznej poliuretanowej metodg natryskowg - w
technologii identycznej co nawierzchnie boisk sportowych

Nawierzchnie biezni i rozbiegu do skoku w dal wykonaé nalezy z
nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w kolorze czerwonym metodag
natryskowa. Zastosowana nawierzchnia musi by¢ odporna dziatanie
czynnikow atmosferycznych oraz promieni UV. Rozbieg ograniczy¢
obrzezami betonowymi zabezpieczonymi warstwg natrysku z poliuretanu
na fawach z betonu B15 .

Warstwy biezni i rozbiezni wykona¢ nalezy jak nastepuje:

1. |warstwa uzytkowa ,natrysk” (system poliuretanowy 2| mm
zmieszany 2z granulatem EPDM 2z produkgcii
pierwotnej)
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warstwa uszczelniajgca: szpachla nieprzepuszczalna
poliuretanowa

warstwa nosSna: mieszanina granulatu gumowego i 11| mm
poliuretanu
2. | warstwa stabilizujgca typu ET 3,0/ cm
3. |warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakgc;ji 50| cm
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

wskaznik zageszczenia Is = 1,00
4_|warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego 10,0 cm

stabilizowanego mechanicznie wskaznik
zageszczenia Is = 1,00
5.|warstwa separacyjno-filtracyjna i stabilizujgca 20,0| cm

podioze z kruszywa, wskaznik zageszczenia Is =
0,98, wspolczynnik wodoprzepuszczalnosci k>=
8m3/dobe

fagczna grubosé warstw konstrukcji ptyty boiska i 39,3 cm
warstw wzmachiajgcych podioze

f) Nawierzchnie nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta z
zastosowaniem akcesoriow wybranego producenta (np. linie). Wszystkie
stosowane materialy musza posiadaé Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i atesty zgodnosci z Polskimi Normami oraz
posiadac:

1) Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014,
lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB
potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni lub dokument
rbwnowazny

2) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez
producenta

3) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni

4) Badanie WWA + potwierdzenie kategorii | dla warstwy uzytkowej
EPDM

5) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dia
wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem
gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie

g) Wody opadowe z biezni i rozbiezni odprowadzone zostang na teren
Zielony

h) Zeskocznie do skoku w dal ograniczy¢ nalezy obrzezem z polimero
betonu z naktadkg poliuretanowg w kolorze biatym. Obrzeze o
wymiarach 6x30x100cm, narozne 6x30x25x25cm, wiopione na
rowno z  nawierzchnig biezni oraz zasypem piaskowym. Obrzeze
montowa¢ w tawie betonowej z betonu B15. Warstwy zeskoczni nalezy
wykona¢ jak nastepuje:

- piaskownica wypetniona piaskiem 25 cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego 10,0 ,cm
stabilizowanego mechanicznie wskaznik zageszczenia
Is 21,00
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- warstwa separacyjno-filtracyjna i stabilizujgca podtoze 20,0] cm
z piasku, wskaznik zageszczenia Is = 0,98,
wspoiczynnik wodoprzepuszczalnosci k= 8m3/dobe

Razem: 55,0 cm

4.5. Warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez
osoby niepelnosprawne

Zespoty boisk sg dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

4.6. Whnioski koncowe, bezpieczenstwo pracy i ochrona zdrowia podczas
realizacji robdét, inne uwagi

a) Wszystkie materiaty, ktére bedg zastosowane w trakcie budowy musza
posiada¢ obowigzujgce Swiadectwa do stosowania w budownictwie lub
jezeli sg przedmiotem norm parnstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajgce zgodno$¢é z postanowieniem odpowiedniej normy.

b) W trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzegaé¢ aktualnie obowigzujacych
zasad bezpieczenstwa pracy w zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.

¢) Roboty powinny by¢é prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
pod nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiadaé
wymagane kwalifikacje zawodowe oraz zna¢ przepisy w w/w zakresie.

d) Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢
pracownikbw w zakresie przepisow BHP, P.POZ i SANEPID
obowigzujgcych w budownictwie oraz sporzadzi¢ projekt organizacji placu
budowy.

e) Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

- posiada¢ aktualne Swiadectwo zdrowia,

- by¢ przeszkoleni w w/iw zakresie,

- by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronna,

- posiadac kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.

f) Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- decyzjg o pozwoleniu na budowe,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych,

- prawem budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczgcymi procesu
budownictwa.

Autorzy opracowania :

architektura mgr inz. arch. Milosz Stachera
projektant: upr. nr 11/ZPOiA/2005
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