OZNACZENIA:

pitkochwyt h=6m z siatki poliuretanowej Elementy istniejgce:
na stupkach metalowych

granica dziatki

=
L-d

zakres opracowania nawierzchnia betonowa drzewa

ogrodzenie h=4m z siatki metalowej na

stupkach metalowych nawierzchnia z ptytek betonowych chodnikowych

Elementy projektowane: o . . &mio i
——o—  istniejgce ogrodzenie terenu do wymiany nawierzchnia z kostki betonowej k wejscie piesze
- nawierzchnia z kostki betonowej _ ) )
L./ brama/furtka w ogrodzeniu woké! boiska = schody zewnetrzne z kostki betonowej pr wazd
- schody zewnetrzne z kostki betonowej
AV brama / furtka w ogrodzeniu wokét terenu |:| istniejgca nawierzchnia asfaltowa
|:| nawierzchnia sportowa w kolorze czerwonym szkoty
nawierzchnia z ptyt szeSciobocznych betonowych
|:| piaskownica przy bierzni do skoku w dal mur oporowy z prefabrykowanych
- elementéw betonowych |:| Sciezka gruntowa
nawierzchnia z kostki betonowej z posypka w
kolorze piaskowym L drzewa - korona drzew przezaaczona do |:| trawnik N
trawnik do rekultywacji cigC sanitarnych: —
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 2 (2)
OBIEKT: Stargard, ul. Mieszka I-ego, boisko Il LO,
dz. 300 - wedtug zakresu ZAKLAD USLUG
wojewddztwo: 32, zachodniopomorskie GEO?EZIJlNYCH
powiat: 3214, stargardzki ul gzz)ilca ;ﬁ f_g
miasto: 321401_1, Stargard 7;“:‘;5;3;9:7”
obreb: 321401_1.0011 o )
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:
Uktad wspdtrzednych:  PL-2000 (5) \
Uktad odniesienia wysoko$ci: Kronsztadt \
Kierownik roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: 268 % ol

Jerzy Kielan ZG.4300.2341.2017.AU
zgtoszonej w PODGIK w Stargardzie

3

nr upr. zaw. 9656

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajduja sie punkty osnowy
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:
vy ! 7 geodezyjnejnr: 5.198.21-1239

5.198.21.17.2.4, 5.198.21.17.4.2 podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

2N b b L - L . ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
—Danyeh-branzowyeh-ezeser feniat rego

iefeni-wysokiejipomnikéw przyrody-oraz-pomia Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych

innyoh obisktw wskszanych przsz projokiants PODGIK w Stargardzie,  Z dia: 27.10.2017 r.
40 b ) 4 " P

graniczajgce linie-regulacyjneosie-ulic Rejestracja:

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

brak

Informacje dodatkowe
1. CEEEED GEEEED GEEENSSS:K'CS Opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC = PNl .
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028) il 1- wioSlarz
3. Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie pomiaru. AN 2- orbitek
4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest % S
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011r. 3- mOtyl
s M 4 steper
. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu ). 3 .
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego. 5- bi ega cz
6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, © N7 6- drabinka
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty 8 ~ ; e
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. 7 p O.dCIQg nog 3
4 8- twister potrojny

schody terenowe
4x15/30

+

mur oporowy, z balustradg
zabezpieczajgcg h=1,10m

7. Mapa zgodna {niezgedna)-z przepisami §79 ust.5 rozporzadzenia

JL
MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie 1 9- Wyc/skanie siedzqc
N L]
A 4

-trie-nadhafe-sie)-do projektowania budynkow w odlegtosci

mniejszej niz 4,0 m od granicy nieruchomosci. [ 10 - odwodziciel PE-
8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4 11% 11- stéf do tenisa PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) =" dst . .
9. Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu ansza poastawowa | wymiarowa
mapy zasadniczej w postaci wektorowej w skali 1:500, sekcje nr: INWESTYCJA: |Remont (modernizacia) boisk sportowych
. it 0go
5.198.21.17.2.4, 5.198.21.17.4.2, przeksztatcenie skarp terenowych W 26491 pray Liceum 2w Starg
oraz mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:500, 23.81 QRI:I?EESSTYCJI :I. Mle;::a o| b4. 'Il’s‘;:, 111: s;:g;;dd
. :|dz. nr 300, obrel , Stargare
sekcja nr 341.414.073.2, 341.414.073.4, 341.414.074.1 - - 2 . .
5 It row odb/erajqcy wode opadowq z OPRACOWALI: nr upr. podpisy
1 iej. ARCHITEKTURA .
Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: istniejgcych skarp ol projektant, | mor ink arch Wiosz STAGHERA |  11rzpoinzons
. . . ARCHITEKTURA .
1-Posrednieg lonia-przebiegu-aparatus fawk B Sprawdzit mgr inz. arch. ystaw WEOSEK
8 litera-A & awKa parkowa
2. Bezpos’regniz:f; pomiaréw pgwykonawczych - bez litery ﬁ:ﬁi‘mﬂ URA | mor in. arch. Anna BOGZAR 2ZPOIAIOKKI2013
W zwigzku z tym w cze$ci 1 nie gwarantuje sie ki ki PP FRAGEWNIA
kompletno$ci, a doktadno$c pofozenia uzbrojenia na mapie i ik i i i ° parkowy Kosz na smieci DATA: 12.2017
moze by¢ nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego ﬁ FREJERTEWA "
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Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzieri: 31.10.2017 r. Jerzy Kielan 5 =
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