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SOISKO B

OPRAWA DO MONTAZU NASTROPOWEGO NA KONSTRUKCJI SUFITU/SCIANIE. WYMIARY — 9420X455MM.
KORPUS — ODLEW ALUMINIOWY, O GRUBOSCI MM, MALOWANY FARBA PROSZKOWA STANDARD, UV
ODPORNA. UKLAD OPTYCZNY — SH NARROW. PRZESLONA SH — SZKLO HARTOWANE O GRUBOSCI
SMM O WSPOLCZYNNIKU ZALAMANIA WG 1S0489 — 1,52 | CALKOWITEJ TRANSMISJ SWIATLA WG
1S013468—1 — 91%.. PRZESLONA NARROW — PMMA O GRUBOSCI MM O WSPOLCZYNNIKU
ZALAMANIA WG IS0489 — 1,492 | CALKOWITEJ TRANSMISJI SWIATLA WG 1S013468-1 — 90%.TYP
ZRGDLA — LED. PLYTKA OBWODOW DRUKOWANYCH DO MONTAZU LED WYKONANA Z CERAMIKA O
WYMARACH 28X28X1,7MM. MOC ZRODLA — 37,2W. STRUMIEN SWIETLNY ZRODLA — 5845LM.
ZASILANIE ZRODEA — 1050 MA. WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW [CRI] RA = 94,41. TEMPERATURA
BARWOWA — 4906K. SKLADOWE WIDMOWE R3=97,5 ,R6=92. WSPOLRZEDNE CHROMATYCZNOSCI
X=0,3455 ,Y=0,3319. TRWALOSC 68 TYS.GODZIN PRZY WSPGLCZYNNIKU L70/B10. ILOSC ZRGDEL
— 6. MOC ZRODEL W OPRAWIE — 223,2W. SKUTECZNOSC ZRODLA — 157,12LM/W. MOC OPRAWY —
250W. SPRAWNOSC OPRAWY — 85%. SKUTECZNOSC SWIETLNA OPRAWY — 119,3LM/W. IP65. IKO8.
CERTYFIKATY | DOPUSZCZENIA — CE.

OPRAWA DO MONTAZU NASTROPOWEGO NA KONSTRUKCJI SUFITU/SCIANIE. WYMIARY — 9420X455MM.
KORPUS — ADLEW ALUMINIOWY, O GRUBOSCI MM, MALOWANY FARBA PROSZKOWA STANDARD, UV
ODPORNA. UKLAD OPTYCZNY — SH NARROW. PRZESLONA SH — SZKLO HARTOWANE O GRUBOSCI
SMM O WSPOLCZYNNIKU ZALAMANIA WG 1S0489 — 1,52 | CALKOWITEJ TRANSMISJ SWIATLA WG
1S013468—1 — 91%.. PRZESLONA NARROW — PMMA O GRUBOSCI MM O WSPOLCZYNNIKU
ZALAMANIA WG IS0489 — 1,492 | CALKOWITEJ TRANSMISJI SWIATLA WG 1SO13468-1 — 90%.TYP
ZRGDLA — LED. PLYTKA OBWODOW DRUKOWANYCH DO MONTAZU LED WYKONANA Z CERAMIKA O
WYMARACH 28X28X1,7MM. MOC ZRODLA — 37,2W. STRUMIEN SWIETLNY ZRODLA — 5845LM.
ZASILANIE ZRODEA — 1050 MA. WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW [CRI] RA = 94,41. TEMPERATURA
BARNOWA — 4906K. SKLADOWE WIDMOWE R3=97,5 ,R6=92. WSPOLRZEDNE CHROMATYCZNOSCI
X=0,3455 ,Y=0,3319. TRWALOSC 68 TYS.CODZIN PRZY WSPGLCZYNNIKU L70/B10. ILOSC ZRGDEL —
4. MOC ZRODEL W OPRAWIE - 148,8W. SKUTECZNOSC ZRODLA - 157,12LM/W. MOC OPRAWY -
165W. SPRAWNOSC OPRAWY — 76%. SKUTECZNOSC SWIETLNA OPRAWY — 107,6LM/W. IP65. IKO8.
CERTYFIKATY | DOPUSZCZENIA — CE.

F

KAMERA IP, 4MPX, ZASILANA PoE, ZEWNETRZNA IP65, ROZDZIELCZOSC 4 MPX, FUNKCJA
DZIEN/NOC — FILTR IR, OBIEKTYW MOTOR-ZOOM,

AUTO-FOCUS, F=2.7 ~ 13.5 MM/F1.3, ZAANANSOWANE FUNKCJE ANALIZY OBRAZU
OBSLUGA KART MICROSD, WDR Z PODWOUNYM SKANOWANIEM PRZETWORNIKA

CZULOSC 0.06 LX (0 LX Z WLACZONYM IR), OSWIETLACZ IR, ZASIEG DO 40 M
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PW: B
INWESTYCJA: |Remont (modernizacja) boisk sportowych
przy Liceum QOgdlnoksztatcgcym nr 2 w Stargardzie
ADRES ul. Mieszka | 4, 73—110 Stargard
INWESTYCJI: |dz. nr 300, obreb 0011, Stargard
OPRACOWALI: nr upr. podpisy
INST. ELEKTR.
gt. projektant: mgr inz. PIOTR MARKOWSKI AP /0218 /POCE /11
INST. ELEKTR.
sprawdzit mgr inz. MARIUSZ PIATKOWSKI AP /0125/PWOE/11
PRACEWNIA pata:  [12.2017
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o
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