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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- P.B.W. architektury,

- plan sytuacyjny 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja zespotu boisk sportowych
przy Liceum Ogdlnoksztatcgcym nr.2 w Stargardzie. Opracowanie swym zakresem obejmuje
projekt instalacji odwodnienia projektowanych nawierzchni sportowych z odprowadzeniem

wadd do istniejgcych elementdéw kanalizacji deszczowe.

3. rozwigzania projektowe
3.1. odwodnienie terenu

Zgodnie z analizg badan konstrukcji istniejgcej nawierzchni i opisem parametrow
geotechnicznych gruntu przyjeto czeSciowo zachowanie istniejgcych nawierzchni
asfaltobetonowych jako konstrukcja nosna nowych nawierzchni. Dla wykonania nowych
nawierzchni przyjeto uzupetnienie ubytkéw i wykonanie warstwy wyréwnujgcej z Kruszyw.
Dla rozwigzania takiego przyjeto zapewnienie odprowadzania wdd opadowych
gromadzgcych sie w podbudowie (nad istniejgcg ptyta boiska asfaltobetonowego) po przez
fragmentaryczne kruszenie pasami istniejgcego boiska. Jako element odprowadzajgcy wody
opadowe przewidziano wykonanie na krawedziach boisk ciggow odwodnien liniowych.
Rozwigzania konstrukcji nawierzchni, pasow odsgczajgcych, gruzowanych, wykonczenie i

elementy nowoprojektowane wykonac zgodnie z zaleceniami projektu architektury.

Dla krawedzi nawierzchni boisk w wybranych fragmentach oraz u podstawy istniejgcych
schodow przyjeto odwodnienie za pomocg koryta liniowego o szer. 160mm i wys. 150mm,
koryto U-ksztaftowe o wysokosci wewnetrznej 100mm. Przyjeto system odwodnien
wykonany z tworzywa sztucznego pochodzgcego z recyklingu (z tworzywa PA-GF) o
konstrukcji klasy A15. Zwieniczenie stanowi¢ bedzie pokrywa ze stali ocynkowanej typu
szczelinowego klasy A15 z tgczeniem z korpusem koryta Srubami nimbusowymi. Odptywy
wykonane z systemowej studzienki wypadowej z odplywem bocznym — studzienka z
osadnikiem i tapaczem lisci. Caty system tgczony na uktad pioro-wpust w odcinkach po 1000

i 500mm z elementami systemowymi naroznikow 90st.
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Ciggi odwodnien liniowych wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami Systemowymi
producenta, na podbudowie z betonu chudego - ustalic wg schematow branzy arch.
3.2. PRZYLACZE | INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przewidziano odprowadzenie wdod z instalacji odwodnienia terenu do istniejgcych
elementow kanalizacji deszczowej na terenie obiektu przez wykorzystanie istniejgcego
przytagcza do sieci na kolektorze ogdlnosptawnym dn1000mm(1200 wg wywiadu
branzowego) w u. Krzywoustego. Zakres prac dotyczy przebudowy i rozbudowy instalacji
wewnetrznej oraz remontu przytgcza istniejgcego polegajgcej na wymianie odcinka rur Dist. 1
do Dist.2 metodg bezwykopowa na Srednice wiekszg np. w technologii krakingu.

Wymiana przytacza:

Istniejgce przytgcze dn200 do miegjsca wigczenia do kanatu ogolnosptawnego w ul.
Krzywoustego przewidziano do przebudowy polegajacej na wymianie istniejgcych rur dn200
(do weryfikacji $rednica i materiat) na nowy cigg rur de250 PEHD. Przyjeto wykonanie prac
po przez metode modernizacyjng bezwykopowg. W uzgodnieniu z MPGK wykonanie prac
przyjeto metodg wyburzeniowg (tzw. kraking) polegajgcg na kruszeniu starego kanatu z
wiekszym poszerzeniem przestrzeni (kawatki starej rury sg wciskane w grunt) za pomocg
specjalnej gtowicy potgczonej z wyciggarkg. Nowy rurocigg o Srednicy 250mm wciggany jest
rownocze$nie z gtowicg rozrywajgcg lub rozszerzajgcqg. Wyktadzine stanowi¢ bedzie rura
ciggfa polietylenowa z wzmocniong powierzchnig zewnetrzng do wykonywania rurociggow
bezwykopowo. Do wykonania krakingu przewidzie¢ wstepne czyszczenie kanatu metodg
hydrodynamiczng, wstepng inspekcje kamerg CTV. Na podstawie zapisu kamerg do
inspekcji okreslic zatamania spadku czy nieciggtosSci rurociggow istniejgcych, przewidzie¢ na
tej podstawie miejscowe frezowania lub poSrednig odkrywke na trasie istniejgcego kanatu.
Na podstawie wytycznych technologicznych maszyn i urzgdzen wybranych do realizacji
przyjeto wykonanie komory startowej z blokami oporowymi lub komore ze wstepnym
osadzeniem docelowej kinety studni Distn2 - uzgodni¢ na podstawie wymagan wybranej do
realizacji technologii i sprzetu. Dla wstepnie okreslonej komory startowej istnieje mozliwo$c
organizacji dojazdu od strony projektowanych boisk. Na etapie realizacji zweryfikowac
mozna réowniez mozliwos¢ zabudowy komory wyciggarki od strony sieci w ul. Krzywoustego.
Dla wybranej realizacji przewidzie¢ prowadzenie prac bez koniecznosci zapewnienia
bypassu - uzgodni¢ date prowadzenia robot na podstawie prognozy pogody dla okresu
bezdeszczowego i w uzgodnieniu z dyrekcjg szkoly o nieczynnej instalacji kanalizacji na
czas prowadzenia robot. Przewidzie¢ rezerwowo zasSlepienie doptywdw do studni D2ist od
strony szkofy i zapewni¢ mozliwoS¢ montazu tymczasowej pompy zatapialne i organizacje
tymczasowego odprowadzenia Sciekow.

Przebudowa odcinka istniejagcego D2ist-D1:
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Na podstawie wywiadu branzowego z odbiorcg sciekéw dla przedmiotowego terenu
pojawiaty sie problemy z odbiorem Sciekow. Dla sytuacji takiej usprawnieniem odptywu jest
wyZzej opisana wymiana przytgcza na wiekszg Srednice. Po stronie projektowanej instalacji
przyjeto zapewnienie retencji kanatowej projektowanych ciggow. Dla potrzeb odcigZzenia
przytgcza istniejgcymi odptywami deszczu nawalnego przyjeto wymiane odcinka D2ist do D1
na kanat zapewniajgcy dodatkowg retencje wod na terenie obiektu. Przyjeto wymiane
metodg wykopowg na nowe rury dn400 PVC wraz z wymiang studni istniejgcych tego ciggu
na nowe dn1200 betonowe.

Projektowana instalacja:

Zgodnie z informacjami warunkéw technicznych nalezy przewidzie¢ wykonanie
instalacji uwzgledniajgcych okresowe przepetnienie kolektora na czas nawalnych deszczy.
Przyjeto rozwigzanie z retencjg wod opadowych z projektowanych boisk w projektowanym
systemie kanatow po przez odpowiednie dostosowanie ich Srednicy. Dla warunkow odptywu
ograniczonego do poziomu 5L/s jako nie wpfywajgceqgo znaczgco na istniejgcy uktad
odwodnienia i wymieniane przytacze, wymagana objetosc retencji dla deszczu miarodajnego
o prawdopodobienistwie wystgpienia raz na dwa lata wg metody Bfaszczyka wynosi¢ winna
4,6m3. Wymagang objetoSc¢ retencyjng zapewnia wykonanie ciggu projektowanej kanalizacji
z rur dn250mm z ustaleniem linii pietrzenia nie wyzej niz rzedne najnizszych wylotow do
odwodnien liniowych boiska. System taki nie wymagat bedzie stosowania regulatora
odptywu, klap zwrotnych czy innych zabezpieczen.

Rozwigzania materiafowe:

Projektuje sie instalacje kanalizacji deszczowej nowg na terenie obiektu wykonang jako
sie¢ grawitacyjng. Projektuje sie instalacje z przewoddw PVC do kanalizacji zewnetrznych
klasy S 8 kN/m? tgczonych za pomocg uszczelek gumowych (EPDM, TPE), o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek. Srednice, spadki i trasy
kanatéow przedstawiono w czesci rysunkowej. Dla odcinka przytacza przyjeto wprowadzenie
metodg krakingu rur przewodowych HDPE de250 do wykonania kanalizacji bezwykopowo z
zewnetrzng powtokg poslizgowg odporng na zarysowania.

Dla projektowanej kanalizacji deszczowej przewiduje sie studzienki wykonane z rury
karbowanej jako wykonanie systemowe producenta rur z trzonéw karbowanych z dennicg
ptaskg jak dla kanalizacji deszczowych. Dla studni przewidziano zastosowanie pokryw:
zeliwnej typu A15. Dla istniejgcych studni Distn2 i D1 przyjeto wymiane na nowe studnie z
kregow betonowych o potgczeniach pioro-wpust z uszczelkg EPDM z betonu klasy nie
gorszej jak B45 z dennicqg litg z prefabrykowang kinetg. Pokrywa ptaska betonowa klasy
K400 z wtazem zeliwnym okragty 625mm.

Roboty ziemne i ukfadanie kanatow.
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Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokoSci 1,6 m wgsko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpor. Dno wykopu nalezy doktadnie
oczyscic oraz zaniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur.

Dodatkowg gtebokosc¢ dla wyrownania dna wykopu i wzmocnienia Struktury gruntu
musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm
musi by¢ luZzno utoZona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.
Materiat uzyty do podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach
powyzej 30 mm. Obsypka rurociggow musi zagwarantowac¢ odpowiednie podparcie ze
wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowoSci
posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetnic te same warunki co materiat do
wykonania podfoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co
najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopow
nad obsypkg nalezy wykonac¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usungc¢ duze i ostre
kamienie.

Przewody z rur PVC nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od +5 do 30 oC.
Uktadanie rur moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym
odpowiednio zageszczonym. Montaz przewodow powinien odbywac sie na dnie wykopu
zachowujgc projektowany spadek przewodow. Uktadanie wykonac na gtebokoSci i ze
spadkiem zgodnie z czeScig graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur.

4 UWAGI KONCOWE
-Wykonawstwo oraz odbiory robét wykonac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlanych — montazowych — cz. III”.
-Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac¢ stosowne $wiadectwa jakoSci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
W razie konieczno$ci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym

opracowaniem nalezy porozumiec sie z projektantem opracowujgcym dokumentacje.

Projektant: dr inz. Adam Krupinski



