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1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest zlecenie firmy Pracownia Projektowa MILO7 na wykonanie badan
konstrukcji nawierzchni boisk sportowych na terenie I i I LO w Stargardzie

2. Zakres opracowania

W ramach opracowania wykonano:
— odwierty w konstrukcji nawierzchni boisk sportowych
— okreslenie rodzaju 1 grubosci warstw konstrukcji
— otworoéw geotechnicznych do glebokosci 2m p.p.n.
— rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych pod nawierzchnig.

3. Wizja lokalna i odwierty

W dniu 17.11.2017 roku wykonano wizje lokalna oraz odwierty na terenie Il LO w Stargardzie.
Na terenie szkoly znajduje si¢ na jednej plycie wielofunkcyjne boisko sportowe oraz boisko do
pilki noznej oraz polozone na potudnie od nich boisko do pitki siatkowej. Liceum poloZone jest
we wnetrzu murdw sSredniowiecznych.
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liys. 1.ILOw Stargardzie - poloZenie

Na terenie II Liceum Ogolnoksztalcace w Stargardzie im. C.K. Norwida ul. Mieszka I 4, 73-110
Stargard wykonano 6 odwiertow: 2 zlokalizowano na bosku wielofunkcyjnym , 2 na boisku do
gry w pitke nozng, 1 pod sifownia, 1w boisku do gry w pitke siatkows.

Odwiert nr 1 (boisko wielofunkcyjne)

6cm beton smolowy,

11cm podbudowa kruszywo naturalne

0,17 - 1,5 nN[Pd+Gp//Pd+c+zl) Nasyp niekontrolowany jasnobrazowy
1,5 — 1,8 Pdh Piasek drobny humusowy

1,8 — 1,9 Pd Piasek drobny

1,9 - 2,0 Gp Glina piaszczysta brazowa tpl 0,25

Odwiert or 2 (boisko wielofunkcyjne)

8cm beton smolowy,

10cm podbudowa kruszywo naturalne

0,18 - 1,5 nN[Pg/Gptk+H//zl+c) Nasyp niekontrolowany jasnobrazowy

Odwiert nr 3 (boisko wielofunkcyjne)



3cm beton smolowy,

17cm podbudowa kruszywo naturalne

0,2 - 1,0 nN[gruz + kamienie) Nasyp nickontrolowany jasnobrgzowy (saczenie)
1,0 — 3,6 nN(Pg/Pd+c+zI) nasyp niekontrolowany

3,6 — 4,0 Gz glina zwigzla brazowa plastyczna 0,3

Odwiert nr 4 (pod silownie)

9¢m beton smolowy

5cm podbudowa kruszywo 0/31,5

0,14 — 2,0 nN[Pg// Pd//c+szklo) Nasyp niekontrolowany ciemnobrgzowy w pl 0,3

Odwiert nr 5 (boisko do pitki noznej)

5cm beton smolowy

13cm podbudowa kruszywo naturalne (otoczaki)

0,18 - 1,2 nN[Pdh+ korzenie) czarny

1,2 — 3,0 nN[Pg//Pd+c+zl) Nasyp nickontrolowany szary pl/mpl 0,5 (saczenia)

Odwiert nr 6 ((boisko do pitki siatkowej)

4cm beton smolowy

6cm podbudowa kruszywo naturalne

0,10 — 2,0 nN[Pg+c+z1) Nasyp niekontrolowany ciemno bragzowoszary plastyczny 0,4.

Na podstawie odwiertéw geotechnicznych nalezy stwierdzié, iz obszar na ktérym znajduja si¢
boiska sportowe zostat silnie przeksztalcony przez cziowieka. Miazszo$¢ nasypéw wynosi od 1,5
do 3,6m. Teren wielokrotnie byt niwelowany na przestrzeni lat. Na terenie II LO wystepuja
glownie nasypy gliniaste z domieszka gruzu. Nawiercone grunty rodzime to gliny. Saczenia w
nasypach nawiercono w podiozu Il LO w otworze nr 3 na glebokosci 1,2m oraz w warstwie
nasypu od 1,2 do 3,0m p.pn..

4, Wnhnioski

Nawierzchnia boisk I LO zbudowana jest z mieszanek smolowych, stan nawierzchni jest
umiarkowany a konstrukcja nawierzchni posiada podbudowe. W zwigzku z powyzszym zaleca
si¢ pozostawienie istnicjacej konstrukcji i wykorzystanie jej jako podbudowy pod przyszie
nawierzchnie sportowe. Na warstwie tej nalezy wykonac warstwe podbudowy kruszywowej 0/32
o grubosci min. 10cm i na niej wykona¢ wymagane spadki, a nastgpnie wykona¢ nowe warstyyy
asfaltowe lub inne warstwy w zaleznoéci od projektowanej nawierzchni sportowe;j.
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