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1. Wstep

1.1

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania,
odbioru rob6t i badah kontrolnych zwigzanych 2z robotami ziemnymi
i montazowymi budowy nowych urzgdzen srk na przejezdzie kolejowo-
drogowym, z robotami usuniecia kolizji urzadzen srk z innymi urzadzeniami
w wyniku budowy oraz robotami demontazowymi wystepujacymi w czasie

budowy urzadzen.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
dokumentem kontraktowym obowigzujgcym przy realizacji robét wymienionych

wp. 1.1.

Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg opracowania branzowego
Urzadzenia automatyki kolejowej (A), sktadajgcego sie z ST A.01 (Zabudowa
urzadzeh na przejezdzie kolejowym), obejmujgcej urzgdzenia srk zewnetrzne
oraz wewnetrzne.
Powyzsza SST obejmuje swoim zakresem catosC robot zwigzanych
z budowg urzgdzen na przejezdzie kolejowo-drogowym.
1.3.1. Szczegdtowy zakres robot w czasie budowy urzgdzenh srk:
a/ zabudowa nowych urzgdzen zewnetrznych i wewnetrznych srk na na
przejezdzie kolejowo-drogowym,
b/ roboty usuniecia kolizji pomiedzy urzgdzeniami srk i urzadzeniami
branz towarzyszacych,

c/ roboty demontazowe urzgdzen srk istniejgcych.

1.4. Okres$lenia podstawowe.
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1.4.1

. Przyjete okreslenia i skroty.

Znaczenia przyjetych w niniejszej SST okreslen podstawowych oraz
skrotow zwigzanych z urzgdzeniami srk sg zgodne z okresleniami
i skrotami zawartymi:

a/ w odpowiednich normach,

b/ w SST czes¢ G.00. ,Wymagania ogolne” — punkt 1.5 ,Okreslenia

podstawowe” (str. A-9).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4.

1.5.5.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot sg zawarte w SST czes¢ G.00.
~Wymagania ogolne” — punkt 1.6 ,0gd6lne wymagania dotyczgce robot”
(str. A-14).

. W czasie wykonywania robot w urzgdzeniach zewnetrznych srk nalezy

szczegolnie zwréci¢ uwage na bezpieczenstwo ludzi i sprzetu przy

pracy w poblizu czynnych toréw i w sasiedztwie sieci trakcyjnej pod

napieciem.

. Prowadzenie rob6t w budownictwie kolejowym wymaga stosowania sie

do warunkéw i wymagah podanych w przepisach i normach
obowigzujgcych w zakresie budownictwa specjalnego, oraz uzgodnien
wykonania robot z jednostkami utrzymujgcymi dane obiekty.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien zapoznacC sie
z obiektem budowlanym - terenem i jego uzbrojeniem. Odbiér terenu
robét przez Wykonawce od Inzyniera powinien by¢ dokonany komisyjnie
Zz udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem
protokotu.

Koordynacja rob6t budowlano-montazowych poszczegoéinych rodzajow
powinna by¢ dokonywana we wszystkich fazach przebudowy.
Koordynacjg nalezy objgC projekt organizacji budowy, szczegotowy

harmonogram rob6t w urzgdzeniach automatyki kolejowej oraz
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1.5.6.

pomocnicze roboty ogodlnobudowlane zwigzane z tymi robotami,
uwzgledniajgc przy tym etapowy charakter przebudowy.

W czasie wykonywania rob6ot w czynnych urzgdzeniach wewnetrznych
srk nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP dotyczgcych pracy
przy urzgdzeniach bedgcych pod napigeciem oraz przepiséw i instrukciji
stosowanych na PKP PLK S.A., w tym ,le-5 - Instrukcji o zasadach
eksploatacji i prowadzenia rob6t w urzgdzeniach sterowania ruchem
kolejowym”. Bezpieczenstwo pracy nalezy opieraC na przepisach BHP

obowigzujgcych na terenie Polski.

1.6. Obowiazki Wykonawcy.

1.6.1.

1.6.2.

Podstawowe obowigzki Wykonawcy sg zawarte w SST czes¢ G.00.
~WNVymagania ogolne” — punkt 1.6.1 ,Obowigzki Wykonawcy
i Inzyniera” (str. A-15).

W czasie wykonywania rob6t w czynnych urzgdzeniach srk Wykonawca
jest obowigzany do przestrzegania wymagan ,Instrukcji E11 o zasadach
utrzymania, sprawdzania i prowadzenia robo6t w urzgdzeniach sterowania
ruchem kolejowym (srk)” oraz warunkow ustalonych w uzgodnionych

z Inzynierem regulaminach prowadzenia robét.

Bezpieczenstwo pracy nalezy opiera¢ na przepisach BHP obowiagzujacych na

1.6.3.

1.6.4.

terenie Polski.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca, w trakcie wykonywania robdt, jest zobowigzany do
zabezpieczenia i oznaczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
sygnalizatoréw wytgczonych z eksploatacji lub jeszcze nie oddanych do

eksploatac;ji.
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2.

2.2.

1.6.5. Wykonawca jest zobowigzany do uprzatniecia placu budowy po
zakonczeniu robodt, usuniecia nadmiaru ziemi pozostatego po robotach
ziemnych, wyréwnania terenu itp.

1.6.6. Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ demontazu istniejgcych
i zastepczych urzgdzen srk, ktore nie sg wykorzystywane w docelowych
urzgdzen srk.

1.6.7. W/w materiaty powinny by¢ przekazane do zagospodarowania wedtug
SST czes¢ G.00. ,Wymagania ogoélne” — punkt 2.6 ,Materiaty
i urzgdzenia po demontazu” (str. A-17).

1.6.8. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zatadunku materiatow po
demontazu istniejgcych i zastepczych urzgdzen srk.

1.6.9. Koszty transportu w/w urzgdzen obcigzajg Wykonawce.

Materialy i urzadzenia

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw sg zawarte w SST czes¢ G.00.

~Wymagania ogélne” — punkt 2. ,Materiaty i urzgdzenia” (str. A-15).

Procedura postepowania z urzadzeniami istniejgcymi opisana jest

w SST czes¢ G.00. ,Wymagania ogoélne” — punkt 2.6 ,Materiaty

i urzgdzenia po demontazu” (str. A-16).

W urzadzeniach docelowych nalezy stosowa¢ nowe materiaty. Wymagania

materiatowe zwigzane z urzgdzeniami istniejgcymi oraz docelowymi sg

zawarte w DTR i instrukcjach producentow tych urzadzen.

Wszystkie uzyte do wykonania materiaty powinny by¢ zgodne:

a) z wymaganiami okreslonymi:

- w SST czes¢ G.00. ,Wymagania ogolne” — punkt 2. ,Materiaty

i urzgdzenia” (str. A-16),

- w poszczegolnych SST,

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady numer 305/2011 z dnia 9
marca 2011r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do

obrotu wyrobow budowlanych,
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2.3.

2.4.

b) z dokumentacjg projektowa.

Zastosowane na budowie materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do

stosowania na PKP i odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez PKP.

Odbidr materiatow i urzgdzen na budowie.

2.4.1.

24.2.

2.4.3.
2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

24.7.

Materiaty i urzgdzenia nalezy dostarczy¢ na budowe ze sSwiadectwami
jakoéci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego,
metrykami.

W przypadku zas zespotdw urzgdzen zmontowanych u Producenta -
z protokotami prob technicznych.

Dostarczone na miejsce budowy materialy i urzgdzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci wraz z materiatami zatgczonymi
(np. sruby konstrukcyjne). Nalezy tez sprawdzic¢ ich zgodnos¢ z danymi
Producenta i z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg (DTR).

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw i urzgdzen.
Dostarczone i sktadowane materialy oraz urzgdzenia powinny byé
zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Urzadzenia srk przeznaczone do prowadzenia ruchu Kkolejowego,
w momencie sktadania oferty, muszg posiadaé sSwiadectwo
dopuszczenia do eksploatacji wydane na czas nieokreslony Ilub
okreslony w oparciu o Ustawe z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz.U. z 2003 r. nr 86, poz. 789, z pdzn. zm.).

W przypadku posiadania swiadectwa na czas okreslony, musi to by¢
Swiadectwo pozwalajgce na zabudowe urzgdzen w lokalizacjach
objetych zamowieniem. Dla tych urzadzen Wykonawca jest
zobowigzany  dostarczy¢  kopie  bezterminowego  Swiadectwa
dopuszczenia do  eksploatacji najpozniej przed odbiorem
pogwarancyjnym.

Wykonawca poda rowniez typy urzadzen, ktore zamierza zabudowac.

Parametry techniczne urzadzenh przeznaczonych do prowadzenia ruchu
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2.4.8.

2.4.9.

kolejowego, oferowanych przez Wykonawce, muszg pozwala¢ na
zabudowe tych urzgdzen w lokalizacji objetej zamdwieniem.

Nowe urzgdzenia srk powinny by¢ tak skonstruowane, by zawierac
optymalng liczbe elementow  posredniczgcych. Rozwigzania
konstrukcyjne powinny zapewniaC¢ tatwy dostep do wszystkich
podzespotdbw oraz umozliwia¢ fatwg ich wymiane. Elementy
i podzespoty urzgdzen powinny pochodzi¢ od dostawcow
gwarantujgcych 20 letni okres dostaw czesci zamiennych lub mozliwos¢
zakupu odpowiednikow.

Technologia w jakiej bedg wykonane poszczegdlne systemy srk,
zgodnie z postepem technologicznym w trakcie eksploatacji systemu,
powinna umozliwic wprowadzenie nowych elementow w miejsce
starych w taki sposob, aby nie naruszyC ustalonych funkgciji

zabudowanych systemow srk.

2.4.10. Wewnetrzne urzadzenia srk  powinny by¢  zlokalizowane

w budynkach nastawni, kontenerach Iub szafach przytorowych.
Kontenery i szafy powinny by¢ szczelne o stopniu ochrony IP56,
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/E-08106. Pomieszczenia
z urzadzeniami srk powinny by¢ wyposazone w instalacje

antywlamaniowg oraz przeciwpozarowaq.

2.4.11. Urzadzenia srk powinny:

* byC¢ odporne na zaktdcenia elektroenergetyczne i elektrostatyczne,
przepiecia pochodzagce z zewnetrznych Zrodet zasilania,
wytadowania atmosferyczne, elektrokorozje, oddziatywanie trakcji
elektrycznej, zmiennos¢ czynnikéw atmosferycznych oraz winny
przejsc test odpornosci na przepiecia i zaktocenia.

» byc¢ odporne na uszkodzenia mechaniczne, wstrzgsy, wibracje, udary
przy czym: urzadzenia pracujgce w budynkach nastawni powinny by¢
odporne na drgania mechaniczne o czestotliwosci 3 do 40 Hz

o maksymalnej amplitudzie 0,2 mm oraz czestotliwosci 40 do 100 Hz
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o maksymalnej amplitudzie 0,03 mm; urzgdzenia zainstalowane
w szafie torowej powinny by¢ odporne na drgania mechaniczne
o czestotliwosci 40 do 100 Hz o maksymalnej amplitudzie 0,03 mm;
a urzadzenia zainstalowane w bezposrednim kontakcie z torem
muszg wytrzymacé drgania mechaniczne w zakresie 3 do 40 Hz
o maksymalnej amplitudzie 3 mm oraz w zakresie 40 do 100 Hz
o maksymalnej amplitudzie 0,1 mm,
* by¢ odporne na zmienne warunki klimatyczne, przy wilgotnosci
wzglednej do 90% w temperaturach:
- urzgdzenia zewnetrzne od -40°C do +80°C.
- urzadzenia w szafach i kontenerach bez ogrzewania od -30°C do
+70°C.
- urzadzenia w szafach i kontenerach z ogrzewaniem oraz
pomieszczeniach bez klimatyzacji zlokalizowanych w budynkach od -
10°C do +70°C.
- urzadzenia w pomieszczeniach klimatyzowanych od 0°C do +50°C.
2.4.12. Oferowane urzadzenia - w swojej budowie - w maksymalnie mozliwym
stopniu powinny by¢ wykonane w wersji antykradziezowej (np. zawierac
minimalne ilosci metali kolorowych).
2.4.13. Wykonawca zapewni szkolenia pracownikbw Zamawiajgcego
w zakresie obstugi i utrzymania zabudowanych urzadzen.
2.4.14. Wykonawca =zapewni petny serwis dla urzgdzen w okresie
gwarancyjnym 12 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
kohcowego. Usuniecie usterki, podlegajgce naprawie gwarancyjnej,

powinno nastgpi¢ w ciggu 8 godz. od jej zgtoszenia.

2.5. W czasie budowy urzagdzeh SRK bedg stosowane podstawowe materiaty takie

jak:
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Napedy rogatkowe JEGD-50 przeznaczone sg do zabezpieczania
jednopoziomowych skrzyzowan drég dla pojazdéow kotowych z torami linii

kolejowych, a takze do zamykania drogi przy wjezdzie na dowolny teren.

Drag rogatki typu ZAA jest drggiem A-owym aluminiowym z dwustronnym
mocowaniem na wale gtdbwnym napedu rogatkowego. Dragi te wystepujg jako
A-owe z mechanizmem kontroli drgga oraz odciggiem i ndzkg o dtugosci od
6,5 do 10m(ZAA, ZAAkb, ZAApkb) oraz jako drggi A-owe z odciggiem i n6zkg
podtrzymujgcg o dtugosci od 6 do 12m. Drggi A-owe mogg by¢ wyposazone w
cztion zabezpieczajgcy z bezpiecznikiem drgga. Zastosowanie tego
rozwigzania chroni naped rogatkowy przed uszkodzeniem ze strony
samochodu uderzajgcego w drag. Dragi te przystosowane sg do wspétpracy z

napedami rogatkowymi JEGD-50.

Sygnalizator drogowy przeznaczony jest do emisji sygnatdw $wietinych
i dzwiekowych w celu sterowania ruchem drogowym na przejezdzie
kolejowym. Podstawowe wyposazenie sygnalizatora stanowig dwie latarnie
sygnatowe sSwietlne wyposazone w modut LED, stuzgce do podawania
sygnatéw sSwietlnych. Ponadto sygnalizator moze by¢é wyposazony

w urzgdzenie emitujgce sygnat akustyczny oraz krzyz sw. Andrzeja.

Sygnalizator drogowy wyposazony jest w:

a) komora sygnalizatora,

b) soczewka,

c) daszek,

d)
)

e) urzgdzenie akustyczne,

wspornik urzgdzenia akustycznego,

f) wskaznik krzyza $w. Andrzeja,
g) maszt sygnalizatora drogowego,

h) podstawa fundamentowa (prefabrykowana podstawa betonowa),
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i) oprawa zarowki z zarowka.

Sygnalizatory sg przeznaczone do pracy w klasie klimatycznej, T1 i T2 wg PN-
EN 50125-3[2], w temperaturach -40°C + +80°C.

- kabel typu YKY zgodny z postanowieniami Dyrektywy: 2006/95/WE. Zgodno$¢
wymienionego wyrobu z postanowieniami Dyrektywy potwierdza dotrzymanie
wymagan nastepujgcych norm: IEC 60502-1:2004, PN-HD 603 S1:2006P,
PN-93/E-90401.

- kabel typu YKSY zgodny z postanowieniami Dyrektywy: 2006/95/WE.
Zgodnos¢é wymienionego wyrobu z postanowieniami Dyrektywy potwierdza
dotrzymanie wymagan nastepujgcych norm: IEC 60502-1:2004, PN-HD 603
S1:2006P, PN-EN 60332-3-24:2009E.

- rury RHDPEp @ 110/6,3 mm wykonane z materiatu HDPE, gruboscienne oraz
gietkie zgodna z zatgcznikiem nr |l Rozporzadzenia (UE) nr 305/2011.

Dla nowych urzadzen Wykonawca dostarczy kompletng dokumentacje
techniczng wraz z instrukcjg montazu, regulacji i utrzymania urzgdzen oraz ze

spisem czesci zamiennych.

13227



SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

,Etap Il - Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowe $ciezek rowerowych na

terenie Gminy Zagnansk — Zadanie 4 Przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km

171,722 linii kolejowej nr 8"

3.2.

3.3.

3.4.

4.2.

4.3.

4.4.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w SST czes¢ G.00.
,Wymagania ogolne” — punkt 3. ,Sprzet” (str. A-18).

Dobér sprzetu do wykonania robot przewidzianych w kontrakcie powinien
gwarantowac jakos¢ robot okreslona:

a/ w SST czes¢ G.00. ,Wymagania ogoélne” — punkt 3. ,Sprzet” (str. A-18).

b/ w niniejszej SST,;

¢/ w dokumentacji projektowe;.

Dobér sprzetu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inzyniera.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na dobodr sprzetu do:

a/ ustawienia, napedow rogatkowych oraz sygnalizatorow drogowych

b/ kopania rowow kablowych,

¢/ wykonywania przejs¢ pod torami i drogami publicznymi.

W miejscach gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne terenu zaleca sie
wykonanie robét w sposéb reczny. W razie watpliwos¢, co do lokalizacji

urzgdzen podziemnych nalezy wykonac probne wykopy.

Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu sg zawarte w SST czes¢ G.00.
~Wymagania ogélne” — punkt 4. ,Transport” (str. A-19).

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami
transportu, w opakowaniu, uktadane jednowarstwowo w pozycji pracy
i zabezpieczone tak, aby unikng¢ trwatych odksztatcen i uszkodzen oraz
wptywow atmosferycznych. W szczegdlnosci dotyczy to transportu urzgdzen
montowanych w zespoty u producenta.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego obowigzujgcymi w Polsce.

Transport wewnetrzny na budowie z miejsca sktadowania do miejsca montazu
winien odbywac sie recznie lub przy uzyciu srodkdéw transportowych oraz

zgodnie z wymaganiami przepisow BHP obowigzujgcymi w Polsce.
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4.5.

4.7.

4.8.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Sposdéb zatadowania i wytadowania materiatbw oraz urzgdzen na Srodki
transportowe a takze warunki samego transportu powinny odpowiadac
wymaganiom Producentéw tych materiatow i urzgdzen.

Materiaty oraz urzadzenia nalezy przechowywacC zgodnie z wymaganiami
producentow.

Koszty transportu w/w urzgdzen obcigzajg Wykonawce.

Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét sg zawarte w SST czes¢ G.00.
~Wymagania ogélne” — punkt 5. ,Wykonanie robot” (str. A-19).

Przed przystgpieniem do demontazu urzgdzen nalezy odtgczyc ich zasilanie.
Demontaz i montaz nowych urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
Zz normami, obowigzujgcymi przepisami, instrukcjami, projektem technicznym
oraz zaleceniami producentow, zawartymi w przedmiotowych DTR urzgdzen.
Projekt organizacji i harmonogram robét srk powinny obejmowacé warunki oraz
ograniczenia wynikajgce z koordynacji robét z innymi Wykonawcami na
budowie, szczegdlnie w czasie robo6t ziemnych przy: budowie sieci kablowej,
oraz robo6t w czynnych torach (zabudowa urzadzen zewnetrznych).

Projekt organizacji musi uwzglednia¢ czas przeznaczony na préby techniczne,
sprawdzenie urzadzen srk przez Wykonawce oraz odbidr koricowy.
Wykonanie roboét, polegajgcych na montazu aparatury oraz potgczen
pomiedzy elementami, musi by¢ zgodne:

a/ z instrukcjami montazu Producenta (DTR);

b/ z odpowiednimi normami - wg punktu 10;

¢/ z przepisami obowigzujgcymi na PKP - wg punktu 10;

d/ z projektem.

Odpowiednia zgodnos¢ oraz tolerancja wykonania robot sg zawarte
w SST czes¢ G.00. ,Wymagania ogolne” — punkt 5.1.4. ,Odpowiednia

zgodnos$¢ oraz tolerancja wykonania” (str. A-21).
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6.2.

6.3

Dla nizej wymienionych urzadzen SRK (jeSli w projekcie nie okreslono
inaczej):

napedy z drggami /zapora drogowa/,

sygnalizatory drogowe,

kable sygnalizacyjne i telekomunikacyjne,
rury HDPE Srednicy 110x6.3,

Podczas wykonania robot, wszelkiego rodzaju zmiany bedace niezgodnie

z projektem nalezy uzgodni¢ z Inzynierem i projektantem, ktory zgodnie
z Prawem Budowlanym dokona kwalifikacji zamierzonych odstepstw od

projektu.

Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robo6t sg podane:

a/ w SST czes¢ G.00. ,Wymagania ogolne” — punkt 6. ,Kontrola jakosci robét”
(str. A-20).

b/ w warunkach odbioru prac modernizacyjnych obiektow i urzgdzen na PKP.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét i dziatania urzgdzenh nalezy ponadto
przeprowadzi¢ zgodnie:

a/ z instrukcjami montazu Producenta (DTR);

b/ wymogami instrukcji i przepisow stosowanych przy odbiorze urzgdzen na
PKP.

Po zakonhczeniu robét i zgtoszeniu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ proby
montazowe w szczegolnosci:

» sprawdzenie kompletnosci, jakosci i poprawnosci funkcjonowania urzgdzen,
» sprawdzenie tras linii kablowych,

» sprawdzenie ciggtosci zyt kablowych,

» sprawdzenie rezystancji izolacji kabli,

* sprawdzenie rezystancji uziemienia,

* pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

* pomiary skrajni budowli,
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8.1.
8.1.

Pozostate wymagania nie ujete w niniejszym projekcie wykonawczym powinny

by¢ zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbiorow robdt, ich podziatu oraz warunkoéw
tych odbioréw sg zawarte w SST G.0.0. ,Wymagania ogodlne”.
Odbidér i sprawdzenie dziatania urzadzen srk nalezy dokona¢ zgodnie

z warunkami odbioru prac modernizacyjnych obiektow i urzgdzen na PKP.

Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce warunkow pfatnosci sg zawarte w Kontrakcie.

8.2. Pfatnosci bedg dokonywane zgodnie z SST D-00.00.00 Wymagania

ogodlne.

Przepisy zwiazane

Ogodlny wykaz norm, przepiséw instrukcji, obowigzujgcych przy projektowaniu,

wykonawstwie i odbiorze urzgdzen srk oraz dotyczgcych wykonanych robot

wg niniejszej SST sg zawarte w SST czes¢ G.00. ,Wymagania ogolne” —

punkt 9. ,Przepisy zwigzane” (str. A-24).

9.1. Wykaz norm, wytycznych, instrukcji obowigzujgcych przy projektowaniu,
wykonawstwie i odbiorze urzadzen srk:

o Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9
lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290);

o Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U.
z 2015r., poz. 1297, z pézn. zm.).

o Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych,
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Dz.U. 2017 poz. 2222), wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej
ustawy.

o Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2015r., poz. 520 z pdzn. zm.); wraz z rozporzgdzeniami
wykonawczymi.

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10
wrzed$nia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie. (Dz. U. 1998r., Nr
151, poz. 987, z p6zn. zm.)

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20
pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadacC skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych
z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. 2003r., Nr 47, poz. 401);

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.,

w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120, poz.
1126).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2004r., Nr 202 poz. 2072,
z pozn. zm.). Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013r., poz. 1129).
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o Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 stycznia
2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie ogolnych warunkéw prowadzenia
ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. 2015r., poz.
360)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r.
w sprawie ogolnych warunkow prowadzenia ruchu kolejowego
i sygnalizacji (Dz. U. 2005r., Nr 172, poz. 1444, z p6zn. zm.)

o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

o Ir-7 (R 20) Instrukcja obstugi przejazdéw kolejowo-drogowych i przejsc.
Zarzgdzenie nr 555/2016 Zarzgdu PKP z dnia 14 czerwca 2016 r.

o le-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji. Zarzgdzenie nr 16/2007 Zarzadu
PKP z dnia 21 czerwca 2007 r. z pdzniejszymi zmianami.

o le-5 ( E-11) Instrukcja o zasadach utrzymania, sprawdzania
i prowadzenia robdt w urzgdzeniach sterowania ruchem kolejowym,
Zarzgdzenie Nr 17/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 20 maja 2005r. z pozn. zm.

o le-8 Instrukcja obstugi mechanicznych i kluczowych urzgdzen
sterowania ruchem kolejowym typu znormalizowanego, Zarzgdzenie Nr
19/2005 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 maja
2005r.

o Instrukcja obstugi przekaznikowych urzgdzen sterowania ruchem
klejowym le-10.

o Ir-1 instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw. Uchwata nr 693/2017
Zarzadu PKP z dnia 27 czerwca 2017r.

o Instrukcja dla wykonawcow wg Systemu Zarzgdzania Jakoscig
i Srodowiskiem INS-ZS-02.
o EBH-1 ,Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach

elektroenergetyki kolejowej. Postanowienia ogodlne”, wprowadzona
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Uchwatg nr 366/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
27 grudnia 2004 r.

o EBH-1a ,Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzgdzen sieci
trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych na
konstrukcjach sieci jezdnej’, wprowadzona Uchwatg nr 366/2004
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.

o EBH-1b ,Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzgdzen
rozdzielczych pradu przemiennego”, wprowadzona Uchwatg nr
366/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia
2004 r.

o EBH-1c ,Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzgdzen
rozdzielczych pradu statego”, wprowadzona Uchwatg nr 366/2004
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.

o le-4 (WTB-E10) Wytyczne Techniczne Budowy Urzadzeh Sterowania
Ruchem kolejowym w Przedsiebiorstwie PKP. Zarzadzenie Zarzadu
PKP nr 1/2014 z dnia 14.01.2014 r. z pdzniejszymi zmianami.

o le-6 (WOT-E12) Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania
do eksploatacji urzgdzen sterowania ruchem kolejowym. Zarzgdzenie
Nr 23/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia
2004r. z pézn. zm.

o Ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa w urzgdzeniach
srk z elementami elektronicznymi”; opracowanie Centrum Naukowo-
Techniczne Kolejnictwa w Warszawie, pazdziernik 1994 r.

o PN-69/K-02057 ,, Koleje normalnotorowe. Skrajnia budowli”.

o PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

o PN-74/C-89200 rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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o PN-EN-50122 -1 Zastosowanie. Kolejowe urzgdzenia stacyjne. Srodki
ochrony dotyczgce bezpieczenstwa elektrycznego — uziemien

o BN-80/8939-17 ,Przeprowadzanie rurociggdw i kabli pod torami
kolejowymi. Wymagania i badania”.

. DTR-2009/SD-1M wersja 0 SYGNALIZATOR DROGOWY wersja 0

o DTR-2004/ZDA;ZAA/ZDP;ZAP/ZMD wersja 01 DRAG ROGATKI

o Dokumentacje techniczno ruchowe i wytyczne projektowania dla
projektowanych urzgdzen i systeméw

o Inne przepisy oraz normy obowigzujgce w budownictwie, a takze

przepisy i instrukcje obowigzujgce w PKP S.A.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

A.01 Zabudowa urzgdzen na przejezdzie kolejowym.
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1.1

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowg urzadzen srk na przejezdzie kolejowo-
drogowym kat. A

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych jest dokumentem kontraktowym obowigzujgcym przy realizacji
robot wymienionych w p. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

2.

1.3.1. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu budowe urzadzen srk na przejazdach
kolejowo-drogowych w dostosowaniu do zasad okreslonych w
dokumentacji, poprzez wykonanie prac w poszczegolnych grupach
robét, jak:

1.3.1.1. zabudowa kompletnych sygnalizatorow;
1.3.1.2.  zabudowa napeddw z drggami rogatkowymi
1.3.1.3. budowa sieci kablowej urzgdzen srk.

1.3.1.4. przejscia pod torami, pod drogami i po obiektach inzynierskich.

1.3.2. Roboty montazowe wg poszczegdlnych grup roboét (punkty 1.3.1.1. do
1.3.1.4.) sg odpowiednio wykazywane w kosztorysach .
1.3.2.1. W czasie robot zwigzanych z przebudowg urzgdzen
w poszczegoélnych grupach robd6t wystepuje demontaz
urzgdzen istniejgcych, ktore nie bedg wykorzystywane
w czasie modernizaciji.
1.3.2.2. Ponadto wystepujg roboty zawarte w DTR opracowanych

przez producentéw urzgdzen.

Materiaty.
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

5.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw sg zawarte w SST A.00 ,Urzadzenia
srk. ,Wymagania ogolne”.

Wymagania materialowe zwigzane z urzgdzeniami sg zawarte rowniez w
DTR i instrukcjach producentow tych urzadzen. Urzgdzenia produkcji krajowe;j.
Urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do stosowania na PKP (posiadac
Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacii).

W czasie budowy urzgdzen srk bedg stosowane podstawowe materiaty, jak
np.:

- sygnalizatory swietine kompletne z wskaznikami;

- kable sygnalizacyjne i telekomunikacyjne,

- napedy z drggami

- rury HDPE $rednicy 110x6.3

Sprzet.

Roboty przy urzadzeniach zewnetrznych i urzadzeniach wewnetrznych
istniejgcych  wykonywane sg recznie Iub sprzetem mechanicznym
(przewiertnice, koparki dla tras kablowych) oraz innym sprzetem przydatnym

dla odnosnego zakresu robot w uzgodnieniu z Inzynierem.

Transport.

Dowolne $rodki transportu.

Wykonanie robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty zwigzane 2z przebudowg urzgdzen istniejgcych
i z montazem urzadzen w poszczegodlnych grupach rob6t wg punktu 1.3.1.
niniejszej SST.

Trasowanie

25227



SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

,Etap Il - Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowe $ciezek rowerowych na

terenie Gminy Zagnansk — Zadanie 4 Przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km

171,722 linii kolejowej nr 8"

5.2.1. Przed ustawieniem elementéw jak: fundamenty, szafy aparatowe,
przejscia rurowe pod torami, sygnalizatory, czujniki kota, napedy,
skrzynki przytorowe itp. nalezy wustali¢ lokalizacje wg planow
sytuacyjnych.

5.2.2. Przy robotach montazowych w urzgdzeniach istniejgcych (np.
zasilanie), ktére ulegajg docelowo demontazowi, nalezy rowniez

stosowac odpowiednie SST dla tych urzgdzen.

Kontrola jakosci robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t sg zawarte w SST A.00.

,Urzadzenia srk i. Wymagania ogoélne” — punkt 6.2.

Odbiér robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot sg zawarte w SST A.0O.
,Urzadzenia srk ,Wymagania ogolne” — punkt 8.2. i 8.3.

Odbiory robét urzgdzen srk podlegajg zasadom odbiorow czesciowych

i koncowych wg. przepiséw PKP

Podstawa ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczgce warunkow ptatnosci sg zawarte w SST D-
00.00.00 Wymagania ogolne.
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9. Przepisy zwigzane.
Wykaz norm, przepisow i instrukcji, dotyczgcych wykonywanych robot jest
zawarty w SST A.00."Urzadzenia srk ,. Wymagania ogodlne” oraz w

projektach.
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