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OSWIADCZENIE

W sprawie: wykonanie umowy nr JRP.272.1.2018 z dnia 7-05-2018 r.

Grodzisk Maz. 17.05.2018r.

tj. Wykonanie programéw funkcjonalno - uzytkowych wraz z kosztorysami dla obszaréw przeznaczonych

pod parki, skwery, tereny zieleni, przeznaczonej do wspétfinansowania w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, dziatanie 2.5 Poprawa jakosci $rodowiska

miejskiego.

My nizej podpisani oswiadczam, iz przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z umowa, zasadami

wspotczesnej wiedzy technicznej, normami i obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja zostata wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant

podpis

mgr inZ. arch Piotr Prostko
projektant, z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczen,
w specjalnosci architektonicznej

nr uprawnien MA113/17

Inz. arch krajobrazu Maciej Sikorski

projektant, z wyksztatceniem wyzszym o kierunku architektura krajobrazu

nr dyplomu Ogr.W.inz.237/2006

mgr inz. arch krajobrazu Lidia Czarnecka Prostko

projektant, z wyksztatceniem wyzszym o kierunku architektura krajobrazu

nr dyplomu Ogr.Uz.7188/2008




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 485/MAOKK/2017 Warszawa, dnia 03 stycznia 2018r.
Nr uprawnien: MA/113/17

DECYZJA nr 248/MAOKK/2017
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 tj.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Piotr Prostko
urodzony w dniu 29 sierpnia 1982 r. w Pruszkowie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer.

Powyzisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmuijacej:
1. projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catoéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczacego OKK MAQIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak o=
Czlonek OKK MAOQIA RP arch. Radostaw Kowalewski : “ %

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter K

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

¢/ Whnioskodawca: Piotr Prostko
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane (po uprawsmocnieniu sig decyzji)
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)
a/a

B w




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr PROSTKO
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/113/17,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2995,

Cztonek czynny od: 27-02-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-03-2018 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2995-4A8F-1E67-7736-5AE9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



SEKOLA GLOWNA GOSPODARSTWA WIEISKIEGO

WWARRS AWTE

| M&‘M{f#yfﬁrﬁﬂz@y/m

| @
i

I DYPL (]M

l' i MECHE SIKOISKY .

115 FITRATTRI | Tt

il l_l.lnui.run}la]dmd ﬁ&!@ﬁﬂ ?:‘4?631
_|" vtz

oibr b stidin me Kierinko

mrﬁ‘ffﬁf)ﬁﬁ’f&gwffﬁ |

;'J;-];}';LQ;:ff'j':'_' . aobryur. '. RN
.ILLn""rLLEII v clinind . fyn"m-ﬂ* Mr
o tvial ooy L f!?é‘g’!?ﬁ'ﬂ’i?

....|..'.'. e L ey ar i
i '\1=l"llllh1zll ierm

Iiriokcan Bl claronib
Aotk drgpmiracymef

Nr dyﬁmu@!ﬁﬂﬁﬂﬂ/gmw .

TTHAD- (G Kl b

W WAHRSZAWIE

”’"’ P:‘f?‘.tﬂf Oprodnictwa § Architektary Emfri,u-ﬂr‘-':?i‘.f < 400

Wl rumu|u]rmu.| |npl'||n-_f_|r|l_| e

mn
|
r SEKOLA GLOWNA GOSPODARSTWA WIEISKIEGO
Capét A [

DYPLOM
chﬁa Etmlma E‘znmach
w Pani) ot T lflrrlq il ﬂlllﬂ'\‘-‘:-ﬂ":-:lll

.Kf-tlﬁd i f?.lj*j! |
urodzonyia) dnia ... bt LLS E L LG
szm-ze

| odbylia) studia na kierunku

d'n‘.?i.-reﬁmm én;g;raﬁm

£wynikiem ... Lt
Turyskalia) wadniu ., 2? ﬁ'pm' ?MR r.

,Afdl‘d- {f.z"af"’*’“ -’—(L..:.‘““ n@.ﬂm" M!ﬁjm

Tirsoeipis et it Gyplomh | evtud aowodowy .

Dickian Iub 'I-cl.cmwml:

Rekior

r’J L‘"F’ ﬁ' 4’33 ,:*G'ﬂi.ii‘
Nr dyplomu ..., gr 'IIII |

WA |8 bl i



Spis tresci:

(074 2 o 0] 21110 11,V OO 9
1. Materiaty wyjSciowe do 0pracowania ProjeKtU: ......cc.eeiecciiiie i e aae e 9
2. Przedmiot i Zakres OPraCoOWANIA. .. .ccccciiii ettt e e te e e e et e e e et e e e e eabeeeeennbaeeeenaseeeeennnenas 9
3. Sposdb obecnego zagospodarowania i wykorzystania terenu. .........ooccuvevevciiee e 9
4. Numery ewidencyjne dziatek objetych opracowaniem.Pisia Gagolina ..........cceeevvciieiiriiieeiiciiee e cieee s 9
5. UKSZEattOWANIE TEIENUL «..eiiiieeeie ettt ettt e e st e st esnee e sbe e e sabeesabeesneeesabeeanns 10
6. Zat0ZENIA PrOJEKEOWE. ...vviiiiiiiie ettt e et e e s et e e e s sbte e e e sbtaeessbteeessabtaeeesastaeessnsteeeesne 10
7. Struktura zagospodarowania projektowanego tEreNU. .......cceeeieciiieieiiiee et ree e 11
8. Ochrona KoNSErwatorska. .........oiieiiiiieieec ettt ettt 11
1 LV T VT o] Q== To] A=Yl o o 1T o o V=TSR 11
10. Wptyw Na SrodoWisKO PrzyrodniCzZe. ......iivciieeiiciiiee ettt e e rre e e e sbee e e s sbee e s e sareeas 11
11. Warunki prowadzenia robdt budowlanych: ..........cooiiiiiiiici e 12
12. Obszar oddziatyWania iINWESTYC]i .ueeeeccuiieiieiiiec e e re e e e bre e e e e bae e e e earaeas 13
12.1. o To I IV W o1 - 1V o - TSP 13
12.2. Granice Obszaru OddziatyWania .........eeeeuiiie it e e e eanes 13
13. GOSPOAArka drzeWOSTANEML. ....cccuiiii ittt e e e e e et e e e e see e e s ebee e e e sbeeeeesabeeeessareeeeennsenas 13
13.1. Ochrona istniejgcych drzew na placu bUdOWY. ....coccuiiiiiiiiiiiiciec e 13
13.2. GOSPOdarka drzeWOSLANEM. ......uiiiiiiiiee ittt ete e e e e sate e e e sbtaeeesrtaeeessraeassanes 14
14. ROZDIGIKI. ettt ettt et st st s b b e e b e s bt e s ae e eae e et et s 15
15. NAWIEIZERNIE. ...ttt ettt e b e s bt e s ae e s at e st e e be e beesbeesmeesateeneeentean 16
15.1. o =Te [ g1 T Tl 1o 1TV =Ty AV o] | SR 16
15.2. ROZWIGZaNia SYLUACYJNE «.eeeiiiiiiiiiiieiriiitetee e e ettt e e s e s saiia et e e e s s s s sabbaaeeeeesssssssnbaaaeeeesssnnsssenaeeens 16
15.2.1. AN IS NI G CY teiiiiieeete e ettt e e sttt e s s e s st a e e e e e e s sasbbbeaaeeees s e s rbbraaeeeeeesannnrree 16
15.2.2. SEAN PrOJEKEOWANY ..cii it e e e e e st e e e et a e e e e bt e e e eantraeeeaaaaeeean 16
15.2.2.1. DreWNIaNE POUESTY ...uuuiiiiiiei ittt ee e e eecrre e e e e e e e st e e e e e e e e s betreeeeeseesannbtaaeeaeeesennsrannaeens 16
15.3. ROZWigZania WYSOKOSCIOWE .....coccuiiiieciiiie ettt ettt e et e e e et e e e et ae e e esabae e e e ntaeeeeenneeas 17
15.4. 1016 1VY o To [ TT=T o 1T PO P R TPRTO USRI 17
16. Mata architeKEUra - OBOINE........viii it e et e e et e e e e sata e e e entbeeeeaneaeeeeas 17
16.1. =NV Y 2] o ¥- ol [T o s RSP 17
16.2. e\ T QI o ToT A o] oT- | (ol - PP 17
16.3. KOSZ N SIMIECH -ttt ettt ettt e bt e s bt e s he e sab e e abe e be e bt e s bt e sateeaeeeateas 18
16.4. Tablice iINfOrmacyjnNo - AUKACYJNE ....c..uviiieeeie ettt et e e e e e bae e e e 18
16.5. Budki 1€80WE dla PLaKOW .......viieiiieeeee e e 19



16.5.1. Budki 1€80Wa dla PLaKOW .....ccceeeiiei ettt et 19

17. Prace zwigzane z renaturyzacjg strefy nadbrzeznej rzeki........cccceeeeecveeieciieiecicieee e 20
17.1. Oczyszczenie z gruzu, Smieci i resztek budowlanych..........c.coooviiiiiiiiii s 21
17.2. Montaz wegetacyjnej maty KOKOSOWE]. ....ccccuuiiiiiiiiiieiiiiiecriiee sttt sree e e e s bee e e 21
17.3. Zestawienie materiatu roslinnego dla nasadzen strefy przybrzeznej rzeki. ....cocovvevvvcveeiincnennnn. 24

18. Prace zwigzane z adaptacjg istniejgcej naturalnej roslinnosci szuwarowej. .........ccccvveeeeeeeeccnvvnnnn.. 24

19. Prace zwigzane nasadzeniami drzew, KrzewOw i bylin. ........ccccovviiriiiiiiii e 24
19.1. A= (e 100XV Y =Y a1 T=IR (=T =T o U N 24
- przygotowac teren, wykona¢ niwelate — uprawié teren recznie lub mechanicznie, wybrac..................... 24
19.2. Sadzenie drzeW, KrzeWOW i BYIIN ....o.uuiiiiieei e s s ara e e 25
19.3. Zestawienie projektowanego materiatu roSlinNEgO:.......ccccvviiiiiiiiiiiie e 25
19.4. Informacje dotyczgce projektowanego materiatu roslinnego. .......ccccvveeeeeiiiicciiiieeeee e, 26

20. Zalecane zabiegi PIEIEENACYJNE. .....uuii et et e e e et e e e et e e e eata e e e eatae e e eateeaeennes 27
20.1. Projektowany materiat rOSIINNY.........ooociiii e e e e e e e e e 27

21. CZESC INFORMAGCYINA ...ttt ettt ettt ettt sttt et et ese s st et ese st st eseseasssesese et sastensananas 28
21.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
pAeTe 141 o] 1Y/ol ol o] A=Y o 1Yo 1Y /ST SPR 28
21.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
DUOWIGNE. ...ttt ettt e b e s bt e s bt e sab e st e et e e bt e b e e s bt e sbeesaeeeabeenbeesbeesbeesanesas 28
21.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego28
21.4. Podstawowe ustawy dotyczace Przedmiotu ZamOWienia.......ccceccuveeeeviieeeeccieee e 29
21.5. Podstawowe rozporzadzenia, normy i inne dokumenty dotyczgce Przedmiotu Zamdwienia....29
21.6. oYL g oMYA 1Y Lo LY [or.4= SRR 30
21.7. Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow ................. 30
21.8. TaN T ol =1 V- Yol = T A =] (=T Y PSP 30
21.9. Dane dotyczgce zanieczyszczenia atMOSTEIY .....cocvvii i 31
21.10. Raporty, opinie z zakresu ochrony SrodoWisKa..........ccccvieeiiiiiieiiiiiee e 31
21.11. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosSCi..........ccoecvieeeiiiiiiiiciiee e, 31
21.12. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych ..., 31
21.13. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne ......ccccceeecuuvnvnnennn. 31

21.14. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej
PIZEPIOWAUZENIEM ....etiiiiie ettt ettt ettt et e ettt e sbee sttt esabeesabeestteesabaeesbseesaseesabaeesabeesabaeesseesabaeensseesasaessseesseenn 31

Spis Rysunkow:

Rys.Z01 — Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500



CZESC OPISOWA

1. Materiaty wyjsciowe do opracowania projektu:

— umowa nr JRP.272.1.2018 z dnia 7-05-2018 r.

-~ wytyczne Inwestora

- mapa do celéw projektowych

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno - uzytkowy zagospodarowanie terenu wzdtuz
rzeki Pisi Gagoliny w Zyrardowie. Program przewiduje budowe podestéw drewnianych/taraséw,
nasadzenia drzew i krzewdéw, montaz elementéw matej architektury: tawki, kosze na $mieci.

Teren opracowania objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i jest zgodny
z jego zatozeniami. Teren opracowania znajduje sie w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig. Na etapie
projektu budowlanego nalezy uzyskac¢ pozwolenie wodno — prawne oraz wszelkie opinie i uzgodnienia dla
terendw zagrozonych powodzig, wynikajace z przepiséw odrebnych.

Planowane zamierzenie bedzie wykonywane w trybie zaprojektuj i wybuduj z rozliczeniem ryczattowym.

3. Sposdb obecnego zagospodarowania i wykorzystania terenu.

Teren opracowania znajduje sie pomiedzy ulicami Reymonta, Opolska, Wojska Polskiego i Stowiariskg w
Zyrardowie. Teren opracowania taczy ze soba powstajacy park przy ul. Reymonta z powstajgcym Zalewem

Zyrardowskim. Teren przebiega wzdtuz rzeki Pisi Gagoliny, jest niezagospodarowany i czasowo podmokty.

4. Numery ewidencyjne dziatek objetych opracowaniem.Pisia Gagolina

Nr ew. dziatek witasnosé

7458/2 Gmina Zyrardéw
7513 Gmina Zyrardéw
7455/1 Gmina Zyrardéw
7512/9 Gmina Zyrardéw
7514 Gmina Zyrardéw
7641 Gmina Zyrardéw
7521/1 Skarb Panistwa

7521/3 Skarb Paristwa

7459 Gmina Zyrardéw
7601/1 Gmina Zyrardéw




7601/3 Gmina Zyrardéw
7515 Skarb Panstwa
7646 Gmina Zyrardéw
7638 Gmina Zyrardéw
7522/13 Gmina Zyrardéw

Na podstawie informacji uzyskanych od Zamawiajgcego — Zamawiajgcy uzyskat zgode uzyczenia gruntu dla

dziatek nie bedacych jego wtasnoscia.

5. Uksztattowanie terenu.

Obszar opracowania jest stosunkowo ptaski — brak znaczacych réznic terenu, ktére mogtyby wptynaé

na projektowane zagospodarowanie terenu.

6. Zatozenia projektowe.

Zatozeniem projektowym jest:

tworzenie wielopietrowych kompozycji roslinnych opartych o gatunki rodzime,

podniesienie réznorodnosci biologicznej

— stworzenie przestrzeni biologicznie czynnej o wysokich walorach estetycznych,

— nadanie funkcji skierowanej do okolicznych mieszkancow: miejsce spaceréw, miejsce wypoczynku,

miejsce aktywnosci sportowej, miejsce rekreacyjne

— nadanie funkcji poszczegdlnym czesciom

— podkreslenie indywidualnosci i niepowtarzalnosci

— zastosowanie naturalnych i funkcjonalnych materiatéw

— zastosowanie nieszablonowych rozwigzan

— przystosowanie terenu dla oséb niepetnosprawnych, poprzez brak jakichkolwiek barier

architektonicznych w projektowanej nawierzchni utwardzone;j.
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7. Struktura zagospodarowania projektowanego terenu.

Powierzchnia opracowania: 31530,33 m2

Lp. |Nazwa Powierzchnia [m2]

1 Powierzchnia biologicznie czynna — 100 %

Projektowane nasadzenia 27 866,42 m2
Powierzchnia rzeki 6181,40 m2
Podesty drewniane 2552,20 m2

8. Ochrona konserwatorska.

Teren opracowania nie jest wpisany do Rejestru Zabytkow.

9. Warunki geotechniczne.

Przed przystgpieniem do wykonania projektu budowlanego nalezy wykona¢ badanie geotechniczne pod

projektowane podesty drewniane/tarasy.

Teren, bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gérnicze;j.

10. Wptyw na srodowisko przyrodnicze.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco lub potencjalnie oddziatywac na
Srodowisko, ktére okresla Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewziec

mogqcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010, poz. 1397).

Projektowana inwestycja oraz zwigzane z jej realizacja prace budowlane a takie proces
uzytkowania nie zaburza réwnowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu, nie spowodujg dewastacji
Srodowiska lesnego — przyrody i krajobrazu, stabilnosci ekosystemu, wiasciwego stanu zasobodw i sktadnikéw
przyrody a takze nie beda miaty jakiegokolwiek wptywu na klimat i zwigzane z nim procesy.

Zadne z projektowanych elementéw infrastruktury towarzyszacej nie wptywajg zasadniczo na

Srodowisko i otaczajacy teren oraz nie stwarzajg zagrozenia dla zdrowia ludzi. Projektowane nawierzchnie

oraz elementy zagospodarowania terenu sg catkowicie obojetne dla srodowiska gruntowo-wodnego.

Projektowane nowe elementy zagospodarowania terenu nie powodujg emisji zanieczyszczen

gazowych, promieniowania, hatasu ani wibracji.

Projektowana inwestycja przewiduje prace zwigzane z gospodarky istniejgcym drzewostanem,
prace pielegnacyjne oraz wycinki sanitarne, przewidziano takze nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej

stanowigcych ponadto baze pokarmowa dla ptakéw bytujacych na tym terenie.
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Odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni — powierzchniowo za pomocy spadkow, na teren

dziatki wtasne;j.

Opady atmosferyczne zabezpieczajg w znacznej czesci zapotrzebowanie na wode istniejgcych oraz
projektowanych terenéw zielonych, w razie dtuzszych okresdow bez opaddéw nalezy zapewni¢ nawadnianie

zielencéw z sieci wodociggowej znajdujacej sie na terenie sgsiednim lub tez bezposrednio z rzeki.
Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie wytwarzajg Sciekéw.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddéw. Za zebranie i utylizacje odpadéw powstatych podczas
trwania robdét budowlanych odpowiada wykonawca robdt. Po zakonczeniu prac odpady komunalne
gromadzone beda w koszach na $mieci zlokalizowanych na terenie zespotu, a ich utylizacjg zajmowac sie

bedzie Gmina / Miasto, poprzez obowigzek wynikajgcy z Ustawy.

11. Warunki prowadzenia robét budowlanych:

Prace budowlane ucigzliwe akustycznie prowadzi¢ w porze dnia — tj. w godz. 6.00-22.00; wszelkie prace
prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego konserwowanego w sposéb prawidtowy,
o matej uciazliwosci akustycznej.

Majac na uwadze ochrone walorédw przyrodniczych terenu, ochrone mieszkancéw oraz zwierzat
zamieszkujgcych teren inwestycji przed ucigzliwoscig akustyczng i wibracjami w trakcie prowadzenia prac
budowlanych, ochrone s$rodowiska gruntowo-wodnego, podstawowym dziataniem na etapie realizacji
inwestycji jest wtasciwa lokalizacja zaplecza budowy oraz baz sktadowych i transportowych. Z tym wigze sie
konieczno$é¢ zachowania zasady oszczednego wykorzystania terenu pod ww. tymczasowe przeznaczenie, a
nastepnie jego rekultywacji.

Drogi techniczne lokalizowaé przy maksymalnym wykorzystaniu juz istniejgcej sieci drég i Sciezek.
Miejsce parkowania, tankowania pojazdéw i maszyn wykorzystywanych na etapie realizacji przedsiewziecia
zorganizowaé na terenie o utwardzonym podtozu. Miejsce lokalizacji maszyn nalezy zabezpieczy¢ przed

ewentualnym zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi.

Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji utrzymywaé w nalezytej czystosci. Powstajgce w
trakcie dziatan budowlanych odpady nalezy segregowac igromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu
kontenerach/pojemnikach w wydzielonym miejscu o utwardzonym podtozu, a po zebraniu odpowiedniej

ilosci przekazywac uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia

Zaplecze placu budowy wyposazy¢ w kabiny sanitarne z bezodptywowymi zbiornikami do
gromadzenia $ciekédw sanitarnych; zapewni¢ oprdznianie zbiornikdw na nieczystosci przez podmiot

posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.
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12. Obszar oddziatywania inwestycji

12.1. Podstawa prawna

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie obowigzujgcych przepisow:

e Ustawa , Prawo budowlane” (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst z 2016
:Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290),

® Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690
Z pOzZniejszymi zmianami)

® Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462),

12.2. Granice Obszaru Oddziatywania
Na podstawie wyze] przytoczonych przepisdw okreslono granice obszaru oddziatywania inwestycji, ktére
zawierajg sie w wewnetrznym obrysie terenu objetego opracowaniem, znajdujgcego sie w granicach dziatek
bedacych wtasnoscig inwestora. Projektowany budowa nie wptynie na zmiane jakichkolwiek parametréow

zwigzanych z oddziatywaniem obiektu na otoczenie.

Zgodnie z przepisami zawartymi w Warunkach Technicznych § 12, 13, 60, 61 oraz 271 — 273 przedmiotowa
inwestycja nie oddziatuje na tereny bezposrednio sasiadujace z inwestycjg, nie ma rowniez wptywu

wynikajgcego z przepisow odrebnych.

13. Gospodarka drzewostanem.

13.1. Ochrona istniejgcych drzew na placu budowy.
Roslinnos¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez

Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.
Na placu budowy:

e owiniecie pnia matami jutowymi (np. w ilosci 4 m2 na jeden pien), a
nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna czes¢ kazdej deski
powinna opiera¢ sie na podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemia.
Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej
co 40+60 cm. Nie dopuszcza sie mozliwosci mocowania ostony do pni przy pomocy gwozdzi,

e prace prowadzone w obrebie bryt korzeniowych wykonywaé w sposdb najmniej szkodzacy

drzewom i krzewom, przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4 m2 na jedno drzewo,
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e podlewanie drzewa woda w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caty okres trwania
robdt, w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru.

e wszelkie prace w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu
korony drzewa, przy czym wyjgtkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga zgody
Inspektora Nadzoru.

e nalezy zapewni¢ drzewu nawodnienie i nawozenie w czasie trwania robot, Zaleca sie, aby
czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty wykonywane
wytgcznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie wykona¢ ostone
korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i gtebokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej
kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony przed wykonaniem docelowego
wykopu. Z oston takich mozna zrezygnowac pod warunkiem wykonania robét instalacyjnych poza
okresem wegetacji roslin (pazdziernik-kwiecien).

e nalezy wprowadzi¢ do podtoza od strony wykopu substrat glebowy, utatwiajacy regeneracje
korzeni po zasypaniu wykopu

e nie wolno zmieni¢ poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony (w przypadku koniecznosci
zmiany poziomu nalezy wykona¢ system napowietrzajgcy glebe)

e Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejéw,
paliw i lepiszczy

e zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym w obrebie powierzchni
wyznaczonej rzutem korony — powoduje to nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury
gleby

e nie wolno obcinac korzeni szkieletowych, gdyz grozi to zachwianiem statyki drzewa

e maszyny oraz S$rodki transportu nalezy tankowal oraz garazowa¢ na utwardzonym
i uszczelnionym placu, zabezpieczonym przed przedostaniem sie do gruntu substancji ropopochodnych.

e Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

— rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo oraz ogrodzen tymczasowych,
— usuniecie materiatéw zabezpieczajacych,

— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa

13.2. Gospodarka drzewostanem.

Przed przystgpieniem do wykonania projektu budowlanego nalezy wykonaé szczegdtowsq

inwentaryzacje i gospodarke drzewostanem (wykonang zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody z dnia 16

kwietnia 2004r.). Projekt gospodarki drzewostanem powinien przewidywa¢ usuniecie drzew w ztym stanie

fitosanitarnym, drzew zagrazajgcych bezpieczenstwu oraz drzew gatunkéw obcych inwazyjnych (Acer

negundo). W zwigzku z przeznaczeniem parku na park przyrodniczy — pnie po wycietych drzewach nalezy
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pozostawic¢ na terenie opracowania. Lokalizacje i ich ilos¢ nalezy ustali¢ z Inwestorem nadzoru w trakcie
realizacji
Ponadto projekt gospodarki drzewostanem powinien obejmowac ciecia sanitarne drzew.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni,
karpiny i gatezi poza teren budowy, zasypanie dotdéw oraz ewentualne przerobienie na miejscu gatezi.

Doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetnié ziemig zyzng i zagescié.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem
sie w nich wody.

Wskazane jest przerobienie gatezi na zrebki drzewne za pomoca specjalistycznego sprzetu, w
sposéb odpowiadajacy zaleceniom producenta sprzetu.

Wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakow. Przed przystgpieniem do wycinki

drzew nalezy uzyskaé Decyzje na wycinke drzew.

14. Rozbiorki.
Przed przystgpieniem do wykonania projektu budowlanego nalezy wykonaé¢ szczegdtowq

inwentaryzacje terenu, ktéra pozwoli na przygotowanie projektu rozbiérek.

Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone mechanicznie i recznie . Mozna je wykonywac przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet uzyty do rozbidrek musi byc
sprawny. Rozbiérke elementéw betonowych mozna przeprowadzié recznie przy pomocy sprzetu
mechanicznego — mtotdw pneumatycznych z wymiennymi ostrzami Po zakoriczeniu prowadzenia robot
rozbidrkowych, usung¢ pozostatosci i oczysci¢ teren. Materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy przewiezé
transportem samochodowym Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
technologii rozbiorki, Wszystkie urzadzenia mechaniczne muszg by¢ zabezpieczone przed wyciekiem
substancji ropopochodnych do gruntu oraz otwartych wéd przeptywowych. Niedopuszczalne jest aby
materiaty z rozbidrki mogty dostawac sie do otwartych wdd przeptywowych a w szczegdlnosci masy

asfaltowe].

Teren rozbidrki odgrodzi¢ tasmg ostrzegawczg w odlegtosci 10,0 m od rozbieranego obiektu .

Rozbidrke prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz zachowujac zasady BHP. Wszystkie roboty nalezy

wykonywac pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane .

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ po uprzednim odtgczeniu ( sprawdzeniu stanu odtgczenia ) obiektu od sieci

elektrycznej, wody i kanalizacji W czasie przeprowadzenia robdt rozbidérkowych nalezy zabezpieczyé teren

15



rozbiorki przed dostepem oséb trzecich. Roboty rozbidrkowe winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej do wykonywania robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych. Pracownicy zatrudnieni
przy rozbiérce powinni by¢ zapoznani z kolejnoscig robdt i przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod
rozbiorki. Pracownikédw zatrudnionych przy rozbiérce nalezy wyposazy¢ w indywidualne srodki ochrony BHP

(kaski, szelki bezpieczenstwa, rekawice, okulary ochronne itp.).

15. Nawierzchnie.

15.1. Przedmiot inwestycji
Opracowanie niniejsze obejmuje budowe drewnianych podestow.

Na etapie projektu budowlanego koniecznos¢ jest przeprowadzenia badan geologicznych. Odwierty nalezy

wykonaé w ilodci minimum co 50m wzdtuz projektowanej nawierzchni. Wyniki badarn beda podstawa do

opracowania konstrukcji hawierzchni drewnianej

15.2. Rozwiazania sytuacyjne

15.2.1. Stanistniejacy:

Obecnie na terenie opracowanie nie znajdujg sie zadne nawierzchnie .

15.2.2. Stan projektowany:

Projektuje sie wykonanie nastepujgcych nawierzchni:

15.2.2.1. Drewniane podesty
Rodzaj desek — Modrzew syberyjski — dwustronnie drobno ryflowany
Kolor desek — impregnowane w kolorze naturalnym
Powierzchnia nawierzchni drewnianej —2552,20 m2
Barierki — wokot taraséw zaprojektowano barierki z drewnianych stupkdw o przekroju 45x45mm i
wysokosci 1200mm w rozstawie co 1000mm — przykrecane do legaréw. Pomiedzy stupkami rozciggnieta
pleciona lina bawetniana o grubos$ci 18mm. Lina powinna by¢ przepleciona w pieciu rzedach. Barierka
zaprojektowana zostata po obrysie podestéw/taraséw.

Dtugos¢ barierki —1760,00 mb

Lokalizacja podestéw — Rys. Z01 — Projekt zagospodarowania terenu
Proponowane rozwigzania konstrukcyjne:
. Deska ryflowana — modrzew syberyjski, gr. 2,4 cm, szerokos$¢ 14 cm

. Legar — modrzew syberyjski, 70x45mm,
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. pale debowe : @ 24.0 cm, wbijane po 2, w odlegtosci 120 cm w osi,

rozstaw pali — co 200 cm skrajni, pale wbijane w grunt na gtebokos$¢ min. 120 cm

15.3. Rozwigzania wysokosciowe
Niwelete projektowanych nawierzchni nalezy dowigzaé¢ do terendéw sasiadujgcych. Projektuje sie
nawierzchnie wyniesiong o 30-50cm w stosunku do rzednych wysokosciowych w terenie. Spadki

poprzeczne wynoszg 1%. Spadki podtuzne nie wieksze niz 5%.

15.4. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanego zagospodarowania terenu nie ulega zmianie. Odwodnienie nowo
projektowanych nawierzchni odbywac sie bedzie za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych na

przylegajgce tereny zieleni.

16. Mata architektura - ogdlne.

16.1. tawki z oparciem
Lokalizacja — Rys. Z01 — Projekt zagospodarowania terenu
llo$¢ — 14 szt.
Kolorystyka: drewno akacjowe — olejowane w kolorze naturalnym, stal malowana proszkowo RAL 9003

Montaz - przykrecane do podestdw, zgodnie z zaleceniami producenta.

16.2. tawki bez oparcia

Lokalizacja — Rys. Z01 — Projekt zagospodarowania terenu
llos¢ — 13 szt.
Kolorystyka: drewno akacjowe — olejowane w kolorze naturalnym, stal malowana proszkowo RAL 9003

Montaz - przykrecane do podestow, zgodnie z zaleceniami producenta.
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16.3. Kosz na smieci

Lokalizacja — Rys. Z01 — Projekt zagospodarowania terenu

llo$¢ — 10 szt.

Kolorystyka: drewno akacjowe — olejowane w kolorze naturalnym, stal malowana proszkowo RAL 9003

Montaz - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.

16.4. Tablice informacyjno - edukacyjne
Lokalizacja — Rys. Z01 — Projekt zagospodarowania terenu
llo$¢ — 8 szt.
Kolorystyka: drewno iglaste w kolorze naturalnym
Montaz - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.
Tres¢ tablic dla parku przyrodniczego nalezy dostosowac do istniejgcej fauny i flory — w tym celu nalezy

wykona¢ inwentaryzacje przyrodnicza.
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16.5. Budki legowe dla ptakéw

Lokalizacje budek legowych nalezy uzgodni¢ z ornitologiem w trakcie trwania prac. Montaz zgodnie

z zaleceniami producenta.

16.5.1. Budkilegowa dla ptakéw

Budka legowa zamknieta typ A, przeznaczona jest dla ptakéw gniazdujgcych w dziuplach, takich jak
m. in.: sikorka bogatka, wrébel, mazurek, czy pleszka. Otwdr wlotowy o srednicy 3,30 cm skutecznie
uniemozliwia dostanie sie do jej wnetrza wiekszym i duzo silniejszym konkurentom (np. szpak zwyczajny),
ktore bez trudu przy wiekszych srednicach wlotéw przepedzajg mniejszych krewniakow.
Wysokos¢: 34 cm
Szerokos¢: 15 cm
Dtugosé: 15 cm
Grubosc scianki przedniej wokot wlotu: 6 cm
Srednica wlotu: 3,30 cm

Dtugosé listwy mocujacej: 52 cm

Grubos¢ desek: 2 cm
llos¢ warstw impregnujgcych: 2
Kolor: naturalny (pokost Iniany)

oS¢ : 4 sztuki
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Budka legowa zamknieta typ B przeznaczona jest dla sredniej wielkosci ptakow gniazdujacych
w dziuplach, takich jak m. in.: szpak zwyczajny, kowalik europejski, czy kretogtéw. Otwoér wlotowy
o $rednicy 4,70 cm skutecznie uniemozliwia dostanie sie do jej wnetrza wiekszym i duzo silniejszym
konkurentom (np. kawka), ktére bez trudu przy wiekszych srednicach wlotéw przepedzajg mniejszych
krewniakéw.
Wysokos¢: 41 cm
Szerokos¢: 19 cm

Dtugosé: 19 cm

Grubosc scianki przedniej wokot wlotu: 4 cm _1‘ '
Srednica wlotu: 4,70 cm

Dtugosé listwy mocujacej: 60 cm LE
Grubosé desek: 2 cm .

llos¢ warstw impregnujgcych: 2
Kolor: naturalny (pokost Iniany)

llos¢: 4 sztuki

Oryginalna i bezpieczna dla ptakéw budka legowa typ C przeznaczona dla m. in.: kaczki krzyzéwki,
mandarynki i innych kaczek ozdobnych.
Wysokos¢: 60 cm

Szerokos¢: 58 cm

Dtugosé: 84 cm

Grubosc scianki przedniej wokot wlotu: 2 cm
Srednica wlotu: 25,00 cm

Grubos¢ desek: 2 cm

llos¢ warstw impregnujgcych: 2
Kolor: naturalny (pokost Iniany)

llo$é: 6 sztuki

17. Prace zwigzane z renaturyzacja strefy nadbrzeznej rzeki.

Program funkcjonalno — uzytkowy zaktada renaturyzacje strefy nadbrzeznej rzeki w technologii
ekologicznej, z wykorzystaniem materiatdw naturalnych i systemowych. Przedstawione rozwigzania pozwolg

na uzyskanie w krétkim czasie trwatego i $cisle zwigzanego z podtozem umocnienia, ktére jest przyjazne dla
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Srodowiska i zgodne z prawami natury. Wszystkie prace zwigzane z renaturyzacjg strefy nadbrzeznej rzeki

nalezy uzgodni¢ w Wodami Polskimi.

Program przewiduje oczyszczenie z gruzu i resztek budowlanych oraz zastosowanie mat
wegetacyjnych — s3 to gietkie elementy z biologicznie rozktadajacego sie wtdknistego materiatu o dobrej
spojnosci z w petni rozwinietymi roslinami strefy ziemnowodnej. Cechuja sie gwattownym przyrostem roslin

i natychmiastowga ochrong przed erozjg

17.1. Oczyszczenie z gruzu, Smieci i resztek budowlanych.
Przed przystgpieniem do prac rzeke i teren wokét rzeki nalezy oczyscic z gruzu, Smieci i resztek

budowanych. Prace nalezy wykona¢ w sposdb bezinwazyjny w rzeke.

17.2. Montaz wegetacyjnej maty kokosowej.
Maty wegetacyjne sg naturalnym, szybkim sposobem zapobiegania erozji brzegdéw rzek i statych

zbiornikdw wodnych.

Niekorzystne warunki wegetacyjne (niewtasciwa gleba, zmieniajgce sie poziomy wody, prady,
uderzenia fal) ograniczajg a nawet catkowicie wstrzymujg rozwdj roslinnosci na brzegach rzek i
zbiornikdw wodnych. W takiej sytuacji konieczne jest podjecie Srodkdw zaradczych. Maty wegetacyjne

dajg mozliwosé zbudowania szybkiego i pewnego obrzeza roslinnego.

Maty wegetacyjne majg dtugos¢ 5 m oraz 0,5 lub 1 m szerokosci. Zbudowane sg z wtdkien
naturalnych w oplocie z mocnej sieci z wtékna kokosowego. Obsadzone sg roslinnoscig ze strefy

brzegowej i przybrzeznej. W ciggu jednego okresu wegetacyjnego, w drodze wzrostu roslin i gestego

potaczenia ich systemdw korzeniowych, tworzy sie szczelna i niewyptukiwalna mata, ktérej istotnym

elementem sg te witasnie splatane korzenie. W takim stanie roztozona na brzegu, stanowi jego mocna
ochrone. Mozliwy jest taki dobdr gatunkdéw roslin, w ktérych da sie zachowac naturalne rozgraniczenie

ros$linnych stref brzegowych. By to osiggngé wyselekcjonowano okreslone zestawy roslinne, ktdre tworza
szkielet nasadzen. Ich doboru dokonuje sie w oparciu o dokfadne badania warunkéw

panujgcych w miejscu, w ktérym majg by¢ stosowane (predkosé ptywow, gtebokosé wody i jej
zmiennos$¢, ewentualnos¢ powodzi czy suszy, zawartos¢ sktadnikéw mineralnych w podtozu, kat padania

promieni stonecznych, temperatura), jak rowniez badania inzynierii biologicznej.

TRANSPORT | SKtADOWANIE
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Maty wegetacyjne na czas transportu mozna zrolowaé. Wilgo¢ zawarta w podtozu wystarczana 2 - 3
dni. Po takim czasie maty powinny by¢ albo natychmiast roztozone na wyznaczonym do tego miejscu,

lub zmagazynowane w wilgotnym zbiorniku.

UKtADANIE

Sposdéb uktadania zalezy od miejscowych warunkdw i uksztattowania brzegu. Miejsce, na ktérym
maja by¢ roztozone, musi by¢ uprzednio dobrze oczyszczone z traw, kamieni, gatezi, pni itp. Teren
musi by¢ dobrze wyréwnany, by maty catg powierzchnig doktadnie przywarty do podtoza. Maty rozktada
sie wzdtuz brzegu. W zaleznosci od doboru schematu nasadzen roslinnych mata moze leze¢ w jednej

trzeciej, w jednej drugiej lub catkowicie ponizej linii wodne;j.
Przy suchej pogodzie przed roztozeniem mat nalezy mocno zwilzyé podtoze.

Maty wegetacyjne powinny by¢ uktadane na dziesieciocentymetrowg zaktadke zgodnie z kierunkiem
pragdu wody. Do czasu przebicia sie korzeni maty trzeba mocowac do gruntu. Stuzg do tego kliny
drewniane ze specjalnym wykorbieniem lub z przetyczkg, w ktére wpina sie osnowe. Kotki wbija sie na
odpowiednig gtebokos¢ w ziemie. Standardowa dtugos¢ klina 50 cm. Po roztozeniu maty nalezy jg luzno
przysypac ziemia. By poprawic jej styk z ziemig, nalezy jg punktowo obcigzy¢ pojedynczymi kamieniami lub

grubym zwirem.
Maty, az do petnego wzrostu roslin trzeba od czasu do czasu polewac.

OKRES INSTALACII

Wegetacyjne maty kokosowe przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych mozna instalowaé przez caty

rok kalendarzowy.

DANE TECHICZNE WEGETACYJNEJ MATY KOKOSOWEJ Z ROSLINAMI:

Maty utozy¢ na styku wody i Ilgdu zgodnie z planem.
Dtugosé mat - 5 m, szerokos¢ - 0,5 m lub 1 m, waga maty mokrej ok. 10 kg/m2.
Maty powinny by¢ w oplocie z wtékna kokosowego, wielko$¢ oczek - 25 mm, grubos¢ przedzy - ok. 5 mm.

Maty muszg by¢ przeros$niete korzeniami roslin.

Przed roztozeniem mat teren oczysci¢ z wiekszych kamieni, pni, gateziitp., by zapewni¢ im dobry

styk z gruntem. Jezeli grunt jest bardzo twardy, nalezy go lekko spulchnié. Przed roztozeniem mat,

trzeba go dobrze nawilzyc.
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Maty nalezy uktadaé na dziesieciocentymetrowa zaktadke i na niej w odstepach ok. 30 cm mocowac

je klinami drewnianymi do gruntu.

Czynnosci do wykonania po roztozeniu mat:

- mocowanie klinami dtugosci 50 cm w ilosci 6 szt./m2 osnowy maty do gruntu,

- obcigzenie maty kamieniami lub grubym zwirem tak, by uzyskac¢ jejidealny styk z gruntem,

- przysypanie lekko ziemia.

Poglgdowe zdjecie wegetacyjnej maty kokosowej przerosnietej roslinnosciq
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17.3. Zestawienie materiatu roslinnego dla nasadzen strefy przybrzeinej rzeki.

Nazwa lacinska

Nazwa polska

Ilos¢ | Zbiorowisko:
wodno-szuwarowe
szuwarowo-torfowe

Iris pseudacorus

Kosaciec zolty

15 |Iridetum pseudacori

Lythrum salicaria

Krwawnica pospolita

5 | Molinio-Arrhenatheretea

Caltha palustris .

Knie¢ blotna

5 |Calthion palustris

Acorus calamus

Tatarak zwyczajny

30 | Acoretum calami

Carex pseudocyperus

Turzyca nibyciborowata

5 | Cicuto-Caricetum
pseudocyperi

Myosotis palustris

Niezapominajka blotna

15 | Molinio-Arrhenatheretea

Carex acutiformis

Turzyca blotna

5 | Caricetum acutiformis

Alisma plantago-aqatica

Zabieniec babka wodna

3 Eleocharito-Sagitarion

Carex gracilis

Turzyca zaostrzona

15 | Caricetum gracilis

Schemat 1 mata wegetacyjna (5x1) szuwar brzegowy-

20 szt. ro$l. na 1m?

Carex @ salic@ gracilis 15%

Acorus calamus
30%

cyperus 5%

Myosotis palustris
15%

Carex acutiformis i
Caltha palustris razem
15%
Alisma .
plantago- Iris pseuziacorus
aqatika 5% 15%

18. Prace zwigzane z adaptacja istniejacej naturalnej roslinnosci szuwarowej.

Na terenie opracowania znajduje sie istniejgca roslinno$¢ szuwarowa. Roslinnos¢ przeznaczona jest
do adaptacji. W celu adaptacji teren z istniejgcg roslinnoscig nalezy oczyscié oraz uzupetni¢ poprzez
wykonanie nasadzen gatunkami wystepujacymi na tym terenie w ilosci okoto 30% powierzchni (tj. ok.

1030,00 m2)

19. Prace zwigzane nasadzeniami drzew, krzewow i bylin.

Program funkcjonalno — przestrzenny przewiduje nasadzenia drzew, krzewoéw i bylin.

19.1. Przygotowanie terenu:
- przygotowac teren, wykona¢ niwelate — uprawic teren recznie lub mechanicznie, wybraé

gruz i czesci podziemne chwastow trwatych
—wyréwnac i zagrabi¢ — nalezy uzyska¢ poziom ziemi — 5 cm ponizej sgsiadujacych

nawierzchni i trawnikéw
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—rabaty wytozy¢ tkaning ogrodniczg ograniczajgcg rozwdj chwastéw, mocujac jg do

podtoza przy pomocy szpilek plastikowych — minimum 5 szt/m2

19.2. Sadzenie drzew, krzewoéw i bylin

— wyznaczy¢ miejsca sadzenia roslin

— w miejscu sadzenia roslin rozcig¢ wiéknine w ksztatt litery X

— wykopa¢ doty dwa razy wieksze od srednicy bryty korzeniowej

— zaprawié doty zyzng ziemig

— umiescié¢ rosliny w dotach, tak aby szyjka korzeniowa byta na réwni z ziemig

- zamontowac system napowietrzajgcy oraz podziemny system kotwienia drzew — zgodnie z zaleceniami
producenta

— wykonczyé powierzchnie rabat korg sosnowg drobnomielong —warstwa 5 cm

— pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ bandazem jutowym; bandaz jutowy powinien zostac na

pniu drzewa przez pierwszy sezon wegetacyjny po posadzeniu

— obficie podla¢

19.3. Zestawienie projektowanego materiatu roslinnego:
e Salix alba
e Alnus glutinosa
e  Prunus padus 'Colorata’
e Sambucus nigra 'Aurea’
e Viburnum opulus 'Roseum’
e Ligustrum vulgare
e Viburnum opulus 'Nana'
e Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'
e Geranium sanguineum
e Vinca minor
e Geranium phaeum
e Achillea millefolium
e Deschampsia caespitosa

e Hemerocallis spp.
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19.4. Informacje dotyczace projektowanego materiatu roslinnego.

Projektowane gatunki drzew i krzewdw sg odporne na warunki miejskie, maja mate wymagania

glebowe i wilgotnosciowe oraz duze walory dekoracyjne.

Sadzonki drzew powinny byé prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,
- pedy boczne korony drzewa powinny byé rownomiernie rozmieszczone.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin
- odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia
- $lady zerowania szkodnikow
- oznaki chorobowe
- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych
- martwice i pekniecia kory
- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej
- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkfadka.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows,
- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdéw z dokumentacjg projektows,
- wykonania misek przy drzewach
- prawidtowosci osadzenia palikdw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone)
- jakosci posadzonego materiatu.

Termin sadzenia roslin w pojemnikach — caty sezon wegetacyjny.

Termin sadzenia drzew Bdr — jesien, po pierwszych przymrozkach
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20. Zalecane zabiegi pielegnacyijne.

20.1. Projektowany materiat roslinny.

wiosng nawozenie nawozem o przedtuzonym dziataniu w dawce zalecanej przez producenta

e jesienig nawozenie nawozem jesiennym jesienny w dawce zalecanej prze producenta

e regularne podlewanie — minimum raz w tygodniu, w okresie suszy nawet codziennie, w ilosci min.
30 I/drzewo — ilo$¢ i czestotliwo$é nalezy dostosowac do pory roku i panujgcych warunkéw
atmosferycznych

e wiosng uzupetnianie mis korg sosnowg mielong, frakcja 0-10 mm; pozgdana warstwa kory — ok. 5
cm, kora nie moze dotykaé drzewa — co najmniej 10 cm od pnia drzewa

e poprawianie mis zatrzymujgcych wode — w razie potrzeby

e systematyczne odchwaszczanie

e przycinanie ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi

e obserwowanie roslin na obecnos¢ patogendw — w przypadku stwierdzenia chordb grzybowych
zaleca sie zastosowanie oprysku srodkiem grzybobdjczym; w przypadku stwierdzenia owadéw

zerujacych na drzewach zaleca sie zastosowanie oprysku srodkiem owadobdjczym.
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21. CZESC INFORMACYJNA

21.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.
Planowana inwestycja jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwata

Nr LV/418/18 Rady Miasta Zyrardéw z dnia 19 kwietnia 2018 r. i jest zgodna z jego zatozeniami.

21.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane.
Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zostanie ztozone w

stosownym momencie cyklu projektowego, ktory bedzie prowadzony przez Wykonawce.

21.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca musi znaé wszystkie przepisy i wytyczne ktére sg zwigzane z robotami i zobowigzany
jest do ich przestrzegania podczas projektowania i wykonywania prac budowlanych.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Roéwnowaznosc¢ norm i zbioréw przepisow prawnych.

W miejscach gdzie w Kontrakcie przywotane sg konkretne normy lub przepisy prawa w przypadku
pojawienia sie uaktualnien beda obowigzywaé przepisy i normy aktualne, (lub uaktualnione) na czas
wykonywania danych prac o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy przywotane
normy i przepisy sg normami panstwowymi lub obowigzujg w konkretnym kraju lub regionie, mogg by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdinice pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28
dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera.

W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm przywotanych w

dokumentach.
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21.4. Podstawowe ustawy dotyczace Przedmiotu Zamdwienia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U.2016
nr 0, poz. 290).

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003
r. Nr 80, poz. 717 z pdzn. zmianami).

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z
pdzn. zmianami).

4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z péin.
zmianami).

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 21 z p6zn. zmianami).

6. Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 z pdin.
zmianami).

7. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881).

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360,
z p6ézn. zmianami).

9. Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 1996 r.
Nr 132, poz. 622).

10. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177).

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880)

21.5. Podstawowe rozporzadzenia, normy i inne dokumenty dotyczace Przedmiotu Zaméwienia
1. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,

jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekdw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126)

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133)
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5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003r., Nr 32, poz. 262 z
pdzniejszymi zmianami)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r. Nr 249,
poz. 2497 z pdzniejszymi zmianami)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
22004 r. Nr 198, poz. 2041).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U.z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

11. obowigzujgce Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzajgce europejskie normy
zharmonizowane z dyrektywami UE.

12. Zalecenia Zwigzku Szkotkarzy Polskich dotyczgcych jakosci roslin oraz standardy UE

21.6. Kopie mapy zasadniczej
Zakresem zamodwienia (zostanie ujete w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej) jest objete

wykonanie pomiaréw geodezyjnych i sporzadzenie map zasadniczych do celéw projektowych, w zakresie

niezbednym dla realizacji inwestycji.

21.7. Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw
Zakresem zamowienia (zostanie ujete w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej) jest objete

wykonanie badan gruntowo-wodnych i sporzgdzenie dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbednym

dla realizacji inwestycji.

21.8. Inwentaryzacja zieleni
Po przeprowadzeniu analizy dla przedstawionych rozwigzan mozna wywnioskowac iz ich realizacja

bedzie wigzata sie z koniecznoscig usuniecia drzew i krzewow (kolizje z PZT, lub zty stan fitosanitarny,
gatunki obce — Acer negundo)
W zakresie Zamdwienia objete w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej bedzie:
o sporzadzenie inwentaryzacji i gospodarki drzewostanem — zgodnie z ustawg o ochronie przyrody,

o uzyskanie zgody na usuniecie drzew i krzewéw i uiszczenie naliczonych optat za ich usuniecie,

30



O usuniecie drzew, w zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji, Roboty nalezy prowadzi¢ przy
zachowaniu w maksymalnie mozliwym stopniu istniejgcego zadrzewienia. Obowigzkowo nalezy

zachowac okazy ustanowione pomnikami przyrody.

21.9. Dane dotyczace zanieczyszczenia atmosfery
Z uwagi na specyfike Zamdwienia nie okresla sie danych dotyczacych zanieczyszczenia atmosfery.

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na atmosfere.

21.10. Raporty, opinie z zakresu ochrony srodowiska
Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie oddziatywaé na

Srodowisko, ktdre okresla Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewziec
mogqcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010, poz. 1397).

Wykonawca przystepujac do projektowania i wykonania przedmiotowej inwestycji zobowigzany
jest do przestrzegania wszelkich wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw w zakresie ochrony

sSrodowiska.

21.11. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci
Z uwagi na specyfike zamowienia pomiary ruchu drogowego nie majg zastosowania.

21.12. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych
Z uwagi na charakter aktualnego zagospodarowania terenu nie istniejg dokumenty

inwentaryzacyjne istniejgcych obiektow. Nalezy zinwentaryzowaé teren pod wzgledem istniejgcej
infrastruktury (w szczegdlnosci pod katem planowanych rozbiérek), profilu skarpy i dna stawu oraz

szczegotowej konstrukcji istniejgcego jazu (przewidzianego do remontu)

21.13. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
Wykonawca w zakresie Zamoéwienia i w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej uzyska wszelkie

konieczne porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne zwigzane z przytgczeniem do
istniejgcych sieci - zaréwno dla obiektéw, ktore beda rezultatem Zamédwienia jak i dla celéw budowy. Koszt
powyzszych prac Wykonawca ujmie w cenie oferty.

Na remont jazu nalezy uzyska¢ pozwolenie wodno — prawne oraz pozwolenie na budowe wraz ze

wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami.

21.14. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem
Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-

2020, dziatanie 2,5 poprawa jakosci srodowiska miejskiego (Konkurs NR POIS.2.25/5/2018).
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Opracowali:

mgr inz. arch Piotr Prostko
projektant, z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczen,
w specjalnosci architektonicznej

nr uprawnien

inz. arch krajobrazu Maciej Sikorski
projektant, z wyksztatceniem wyzszym o kierunku architektura krajobrazu

nr dyplomu Ogr.W.inz.237/2006

mgr inz. arch krajobrazu Lidia Czarnecka Prostko
projektant, z wyksztatceniem wyzszym o kierunku architektura krajobrazu

nr dyplomu Ogr.UZ.7188/2008
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