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Spis rysunków: 

 

Lp. Nazwa Skala Nr rysunku 

1 Przebudowa istniejącej infrastruktury NETIA S.A. 1:500 1 

2 Przebudowa istniejącej infrastruktury TP S.A.  1:500 2 

3 Schemat przebudowy TP S.A. schemat 3 

4 Schemat ideowy TP S.A.  schemat 4 
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OPIS TECHNICZNY 

 

 

1 WIADOMOŚCI OGÓLNE 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącej infrastruktury uzbrojenia telefonicznego 

Telekomunikacji Polskiej S.A. i Netia S.A. w ciągu ulicy Grudziądzkiej w Bydgoszczy.  

 

1.2. Zakres opracowania 

Roboty obejmują:   

• Budowa kabli telekomunikacyjnych 

• Budowa złączy kablowych 

• Budowa skrzynki i puszek kablowych 

 

1.3. Podstawa opracowania projektu 

Projekt opracowano na podstawie: 

• zlecenia inwestora, 

• warunków technicznych TPSA, 

• map z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500, 

• danych zebranych przez projektanta w terenie, 

• uzgodnień z zainteresowanymi instytucjami, 

• aktualnie obowiązujących norm, przepisów i zarządzeń branŜowych, 

• materiałów paszportyzacyjnych TPSA. 

 

1.4. Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko 

Planowana inwestycja nie pociąga za sobą zapotrzebowania na wodę, energię, nie powoduje 

powstawania odpadów, nie ma negatywnego wpływu na środowisko. 
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2 OPIS TECHNICZNY 

2.1. Stan istniejący 

2.1.1. Istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna 

WzdłuŜ ulicy Grudziądzkiej istnieją kanalizację teletechniczne naleŜące do Telekomunikacji Polskiej S.A. 

 

2.1.2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Na trasie budowy kabla występuje ulica asfaltowa, chodnik z kostki polbruk.   

 

2.2. Stan projektowany  - infrastruktura Telekomunikacji Polskiej 

2.2.1. Opis ogólny 

Wybudować kabel telekomunikacyjny rozdzielczy oraz przyłącza do budynków przy ul. Grudziądzkiej. 

 

2.2.2. Wytyczne do budowy kabli rozdzielczych i abonenckich 

W projektowanej studni S7 wykonać złącze na istniejących kablach: 

• BYDGOSZCZ/510C.12D/44/0707 

• BYDGOSZCZ/510C.12D/43/0102 

Projektowany kable XzTKMXpw10x4x0,5 wciągnąć do projektowanej kanalizacji do studni S10.  

Projektowany kable XzTKMXpw5x4x0,5 wciągnąć do projektowanej kanalizacji do studni S8.  

Na projektowanym kablu XzTKMXpw5x4x0,5 wykonać złącze i rozszyć na dwa kable XzTKMXpw5x4x0,5 

oraz XzTKMXpw2x2x0,5. Projektowany kabel XzTKMXpw5x4x0,5 doprowadzić do punktu K4 i K5. Kabel 

zakończyć w skrzynkach kablowych na łączówkach 10p. Odtworzyć istniejące krosowania. Projektowany 

kabel XzTKMXpw2x2x0,5 w rowie kablowym doprowadzić do budynku przy ul. Grudziądzkiej 21 (część 

trasy wykonać we wspólnym wykopie z projektowaną kanalizacją) i zakończyć w puszce kablowej oraz 

odtworzyć istniejące krosowania. 

W studni kablowej wykonać złącze kablowe na projektowanym kablu XzTKM?Xpw10x4x0,5.  

W projektowane złącze włączyć: 

• istniejący kabel, który zakończony jest w punkcie K2  

• projektowany kabel XzTKMXpw5x4x0,5, który następnie wciągnąć w projektowaną 

kanalizację do studni S11b, gdzie wybudować złącze kablowe na projektowanym kablu  

i istniejącym kablu do budynku w punkcie K1. 

W studni S12 wykonać złącze na kablu (do budynku przy Grudziądzkiej 43). Następnie wciągnąć kabel 

XzTKMXpw5x4x0,5 w istniejącą i projektowaną kanalizację do punkt S2. Projektowany kabel zakończyć  

w istniejącej skrzynce BYDGOSZCZ/510C.01D/31/1010P. 

 

UWAGA: W punkcie A na rysunku nr 5 istniejący kabel przeciąć, w sposób umoŜliwiający wprowadzenie 

go do studni S11b oraz wykonanie złącza. 

Przez studnię S10 przechodzi istniejący kabel. Kabel ten naleŜy wprowadzić do studni w sposób 

umoŜliwiający wykonanie na nim złącza. Otwór w studni uszczelnić. 
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2.3. Stan projektowany  - kanalizacja Netii 

2.3.1. Opis ogólny 

Istniejącą kanalizację stanowiącą własność firmy Netia osłonić rurami grubościennymi typu Arot 160.  

 

2.3.2. Wytyczne do budowy kanalizacji 

W miejscach oznaczonych na mapie (rys. nr 5) istniejącą kanalizację osłonić rurami grubościennymi oraz 

wyregulować osadzenie ram studni do poziomu projektowanych chodników.  

 

2.4. Warunki techniczne i normy 

Podczas prac naleŜy stosować się do norm zakładowych: 

• ZN 96/TPSA –004 ZbliŜenia i skrzyŜowania z innymi  urządzeniami  uzbrojenia terenowego. 

Ogólne wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego. Wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –020 Złączki rur. Wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –023 Studnie kablowe. Wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –025 Taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych. Wymagania i badania, 

 

2.5. Uwagi końcowe 

Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami  

i przepisami. 

Wykonawca winien bezwzględnie stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach i zgodnie z nimi 

odpowiednio wcześniej powiadamiać właścicieli infrastruktury o rozpoczęciu prac budowlanych. 

Wszelkie prace ziemne naleŜy prowadzić ze szczególną ostroŜnością uwzględniając uwagi instytucji 

opiniodawczych. 

Prace wykonać pod nadzorem przedstawiciela TPSA. 

 










