Zatacznik nr 1 do Umowy z dnia

Harmonogram czynnosci wykonywanych przez Wykonawce na terenie

Zaktadu/Instalacji w Ostrzeszowie

I. KOSERWACJA I POMIARY EKSPLOATACYJNE:

Lp. | Nazwa obiektu

Miesiac
OBIEKTY I1 | III| IV VI | VII | VIII | IX XI | XII

Budynek socjalno-wagowy (nr ewid.:

1/465/109)
w ramach przegladéw rocznych art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo budowlane: ogledziny
Rozdzielnice 0,4kV — ogledziny zewnetrzne stanu technicznego,
Rozdzielnice 0,4kV — dokrecenie stykdw i potgczen, czyszczenie,
aktualizacja opiséw
Obwody oswietlenia podstawowego i awaryjnego - ogledziny
zewnetrzne stanu technicznego instalacji. x | x| x x | x| x | x x | x
Obwody gniazd 230V ogdlnego stosowania i komputerowe —
ogledziny zewnetrzne stanu technicznego, instalacji. x | x| x x | x| x | x x | x
Obwody 3-fazowe zasilania gniazd 400V — ogledziny zewnetrzne
stanu technicznego, instalacji. x | x | x x | x| x | x X | x
Obwody zasilania klimatyzatorow od rozdzielni do roztgcznika X
serwisowego — ogledziny zewnetrzne stanu technicznego
Ztacze kablowe ZK — ogledziny zewnetrzne stanu technicznego,
sprawdzenia potaczen kabli zasilajgcych x | x | x x | x| x | x X | x
Elektryczny kociot Co — ogledziny instalacji elektrycznej, ocena
stanu potaczen, uziemien, zabezpieczen, sprawdzenie nastaw
Sprawdzenie samoczynnego wytacznika ppoz. wraz z
potwierdzeniem jego poprawnosci dziatania
Budynek socjalno- warsztatowo-

2 | magazynowy (nr ewid.: 621/104)
w ramach przegladéw rocznych art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo budowlane: ogledziny
Rozdzielnice 0,4kV — ogledziny zewnetrzne stanu technicznego, | x | x X % | x X < | x
Rozdzielnice 0,4kV — dokrecenie stykdw i potgczen, czyszczenie,
aktualizacja opiséw x | x | x X x | x X x | x
Obwody oswietlenia podstawowego - ogledziny zewnetrzne
stanu technicznego instalacji. x | x | x X | x | x X x | x
Obwody gniazd 230V ogdlnego stosowania i komputerowe —
ogledziny zewnetrzne stanu technicznego, instalacji. x | x | x X | x | x X X | x
Obwody 3-fazowe zasilania gniazd 400V — ogledziny zewnetrzne
stanu technicznego, instalacji. x | x | x x | x | x X x | x
Ztacze kablowe ZK — ogledziny zewnetrzne stanu technicznego,
sprawdzenia potaczen kabli zasilajgcych x | x | x x | x | x X x | x
Sprawdzenie samoczynnego wytgcznika zasilania

3 | Wiata namiotowa:
w ramach przegladéw rocznych art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo budowlane: badanie




Obwody oswietlenia podstawowego - ogledziny zewnetrzne
stanu technicznego instalacji.

Obwody gniazd 230V ogdlnego stosowania - ogledziny
zewnetrzne stanu technicznego, instalacji.

Szlaban z sygnalizatorami:

w ramach przegladéw rocznych art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo budowlane: badanie

Sprawdzenie pofaczen elektrycznych

ogledziny instalacji elektrycznej i napedow

POZOSTALE

1.

Oswietlenie terenu:

Obwody 3 fazowe — ogledziny zewnetrzne stanu technicznego,
instalacji,

Obwody 1 fazowe 230VVzasilania urzadzen elektrycznych —
ogledziny zewnetrzne stanu technicznego, sprawdzenie
potaczen kabli zasilajgcych

Linie kablowe i napowietrzne - ogledziny

Oswietlenie terenu — ogledziny zewnetrzne stanu technicznego
instalacji.

Komora pomiarowa odciekow:

Ogledziny, kontrola przeptywu, ocena poziomu odciekdéw w sieci
kanalizacji deszczowej

Zestaw remontowy:

Obwody 3-fazowe zasilania gniazd 400V — ogledziny zewnetrzne
stanu technicznego, instalacji

Ztacze kablowe ZK — ogledziny zewnetrzne stanu technicznego,

Ztacze kablowe ZK — sprawdzenia potgczen kabli zasilajgcych

Zestawy skrzynek remontowych zainstalowanych na terenie
Zaktadu — ogledziny zewnetrzne stanu technicznego, dokrecenie
stykow i potaczen, czyszczenie, aktualizacja opisow

Pochodnie:

Ogledziny wraz z oceng stanu technicznego

Zbiornik na olej napedowy:

Obwody 1 fazowe 230VVzasilania urzadzen elektrycznych —
ogledziny zewnetrzne stanu technicznego, sprawdzenie
potaczen kabli zasilajgcych

Linia napowietrzna n/n:

Ogledziny stanu technicznego, oznaczen potgczen




II. KONSERWACJA I POMIARY NARZADZI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH:

Lp. I_\lazwa ._ | Producent Model Miesiac
narzedzia/urzadzenia II [III| IV | V | VI |VII|VIII | IX XI | XII
. ’I:f;sfo":z el TELWIN | ENERGY10000
Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne stanu technicznego X
Sprawdzenie funkcjonalnosci X X
Pomiary rezystencji izolacji X
2. | Agregat sprezarkowy | ‘
Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne stanu technicznego X X
Sprawdzenie funkcjonalnosci X X
3. | El. kociot Co l ‘
Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne stanu technicznego X
Sprawdzenie funkcjonalnosci X X
4. | Wiertarka | MAKITA | HP1621
Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne stanu technicznego X X
Pomiar zastepczego pradu uptywu X X
Sprawdzenie funkcjonalnosci % X
Pomiary rezystencji izolacji X X
5. | Pompa zanurzalna SP
Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne stanu technicznego X X
Pomiar zastepczego pradu uptywu X X
Sprawdzenie funkcjonalnosci X X
Pomiary rezystencji izolacji X X
6. | Szlifierka katowa EINHELL BT-AG850
Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne stanu technicznego X X
Pomiar zastepczego pradu uptywu X X
Sprawdzenie funkcjonalnosci X X
Pomiary rezystencji izolacji X X
7. | Szlifierka katowa AEG WS6-125
Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne stanu technicznego X X
Pomiar zastepczego pradu uptywu X X
Sprawdzenie funkcjonalnosci X X
Pomiary rezystencji izolacji X X
8. | Spawarka BESTER SPB315
Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne stanu technicznego X X
Pomiar zastepczego pradu uptywu X X
Sprawdzenie funkcjonalnosci X X
Pomiary rezystencji izolacji X X
9. | Przedtuzacz PCE 30M
Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne stanu technicznego X X
Pomiar zastepczego pradu uptywu X X
Sprawdzenie funkcjonalnosci X X
Pomiary rezystencji izolacji X X
10. | Przedtuzacz 400v, 30mb




Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne stanu technicznego

Pomiar zastepczego pradu uptywu

Sprawdzenie funkcjonalnosci

Pomiary rezystencji izolacji

X [X [X |X

X X X |X

11.

Przedtuzacz 3MB 230V

Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne stanu technicznego

Pomiar zastepczego pradu uptywu

Sprawdzenie funkcjonalnosci

Pomiary rezystencji izolacji

X [X [X |X

X X |X |X

12.

Myjka ci$nieniowa
Karcher

Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne stanu technicznego

Pomiar zastepczego pradu uptywu

Sprawdzenie funkcjonalnosci

Pomiary rezystencji izolacji

X X |X [X

X X |X [X

I1I. POZOSTALE OBOWIAZKI:

Lp. | Nazwa obowiazku

Termin wykonania

Uwagi

1 Zapoznanie pracownikow z Instrukcjg
bezpieczenstwa pozarowego (IBP),
Instrukcjg prowadzenia sktadowiska (IPS)
oraz innymi dokumentami przedstawionymi
przez kierownika zaktadu/instalacji.

Zapoznanie przez wykonawce z
dokumentami w dniu
pierwszego wejscia na teren
zaktadu/instalacji powinno by¢
potwierdzone podpisanym
o$wiadczeniem, ktére stanowi
zatgcznik do IBP i IPS.
Zapoznanie z innymi
dokumentami przedstawionymi
przez kierownika
zakfadu/instalacji powinno by¢
potwierdzone podpisanym
o$wiadczeniem przez
pracownikdw ze strony
Wykonawcy.

Dokumenty znajdujq sie
u kierownika
zakfadu/instalacji.

2 Zapewnienie agregatu pradotwdrczego

1) Przy planowanym wytaczeniu
pradu Wykonawca
zobowigzany jest do
zapewnienia agregatu
pradotwodrczego na dzien
wytaczenia pradu i
zobowigzany do jego
uruchomienia w terminie
uzgodnionym z
Zamawiajacym.

2) W okresie nieplanowanego
wyltaczenia pradu Wykonawca
zobowigzany jest do
dostarczenia agregatu
pradotworczego, jego
podpiecia i uruchomienia
maksymalnie do 6 godzin od
momentu powiadomienia
Wykonawcy drogg
telefoniczng i na adres e-
Maill s ,
najpdzniej w terminie

Agregat ma zapewnic
podtrzymanie dziatania
wagi wraz z podtagczonym
do niej komputerem i
pozostatymi
urzadzeniami stuzacymi
do obstugi wagi.
Wykonawcy nie
przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie za
zapewnienie i
uruchomienie agregatu
pradotworczego.




uzgodnionym z
Zamawiajacym.

Wykonywanie biezacych napraw urzadzen
elektrycznych i instalacji elektrycznych,
takich jak:

1) Wymiana: zrdodet $wiatta, uszkodzonych
gniazd wtykowych, spalonego lub
uszkodzonego bezpiecznika, itp.

2) Dotozenie dodatkowego: gniazda
wtykowego, wiacznika. itp.

W terminach okre$lonych w § 5
ust. 3 umowy.

Po dokonaniu naprawy
nalezy dostarczyc¢
dokumenty, o ktérych
mowa w § 2.

Wykonywanie pozostatych napraw urzadzen
elektrycznych i instalacji elektrycznych

W terminach okreslonych w § 5
ust. 4 umowy.

Po dokonaniu naprawy
nalezy dostarczyc¢
dokumenty, o ktdrych
mowa w § 2.

W przypadku wystapienia awarii, ktore
mogtyby spowodowac zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia badz
$rodowiska, a w szczegdlnosci porazenie
pradem elektrycznym, Wykonawca
zobowigzany jest w porozumieniu
Zamawiajacym do natychmiastowego
podjecia czynnosci majacych na celu
usuniecie awarii.

W terminach okre$lonych w § 5
ust. 5 umowy.

Wszystkie urzadzenia i harzedzia uzywane
do wykonywania czynnosci w ramach
przedmiotu niniejszej umowy musza

posiada¢ aktualne Swiadectwo Wzorcowania.

Przez caty okres wykonywania
umowy.

Zamawiajacy:

Wykonawca:




