Ptock, dnia /.7 .03.2021r.
AB-I1.6743.1.217.2020

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa oraz art. 82 ust.11 2 i ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz.1333, ze zm.),

zaswiadczam z urzedu,

ze brak podstaw do wniesienia sprzeciwu do przedmiotu zgloszenia ztozonego
w dniu 29.12.2020r. i uzupelionego w dniu 12.02.2021r. przez GMINE
BIELSK, o zamiarze przystgpienia do rozbudowy sieci wodociagowej
w miejscowosci Machcino, obreb 0026 Machcino, dz. 7/26 i 136, gm. Bielsk,
powiat ptocki.

Pouczenie:

Wydanie zaswiadczenia wytacza mozliwo$¢ wniesienia sprzeciwu, o ktdrym mowa w art. 30 ust. 61 7
Prawa budowlanego oraz uprawnia inwestora do rozpoczgcia rob6t budowlanych.

Otrzymuja:

1. Gmina Bielsk (+2 egz. projektu budowlanego)

2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ptocku
3.) Wéjt Gminy Bielsk

4. AB-II a/a RM
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Nazwa opracowania:

PROJEKTBUDOWLANY
ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

Adres obiektu budowlanego:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 141901_2, BIELSK
OBREB: 0026, MACHCINO
DZIALKI NR EWID. 7/26, 136

Kategoria obiektu budowlanego: zaicgnik %zg} sen fj‘ darny
Z dnia .. 4. ..v...'{.. ..xzﬁ " O LA
xxv| uzupebionego w dnty ../ .uala.,ZQ'.ﬁzzw
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Inwestor: zhak sprawyt Jﬂ%ﬂﬂmﬁ%ﬁzﬂmd% 20 Zﬂ
GMINA BIELSK
PL. WOLNOSCI 3A
09-230 BIELSK
Opracowanie Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Data
Projektant mgr inz. Katarzyna Matyja MAZ/0421/POOS/09 12.2020 r.

upr. do projektowania
bez ograniczefi w specj. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, /J’Lax':—*—
wodociggowych i kanalizacyjnych




o~ 'i® POLSKA
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| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HI4-QKP-B6S *

Pani KATARZYNA MATYJA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0131/10
adres zamieszkania GMINA RADZANOWO, 09-410 NOWE BORYSZEWO 48/20-

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscei danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

odpls jost prawidiowy



BIELSK, DN. 10.12.2020 R.
KATARZYNA MATYJA
NOWE BORYSZEWO 48/20
09-410 PLOCK

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 z poézn. zm.) skiadam oSwiadczenie jako projektant / sprawdzajgey® projektu
budowlanego inwestycji pod nazwg:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

zZlokalizowana w miejscowosci: MACHCINO
gmina; BIELSK
na-dzialee / dziatkach* o nr ewidencyjnych gruntu: 7126, 136

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno —
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskim Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien
budowanych w specjalnosci instalacyjnej.

Sno e

pieczed i podpis projektanta
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Rys. 1a - Projekt zagospodarowania terenu
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ZALACZNIKI

-  Decyzja celu publicznego nr 17/2020 z dnia 10 wrze$nia 2020 r. wydana przez Wéjta Gminy Bielsk
RRiRG.B.6733.5.2020

- Warunki techniczne na rozbudowe sieci wodociagowej RRIRG.R 7021.153.2020 z dn. 27.10.2020
r. wydane przez Wéjta Gminy Bielsk

- Decyzja RRIRG.1.7230.69.2020 z dnia 9 listopada 2020 r. wydana przez Wéjta Gminy Bielsk

- Protokét z narady koordynacyjnej nr GGN-111.6630.583.2020 z dnia 10.12.2020 r.

- Oswiadczenia Inwestora

- Oswiadczenie Projektanta

- Zaswiadczenie z MOIIB



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociggowej,
dziatki nr ewid. 7/26, 136 w miejscowos$ci Machcino, gm. Bielsk

1. Podstawa opracowania

1 Umowa zawarta z Inwestorem
2 Mapa do celéw projektowych, skala 1:500
3 Projekt zagospodarowania terenu dziatek, skala 1:500
4 Decyzja celu publicznego nr 17/2020 z dnia 10 wrzesnia 2020 r. wydana przez Woéjta Gminy
Bielsk RRiIRG.B.6733.5.2020
5 Warunki techniczne na rozbudowe sieci wodociagowej RRIRG.R 7021.153.2020 z dn.
27.10.2020 r. wydane przez Wéjta Gminy Bielsk
6. Decyzja RRiRG.1.7230.69.2020 z dnia 9 listopada 2020 r. wydana przez Wéjta Gminy Bielsk
7 Protokét z narady koordynacyjnej nr GGN-I11.6630.583.2020 z dnia 10.12.2020 r.
8 Opinia sanitarna wydana przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ptocku
9 Obowigzujgce przepisy i normy, literatura fachowa oraz wizja w terenie.
Z

akres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany rozbudowy sieci wodociagowej na dziatkach nr ewid.
7/26, 136 w miejscowosci Machcino, gm. Bielsk, pow. ptocki.

3. Zr6dlo zaopatrzenia w wode

Zrédtem wod}/ dia projektowanego wodociggu bedzie stacja uzdatniania wody w Bielsku
0 wydajnosci 631 m’/d. Projektowany odcinek bedzie stanowit przediuzenie istniejgcego wodociggu
do wydzielonych dziatek budowlanych.

4. Rozwigzanie projektowe sieci wodociggowej

Zaprojektowano  przewody  wodociggowe z  rur  kielichowych, cisnieniowych,
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV o $rednicy dn 90 przeznaczonych do pracy
przy maksymalnym cisnieniu 1,0 MPa. Rury PCV nalezy taczy¢ miedzy soba na pomoca potgczen
kielichowych, wciskanych z zastosowaniem uszczelki gumowej. Odgatezienia i potaczenia z armaturg
nalezy wykona¢ za pomoca zeliwnych ksztattek przejSciowych i potgczeri kotnierzowych, natomiast
zmiany kierunku przewodu za pomocag fukéw przejéciowych.

Na sieci przewidziano nastepujace uzbrojenie:
- zasuwa zeliwna kotnierzowa dn £0 - szt. 1
- hydrant przeciwpozarowy nadziemny dn 80 z zasuwg odcinajacg ~ kp!. 1.
Zasuwy nalezy wyposazyé w obudowy do zasuw i skrzynki uliczne oraz oznakowaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3" przewéd przytacza wodociggowego nalezy prowadzié
w odlegtosci 1,2 m od przytacza kanalizacji sanitarnej i przyltacza gazowego oraz 0,7 m od kabli
elektrycznych utozonych w ziemi i 0,6 m od kabli telekomunikacyjnych.

Minimalna gigbokos¢ przykrycia przewodu wodociaggowego wynikajaca z obowigzujgcych
przepiséw powinna wynosi¢ 1,6 m dla Ill strefy klimatyczne;j.

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji recznie. Zasyp przewodu
w wykopie nalezy wykonac¢ z dwéch warstw: warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
oraz warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej. Warstwe ochronna zasypki wykonywa¢é
z gruntu minerainego, piasku sypkiego drobno lub srednioziamisty bez grud i kamieni. Zageszczaé
recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym do uzyskania po zageszczeniu wskaznika min. 0,90
w skali Proctora. Zasypke wykopu ponad warstwg ochronng nalezy wykonaé z takiego materiatu
i w taki spos6b, aby spei¢ wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki,
tereny nieutwardzone). Do zasypywania mozna uzywaé gruntu rodzimego, jezeli nie zawiera on
kamieni i gtazéw oraz jezeli mozliwe jest jego zageszczenie do uzyskania wskaznika min. 0,97 w skali
Proctora. W innym przypadku nalezy przewidzieé wymiane gruntu.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu, krzyzujace sie fub ‘biegnace
réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Istniejagca sie¢ telefoniczng nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg ochronng
gruboscienng dwudzielng typu HDPE dn 110 mm o dilugosci 2,0 m. Przed przystapieniem do prac
ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejacej sieci telefonicznej, prace
ziemne prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego. Prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli
stuzb technicznych OPL.

Rurocigg powinien byé utozony zgodnie z projektowana osig i spadkiem przewodu oraz $ciéle
przylegaé do podioza na calej swej dlugosci. Utozenie przewodu na podiozu naturalnym powinno
zapewniaé oparcie wzdiuz catej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu przewodu symetrycznie do jego
osi. Przy uktadaniu rurociggu nie dopuszcza sie¢ podkiadania pod rury kawatkéw drewna, kamienia
lub gruzu. Nad rurociggiem ulozy¢ biato - niebieskg tasme ostrzegawcza z wtopionym drutem
na wysokosci ok. 20 - 30 cm nad rurg.

W miejscach zmiany kierunku przebiegu przewodu wodociggowego (w poziomie i w pionie),
na jej koricach, przy podejSciach do hydrantéw i na odgatezieniach nalezy wykonaé¢ bloki oporowe
z betonu B 12,5 pod warunkiem doktadnego oparcia ich o grunt w stanie nienaruszonym. Bioki
oporowe nalezy odizolowa¢ od przewodu np. warsiwg papy bitumicznej. Przyktadowe schematy
zastosowania blokéw przedstawiono na rysunkach.

Uzbrojenie sieci wodociagowej stanowig hydranty ppoz. @ 80mm nadziemne. Hydrant ppoz.
z podwéjnym zamknigciem i odpowiednim zabezpieczeniem antykorozyjnym nalezy zamontowaé
na odgatezieniu bocznym odcigtym zasuwa @ 80mm. Teren wokét skrizynek zasuw i hydrantu umocnié
w promieniu 1,0m twardg nawierzchnig (beton lub bruk), a armature oznaczy¢ w terenie
znormalizowanymi tabliczkami informacyjnymi.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 roku nr 124 poz. 1030) wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych
dla jednostek osadniczych do 2000 mieszkaricow wynosi 5 I/s lub 50 m® zapasu wody w naturalnych
lub przeciwpozarowych zbiornikach wodnych. Na podstawie danych Urzedu Gminy w Bielsku
miejscowo$¢ Machcino liczy obecnie ok. 300 oséb. Zgodnie z § 9 ust. 7 pkt 4 ww. rozporzadzenia
przewiduje si¢ instalowanie hydrantéw zewnetrznych przeciwpozarowych DN 80 - przy rozbudowie
istniejacego wodociagu o wydajnosci 5 dm®s w jednostce osadniczej o liczbie mieszkancow
nieprzekraczajacej 2000. Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego,
przy ciSnieniu nominainym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody,
dla hydrantu naziemnego dn 80 powinna wynosi¢ co najmniej 10 I/s. Do celéw przeciwpozarowych
zaprojektowano hydrant zeliwny dn 80 nadziemny z zasuwg odcinajagca dn 80, umieszczony
na odgalezieniu sieci. Miejsce usytuowania hydrantu zewnetrznego nalezy oznakowaé znakami
zgodnymi z Polskimi Normami. Kazdy hydrant przeciwpoZzarowy zewnetrzny powinien byé co najmniej
raz w roku poddawany przegladowi i konserwacji przez wtasciciela sieci wodociggowe;j.

Po utozeniu rurociag nalezy poddaé prébie szczelnoéci na ci$nienie min 1,0 MPa w czasie 30
min. Nastgpnie nalezy dokonaé ptukania rurociggu czysta woda, dobierajac predkosé przeplywu tak,
aby wyptukaé zanieczyszczenia mechaniczne. Do dezynfekeji nalezy uzyé chlorku wapnia w ilogci 100
mg/l lub 3% roztworu podchlorynu sodu. Dezynfekcje nalezy przeprowadzaé przez okres 24 godzin.
Po usunigciu wody z dezynfekcji przew6d nalezy ponownie przeptukaé.

5. Informacia o Srodowisku i ochronie przyrody

Projektowana inwestycja nie znajduje sie¢ na terenie objetym jedng z form przyrody
w rozumieniu przepisow art. 6 ust. 1 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz.
880 z p6z. zmianami). Realizacja ww. inwestycji nie bedzie miata zadnego wplywu na istniejace
srodowisko. Nie zwigkszg si¢ rowniez emisje substancji szkodliwych dla $rodowiska oraz zdrowia
ludzi.

6. Informacia o obszarze oddziaiywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego odcinka sieci wodociagowej zamyka sie w granicach
dziatek nr ewid. 7/26, 136 w Machcinie, stanowiacej pas drogowy. Przewidywana do realizacji
inwestycja jest zgodna z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 17/2020
RRIRG.B.6733.5.2020 z dnia 10.09.2020 r. oraz warunkami technicznymi gestora sieci wodociggowej.
Stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza ograniczenn w zagospodarowaniu dziatek
sgsiednich oraz nie narusza interesu os6b trzecich.



7. Opinia geotechniczna

7.1. Ustalenie stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych

Ustalono na poziomie posadowienia sieci wodociagowej wystepowanie gruntu jednorodnego
genetycznie i litologicznie, warstwy gruntowe zalegajgce poziomo. Zwierciadto wody gruntowej
stwierdzono ponizej projektowanej sieci. Stwierdzono brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

Na podstawie wykopéw prébnych stwierdzono wystepowanie na poziomie posadowienia sieci
piasku $redniego z domieszkg gliny. Przed przystgpieniem do montazu sieci nalezy dokonaé
geotechnicznego odbioru dna wykopu.

7.2. Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego

Na podstawie § 4.1. ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) ustalam, ze projektowany obiekt budowlany zostat
zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej. Sieé zostanie posadowiona w prostych warunkach
gruntowych nadajacych si¢ do bezposredniego posadowienia obiektéw budowlanych pierwszej
kategorii geotechniczne;j.

8. Uwagi koricowe

8.1. Teren po budowie sieci nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

8.2. Nalezy zastosowac¢ sie do uwag i wymogéw instytucji opiniujgcych.

8.3. Podigczenie poszczegéinych urzadzeri zgodnie z instrukcjami DTR zastosowanych systeméw
instalacyjnych.

8.4. Nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie tj. wyroby, na ktére wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczng, oznaczone znakowaniem
CE.

8.5. Catos¢ robét prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3”.

9. Zestawienie podstawowych materialow

9.1. RuraPCVdn 90 mb 342 5
9.2. Zasuwa Zeliwna dn 30 szt. 1
9.3. Zasuwa zeliwna dn 80 szt. 1
9.4. Skrzynka uliczna szt. 2
9.5. Hydrant przeciwpozarowy nadziemny dn 80 kpl. 3
9.6. Tasma ostrzegawcza mb 342,56
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1. Podstawa opracowania

- Art. 20. ust. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (. j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z p6zn. zm.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.)
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

- Przepisy branzowe.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
dla potrzeb projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej na dziatkach nr ewid. 7/26, 136
w miejscowosci Machcino, gm. Bielsk.

3. Zakres robét dla calego zamierzenia i kolejno$é realizacji poszczegéblinych obiektow
W zakres robét wchodzi:

- trasowanie sieci

- wykonanie wykopéw

- utozenie rurociagu

- montaz ksztattek i armatury

- dokonanie préb szczelnosci

- dokonanie odbioru czesciowego odcinkéw zanikowych

- ufozZenie tadmy ostrzegawczej

- zasypanie wykopow

- wykonanie préb szczelnosci

- wykonanie badan bakteriologicznych i fizykochemicznych wody
- dokonanie odbioru koricowego.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Brak.

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzyé
2zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi
Brak.

6. Wskazanie dotyczgce przewidzianych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych:

- prace budowlane przy uzyciu sprzetu i maszyn budowlanych oraz Srodki transportowe,

- wykonywanie wykopow,

- roboty drogowe w granicach pasa drogowego.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

- prace prowadzi¢ przy dziennym oswietleniu,

- zatoga powinna posiada¢ przeszkolenie na stanowisku pracy pod wzgledem bhp na budowie,

- prace winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

8. Zakres przepiséw bhp majacych zastosowanie przy robotach budowlano- instalacyjnych
na projektowanej budowie:

a) na projektowanej budowie nalezy stosowa¢ si¢ do przepis6w zwigzanych z obstugg urzgdzen
budowlanych takich jak:

- elektronarzedzia,

- samochéd skrzyniowy do 5 t

- koparka 0,25 m®

- zageszczarka wibracyjna

- spawarka elektryczna wirujgca 300 A

- ciggnik kotowy do 55 kW.

b) wykaz przepisow bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano- montazowych
i instalacyjnych oraz przepiséw zwigzanych:



¢ Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano —
montazowych i rozbiérkowych

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy obstudze zurawi

¢ Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robé6t drogowych i mostowych.

Nalezy zastosowaé sie do przepisow:

o Tekst podstawowy aktu bhp na budowie tj. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych

¢ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. (Dz. U. Nr 191 poz.1596
z p6ézn. zm.) w sprawie minimalnych wymagarn dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy
w zakresie uzytkowania maszyn prze pracownikéw podczas pracy

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz.1126
z pézn. zm.) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

9. Instruktaz pracownikéw

Pracownicy zatrudnieni przez wykonawce powinni zostaé poinstruowani i zobowigzani do Scistego
przestrzegania wytycznych ujetych w ,Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” oraz przepisach
bhp i ppoz., a w szczegdinosci:

» znaé przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu
z tego zakresu oraz poddawa¢é si¢ wymaganym egzaminom,

= wykonywaé¢ prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz stosowac sie do wydawanych w tym zakresie poleceri i wskazéwek przetozonych,

» dba¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen, narzedzi i sprzetu oraz o porzadek i tad w miejscu
pracy,

» stosowa¢ srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywa¢ srodkéw ochrony indywiduainej oraz odziezy
i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

» poddaé sie wstepnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim
i stosowaé sie do wskazan lekarskich,

* niezwlocznie zawiadomi¢ przetozonego o zauwazonym na budowie wypadku, albo zagrozeniu
zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspétpracownikéw, a takze inne osoby znajdujgce sie
W rejonie zagrozenia o grozacym im niebezpieczeristwie,

* wspoidziata¢ z pracodawcy lub przelozonym w wypehianiu obowigzkéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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JOjt Cminy Blelsk
Plac Wolnosci 3A
09-230 Bielsk
Bielsk, dnia 10 wrzesnia 2020 r.
RRiRG.B.6733.5.2020

DECYZJA NR 17/2020
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks -postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pdzn. zm.) oraz art. 50 ust. 1i2a, art. 51 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z p6in. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9.07.2020 r., Gminy
Bielsk, 09-230 Bielsk, Pl. Wolnosci 3A, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
obejmujacej:
rozbudowe sieci wodociggowej w miejscowosci Machcino, dziatki nr ewid. 124, 136, 7/26,
gmina Bielsk, powiat ptocki

USTALAM

nastepujgce warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego:

1. RODZAJ INWESTYCII: rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Machcino, dziatki
nr ewid. 124, 136, 7/26, gmina Bielsk, powiat ptocki.

2. WARUNKI ZABUDOWY | ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJACE
Z PRZEPISOW ODREBNYCH w zakresie warunkéw zawartych w art. 54 pkt 2 ustawy z dnia
27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) rodzaj zabudowy: urzadzenia infrastruktury technicznej,

2) funkcja zabudowy: sie¢ wodociggowa,

3) warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

o lokalizacje inwestycji ustala sie w wyznaczonych liniach rozgraniczajacych inwestyciji
wskazanych na zafgczniku graficznym do decyz;ji,
o sytuowanie urzadzen zgodnie z przepisami odrebnymi i w sposéb nieograniczajacy

zagospodarowania terenu, z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od obiektéw budowlanych
i urzadzen uzbrojenia terenu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
o wzdtuz uktadéw komunikacyjnych sytuowanie linii w odpowiedniej odlegtosci od pasa
drogowego z zachowaniem nastepujacych zasad:

- linie rozgraniczajace drogi gminnej na dziatkach o nr ewid. 124, 136 wediug stanu
istniejgcego,
o dopuszcza sie sytuowanie urzadzeri infrastruktury w pasach drogowych w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach wynikajacych z ochrony sSrodowiska, uwarunkowan terenowych
i rozwigzan technicznych, jezeli warunki techniczne i wymogi bezpieczenstwa na to pozwalaja,
za zgoda zarzadcy drogi,

o) sie¢ wodociggowa prowadzi¢ w maksymalnym stopniu wzdtuz granic wiasnosci
i w nawigzaniu do istniejgcych systemow infrastruktury techniczne;j,

o skrzyzowania z urzadzeniami melioracyjnymi zgodnie z przepisami odrebnymi,

o) gabaryty urzadzed wg przepisow techniczno-budowlanych, stosowanie materiatéw

posiadajacych atest jakosci, rozwiazania techniczne i materiaty wg obowiazujacych norm,

4) warunki ochrony srodowiska:

- teren nie jest objety prawng formg ochrony przyrody;

- inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko,

- przy projektowaniu inwestycji nalezy zachowad obowigzujgce przepisy ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1396 z pdn. zm.),

1%



- W trakcie budowy i eksploatacji obiekt budowlany nie moze powodowaé przekroczenia
okreslonych standarddw jakosci srodowiska,

5) ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw: nie wystepujg obiekty podlegajgce ochronie
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282),

6) obstuga w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne;j:

- obstuga komunikacyjna z drogi publicznej— gminnej dziatki nr ewid. 124, 136,

- Zzaopatrzenie w wode z istniejgcego wodociggu wiejskiego na dziatce nr ewid. 124,

- dla projektowanej inwestycji zachowa¢ odlegtosci od wszelkich istniejgcych sieci i urzadzen
podziemnych (sieci elektroenergetyczne, sieci telekomunikacyjne) i naziemnych wynikajace
z przepiséw szczegdlinych.

7) ochrona intereséw oséb trzecich: obiekty i roboty budowlane moga by¢ realizowane
wytgcznie na zasadach przewidzianych w art. 5 ust. 1§ 2 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z péin. zm.) m.in:

- poszanowanie, wystgpujgcych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej.

8) Linie rozgraniczajgce teren inwestycji  oznaczono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej
w skali 1:1000 (zmniejszenie ze skali 1:500) stanowiacej zatgcznik Nr 1 do decyzji.

9) W przypadku kolizji z urzadzeniami melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw
- obowiazuje przestrzeganie przepiséw Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2268). Zabrania sie niszczenia lub uszkodzenia urzgdzen wodnych.

10) Obiekty budowlane odpowiadac muszg  przepisom  Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z pdin. zm.).

11)  Projekt budowlany musi spetnia¢ warunki Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie sz‘czegc’)fowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935).

UZASADNIENIE

Gmina Bielsk, 09-230 Bielsk, Pl. Wolnosci 3A, wystapita z wnioskiem o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego obejmujacej: rozbudowe sieci wodociggowej w miejscowosci
Machcino, dziatki nr ewid. 124, 136, 7/26, gmina Bielsk, powiat ptocki.

Zgodnie z art. 61 § 4 kpa organ obwieszczeniem z dnia 10 lipca 2020 r. powiadomit strony
postgpowania o przystugujagcym im prawie do czynnego uczestniczenia w postepowaniu.
W terminie 14 dni przewidzianym w obwieszczeniu, jak i zadnym innym, do organu nie
wptynely od stron postepowania zadne wnioski czy tez uwagi.

Rozpatrujgc niniejszg sprawe stwierdza sie, iz stosownie do art. 50 ust. 1§ art. 51 ust. 1
pkt 2 i w zwigzku z art. 56 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z pdin. zm.) celem decyzji jest ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o przepisy ww. ustawy.

Przyjmujac fad przestrzenny za podstawe ksztattowania zagospodarowania przestrzennego
(art. 54 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym) okreslono wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego
dla inwestycji, ktére umieszczono w ust. 2 pkt 3 niniejszej decyzji.

Odnoszac sie do art. 53 ust. 3 ww. ustawy dokonano analizy warunkéw zagospodarowania
terenu wynikajacych z przepisow odrebnych. W wyniku tej analizy stwierdzono:

1) warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajg z wymogow

technicznych i s zgodne z przepisami odrebnymi:
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- przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w obszarze drég publicznych gminnych,
drogi wewnetrznej i zabudowy mieszkaniowej, stuzy zaopatrzeniu w wode
realizowanej i planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- dziatki po ktorych prowadzona jest inwestycja posiadajg  dostep do drég
publicznych, gminnych nr ewid. 124, 136,

- istniejace i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla obstugi zamierzenia
budowlanego - zaopatrzenia w wode z istniejacych systeméw;

- teren okreslony w ramach linii rozgraniczajacych inwestycji  (grunty dri rolne RIVb,
RV) nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze — realizacja sieciowych elementéw urzadzen infrastruktury technicznej,
w tym sieci wodociggowych nie wptywa na ustalenie innego niz dotychczasowy sposobu
uzytkowania terenu i nie powoduje zmiany przeznaczenia i uzytkowania terenu,

- parametry i wskaZniki zabudowy okreslono odnoszac sie do wymogdéw technicznych
ze wzgledu na rodzaj zabudowy - obiekty infrastruktury techniczne;j,

2) stan faktyczny i prawny terenu: teren po ktérym prowadzona jest inwestycja stanowig
dziatki nr ewid. 124, 136, 7/26 w obrebie geodezyjnym Machcino uzytkowane
jako drogi,

3) decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi - na podstawie dostepnego w formie
elektronicznej programu Systemu Informacji Prawnej LEX przeprowadzono specyfikacje
powszechnie obowigzujacych przepisow odrebnych w celu ustalenia na ich podstawie
warunkdw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy.

W wyniku analizy ustalono, ze wniosek spetnia wymogi do wydania decyzji, zaden przepis
prawa materialnego nie stoi na przeszkodzie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla wnioskowanego przedsigwzigcia. Bioragc pod uwage powyisze argumenty orzeczono
jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Jezeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywotuje skutki, o ktérych
mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje sie odpowiednio (art. 58 ust. 2).

2. Organ, ktéry wydat decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza iej
wygasnigcie, jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe/przyjecie zgtoszenia
lub dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydane;j
decyzji.

3. Stosownie do art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2068 z pozn. zm.) lokalizowanie urzadzen infrastruktury technicznej w pasie
drogowym wymaga zezwolenia wiaéciwego zarzadey drogi.

4. Stosownie do przepiséw ustawy Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z péin. zm.)
na odbudowe, rozbudowe, przebudowg, rozbidrke lub likwidacje urzadzeri wodnych
wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

5. Stosownie do art. 29 i art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1186) roboty budowlane na wskazanym terenie moina rozpoczaé, jesli
w terminie 21 dni od dnia doreczenia zgtoszenia, organ przyjmujacy zgloszenie robét nie
whniost sprzeciwu.

6. Niniejsza decyzja wigze organ wlasciwy do wydania pozwolenia na budowe i przyjecia
zgtoszenia.
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7. Decyzja niniejsza zostaje wydana po uzyskaniu nastepujacych uzgodnien stosownie do art.
53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 293 z pdzn. zm.):

-z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarzad Zlewni we Wioctawku.
W terminie dwdch tygodni od dnia doreczenia wystapienia organ nie zajat stanowiska.
Wobec powyiszego w przypadku niezajgcia stanowiska przez organ uzgadniajacy
w terminie 2 tygodni od dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie - uzgodnienie uwaza
sie za dokonane.

- ze Starosta Powiatu Plockiego w zakresie ochrony gruntéw rolnych. W terminie dwdch
tygodni od dnia doreczenia wystapienia organ nie zajat stanowiska. Wobec powyiszego
w przypadku niezajecia stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni
od dnia doreczenia wystgpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

8. 0d niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Ptocku za posrednictwem Wéjta Gminy Bielsk w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do whniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna i podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania.

Zatacznik: Nr 1 mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000

Otrzymujg:
1. Gmina Bielsk
2. UGa/a

Sporzadzita: mgr inz. Alicja Pejta-Jaworska
upr. urbanistyczne Nr 1500

Sekietdrz Gminy -~
5 ,
mgr RnsTyRa Clhiyba
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Wojt Gminy Bielsk
Plac Wolnosci 3A
09-230 Bielsk

RRi RG.R 7021.153.2020 Bielsk, dn. 27.10.2020r.

Warunki_techniczne na sie¢ wodociggows w miejscowosci Machcino, gm.
Bielsk

Witaczenia planowanej sieci wodociggowej do istniejgcego wodociagu
sred. 90mm nalezy dokonaé w dz. nr ewid. 136, a nastepnie
przewiertem/przeciskiem pod istniejagcym asfaltem poprowadzié w pasie
drogowym dz. nr ewid. 136 i wprowadzi¢ w pas drogowy dz. nr ewid. 7/26.

Odcinek wodociggu wykonaé z rur PCV o $red. 90 mm, przy granicy z dziatka 4/4
zakonczy¢ hydrantem p. poi. nadziemnym.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja techniczng
sporzadzong przez osobe posiadajgcq uprawnienia, w oparciu o wszystkie
pozwolenia, uzgodnienia lub opinie organéw, a takie inne dokumenty
wymagane przepisami szczegolnymi.

Na lokalizacje wodociggu w pasach drogowych nalezy uzyskaé decyzje
Zarzadcy drogi.

Z up. WOJTA

ﬁe \ ‘l |
igr {;
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Wojt Gminy Biclsk
Plac Wolnosci 3A
09-220 Bijelsk
Bielsk, dn. 09.11.2020 r.
RRiRG.1.7230.69.2020
DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 107 § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks
postepowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z pozn. zmian.), oraz art. 39 ust. la, 3,
4 i art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z pdin.
zmian.) po rozpatrzeniu wniosku z urzedu w sprawie wydania decyzji na lokalizacje projektowanego
odcinka sieci wodociggowej @90 PCV w pasie drogowym drogi wewnetrznej— dziatki nr ewid. 136,
7/26 polozone w obrgbie ewid. Machcino gm. Bielsk, Wéjt Gminy Bielsk

zezwala

na umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnetrznej - dziatki o nr ewid. 136, 7/26 polozone w

obrgbie ewid. Machcino gm. Bielsk - projektowanego odcinka sieci wodociagowej @90 PCV tj.

urzadzeni infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego wg lokalizacji pokazanej na zalaczonej mapie sytuacyjnej na nastepujacych
warunkach:

1. Projektowany odcinek sieci wodociagowej w pasie drogowym  nalezy wykona¢ zgodnie z
lokalizacja wskazang na mapie zataczonej do akt sprawy, przy 2achowaniu bezpiecznych warunkéw
ruchu,

2. Wiaczenie do sieci wodociggowej pod wzgledem technicznym uzgodnié i wykonaé pod nadzorem
konserwatora wodociggu pod nr tel. 502-047-611.

3. Zawszelkie szkody wyrzadzone w momencie prowadzenia rob6t odpowiada wykonawca robét.

4. Po zakoriczeniu robdt nalezy przywrécié pas drogowy do stanu poprzedniego, nie pogorszonego, tj.
usung¢ z zajmowanego pasa drogowego wszelkie elementy, zabezpieczenia i tablice informacyjne
nie zwigzane z potrzebami ruchu drogowego oraz uprzatnaé zajmowany teren z materialow
powstalych w wyniku prowadzenia robét i powiadomié Urzad Gminy w Bielsku.

5. W przypadku ujawnienia, w wyniku zajmowanego odcinka pasa drogowego, wad technicznych
elementow, znajdujacych si¢ w pasie drogowym, spowodowanych w okresie zajmowania ww.
pasa, zajmujacy pas drogowy zmuszony jest do usunigcia na wiasny koszt ww. wad w terminie
okreslonym przez zarzadee drogi.

Uzasadnienie
Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, poniewaz uwzglednia
ona w catosci zagdania strony.

Pouczenie
Zezwolenie niniejsze nie zwalnia Inwestora od obowigzku uzyskania dokumentéw uprawniajacych do
realizacji procesu inwestycyjnego, okre$lonych w ogblnie obowigzujacych przepisach.

Inwestor przed rozpoczeciem robét zobowigzany jest do:

1. dokonania obowigzku zlozenia stosownego zgloszenia na podstawie przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane do wiasciwego organu.

2. W przypadku gdy planowane do wykonania roboty objgte bedg obowiazkiem uzyskania pozwolenia na
budowg opracowany projekt budowlany przed vzyskaniem pozwolenia na budowe nalezy uzgodnié z
zarzadca drogi.

3. Przed przystapieniem do prowadzenia robét w pasie drogowym nalezy wystapié do Wojta Gminy o
wydanie decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robét w pasie drogowym oraz decyzji ustalajacej oplate
za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego. Wnioski w tych sprawach powinny spemniaé¢ warunki okreslone w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1264).

4.Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 ustawy Kpa od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Plocku za posrednictwem Wéjta Gminy Bielsk, w
terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Stronalz2
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5. Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy Kpa przy obliczaniu terminu do wniesienia odwolania nie uwzglednia sie
dnia dorgczenia stronom niniejszej decyzji.

Zwolniono z optaty skarbowej za wydanie zezwolenia na podstawie cz. III ust. 44 kol. 4 pkt 9

zalaeznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z,

pozn. zm.). y
- =4 Vs
§°2 *”’“fj;;@fo;kasz
Otrzymuja: il //
1. Urzad Gminy w Bielsku f{//
(wiasciciel wodociggu) // '

2. A/aUG. Rl

Sprawg prowadzi: Wanda Przemyiska Tel. 24 265 01 09

Strona 2 z2
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- e Wojt Gminy Bielsk

Mapa do ceidw projektowych Ny P
Opracowano na podstawie sekcji 252.331.182 Ark 1(2) Plac \YOIP*O?‘CI 3A
Oznaczenie zgloszenia pracy geodezyine] GGN-I11.6640.2115.2020 09-230 Bielsk
Jednostka ewidencyjna identyiiator 143.9 01 2 . o R aa-
nazwa N Bielsk Zatacznik do decyzij
Obreb ewidencyjny Iasniyfikator - 2026 i B R LG 1. 454 f
i _ nazwa MACHCINO F”j“-“f(%um A
Skala mapy 1:500 i z dnia uﬁﬂyiM
] Prostokatnych plaskich 1965 strefa 2 R -
Nazwa ukladu wspoétrzednych wysokosc Kronsztadt 86 | (.!: -
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projekiowansj inwestycji / 1. ‘_.':/‘
'3[-(_}5-)!':\?\ IR AN LA . Plock dn.28.05.2020 /
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. Protokét z narady koordynacyjnej $rodkami komunikacji elektronicznej w dniu2020-12-10
Pt.OCK, dnia 2020-12-10

ZUD :GGN-Ill. GGN-111.6630.583.2020 Projektant:
Datawplywu:  2020-11-25 Ustugi Projektowe KAT-PROJEKT
Data zlecenia:  2020-11-24 Katarzyna Matyja
Data posiedzenia: 2020-12-10 09-410 Piock
Nowe Boryszewo 48/20

Whioskodawca: Inwestor:

Ustugi Projektowe KAT-PROJEKT Gmina Bielsk

Katarzyna Matyja

09-410 Piock 09-230 Bielsk

Nowe Boryszewo 48/20 Plac Wolnosci 3A
Temat: sie¢ wodociggowa
Znak pisma: —
ZUD na terenie gminy: 012  BIELSK lokalizacja: Machcino, Machcinko

Sporzadzil: Karolina Bereszczyriska



STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ
GGN-I11.6630.583.2020

Nazwa Instytucji

Uwagi uzgadniajgcego

Podpis
uzgadniajgcego

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Uzgodniono pozytywnie

Wydzial Architektury i Budownictwa

powiadomiony -
nie stawil si¢

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego

powiadomiony -
nie stawit si¢

Zarzad Drég Powiatowych

Bez uwag.Uzgodniono pozytywnie

Pan Arkadiusz
Klimowski-
uzgodniona tres¢
protokotu z
0s0ba
uczestniczaca w
naradzie
wylacznie za
pomoca
Srodkéw
komunikacji
elektronicznej(ar
t.28 bust 10

upgk)

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich

powiadomiony -
nie stawil sie

Wydziat Srodowiska i Rolnictwa

powiadomiony -
nie stawit si¢

PGW Wody Polskie, Nadzér Wodny w
Plocku

Teren czgéciowo drenowany ( m.
Machcino brak urzadz., m. Machcinko
czgsciowo drenowany)- uzgodnié
lokalizacje.inwestycji w ZZ we
Wioclawku, ul. Okrzei 74A, 87-800
Wioctawek.Uzgodniono pozytywnie

Pani Urszula
Cendlewska-
uzgodniona tre$é
protokotu z
osobg
uczestniczgcg w
naradzie
wylacznie za
pomocs
Srodkéw
komunikacji
elektronicznej(ar
t.28 bust 10

upgk)

<4



PERN S.A.

Bez uwag.Uzgodniono pozytywnie

Pani Jadwiga
Oraczewska-
uzgodniona tresé
protokotu z
osoba
uczestniczaca w
naradzie
wylgeznie za
pomoca
srodkéw
komunikac;ji
elektronicznej(ar
t.28 bust 10

upgk)

ENERGA OPERATOR S.A.

Bez uwag.Uzgodniono pozytywnie

Pan Marcin
Jaworski-
uzgodniona tresé
protokotu z
osoba
uczestniczacg w
naradzie
wylacznie za
pomoca
srodkéw
komunikacji
elektronicznej(ar
t.28 bust 10

upgk)

10

ENERGA OSWIETLENIE Sp.z 0.0.

powiadomiony -
nie stawil sie

It

Orange Polska S.A.

powiadomiony -
nie stawit si¢

12

Gmina Bielsk

powiadomiony -
nie stawit si¢

13

GDDK.iA.

powiadomiony -
nie stawil si¢

14

GAZ-SYSTEM

powiadomiony -
nie stawit si¢

15

Uslugi Projektowe KAT-PROJEKT
Katarzyna Matyja

powiadomiony -
nie stawit sig




16

EXATEL SA

‘Bez uwag.Uzgodniono pozytywnie

Pan Janusz
Osowski-
uzgodniona tresé
protokohu z
osoba
uczestniczacag w
naradzie
wylacznie za
pomoca
srodkéw
komunikacji
elektronicznej(ar
t.28 bust 10

upgk

26



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W PLOCKU

SRR T =y — SRR ..——{—_, R P e s
POWIATO\ ACJA SANITARNO-EPIDEV

ul. Kolegialna 20, 09-402 Plock, NIP: 774-234-56-66, REGON 611319728

TIOLC \ W PLOCKU|

Telefon: (24) 367-26-09 ; Sekretariat: (24) 367-26-01;
www.plock psse.waw.pl; e:mail: plock@psse.waw.pl: psse.plock@pis.gov.pl

PPIS/ZNS/452/1/E)/10502/2021 “Plock, dnia 14.01.2021r.

Uslugi Projektowe KAT-PROJEKT
Katarzyna Matyja
Nowe Boryszewo 48/20
09-410 Plock

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz.U. z 2019 poz. 59), po zapoznaniu sie z projektem budowlanym zlozonym przy
pismie zdnia 29.12.2020r. (data wptywu do PSSE w Plocku 30.12.2020r.) Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku, opiniuje pozytywnie bez zastrzezen projekt
budowlany sieci wodociagowej na dz. nr ewid. 7/26, 136 na terenie gminy Bielsk
w miejscowosci Machcino.

UZASADNIENIE

Pani Katarzyna Matyja wystapila do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Plocku z wnioskiem o uzgodnienie projektu budowlanego rozbudowy sieci
wodociggowej na dz. nr ewid. 7/26, 136 na terenie gminy Bielsk w miejscowosci Machcino.

Zrodlem wody dla projektowanego wodociggu bedzie stacja uzdatniania wody
w Bielsku o wydajnosci 631 m?/d. Projektowany odcinek bedzie stanowit przediuzenie
istniejacego wodociggu do wydzielonych dziatek budowlanych.

Przewody wodociggowe wykonane zostang z rur kielichowych, ci$nieniowych,
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV o srednicy dn 110 przeznaczonych do pracy
przy maksymalnym cisnieniu 1,0 MPa. Rury PCV zostang polaczone migdzy sobg na pomocg
potaczen kielichowych, wciskanych z zastosowaniem uszczelki gumowej. Odgatezienia
1 potgczenia z armaturg zostang wykonane za pomocg zeliwnych ksztaltek przejsciowych oraz
polaczen kotnierzowych, natomiast zmiany kierunku przewodu za pomocg tukow
przejsciowych.

Na sieci przewidziano nastgpujace uzbrojenie:

- zasuwa zeliwna kotnierzowa dn 100 — szt. 1

- hydrant przeciwpozarowy nadziemny dn 80 z zasuwa odcinajacg — kpl. 1.
Zasuwy zostang wyposazone w obudowy do zasuw i skrzynki uliczne

Integralng czesciq niniejszej opinii sanitarnej jest projekt budowlany sieci wodociggowej na terenie

gminy Bielsk w miejscowosci Machcino na dz. nr ewid. 7/26, 136, na ktérym znajduje sie klauzula
zatwierdzenia przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku.

Zalgezniki: [ egz. projektu budowlany

1t
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - CZESC OPISOWA

1/ Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociggowej na dziatkach nr ewid. 7/26,
136 w miejscowosci Machcino, gm. Bielsk, pow. ptocki.

2/ Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Obecnie dziatki nr ewid. 7/26, 136 w miejscowosci Machcino stanowi pas drogowy drogi
gminnej bedacej w zarzadzie Wéjta Gminy Bielsk. Droga ta w chwili obecnej posiada
nawierzchnie gruntowa.

3/ Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na dziatkach nr ewid. 7/26, 136 w Machcinie zaprojektowano sieé¢ wodociggowa o $rednicy
dn 110 PCV wraz hydrantem przeciwpozarowym nadziemnym dn 80 (uzgodnienie ZUD GGN-
111.6630.583.2020 z dn. 10.12.2020 r.). Projektowana inwestycja jest zgodna z decyzjg o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 17/2020 RRIRG.B.6733.5.2020 z dnia 10.09.2020 r.
wydana przez Wéjta Gminy Bielsk.

4/ Zestawienie powierzchni poszczegéinych czesci zagospodarowania dziatki

Nie dotyczy.

5/ Dane informujace, czy dzialka, na ktérej jest projektowany obiekt budowlany, jest
wpisana do rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nie dotyczy.

6/ Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke znajdujaca sie w granicach
terenu goérniczego

Nie wystepuje.

7/ Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla__srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowalnych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowane przedsigwziecie zwolnione jest z postgpowania w sprawie oceny
oddziatywana na srodowisko.

Projektowana inwestycja jest zgodna z zasadami rozwoju zrownowazonego, nie powoduje
w swych rozwigzaniach projektowych zagrozen dla srodowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Jest
zgodna z charakterem, funkcjg i przeznaczeniem terenu, na ktérym ma by¢ zlokalizowana.
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Schemat montazu hydraniu
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OZNACZENIA:

1. Projektowana sie¢ wodociggowa dn 110

2. Projektowany zeliwny hydrant nadziemny dn 80
3. Kolano zeliwne stopowe
4
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