Opis przedmiotu zamdéwienia Zakacznik nr 8.2 do SWZ

dla czesci 11

Wymiary podane w specyfikacji sg wymiarami minimalnymi.

Szafy metalowe muszg spelnia¢ wymagania odporno$ci na wlamanie wg Polskiej Normy PN-EN 14450

wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 29.05-2012 r

1. Szafa PF (poufna)

Wymiary:wys.1800 mm x szer.600 mm x gi.400 mm

Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentéw o klauzuli ,,POUFNE” wyposazona w zamek kluczowy
mechaniczny w klasie A wg normy EN 1300. Pélki z regulowang wysokos$cig;, zawiasy wewngtrzne; standardowo

wyposazona w uchwyty do plombowania, lakier szafy w kolorze jasny popiel - RAL - 7035.

2. Regal magazynowy

Wymiary: wys.2000 mm x szer. 900 mm x gl. 600 mm

Regal metalowy skrecany wyposazony w 4 stupy nos$ne zakonczone plastikowymi stopkami, nie rysujgcymi
powierzchni.

Stupy wykonane z katownika 38x38mm, z nosnoscig 100 kg/potke, 5 potek wykonanych z blachy grubosci 0,8mm
z podwéjnym zagigciem. Malowany farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze RAL 7035, zapewniajacymi
klasyfikacje ogniowa powloki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-1:2007. Mozliwos¢ regulacji

wysokosci potek. Konstrukcja wzmocniona stgzeniami.

3. Szafa metalowa BHP

Wymiary: wys.1800 mm x szer.800 mm x gi. 500 mm

Szafy wykonane z blachy 0,5 mm przy zastosowaniu specjalnych profili wzmacniajgcych w konstrukcji szafy. Malowane
metodg proszkowa. Drzwi posiadajg perforacje w postaci otworow przemystowych dajgcych mozliwo$é dobrej
cyrkulacji powietrza. Komora szerokosci 40 cm .

Kazda komora wyposazona w potke, drazek, dwa wieszaki ubraniowe, haczyk na r¢cznik, w lewej komorze lusterko,
wizytownik. W komorze znajduje si¢ przegroda asymetryczna do oddzielenia odziezy czystej od brudnej. Szafa
zamykana zamkiem patentowym ( min dwa klucze do zamka). Szafa ustawiona na podstawie z taweczka. Kolor

RAL-7035



