DROGOWSKAZ Ustugi Projektowe Jan Libura

05-200 Wotomin ul. Sasina 7 lok A44
Tel. 0 505 708 265 e-mail: jan.libura@gmail.com

DI \l\()“i“\/‘)
POWIATOWE \'\ WOLOMINIE ZO“C’( ik d niea
Wydziat Budo i

whnictwa ))17 O% 2})}3

Pradzynskiego 3
1',7' 110, 114 16¢ "‘Ie wnie no spr .ft.‘f':iWU

05-200 Wolomin,
tel. 787-43-01 w, 106

ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA

PRZEBUDOWY DP 4357W AL. ARMII KRAJOWE)]

W WOLOMINIE NA ODCINKU

OD ULICY LASKOWEJ DO ULICY GEODETOW

POLEGAJACA NA BUDOWIE

CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

WRAZ Z PRZEBUDOWA SKRZYZOWAN

WYKAZ DZIALEK OBIETYCH INWESTYCIA

Jednostka ewidencyjna: 143412 4 Wotomin - Miasto

obreb: 0017-Wotomin 17; dziatki nr ew.: 13/3, 13/4, 14, 167/2, 168/2, 175/2
obreb: 0021-Wotomin 21; dziatki nr ew.: 143/2, 156, 163/64, 163/66, 163/68, 163/70,
163/72, 163/74, 163/76, 163/78

BRANZA: DROGOWA Egz.
INWESTOR: Zarzad Powiatu Wolominskiego
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin
‘% D R O G 0 W S KAZ
J USLUGI PROJEKTOWE
OPRACOWAL:

RIS inz. Jan Libura
05-200 Wotomin, . fasina 7/A44
REGON 147156142 fpf22-254-35-19
3 AaAblira@gmail.com

tel. 505-708-265

MARZEC 2023 r.



1. OPIS RODZAJU, ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT

1. 1. Przedmiot i rodzaj inwestycji

Planowana inwestycji polega na przebudowie drogi powiatowej nr 4357W Al. Armii Krajowej
w Wolominie na odcinku od drogi gminnej ul. Laskowej do drogi wojewodzkiej DW 635
ul. Geodetow. Przebudowa bedzie polegata na budowie ciggu pieszo-rowerowego, na przebudowie
istniejacego skrzyzowania al. Armii Krajowej i ul. Ztotej z wykonaniem wyniesionego przejscia dla
pieszych oraz przebudowie skrzyzowan z ul. Pomorska i ul. Warynskiego poprzez budowe dwdéch
przejs¢ zintegrowanych wyniesionych.

Czes¢ elementéw niezbednych do potaczenia projektowanego ciggu pieszo-rowerowego
z istniejagcymi elementami ukfadu drogowego na terenach Gminy Wotomin i terenach
Wojewodztwa, wykonane zostang wg odrebnej procedury.

Zgodnie z przepisami inwestycja nie wymaga wydania decyzji srodowiskowej, gdyz ciagi pieszo-
rowerowe nie sg przedsiewzieciami mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Kanat technologiczny nie bedzie wykonywany, na podstawie ustawy o drogach publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1693 z pozniejszymi zmianami) art. 39 ust 6ba.

1.2. Zakres opracowania

Przebudowa obejmuje odcinek drogi o dtugosci 1470,3m liczac po osi drogi.

Wykonany zostanie ciag pieszo-rowerowy o dtugosci 1487,8m liczac po osi ciggu.

Zgodnie z zakresem projektu, wykonane zostang nastepujace prace:

- przebudowa skrzyzowania Al. Armii Krajowej i ul. Ziotej, z zawezeniem jezdni, likwidacjg
lewoskretu, likwidacja azylu dla pieszych i wykonaniem wyniesionego przejscia dla pieszych.
wykonanie nowych konstrukcji ciggu pieszo-rowerowego, dojs¢ do furtek, fragmentdw zjazdow

- wykonanie dwoch wyniesionych przejsé zintegrowanych przy ul. Pomorskiej i ul. Warynskiego

przebudowa istniejacych wpustéow deszczowych i wykonanie odwodnienia w rejonie wyniesien

- wykonanie doswietlen wszystkich przejs¢ na opracowywanym odcinku drogi - oddzielna
procedura
- uporzadkowanie zieleni w miejscu rozbiorki chodnika

Cata inwestycja znajduje sie w istniejacych liniach rozgraniczajacych drog publicznych czyli
na dziatkach ew. 13/3, 13/4, 14, 167/2, 168/2, 175/2 obr. Wolomin 17, dz.ew. 143/2, 156,
163/64, 163/66, 163/68, 163/70, 163/72, 163/74, 163/76, 163/78 obr. Wotomin 21.

1.3. Opis sposobu prowadzenia rob6t budowlanych

Nalezy zachowad cigglos¢ ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej,
z wylgczeniem skrzyzowan z drogami gminnymi (nie oznaczonymi w organizacji ruchu jako tereny
zamieszkate). Wszystkie krawezniki majg by¢ utozone w poziomie ciggu. Ciag pieszo-rowerowy,
chodniki i dojscia do furtek obramowac obrzezem chodnikowym 8x30 cm, w poziomie chodnika
ustawionym na fawie z betonu C12/15. W miejscach usytuowania furtek wejsciowych na posesje
wykona¢ zlicowanie  chodnika z istniejaca nawierzchnig na posesji, lub w przypadku braku
utwardzenia zakonczy¢ obrzezem chodnikowym w poziomie chodnika. Przy zanizeniu dla pieszych
utozy¢ 1 lub 2 rzed{/' ptytek dla niewidomych 30x30cm. Wzdtuz kraweznikéw w zblizeniu ciggu
do jezdni wykonany zostanie jeden rzad ptytki chodnikowej 30x30cm. Cigg pieszo-rowerowy



wykona¢ ze spadkiem 1-3% w strong jezdni lub pasow zielonych, dostosowujdac ‘éﬁo%ﬂéa spadku

do istniejgcego terenu.

Wyniesienia nalezy wykona¢ z asfaltu, a najazdy z kostki granitowej, zawérfej
w kraweznikach 12x24cm. Fragment jezdni nalezy przebudowac poprzez zawezenie drogi
i wykonanie od nowego kraweznika 15x30cm i cieku przykraweznikowego (z 3 kostek typu Holland)
wzdtuz niego. W razie koniecznosci wykona¢ naktadki na istniejacej jezdni.

Fragmenty zjazdéw z kostki betonowej lub kostki granitowej wykonac ze skosami
1,1m x 1,1m. Polaczenia zjazddéw z ciagiem pieszo-rowerowym i z jezdnig wykonane bedg
z obrzezem 8x30cm, w pozostatych przypadkach zjazdy ograniczono kraweznikiem prostokatnym
12x25cm zatopionym do poziomu nawierzchni zjazdu. Na szerokosci zajazdu, kraweznik drogowy
zostanie wykonany z zachowaniem 2 cm Swiatta ponad ciek. W miejscach gdzie wymieniany jest
kraweznik, skosy wykonac jako zanizone.

Odwodnienia przy wyniesieniach i przy istniejgcych kratkach deszczowych zlokalizowanych
pod ciagiem pieszo-rowerowym, wykonane zostanie z wykorzystaniem kraweznikow
odwadniajacych i nowych wpustow deszczowych, ktore zostang wiaczone do istniejacej kanalizacji
deszczowej.

Wszystkie przejscia wzdiuz opracowywanego odcinka zostang doswietlone wg oddzielnej
procedury, przy pomocy o$wietlenia LED na nowych stupach - po 2 na kazde przejscie, ktére
zostang wiaczone do istniejgcej sieci elektroenergetycznej poprzez przewody podziemne.

Roboty zwigzane z budowa nawierzchni nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu
zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizja z urzgdzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi.
Rozbiérki istniejacych nawierzchni prowadzi¢ recznie lub mechanicznie.

Nalezy zachowac szczegolng ostroznosc, a prace wykonac recznie, w zblizeniu do drzew i ich
korzeni oraz w zblizeniu do stupdw. Ww. elementy na terenie inwestycji nalezy zabezpieczy¢ na czas
robdt drogowych. Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod projektowane
elementy wykona¢ mechanicznie. Krawezniki drogowe ustawia¢ na fawie z oporem z betonu
C12/15. Krawezniki prostokatne 12x25cm i obrzeza chodnikowe ustawia¢ na fawie z betonu
C12/15.

Aby zapobiec osiadaniu nawierzchni, podloze gruntowe nalezy zagesci¢c do Wz = 1,0.
Nasypy formowaé i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z wymaganiami
PN-S-02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zaggszczenia nasypow
i podtozy pod warstwy konstrukcyjne winien wynosi¢ 1S=1,00.

Podbudowe stabilizowa¢ mechanicznie ubijakami recznymi do uzyskania pozadanego
zageszczenia. Asfalt rozsciela¢ mechanicznie za pomocg odpowiedniego sprzetu. Plyty chodnikowe i
kostke uktada¢ recznie na wyrdéwnanej podsypce cementowo piaskowej ufozonej na warstwie
podbudowy. Elementy te zaspoinowac piaskiem.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W projektowanej drodze zlokalizowane sg urzgdzenia réznych sieci - zasuwy i studnie,
ktére nalezy wyregulowacé do poziomu projektowanej nawierzchni. . ‘ o

Po zakonczeniu prac fragmenty zielone poza ciggiem pieézo—rowerowym uporzadkowac,
wyprofilowac i obsiac¢ trawa.

Polozenie poszczegdlnych elementdéw, pokazano na projekcie zagospodarowania terenu

w czesci rysunkowej.






