PRZEKROJE I SZCZEGOLY KONSTUKCYINE

UWAGA: WYMIARY PODANE W CENTYMETRACH

Przekrdj poprzeczny przez wyniesione przejscie zintegrowane

W MejScu ciggu pieszo-rowerowego

4 cm_warstwa $cieralna AC 11S PMB 45/80-55
5cm warstwa wigzgca AC 16W PMB 25/55-60

20 cm  podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

30 cm obrzeze chodnikowe 8x30 cm istniejgcy kraweznik 15x30

5 cm fawa betonowa z betonu C12/15

4 cm warstwa $cieralna AC 11S PMB 45/80-55

5cm warstwa wigzgca AC 16W PMB 25/55-60

7 cm podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50

istniejgca konstrukcja po sfrezowaniu

4 cm _warstwa $cieralna AC 11S PMB 45/80-55

5cm warstwa wigzgca AC 16W PMB 25/55-60

20 cm  podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

30 cm obrzeze chodnikowe 8x30 cm

5 cm fawa betonowa z betonu C12/15

Przekroj podtuzny przez wyniesione przejscie dla pieszych
| wyniesione przejscie zintegrowane

15cm kamienie granitowe 15/17

5cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm_beton C12/15

istniejgza podbudowa z kruszywa

4cm

warstwa $cieralna AC 11S PMB 45/80-55

5cm

warstwa wigzgca AC 16W PMB 25/55-60

7cm

podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50

istniejgca konstrukcja po sfrezowaniu

25 cm kraweznik prostokatny 12x25 cm

3 cm podsypka piaskowo-cementowa

10 cm fawa betonowa podkraweznikowa

z betonu C12/15 z oporem

POLACZENIE PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI
Z ISTNIEJACYMI NAWIERZCHNIAMI BITUMICZNYMI

proj. nawierzchnia
Al. Armii Krajowej

4 cm warstwa Scieralna AC 11S PMB 45/80-55

50 50

po sfrezowaniu 4 cm istniejgcego asfaltu

istn. nawierzchnia asfaltowa

25 cm kraweznik prostokatny 12x25 cm

3 cm podsypka piaskowo-cementowa

10 cm fawa betonowa podkraweznikowa

z betonu C12/15
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rozebrac i uzupemic podbudowy zasadniczej
podbudowy zasadniczej
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Przekroj poprzeczny przez wyniesione przejscie zintegrowane

5cm plytka chodnikowa 30cm x 30cm

4 cm warstwa Scieralna AC 11S PMB 45/80-55 3cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5cm warstwa wigzgca AC 16W PMB 25/55-60 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

20 cm  podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

w mejscu chodnika

5 cm ptytka chodnikowa antypo$lizgowa 30cm x 30cm

4 cm warstwa Scieralna AC 11S PMB 45/80-55

5cm warstwa wigzgca AC 16W PMB 25/55-60

7 cm podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50

5cm plytka chodnikowa antypo$lizgowa 30cm x 30cm

5cm plytka chodnikowa 30cm x 30cm

Przekroj poprzeczny przez wyniesione przejscie dla pieszych
przy ul. Ztotej

5cm plytka chodnikowa 30cm x 30cm

3cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm  podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

5cm plytka chodnikowa antyposlizgowa 30cm x 30cm

3c¢m  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm  podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm 4 cm warstwa $cieralna AC 11S PMB 45/80-55
30 cm  kraweznik betonowy 15x30 cm 5cm warstwa wigzgca AC 16W PMB 25/55-60
3c¢m podsypka cementowo-piaskowa 1:3 7 cm _podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50 30cm _kraweznik betonowy 15x30 cm

4 cm _warstwa $cieralna AC 11S PMB 45/80-55

5 cm warstwa wigzgca AC 16W PMB 25/55-60

20 cm podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

30 cm obrzeze chodnikowe 8x30 cm

30 cm obrzeze chodnikowe 8x30 cm 3cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 istniei i i 3cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 30 cm obrzeze chodnikowe 8x30 cm 6 cm _istniejgca kostka betonowa typu Holland istnioi ; ; - R
poasypi % istniejgca konstrukcja po sfrezowaniu poasypi % do przefozena wysokosciowego 10cm tawa betonowa istniejgca konstrukcja po sfrezowaniu 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
5 c¢m tawa betonowa z betonu C12/15 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm 5 cm tawa betonowa z betonu C12/15 2cm  podsypka cementowo-piaskowa podkraweznikowa z betonu C12/15 10cm tawa betonowa 5 cm fawa betonowa z betonu C12/15
podkraweznikowa z betonu C12/15
istniejacy kraweznik 15x30 20cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
1-3 % 2% 1-3 % 2% 2% 1-3 %
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istniejgcy ciek \ istniejgcy ciek
istniejgcy ciek rozebraé i uzupetnic¢ istniejgcy ciek rozebrac i uzupetnic
rozebrac i uzupemic podbudowy zasadniczej rozebrac i uzupetnic¢ podbudowy zasadniczej
podbudowy zasadniczej podbudowy zasadniczej \ W razie mozliwo$ci istniejace konstrukcje
jezdni mozna zostawic jako podbudowe
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