DROGOWSKAZ Ustugi Projektowe Jan Libura
05-200 Wotomin ul. Sasina 7 lok. A44

tel. 505 708 265 jan.libura@gmail.com

PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA : "PRZEBUDOWA DP 4357W AL. ARMII KRAJOWEJ W WOLOMINIE
INWESTYCJI NA ODCINKU OD ULICY LASKOWEJ DO ULICY GEODETOW

POLEGAJACA NA BUDOWIE CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
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INWESTOR . Powiat Wotominski
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Lp.
1
1d.1

2dA1

3d.2

4d.2

5d.2

6d.2

7d.2

Podst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia

Roboty przygotowawcze

KNR 2-
01
0119-03

KNR 2-
01
0119-03
kalk.
wiasna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie rowninnym

1.70

Czasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robot
(projekt COR, wprowadzenie COR)

Odwodnienie drogi

KNR
AT-03
0101-02

KNR
AT-03
0104-03
analogia

KNR
AT-03
0104-02
analogia

KNNR 1
0202-02

KNNR 4
1410-04

Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni
bitumicznych na gt. 6-10 cm

14

Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10
cm z wywozem materiatu z rozbiorki z wywozem
materiatu z rozbidrki na baze WDP Zago$ciniec ul.
Asfaltowa 1

25.78

Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7
cm z wywozem materiatu z rozbiorki z wywozem
materiatu z rozbiérki na baze WDP Zago$ciniec ul.
Asfaltowa 1

poz.4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi
0 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad. (utylizacja we wtasnym
zakresie)

65.00

Podtoza betonowe o grubosci 20 cm

26.94

j.m.

km

km

kpl

kpl

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

Poszcz

1.700
RAZEM

1.000
RAZEM

14.000
RAZEM

25.780
RAZEM

25.780
RAZEM

65.000
RAZEM

26.940
RAZEM

Razem

1.700

1.000

14.000

25.780

25.780

65.000

26.940



8d.2

9d.2

10
d.2

11
d.2

12
d.2

13
d.2

14
d.2

15
d.2

KNNR 4
1424-02
analogia

KNNR 4
1413-03

KNNR 4
1413-01

KNNR 4
1411-05
analogia

KNNR 4
1308-02

KNNR 4
1308-03

KNR 2-
01
0230-01

KNNR 6
0403-03
analogia

Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z
osadnikiem bez syfonu wraz w wpustem zeliwnym
drogowym

1

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm
w gotowym wykopie o gtebok. 2,5m z osadnikiem z
wlazem Zeliwnym typ D400

2

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1000 mm
w gotowym wykopie o gtebok. 2m z osadnikiem z
witazem zeliwnym typ D400

4

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich z
dodatkiem cementu grub. 20 cm

0.812

Kanaty z rur PP SN8 o $r. zewn. 160 mm

4.80

Kanaty z rur PP SN8 o $r. zewn. 200 mm

15.50

Zasypywanie wykopdw spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-1ll z dostarczeniem piasku

65.00

Rozebranie istniejgcego kraweznika i wbudowanie
kraweznika odwadniajgcego na tawie betonowej z
oporem

10

Branza drogowa

Roboty rozbiérkowe

szt.

szt.

stud.

stud.

stud.

stud.

m3

m3

m3

m3

1.000
RAZEM

2.000
RAZEM

4.000
RAZEM

0.812
RAZEM

4.800
RAZEM

15.500
RAZEM

65.000
RAZEM

10.000

RAZEM

1.000

2.000

4.000

0.812

4.800

15.500

65.000

10.000
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d.3.1

17
d.3.1

18
d.3.1

19
d.3.1

20
d.3.1

3.2

21
d.3.2

22
d.3.2

KNNR 6 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowe;j
0803-07 | betonowej. Spakowanie na palet. z przewiezieniem na
analogia | baze WDP - Zagosciciec ul. Asfaltowa 1

3910.00+385.00+22.50+23.47

KNNR 6 | Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce
0806-02 | cementowo-piaskowej wraz z z przewiezieniem na baze
analogia | WDP - Zagosciciec ul. Asfaltowa 1

65.51+51.98+23.00

KNNR 6 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20cm
0801-02 | mechanicznie z zawiezieniem na na baze WDP -
analogia | Zagosciciec ul. Asfaltowa 1

poz.16

KNR Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
AT-03 o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na baze
0102-04 | WDP Zagosciniec ul. Asfaltowa 1

analogia

117.25+106.66
7.30%(2.00+2.00)
7.10*(2.00+2.00)
7.10*(2.00+2.00)

KNR Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
AT-03 o gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na baze
0102-03 | WDP Zagosciniec ul. Asfaltowa 1

poz.19

Ciag pieszo - rowerowy

KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
0404-05 | cementowo-piaskowej.
analogia

2970.80

KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych

0113-02 | stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm
(zamawiajacy niedopuszcza kruszyw pochodzenia
wapiennego, dolomitowego, betonowego)

3910.00+385.00+22.50+25.80

m2

m2

m

m2

m2

m2

m2
m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

4340.970
RAZEM | 4340.970

140.490
RAZEM | 140.490

4340.970
RAZEM | 4340.970

223.910
29.200
28.400
28.400
RAZEM | 309.910

309.910
RAZEM | 309.910

2970.800
RAZEM | 2970.800

4343.300
RAZEM | 4343.300
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d.3.2

24
d.3.2

25
d.3.2

26
d.3.2

27
d.3.2
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d.3.2
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d.3.2

30
d.3.2

31
d.3.2

KSNR 6
0103-03

KNR
AT-03
0202-01

KNNR 6
0308-02

KNR
AT-03
0202-02

KNNR 6
0309-02

KNNR 6
0502-03

KNNR 6
0503-03
analogia

KNNR 6
0503-03
analogia

KNNR 1
0202-02

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

poz.22

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2

3910.00

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca AC 16W
PMB 25/55-60 - cigg pieszo-rowerowy)

3910.00

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

poz.25

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna AC 11S
PMB 45/80-55 - cigg pieszo-rowerowy)

poz.25

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - Behaton grafit

110.90

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x5 cm
na posypce cementowo-piaskowe;j,

385.00

Chodniki z ptyt betonowych typu STOP z6tta na
posypce cementowo-piaskowej,

22.50

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi
0 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

4343.300
RAZEM

3910.000
RAZEM

3910.000
RAZEM

3910.000
RAZEM

3910.000
RAZEM

110.900
RAZEM

385.000
RAZEM

22.500
RAZEM

4343.300

3910.000

3910.000

3910.000

3910.000

110.900

385.000

22.500



32
d.3.2

33
d.3.2

34
d.3.2

35
d.3.2

36
d.3.2

37
d.3.2

38
d.3.2

39
d.3.2

KNNR 6
0403-03

KNNR 6
0403-03
analogia

KNR
AT-03
0402-02

KNNR 6
0109-03

KNR 2-
31
0302-02

KNR
AT-03
0202-01

KNNR 6
0110-03

KNNR 6
0308-02

258.00*0.30*0.20
135.00%0.30*0.20
278.60*0.30*0.20

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm
z wykonaniem faw betonowych C12/15 na podsypce
cementowo-piaskowej

135.00

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 12x25 cm
z wykonaniem faw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

106.60+172.00

Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech
rzedach na tawie betonowej C12/15

64.84+54.68

Podbudowy betonowe C12/15 gr.20 cm pielegnowane
piaskiem i wodg

7.30*2.00*2
7.10*2.00*4

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wys. 15 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

poz.35

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2

150.70+25.80

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych gr. 7 cm AC 22P 35/50

150.70+25.80

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca AC 16W
PMB 25/55-60)

m3
m3

m3

m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

15.480
8.100
16.716
RAZEM

135.000

RAZEM

278.600
RAZEM

119.520
RAZEM

29.200
56.800
RAZEM

86.000
RAZEM

176.500
RAZEM

176.500
RAZEM

40.296

135.000

278.600

119.520

86.000

86.000

176.500

176.500



40
d.3.2

41
d.3.2

42
d.3.2

43
d.3.2

3.3

43
d.3.3

45
d4

46
d4

47
d.5

KNR
AT-03
0202-02

KNNR 6
0309-02

KNNR 6
1104-06
analogia

poz.38

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

poz.38

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna AC 11S
PMB 45/80-55")

poz.38

Regulacja wysokosciowa istniejgcego chodnika z kostki
brukowej betonowej

100.00

Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm
w wykopie

Separatory parkingowe

kalk.
wiasna

Zakup i montaz separatoréw parkingowych

1.80*60+0.90*1

Zielen drogowa

KNR 2-
21
0218-01

KNR 2-
21
0401-04

Roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na
terenie ptaskim

65.00%0.15

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie
kat.I-1l z nawozeniem

65.00

Stala organizacja ruchu

kalk.
wilasna

Wprowadzenie statej organizacji ruchu wg. projektu
SOR

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m3

m3

m2

m2

176.500
RAZEM

176.500
RAZEM

176.500
RAZEM

100.000
RAZEM

183.000
RAZEM

108.900
RAZEM

9.750
RAZEM

65.000
RAZEM

176.500

176.500

176.500

100.000

183.000

108.900

9.750

65.000



kpl

1.000

RAZEM

1.000




