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1. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac przekopy probne w celt
dokfadnego zlokalizowania sytuacyjno— —wysokoSciowego istnigjgcego
uzbrojenia. Przekopy wykona¢ recznie.

2. Przed przystqpieniem do robot montazowych, nalezy wyprzedzajgco w

miejscach wlgczeri projektowanych kanatow do istniejgcych studzienek,

sprawdzi¢ czy rzedna dna kanalu odplywowego jest nizsza, lub réwna

rzednej dna kanatu projektowanego.

Budowg kanatow rozpoczq¢ od odbiornika.

Posadowienie kanafow wykona¢ wg pkt. 7.2 opisu technicznego Podsy

Z gruntu zaggszczalnego wq pkt. /7.2 opisu technicznego:

DN400mm - DN200mm - grubos¢ 15 c¢m

DN90Omm — grubos¢ 20 cm

Zasypke wykopu wykona¢ z gruntu zageszczalnego do podbudowy

drogowej zgodnie z pkt. 7.2 opisu technicznego

Wszystkie studzienki posadowi¢ wg pkt. 5.7 opisu technicznego

W przypadku stwierdzenia wystepowania w poziomie posadowienia kana

gruntow nienosnych, nalezy je wymieni¢ na tawg zwirowo—piaskowg

zageszczong, ufozonq w geotkaninie. Na tak wykonanej fawie ukfada¢

kanaly na podsypce.

W przypadku stwierdzenia nie wykazanych wierceniami gruntow

stabonosnych w poziomie posadowienia kanalow nalezy sposéb

posadowienia skonsultowa¢ z uprawnionym geologiem.

Sposéb posadowienia konsultowa¢ na biezqco z uprawnionym geologien

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdw zastosowa¢ odwodnieni

igtofiltrami oraz bezposrednio z wykopu pompq w studzience.

10. Wielkos¢ odwodnienia wkopdw iglofiltrami nalezy dostosowa¢ do aktual
warunkéw gruntowo—wodnych w miejscu faktycznie prowadzonych wykc

11. W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci z istnigjgcymi kablami
nalezy zastosowaé rury ostonowe dwudzielne w celu zabezpieczenia ke

12. W gruntach nasypowych kanalizacje deszczowq uktada¢ po zageszczet
i ustabilizowaniu nasypdw do poziomu odbudowy drogowej.
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Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ pc
oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przer
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkdw p
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Profil kanatu deszczowego B
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