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| OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(. Dz.U. 2017 poz. 1332)
oswiadczam, ze projekt budowlany:

»Budowa uktadu drogowego na terenach inwestycyjnych

w potnocnej czesci miasta Rumi”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami)

mgr inz. Zbigniew Mysza inz. Wiestaw Gadzinski
specj: drogowa specj: konstrukcyjno-inzynieryjna
upr. nr POM/0080/POOD/09; upr. nr 2565/Gd/86;
izba POM/BD/0249/09 izba POM/BD/1120/01
" (podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)

Umowa nr UM/900/IM/18/U1/18-W/2017 i Umowa BPBK S.A. nr 0394
Budowa uktadu drogowego na terenach inwestycyjnych w pétnocnej cze$ci miasta Rumi
PROJEKT BUDOWLANY



Il KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

F‘C.‘urSP‘SKé OHREGUWA
IZBA IXIYEIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul, Swigtojansla 43,44
[$}] Tei. (0-38) 324.89.77

Fax (0-58) 301-44-08

syg. akt 80/POM/OKK/09

Gdanisk, dnia 28 maja 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze:

Pan ZBIGNIEW MYSZA

magister inZynier

urodzona dnia 29.07.1980 r, w Gdarisku

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0080/POOD/09

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do

Pouczenie
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymujg:

1.Pan Zbigniew Mysza

80-175 Gdarisk, ul. Zrodlana 10
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Sklad orzekajacy Okregowej Ko Kwalifikacyjnej:

PRZEW ICZACY
Okrggowej ji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
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Pan Zbigniew Mysza upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego
z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
W specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

\ )
I — /|
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Zaswiadczenie
o numeerze weryfikaognym:

POM-XHB-VXG-353 *

Pan Zbigniew Mysza o numerze ewidencyjnym POM/BD/0249/09

adres zamieszkania ul. Zradlana 10, 80-175 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-01-31.

Faswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnis art. § ust 2 ustawy r dnia 18 wrrednia 2001 r. o podpizsie eslektronicenym (D U, 3001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektronicznej opatrione beapiecznym podpisem elekinonicanym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.]

* Weryfikacjs poprawnoic danych w ninisjszym radwiadcreniu mozna sprawdric za pomiocy numeru weryfikacyjnego rafwiadcaenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujgc sig ¢ biurem wladciwej Okrggowej lzhy Intynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
O nismerae wenyfilacygjnym:

POM-Y&F-RBI-LCF *

Pan Wiestaw Gadzinski o numerze ewidencyjnym POM/BD,/1120/01

adres zamieszkania ul.Dickmana 18/3, 80-339 Gdansk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicinym (D2, U, 3001 Nr 130 por. 1450] dane w postaci
elektronicrnej opatrrone berpiscernym podpésem elektroniconym weryfikowanym proy pomocy wamego owalifikowanego certyfikatu =3
tne pod wrgledem skutkéw prawnpch dokumentom opatrzonym podpizami whasnorecznymi.]

* Weryfikacjy poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numera weryfikacyjnego zaswiadcrenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wizdciwej Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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Il OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

10.

11.

12.

13.

14.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012. 462 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.1126);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektoéw
budowlanych (Dz. U. 2012. 463 z p6zn.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j. Dz. U. z 2015 .
poz. 1422);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzoréw: wniosku
o0 pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomosciag na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
1146 z p6zn.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 86 poz. 579);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r.
Nr 1137 z p6ézn.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarz gdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177poz. 1729);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz.
1393 z p6 zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2011

r. Nr 133, poz. 772 z p6zn. zm.);
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15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672);
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 469);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 196
z pbézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentagcji
hydrotechnicznej i geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2014 r. poz 596);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektéw robot geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288 poz. 1696 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.z
2016 r. poz. 778);

Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. przepisy wprowadzajace ustawy reformujgce
administracje publiczng (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 z p6 zn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz.1389);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego (t.j. Dz. z 2013 r. 1129);
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow

budownictwa oraz urbanistéw (t.j. Dz.U. z 2014 r. p 0z. 1946 z p6 zn. zm.);

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z pé zn.
zm.);
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 .

poz. 101 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z
2016 r. poz. 23 z pézn. zm.);

Obowigzujgce w czasie opracowywania dokumentacji normy, wytyczne i instrukcje;

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z p6zn. zm.),

inne przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa.
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2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn.: ,Budowa uktadu
drogowego na terenach inwestycyjnych w pétnocnej czesci miasta Rumi”.
Docelowa budowa infrastruktury drogowej na powyzszym terenie wptynie na:

e poprawe przepustowosci istniejgcego uktadu drogowego, majgcego znaczny wptyw na
zmniejszenie czasow podrozy a tym samym zmniejszenie kosztéw podrozy;

e poprawe bezpieczenstwa ruchu samochodéw osobowych, ciezarowych, dojezdzajacych do
planowanych zaktadéw produkcyjnych zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych w
potnocnej czesci miasta Rumi;

e uporzadkowanie ruchu pieszych i rowerzystow poprzez budowe wydzielonych Sciezek
rowerowych i chodnikéw dla pieszych;

o skomunikowania komunikacjg miejska pétnocnej czesci miasta Rumi poprzez budowe
przystankow autobusowych;

e zwiekszenie konkurencyjnosci i atrakcyjnosci terendw inwestycyjnych

Zakres opracowania projektu branzy drogowej obejmuje:
Podstawg zakresu dokumentacji projektowej uktadu drogowego na terenach inwestycyjnych i jego
przebiegu jest schemat przedstawiony na rysunku 1 ( zat. nr 6.1 do SIWZ.) Na schemacie,

projektowany ukfad drogowy oznaczony jako odcinek A-B-C-D i B-E-F.

Dokumentacja obejmowac¢ bedzie droge w kierunku potnocno-zachodnim - potgczenie ul.
Kazimierskiej (od skrzyzowania z ul. Pétnocng, gdzie konczy sie nawierzchnia bitumiczna) z ul. |
Dywizji Wojska Polskiego (odcinek A-B-C-D) oraz droge w kierunku potudniowo-wschodnim -
fragment drogi do ogrodkow dziatkowych (odcinek B-E ). W punkcie B znajdowac sie bedzie
skrzyzowanie czterowlotowe. Dodatkowo dokumentacje obejmuje wykonanie odcinka E-F. Lgczna

dtugosc¢ drog to ok. 1380 m.

W zakresie dokumentacji zaprojektowano drogi z kanalizacjgq deszczowa, oraz oswietleniem,
kanatem technologicznym, melioracjg a takze sieci: energetyczna. Zachowano i zaprojektowano
na nowo rowy przy jezdni oraz zapewnione zjazdy z dziatek. Zaprojektowano obiekty mostowe, w
tym na rzece Zagorska Struga. Na odcinku B-C réw zostat zmieniony — poprowadzony réwnolegle
do drogi, po jej pétnocnej stronie. Zaprojektowano skrzyzowanie i sygnalizacje swietlng na Drodze

Wojewddzkiej nr 100 - ul. | Dywizji Wojska Polskiego (punkt D na schemacie).

Dokumentacja projektowa obejmuje uwzglednieniem i koordynacje z projektowang siecig
wodociggowg i sanitarng, w rejonie inwestycji. Projekt przygotowywany jest dla Gminy Rumia

przez MW Projekt Mariusz Walczak.
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3. Opis stanu istniejacego
Projektowany uktad jest na terenach rolniczych ktére z czasem zostang przeksztatcony na tereny

inwestycyjne.

Istniejgcy uktad drogowy sktada sie z ulic: Kazimierskiej, Potnocnej i | Dywizji Wojska Polskiego

oraz droga do ogrédkow dziatkowych.

Ul. Kazimierska

Ulica Kazimierska jest drogg lokalna tgczy ulice Bukowg z ulicg sw. Marka. Przebieg drogi jest na

kierunku pétnoc-potudnie.

Ulica Kazimierska w stanie istniejagcym od skrzyzowania z ul. Pétnocng w kierunku Kazimierza jest
drogg jednojezdniowa gruntowg bez wyznaczonych pasow ruchu. Szerokosc¢ jezdni wynosi okoto 6
m. Droga jest bez chodnikdw i sciezek rowerowych. Wzdtuz drogi przebiegajg rowy melioracyjne.
Ulica Kazimierska od skrzyzowania z ul. Pdétnocng w kierunku centrum Rumi jest drogg

utwardzong asfaltowg o szerokosci 6 m z 2 metrowymi chodnikami.

Ul. Pétnocna
Ulica Pétnocna jest drogg dojazdowg do stajni zlokalizowanej po wschodniej stronie ulicy
Kazimierskiegj
Droga jest nieutwardzona o szerokosci okoto 5m, bez chodnikéw i sciezek rowerowych. Wzdtuz

drogi prowadzone sg rowy odwadniajgce.

Ul. | Dywizji Wojska Polskiego

Ulica | Dywizji Wojska polskiego jest droga wojewddzka numer 100. Przebieg drogi jest na
kierunku poétnoc-potudnie. Droga taczy droge ekspresowg S6 z lotniskiem w Gdyni Kosakowo.

Ulica | Dywizji Wojska Polskiego jest drogq jednojezdniowa dwukierunkowg z jednym pasem ruchu
w kazdym kierunku. Szerokos¢ jezdni wynosi 7 m. Nawierzchnia jest asfaltowa. Wzdiuz jezdni
przebiega pobocze oraz rowy odwadniajgce. Stan techniczny jest dobry, jezdnia nie wymaga

napraw. Rowy sg zarosniete

Droga do ogrodkéw dziatkowych

Droga do ogrodkéw dziatkowych taczy ogrodki dziatkowe z ulicg Kazimierskg. Droga jest
nieutwardzona o szerokosci okoto 5 m . Wzdtuz drogi nie ma chodnikéw ani $ciezek rowerowych.

Po potudniowej stronie znajduje sie row melioracyjny
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Fot. 1. Skrzyzowanie ulicy Kazimierskiej z ulica Pétnocng

Fot. 2. Poglad na ulice Kazimierska
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Fot. 3. Miejsce projektowanego skrzyzowania

Fot. 4. Droga do ogrodkow dziatowych
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Fot. 5. Miejsce projektowanej drogi od skrzyzowania z ul. Kazimierska w kierunku ul. |
Dywizji Wojska Polskiego

R N

Fot. 6. Miejsce projektowanej drogi w kierunku ul. | Dywizji Wojska Polskiego
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Fot. 7. Miejsca obiektu mostowego na rzeka Struga

Fot. 8. Miejsce wiaczenia projektowanej drogi do ul. | Dywizji Wojska Polskiego
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4. Warunki geotechniczne podioza gruntowego

Warunki hydrogeologiczne

Zwierciadto wod podziemnych wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego oraz czesciowo
napietego wystepujgcymi gruntami organicznymi i spoistymi. Zwierciadta swobodne, czy tez wody
napiete nawiercono na roéznych gtebokosciach (w zaleznosci od rzednych terenu) od 0,9 m p.p.t.
do 2,3 m p.p.t. Zwierciadto swobodne i poziom stabilizacji zwierciadta napietego oscylujg
pomiedzy rzednymi 6,7 m n.p.m., a 8,6 m n.p.m., przy czym najwieksze zréznicowanie rzednych
wystepowania wod podziemnych odnotowano na odcinku Inwestycji obejmujgcym ul. Kazimierska.
Rzedne wystepowania wod podziemnych odpowiadajg generalnie rzednym wéd wystepujacych w
kanatach i rowach melioracyjnych.

Dane o rzednych zwierciadta wod podziemnych przedstawione na kartach otworéw badawczych
oraz przekrojach geologiczno-inzynierskich dotyczg okresow wykonywania poszczegdinych
otworéw (daty na kartach otworéw wiertniczych).

Na Mapie Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000 (arkusz 15 — Rumia) [R. Ortowski, 1998]
(zatacznik nr 3.2) teren badan znajduje sie w obszarze o bardzo wysokim stopniu zagrozenia
gtdwnego poziomu uzytkowego (brak izolacji, obecnos¢ ognisk zanieczyszczen). Jakos¢ wod
podziemnych zaliczono do klasy Il (jakos¢ $rednia, woda wymaga prostego uzdatniania).
Wydajno$é potencjalnej studni wierconej wynosi ponad 120 m*/h. Teren inwestycji usytuowany jest
pomiedzy hydroizohipsami o wartosciach 5 — 10 m n.p.m.. Kierunek sptywu wéd GPU odbywa sie
na potnoc, poétnocny-zachod. Uzytkowy poziom pietra wodonosnego, bez izolacji, wystepuje w
utworach czwartorzedowych. Nizej wystepujg pietra trzeciorzedowe (neogenskie) i kredowe.
Zasoby dyspozycyjne poziomu czwartorzedowego wynosza 400 - 500 m*/24 h/km?. Wody rzeki
Zagorskiej Strugi oraz Kanatu Leniwego zaliczono do wod pozaklasowych.

Projektowana Inwestycja lezy w obrebie Gtdéwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 110 Pradolina
Kaszubska.

Charakterystyczng cechg omawianego obszaru jest wystepowanie woéd podziemnych w
wielopietrowym systemie wodonosnym. Wystepowanie woéd podziemnych zwigzane jest z
piaszczystymi osadami kredy, trzeciorzedu i czwartorzedu. GZWP Nr 110 zostat wyodrebniony w
wodonosnych strukturach czwartorzedu. Warstwe wodonosng w obrebie zbiornika stanowig
piaszczysto-zwirowe utwory wodnolodowcowe (poziom pradolinny). Strop poziomu wodonosnego
wystepuje na ogét ptytko pod powierzchnig terenu: od 0,5 do 5 m, tylko na stozkach naptywowych
nieco gtebiej. Migzszos¢ poziomu wodonosnego wynosi 20 — 35 m, z wyjagtkiem rynien
wystepujacych w spagu pradolin, gdzie siega nawet 100 m (np. w rejonie Kazimierza, Redy,
Wejherowa). W tych przegtebieniach poziom pradolinny kontaktuje sie z wodami gtebszych
poziomdéw wodonosnych miocenu i oligocenu. Zwierciadto wod zbiornika stabilizuje sie ptytko pod
powierzchnig terenu i jest nachylone w kierunku rzeki Redy i Zagorskiej Strugi oraz Zatoki Puckiej i
basendéw portowych Gdyni. Jednym z najwazniejszych parametrow opisujgcych mozliwosci

filtracyjne osrodka skalnego jest wspotczynnik filtracji, ktory na obszarze zbiornika jest wyjatkowo
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wysoki i najczesciej wynosi miedzy 0,5 a 3,0 m/h. Zasoby GZWP nr 110 ksztattujg doptywy
boczne, efektywna infiltracja wéd opadowych, ascenzja z gtebszych pozioméw wodonosnych oraz
infiltracja z wod powierzchniowych. Po stronie rozchodéw w réwnaniu bilansowym dominuje
drenaz rzek, odptywy boczne, w tym do Zatoki Gdanskiej, przesaczanie do pietra
trzeciorzedowego oraz eksploatacja. Catkowita ilo§¢ wéd podziemnych biorgca udziat w zasilaniu
GZWP 110 siega 12 000 m*/h. [Panstwowy Instytut Geologiczny]

Od strony potudniowej teren Inwestycji sgsiaduje z Gtownym Zbiornikiem Wéd Podziemnych nr
111 Subniecka Gdanska.

Na podstawie danych wektorowych GIS Mapy Obszaréw Zagrozonych Podtopieniami,
pozyskanych z Panstwowego Instytutu Geologicznego, teren badan lezy poza tymi obszarami,
jednak z uwagi na gestg sie¢ kanatow melioracyjnych, bliskos¢ rzeki, lokalnie ptytkie wystepowanie
zwierciadta wéd podziemnych oraz porastajgcg teren badan roslinnos¢é wytypowano lokalne
obszary potencjalnie zagrozone podtopieniami (mapy z zatagcznikdw nr 2.5.1 oraz 2.5.2).

Zgodnie z Mapg obszaréw narazonych na niebezpieczeAstwo powodzi w wojewddztwie
pomorskim (zatgcznik nr 1.3), teren inwestycji lezy na obszarze terenéw narazonych na
niebezpieczehstwo powodzi.

Zaleganie wéd podziemnych w podtozu pokazano na zatgczonych przekrojach geologiczno-

inzynierskich oraz kartach dokumentacyjnych otworéw.

Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do o$miu warstw geotechnicznych, biorgc pod uwage
réznice genetyczne, litologiczne i zroZznicowanie parametrow geotechnicznych. Do poszczegdlnych
warstw geotechnicznych zaliczono grunty podobne pod wzgledem geotechnicznym. Wydzielono
nastepujace warstwy [nasypy niekontrolowane wytgczono z tego podziatu]:

Warstwa geotechniczna la — obejmuje organiczne torfy.

Warstwa geotechniczna |Ib — obejmuje organiczne namuty oraz namuly piaszczyste w stanie
migkkoplastycznym o I = 0,55.

Warstwa geotechniczna Ic — obejmuje organiczne namuty oraz namuty piaszczyste w stanie
plastycznym o 1" = 0,40.

Grunty warstw la, Ib oraz Ic sg gruntami o duzej Scisliwosci i matym oporze na Scinanie.
Warstwa geotechniczna Id — obejmuje piaski prochniczne, wilgotne i nawodnione, luzne
olpy" =0,25.

Warstwa geotechniczna Il — obejmuje plastyczne piaski gliniaste, gliny i gliny pylaste z
domieszkg humusu oraz lokalnie przewarstwione namutem o stopniu plastycznosci I =
0,45.

Warstwa geotechniczna llla — obejmuje wilgotne i nawodnione piaski réznej granulacji, luzne o
Io™ =0,25.
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Warstwa geotechniczna lllb — obejmuje wilgotne i nawodnione piaski réznej granulacji oraz
nasypy budowlane, piaszczyste, $rednio zageszczone o ™ = 0,45.

Warstwa geotechniczna lllc — obejmuje wilgotne i nawodnione piaski drobne, zageszczone
o Ip™ =0,70.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych dla poszczegélnych  warstw
geotechnicznych ustalono metodg B i C wg PN-81/B-03020 na podstawie badan makroskopowych,
sondowan dynamicznych, sondowanh statycznych, doswiadczen wiasnych i zaleznosci podanych w
w/w normie.

Wartosci te podano w tabeli na objasnieniach do przekrojow geotechnicznych jako tzw.
~Wwyprowadzone”.

Na przekrojach geologiczno-inzynierskich oraz kartach dokumentacyjnych otworéw geologicznych
symbole gruntéw przyjeto za PN-86/B-02480, w nawigzaniu do nazw uzytych w opracowaniu
archiwalnym. W zatgczniku nr 5.0 Tabeli parametréw geotechnicznych zaprezentowano symbole
gruntéow wg PN-86/B-02480 oraz wg PN-EN ISO 14688-2:2006.

5. Rozwiazania projektowe

5.1 Zalozenia projektowe

e Ul Kazimierska

- klasa drogi: L 1/2 (lokalna, jednojezdniowa, dwupasowa);

- predkos¢ projektowa Vp=50km/h (teren zabudowany);

- 1 jezdnie o szeroko$ci 6 m, pas ruchu podstawowe 3m;

- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne: i=2%;

- odwodnienie do kanalizacji deszczowej;

- pochylenie poprzeczne chodnikéw jednostronne: i=2%;

- pochylenie podtuzne chodnikéw scisle dowigzane do pochylenia projektowanej drogi;

-skrzyzowania z ulicami: Pétnocna, Nowa Kazimierska i drogg do ogrédkow dziatkowych

e Ul Nowa Kazimierska

- klasa drogi: L 1/2 (lokalna, jednojezdniowa, dwupasowa);

- predkos$¢ projektowa Vp=50km/h (teren zabudowany);

- 1 jezdnie o szerokosci 6 m, pas ruchu podstawowe 3m;

- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne: i=2%;

- odwodnienie do kanalizacji deszczowej;

- pochylenie poprzeczne chodnikéw jednostronne: i=2%;

- pochylenie podtuzne chodnikéw scisle dowigzane do pochylenia projektowanej drogi;
-skrzyzowania z ulicami: Kazimierska, | Dywizji Wojska Polskiego i drogg do ogrédkow

dziatkowych
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e Droga do ogréodkow dziatkowych

- klasa drogi: D 1/2 (dojazdowa, jednojezdniowa, dwupasmowa);

- predkos¢ projektowa Vp=40km/h (teren zabudowany);

- przekroj uliczny (teren zabudowany);

- 1 jezdnia o szeroko$ci 6 m, pas ruchu podstawowe 3m;

- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne: i=2%;

- odwodnienie do kanalizacji deszczowej;

- pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne: i=2%;

- pochylenie podtuzne chodnikéw scisle dowigzane do pochylenia projektowanej drogi;

- skrzyzowanie z ulicami: Kazimierskg i Nowg Kazimierskg

5.2 Rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe

Szczegobtowe rozwigzania wysokosciowe pokazano na rys nr 2 — profile podtuzne.

5.3 Odwodnienie

Ze wzgledu na zastosowanie przekroju ulicznego (jezdnie w kraweznikach), odwodnienie uktadu

odbywa sie za pomoca systemu wpustoéw deszczowych podtgczonych do kanalizacji deszczowe;.

5.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane na projektowanych odcinkach ulic nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-S-
02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy (zasyp kolektora oraz pozostatych
przebudowywanych sieci) oraz wymiany gruntu zostang zbudowane z piasku $redniego, ktérego
kat tarcia wewnetrznego powinien byé wiekszy niz [ 30°, spdjno$é c=0 kPa oraz gestosé
objetosciowa p=18 kN/m®.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w suchej porze roku tak, aby w zadnym wypadku nie dopuscic
do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli
dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwtocznie osuszy¢ poditoze przed rozpoczeciem dalszych
robét.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow przydatne do budowy nasypow powinny byc¢
wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byé
wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw powinny by¢ wywiezione na odktad celem
unieszkodliwienia.

Skarpy o pochyleniach wiekszych niz 1:1.5 nalezy umocni¢ geokratg komérkowg
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5.5 Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdod z wykopu. Spadek poprzeczny
nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé
w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot
ziemnych.

5.6 Rozwigzania konstrukcyjne

Zgodnie z zafgcznikiem nr 5 do rozporzadzenia ministra transportu i gospodarki morskiej w
sprawie ,Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”
Dz. U. nr 43 poz. 430 oraz Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,
Gdansk, listopad 2012, opracowany przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej
przyjeto nastepujgce procedure wyznaczania rodzaju konstrukcji nawierzchni w zaleznosci od
kategorii ruchu:

4.6.1. Konstrukcje nawierzchni KR3: 53cm

zostaty zaprojektowane z nastepujacych warstw:

Gorne warstwy konstrukcyjne:

1. | W-wa scieralna: mastyks grysowy (SMA 11) gr. 4cm
2. | W-wa wigzaca: beton asfaltowy (AC16W) gr. 5cm
3. | Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P) gr. 7cm
4. |KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu ze skaty litej gr. 22cm

Dolne warstwy konstrukcyjne:

W-wa wzmacniajgca podtoza gruntowego:

5. gr. 15cm
grunt stabilizowany cementem C 1,5/2

Podloze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtérnym modutem odksztatcenia E2=100MPa.
Spdd dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowa¢ sie wtérnym modutem
odksztatcenia E2=280MPa.

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi 15/30cm na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4, gr. 5cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, gr. 15cm
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4.6.2. Konstrukcje zatoki autobusowej: 52cm

zostaty zaprojektowane z nastepujacych warstw:

Gorne warstwy konstrukcyjne:

1. |W-wa Scieralna: fibrobeton (beton cementowy klasy C30/37 zbrojony |gr.22cm

wibknem stalowym, dyblowany z dylatacjg petng co 4-5 m

2. |KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu ze skaty litej gr. 30cm

Podtoze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtérnym modutem odksztatcenia E2=2120MPa.
Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej

1:4, gr. 5cm i fawie betonowej z oporem z betonu C15/18, gr. 15cm

4.6.3. Konstrukcje nawierzchni wjazdéw bramowych 41cm

zostaty zaprojektowane z nastepujgcych warstw:

Gorne warstwy konstrukcyjne:

1. | W-wa Scieralna: kostka betonowa 20x20, kolor ciemno-szary gr. 10cm
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. |KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu ze skaty litej gr. 15cm

Dolne warstwy konstrukcyjne:

W-wa wzmacniajgca podtoza gruntowego:
4, gr. 15cm

grunt stabilizowany cementem C 1,5/2

Podtoze gruntowe powinno charakteryzowac sie wtornym modutem odksztatcenia E2=100MPa.
Spod dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowa¢ sie wtérnym modutem
odksztatcenia E2280MPa.

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi 15/30cm na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4, gr. 5cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, gr. 15cm

4.6.4. Konstrukcje separacji i opasek jezdni 28cm
zostaty zaprojektowane z nastepujacych warstw:
Gorne warstwy konstrukcyjne:

1. | W-wa Scieralna: kostka betonowa 10x20 cm, fazowana, kolor grafitowy gr. 10cm

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. |KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu ze skaly litej gr. 15cm

Podtoze gruntowe powinno charakteryzowac sie wtérnym modutem odksztatcenia E2=80MPa.
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4.6.5. Konstrukcje sciezek rowerowych 25cm

zostaty zaprojektowane z nastepujacych warstw:

Gorne warstwy konstrukcyjne:
1. | W-wa Scieralna: mastyks grysowy SMA 8 dla KR1-2, kolor czarny gr. 4cm
2. |W-wa. wigzaca: beton asfaltowy AC11W gr. 4cm
3. |KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu ze skaly litej gr. 15cm

Podtoze gruntowe powinno charakteryzowac sie wtérnym modutem odksztatcenia E2=280MPa.
Nawierzchnia ograniczona opornikami betonowymi 12/25cm na podsypce cementowo-piaskowej

1:4, gr. 5cm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15, gr. 15¢cm

4.6.6. Konstrukcje chodnikéw 26cm
zostaty zaprojektowane z nastepujacych warstw:
Gorne warstwy konstrukcyjne:

1. | W-wa Scieralna: kostka betonowa 10x20, fazowana, szara gr. 8cm

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. |KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu ze skaly litej gr. 15cm

Podtoze gruntowe powinno charakteryzowa¢ sie wtérnym modutem odksztatcenia E2280MPa.
Nawierzchnia ograniczona obrzezamii betonowymi 8/30cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4, gr. 5cm.

4.6.6. Konstrukcje chodnikéw wzmocnionych 41cm

zostaty zaprojektowane z nastepujacych warstw:

Gorne warstwy konstrukcyjne:

1. | W-wa Scieralna: kostka betonowa 10x20, fazowana, szara gr. 8cm
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. |KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu ze skaly litej gr. 15cm

Dolne warstwy konstrukcyjne:

4. | W-wa wzmacniajgca podtoza gruntowego:

gr. 15cm
grunt stabilizowany cementem C 1,5/2

Podtoze gruntowe powinno charakteryzowac sie wtornym modutem odksztatcenia E2=100MPa.
Nawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi 8/30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,
gr. 5cm.
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4.6.7. Konstrukcje zabrukow 26cm

zostaty zaprojektowane z nastepujacych warstw:

Gorne warstwy konstrukcyjne:

1. | W-wa Scieralna: kostka kamienna 16x18 cm gr. 18cm
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. |KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu ze skaly litej gr. 40cm

Podtoze gruntowe powinno charakteryzowac sie wtérnym modutem odksztatcenia E2=280MPa.
Nawierzchnia ograniczona opornikami betonowymi 8/30cm na podsypce cementowo-piaskowej

1:4, gr. 5cm.

4.6.8. Konstrukcje wzmocnionych skarp ptytami chodnikowymi 26cm

zostaty zaprojektowane z nastepujacych warstw:

Gorne warstwy konstrukcyjne:

1. | W-wa scieralna: ptyty chodnikowe 50x50cm gr. 5cm
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
4.6.9. Konstrukcje scieku skarpowego trapezowego 26cm

zostaty zaprojektowane z nastepujgcych warstw:

Goérne warstwy konstrukcyjne:

1. | Sciek prefabrykowany betonowy typu trapezowego 50x50cm gr. 15cm
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Opracowali :
mgr inz. Mateusz Narloch mgr inz. Zbigniew Mysza
.............. (podp|s) (pOdeS)
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IV WYKAZ WARUNKOW | OPINII PROJEKTOWYCH

Lp. Jednostka wydajgca dokument, adres lej;ia Charakter i numer dokumentu
Biuro Projektow Budownictwa
] Komunalnego S.A. ) Notatka z spotkania z dnia
Ul. Uphagena 27 25.05.2017
80-237 Gdansk
Biuro Projektéw Budownictwa
5 Komunalnego S.A. 9 Notatka z spotkania z dnia
Ul. Uphagena 27 22.06.2017
80-237 Gdansk
Biuro Projektéw Budownictwa
5 Komunalnego S.A. 5 Notatka z spotkania z dnia
Ul. Uphagena 27 24.07.2017
80-237 Gdansk
Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego S.A. Notatka z spotkania z dnia
+ Ul. Uphagena 27 3 10.08.2017
80-237 Gdansk
Biuro Projektow Budownictwa
5 Komunalnego S.A. 1 Notatka z spotkania z dnia
Ul. Uphagena 27 25.08.2017
80-237 Gdansk
Biuro Projektow Budownictwa
5 Komunalnego S.A. 1 Notatka z spotkania z dnia
Ul. Uphagena 27 08.09.2017
80-237 Gdansk
Biuro Projektow Budownictwa
- Komunalnego S.A. 1 Notatka z spotkania z dnia
Ul. Uphagena 27 22.09.2017
80-237 Gdansk
Biuro Projektow Budownictwa
8. Komunalnego S.A. 1 Notatka z spotkania z dnia
Ul. Uphagena 27 04.10.2017
80-237 Gdansk
Biuro Projektéw Budownictwa
0. Komunalnego S.A. 1 Notatka z spotkania z dnia

Ul. Uphagena 27
80-237 Gdansk

20.10.2017
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Biuro Projektéw Budownictwa

Komunalnego S.A.

Notatka z spotkania z dnia

10. Ul. Uphagena 27 10.11.2017
80-237 Gdansk
Urzad Miasta Rumi
Uzgodnienie branzy drogowej z
11. Ul. Sobieskiego 7 )
84.230 Rumia dnia 14.11.2017
Biuro Projektow Budownictwa
1. Komunalnego S.A. Notatka z spotkania z dnia
Ul. Uphagena 27 23.11.2017
80-237 Gdansk
Biuro Projektéw Budownictwa
13, Komunalnego S.A. Notatka z spotkania z dnia
Ul. Uphagena 27 01.12.2017
80-237 Gdansk
Biuro Projektow Budownictwa
1. Komunalnego S.A. Notatka z spotkania z dnia

Ul. Uphagena 27
80-237 Gdansk

13.12.2017
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Pismo nr 1

25.05.2017 Gdansk

Notatka stuzbowa

W dniu 24.05.2017r. w siedzibie Urzedu Miasta Rumi odbyto sie spotkanie
dotyczgce opracowania dokumentacji dla zadania pn.: ,Budowa uktadu drogowego

na terenach inwestycyjnych w potnocnej czesci miasta Rumi®.
Inwestorem zadania jest Gmina Miejska Rumia.

Wykonawcg opracowania dla zadania jw. jest Biuro Projekiowego

Budownictwa Komunalnego 5.A.

W trakcie spotkania:

# Przedstawiciele Biura omowili wstepng koncepcje uktadu drogowego, ktdre

przekazano mailowo przed spotkaniem;

» Przedstawiciele Biura w koncepcji zaproponowali rozwigzanie z rowami

odwodniajgcymi po obu stronach ulicy oraz z nasadzeniami drzew;

» Przedstawiciele Biura w koncepcji zaproponowali droge z chodnikiem
jednostronnym, jednoczeénie zwrdcili sie z pytaniem czy konieczne jest

projekiowanie sciezek rowerowych i przystankow autobusowych;

» Przedstawiciele Biura zwrocili sie z prosbg o sprecyzowanie zakresu drogi

wewnetrznej przy ogrodach dziatkowych;

s Przedstawiciele Biura zwrocili sie z pytaniem czy konieczne jest wykonywanie
Zjazdow do kazdej z dzialek sagsiadujgcej/przecinane] przez nowo

projektowany ukiad drogowy;

» Przedstawiciel Urzedu Miasta Rumi wnioskuje o mozZliwie dokladne
dopasowanie projektowanego ukltadu drogowego do projektu miejscowego
planu zagospodarowania terenu wraz z ominieciem strefy ochrony

archeologicznej;

» Przedstawiciel Urzedu Miasta Rumi wnioskuje o ujednolicenie szerokosci

jezdni do 6m w calym zakresie projektowanego ukiadu drogowego;
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* Przedstawiciel Urzedu Miasta Rumi zwrocit uwage na koniecznosé koordynacii
zadania z projektem ukiadu Wod-Kan sporzadzonego przez Pana Mariusza

Walczaka;

+ Przedstawiciel Urzedu Miasta Rumi przypomniat o koniecznosci

zarezerwowania pasa fechnicznego pod siec gazowa;

» Podczas spotkania strony porozumialy sie co do koniecznosci wykroczenia
poza pas drogowy szerokosci 15m, ktory przedstawiono w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Terenu. Tym samym konieczne bedzie procedowanie

zadania poprzez ZRiD.

s Urzad Miejski odniesie sie mozliwie szybko do przedstawionych zagadnien;

Ma tym notatke zakonczono.

Motatke sporzadzit Mateusz MNarloch.

Lista obecnosci:
1. Wawrzyniec Lenart — Urzad Miasta Rumi
2. Mateusz Marloch — BPEK S.A.
3. Zbigniew Mysza — BPBK S.A.
4. Anna Dolatowska — BPBK S.A.
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Pismo nr 2

Gdansk 22.06.2017r.

NOTATKA SLUZBOWA

W dniu 22.06.2017r. w siedzibie Urzedu Miasta Rumi odbyto sie spotkanie dotyczace
opracowania dokumentacji dla zadania pn.: ,Budowa ukladu drogowego na terenach

inwestycyjnych w polnocnej czesci miasta Rumi”.
Inwestorem zadania jest Gmina Miejska Rumia.
Wykonawcg dokumentacji projektowej jest:
Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego 5.A. w Gdansku.

Spotkanie mialo na celu omowienie rozwigzan projektowanych przestanych drogg

mailowa. Podczas spotkania ustalono:

* Dalsze prace projektowe nalezy wykonywac w oparciu o wariant 2 (wstepnie

zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

s Urzad Miasta Rumia zasugerowato zaprojektowanie sciezki rowerowej wraz z
chodnikiem na ul. Kazimierskiej po poludniowo-wschodniej stronie jezdni.
Zdaniem biura BPBK S.A. rozwigzanie po polnocno-zachodniej stronie jest
poprawniejszym rozwiazaniem z uwagi na geometrie ul. Kazimierskie] oraz

lepsze skomunikowanie przystankow komunikacji miejskiej. (wg wariantu 2).

= Ma ul. Kazimierskiej i ul. Nowej Kazimierskiej nalezy zaprojektowac rowy po
obu stronach jezdni. Mie nalezy stosowac rozwigzania wykorzystujgacego

dreny francuskie (wariant 2).

s Fjazdy naleZzy zaprojekiowac zgodnie z lokalizacjg w stanie istniejgcym
(wariant 2).

= MNalezy rozwazyc skrécenie zakresu drogi do ogrodkdw dziatkowych. Na koncu
drogi publicznej nalezy wykonaé plac do zawracania (wariant 2).

= QOdcinek drogi niepubliczne] zostanie wiaczony do opracowania objetego
procedurg ZRiD jako teren niezbedny do realizacji inwestycji (wariant 2).

= Nie naleizy projekiowac sScieZzki rowerowe] na drodze do ogrodkow

dziatkowych. Malezy wykona¢ jedynie wigczenie projektowanej sSciezki
w jezdnie drogi do ogrodkow dziatkowych (wariant 2).
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» Skrzyzowanie z ul. | Dywizji Wojska Polskiego wymaga lewoskretu.
Przedstawione rozwigzanie zaakceptowano jednak wymaga uzgodnienia

z Zarzadem Drog Wojewddzkich w Gdansku na etapie projekiu budowlanego.
» Pod watpliwosc poddano zakres drogi w kierunku potnocnym.

Urzad Miasta Rumi podejmie decyzje w tym zakresie do 27.06.2017r.

(wariant 2).
» Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego S.A. =zglosito problem

Z koordynacjg projektu z Panem Mariuszem Walczakiem — Projektantem sieci

sanitarmne] i wodociggowej.

= Mie wyloniono jeszcze osoby odpowiedzialne] za projekt sieci gazowej
Polskiej Spotki Gazownictwa.

MNa tym notatke zakonczono.

Motatke sporzadzit Mateusz Narloch.

Lista obecnosci:
1. Piotr Slusarski — Urzad Miasta Rumi
2. Wawrzyniec Lenart — Urzad Miasta Rumi
3. Zbigniew Mysza — BPBK 5.A.
4. Mateusz Narloch — BPBK S.A.
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Pismonr 3

Gdansk 24.07.2017r.
NOTATKA SLUZBOWA

W dniu 24.07.2017r. w siedzibie Urzedu Miasta Rumi odbylo sie spotkanie dotyczgce
opracowania dokumentacji projektowej dla zadan pn.:

1. Budowa wezla integracyjnego Rumia Janowo;

2. Budowa wezla integracyjnego Rumia Gldwna;

3. .Budowa ukladu drogowego na terenach inwestycyjnych

w polnocnej czesci miasta Rumi®.

Zleceniodawcs dokumentacji projektowej jest Gmina Miejska Rumia.

Wykonawcg dokumentacji projektowej jest:

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdansku.

Spotkanie mialo na celu omdwienie rozwigzan projeklowanych przestanych drogg
mailows. Podczas spotkania ustalono:

1) W sprawie projektu pn.: ,Budowa wezla integracyjnego Rumia Janowo™:

. Biuro odniosto sie do przekazane] przez Zamawiajgcego dokumentacii
projektowe] opracowane] przez poprzedniego Wykonawee. Przedstawiciele Biura
wskazali m.in. na niezgodnosé z obowigzujgcymi warunkami technicznymi oraz
brak ekonomicznego uzasadnienia projeklowanych rozwigzan;

. Biuro rozwazy mozliwosé podigezenia (wyjazdu z ulicy Polnej) do drogi
publicznej (ul. Gdanskiej) wraz z rezygnacjg placu do zawracania na korcu ul.
Kolejows;;

. Biuro rozwaiy mozliwosé skorygowania miejsc postojowych zlokalizowanych
na parkingu po poludniowej stronie DKE;

. Przedstawiciele Urzedu Miasta Rumi zasugerowali rezygnacie z czescl migjsc
postojowych zaprojektowanych w Srodku petli do zawracania dla samochodow
ciezarowych i zaprojektowanie w tej lokalizacji zbiornika edparowujgcego;
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. Przedstawiciele Urzedu Miasta Rumi zasugerowali zaprojektowanie miejsc
postojowych dla samochoddw ciezarowych po poludniowej stronie ul. Gdanskigj
(przy petli do zawracania). Ostateczna decyzja zostanie podjeta w ciggu kilku dni;

. Biuro poinformowalo, 2e DKGE bedzie traklowana jako teren niezbedny dla
rozbudowy ul. Gdanskiej. W zwigzku z powyzszym Biuro sugeruje korekie nazw
dokumentacji wraz z podzialem na 2 odrgbne opracowania projekiowe.
Proponowane nazwy opracowan:

-.Budowa wezla integracyjnego Rumia Janowo wraz z rozbudows ulicy Gdanskiej”;

- .Budowa wezla integracyjnego Rumia Gléwna wraz z rozbudowg ulicy
Starowiejskie] i Towarowej".

. Biuro poinformowato o koniecznosci przeprojektowania (przesuniecia o ok.
1m) windy zaprojektowanej przy kladce nad torami kolejowymi.

. Biuro poinformowalo o rezwazanych dwéch mozliwosciach budowy wiadukiu
kolejowego. Pierwsza - calosé metodg przepychu. Druga czesciowo przepych”
(pod peronem) | czesciowo w wykopie otwartym, stosujgc konstrukcje odcigzajgee
do utrzymania cigghosci ruchu kolejowego.

. Biuro przedstawilo rozwigzanie z zaprojeklowanymi zatokami autobusowymi
przy ul. Gdanskigj, na odeinku od wiaduktu pod torami kolejowymi do DKE;

. Przedstawiciele Urzedu Miasta Rumi zasugerowali skrocenie =zakresu
przebudowy ulic: buzyckiej i Oliwskiej;

. Biuro przedstawilo zakres rozbudowy ul. Gdanskiej w kierunku patnocnym,
wykraczajgcy zakres podpisane] umowy, z pokazaniem skrzyzowania typu
podiuzne rondo na polaczeniu ul. Gdanskiej z ulicami Dokerdw | 3 maja;

. Przedstawiciele Urzedu Miasta Rumi zasugerowali wprowadzenie przejsc dla
pieszych z azylami na ul. Gdanskiej oraz dolozenie przejscia dla pieszych na
wysokosci posesji Gdanska 17;

. Przedstawiciele Urzedu Miasta Rumi zasugerowali rezygnacje z wjazdu na
droge serwisowg zlokalizowang na wysokosci posesji Gdanska 11-15, a jedynie
pozostawienie wjazdu od strony skrzyzowania ulic Gdanska/Orminskiego;
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. Przedstawiciele Urzedu Miasta Rumi zasugerowali poszerzenie jezdni ulicy
Kolejowe| do szer. 5,5m, 2 pozostawieniem ruchu dwukierunkowego na odcinku
od wyjazdu z projektowanego parkingu do ul. Obrofcdw Westerplatte;

- Biuro wskazalo rozbieznosci z decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach
zdnia 29 maja 2017 znak RDOS-Gd-WO00.4210.41.2016. MM. EG.22. Nowe
rozwigzania drogowe, wplywajg na zakres rzeczowy oraz na obszar, ktdry byl
wnioskowany w wydanej juz decyzji. Biuro zadeklarowalo, ze przedstawi zakres
zmian w stosunku do poprzednich rozwigzan. Pozwoli to podjat decyzje o
wystapieniu 2 nowym wnioskiem o decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach;

- Buro wskazalo rozbieinosci pomiedzy ww. decyzjg srodowiskowsg oraz
projektem poprzedniego Wykonawcy, m.in. brak numerow dziatek ewidencyjnych
bedacych w zakresie wezesniejszego projektu.

2) W sprawie projektu pn.: ,Budowa wezla integracyjnego Rumia Gléwna":

# Biuro zglosilo zamierzenie uzyskania pozwolenia na budowe w trybie ZRiD-u dla
rozbudowy ulic: Starowiejskie] | Towarowej;

# Biuro zglosilo problem z zapewnieniem cigglosei Sciezki rowerowej | chodnika
wzdiuz DK6, w rejonie wjazdu na stacje paliw (2 uwagi na istniejgcy pas drogowy).
Cigglosé sciezki rowerowej i chodnika moze byé zapewniona poprzez
przesuniecie wjazdu do stacji paliw oraz wigczenie czescl dzialki nr 2/2 w pas
drogowy ulicy Starowiejskiej. Rozwigzanie zostanie przedstawione w najblizszym
czasie;

# Biuro przedstawilo koncepcje zwezenia jezdni ul. Towarowej do szer. 5.5m, na
odcinku przy wyjsciu z tunelu pod torami kolejowymi. Zwezenie pasa ruchu do
szer. 2,75 wprzypadku jezdni klasy Z jest zgodne ze znowelizowanym
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r.,
zmieniajgeym rozporzgdzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie;

# Biuro przedstawito koncepcje budowy parkingu 1- poziomowego przy ul
Towarowej. Oddzielenie parkingu od peronu kolejowego zaprojektowano barierg
betonows poprzez podwyzZszenie muru oporowego uniemozliwiajgcego zjazd
samochodu. Na gorze muru przewidziano nisks balustrade;
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* Biuro zaproponowato wykonanie jednokierunkowych paséw rowerowych na
wysokosci dworea kolejowego Rumia Gléwna;

» Biuro zaproponowalo wykonanie ciggu pieszo-rowerowego o szer. 3,5m, na
odcinku od wejscia do przejscia podziemnego pod DK6 do ul. Abrahama;

# Przedstawiciele Urzedu Miasta Bumi zasugerowali wykonanie dodatkowego
zjazdu do Castoramy (w Sladzie zjazdu istniejgcego) oraz  wykonanie
zamalowanego pasa na zjezdzie z DKB, umozliwiajgcego postd] autobusow
komunikacji miejskiej przed Dworcem.

3) W sprawie projektu pn.: ,Budowa ukladu drogowege na terenach
inwestycyjnych w polnocnej czesci miasta Rumi”.

# Biuro przedstawilo szczegdlows koncepcje ulicy HKazimierskiej | Nowej
Kazimierskiej wraz z przekrojami poprzecznymi i wrysowanymi sieciami uzbrojenia
podziemnego;

* Przedstawiciele Urzedu Miasta Rumi zasugerowali przesuniecie rezerwy
terenowej pod gazocigg poza Sciedke rowerowg oraz zlokalizowanie kanalizacji
sanitarnej poza jezdnig ul. Kazimierskiej;

e Biuro w dniu 21.07.2017r. zlozylo wniosek do RDOS o wydanie decyzji
Srodowiskowej;

# Biuro potwierdzilo ustalenie ze spotkania z 22.06.2017r, 2e zjazdy z drdg
publicznych zostaly zaprojektowane zgodnie z lokalizacjg w stanie istniejgcym
(wariant 2 koncepcji);

# Biuro wskazalo potrzebe udostepnienia projektow, kidre sg wykonywane przez
inne podmioty, m.in. ENERGA, Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. oraz projekt
drogi rowerowej przy | Dywizji Wojska Polskiego, celem skoordynowania branz
oraz okreslenia ostatecznego zakresu projektu. Biuro poinformowalo, ze zlozony
wniosek do RDOS Gdarisk moze byc jeszcze uzupelniony badz rozszerzony, ale
wymaga to wiedzy na temat ww. projektdw. Ewentualne zmiany wprowadzone we
wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach mogg wplyngc na
czas jej uzyskania.

Biuro przekazalo po 1 egzemplarzu dokumentaciji projektowej w wersji papierowe;.
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Projekty po wniesieniu poprawek, zostang przeslane do zaopiniowania drogg
mailows.

Ustalono, 2e kolejne spotkanie dot. omodwienia dokumentacji projeklowej odbedzie
sie w Urzedzie Miasta w 2 polowie sierpnia.

Notatke sporzadzil przedstawiciel BPBK S_A. w Gdansku:

mgr inz. Zbigniew Mysza.

Ma tym notatke zakonczono i podpisana:

Przedstawiciele Urzedu Miasta Rumi:
. Michal Pasieczny,;

. Ryszard Grychtol;

. Katarzyna Glodkowska;

. Joanna Panek;

. Piotr $lusarski:

. Wawrzyniec Lenart;

=] @ N A& W N =

. Miroslaw Ceynowa.

Przedstawiciele BFBK S.A w Gdansku:
1. Jan Tadeusz Kosiedowski;

2. Patryk Delegowski;

3. Zhigniew Mysza;

4. Mateusz Narloch;

5. Rafal Klim.
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Pismo nr 4

Gdansk 10.08.2017r.

NOTATKA SLUZBOWA

W dniu 08.08.2017r. w siedzibie Urzedu Miasta Rumi odbyto sie spotkanie dotyczace

opracowania dokumentacji projektowej dla zadan pn.:
1. Budowa wezia integracyjnego Rumia Janowo;
2. Budowa ukladu drogowego na terenach inwestycyjnych
w potnocnej czesci miasta Rumi®.
Zleceniodawcya dokumentacji projektowe] jest Gmina Miejska Rumia.
Wykonawca dokumentacji projektowe] jest:
Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdansku.
Spotkanie mialo na celu omowienie rozwigzan projekiowanych w kontekscie
powigzania sytuacyjno-wysokosciowego zaprojektowane] windy przy kiadce
z rozwigzaniem projektowym zaproponowanym przez BPBK w ramach wezla
integracyjnego. Podczas spotkania ustalono:
1) W sprawie projektu pn.: ,,Budowa wezta integracyjnego Rumia Janowo™:

o Biuro przedstawito rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe ulicy Gdanskiej,
umozZliwiajgce pozostawienie zaprojektowanej windy przy ktadce bez zmian;

« 7 uwagi na koniecznos¢ odsuniecia projektowane] ul. Gdanskiej od
zaprojektowanej wiezy telekomunikacyjnej oraz koniecznosc wykonania wiadukfu
kolejowego na odcinku prostym, Biuro przedstawilo nowe rozwigzanie wiaduktu
kolejowego (prostopadie do torow kolejowych). Zaproponowane rozwigzanie
wigZe sig jednak z koniecznoscia wyburzenia budynku mieszkalnego przy ul.

Sobieskiego 67;
» Biuro skoryguje rozwigzanie projektowe podigczenia ul. Polnej (wjazd i wyjazd);

« Biuro przedstawito wstepng koncepcje odwodnienia projektowanego ukiadu

drogowego;
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Ma spotkaniu poruszono rowniez m. in.

- koniecznosé przestaniu dla PKP SKM terminow realizacji wynikajgcych
z harmonogramu, proponowane] technologii przepychu i informaciji dot. ewentualnych
koniecznosci wylgczen tordw, a takze o instalagjach teletechnicznych - muin.
wyswietlacze, tablice na parkingach;

- omowiono temat nowej balustrady na kladce, dowigzaniu sie do wysckosci
posadowienia windy wg wczesniejszych ustalen a takZze o innych elementach na
styku inwestycji SKM i UM,

- omowiono temat dostawienia drugiego kolektora lub wymiany istniejacego na

wiekszy w ul. Gdanskiej co bedzie wynikato tez z prowadzonych obliczen
- omowiono temat ewentualnego zbiomnika retencyjnego pod tunelem kolejowym.

2) W sprawie projektu pn.: ,Budowa ukladu drogowego na terenach
inwestycyjnych w pélnocnej czesci miasta Rumi".

Biuro przekazato po 2 egzemplarze wersji roboczej planszy zbiorczej PZT.

Projekty po wniesieniu poprawek, zostang przestane do zaopiniowania drogg

mailowa.

Motatke sporzadzit przedstawiciel BPEK S.A. w Gdansku:
mgr inZ. Zbigniew Mysza.
Ma tym notatke zakonczono i podpisano:

Przedstawiciele Urzedu Miasta Rumi:

1. Ryszard Grychtol;

2. Katarzyna Glodkowska;

3. Joanna Panek;

4. Wawrzyniec Lenart;

5. Mirostaw Ceynowa.

Przedstawiciele PKP SKM w Trojmiescie:
1. Katarzyna Wierzbicka;

2. Maciej Lignowski
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Przedstawiciele BPBK S.A w Gdansku:

1. Jan Tadeusz Kosiedowski;
2. Mariusz Sobczyk;
3. Zbigniew Mysza;
4. Mirostaw Watega;
5. Rafat Klim;

6

. Wojciech Piotrowski.
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Pismo nr 5

Rumia, 25.08.2017 r.

PROTOKOL

z NARAD TECHNICZNYCH
dot. Budowy ukladu drogowego na terenach inwestycyjnych, w pétnocnej czesci miasta Rumi
zgodnie z § 7. 13 umowy nr UM/900/IM/18/UL/18-W/2017

SPRAWY FORMALNE, TERMINY, ZAGROZENIA
=
5 5 Data
H i misjsce Ustalenia
2
w
. Urzad Miasta Rumia przekazal zgode na wykonanie badah geologicznych na terenbe nale2acych
do spolki Rumia Invest Park Sp_z.o.o.
= BPBK 5.A zwricilo sie z prosba o odpowiedZ na pylania dotyczace studium wykonalnodc
przestane droga mailowa 28 .07 2017
3 25082017 + BPBK S A przekazalo plansze zhiorcze
UM Rumia * Urzad Miasta Rumia zwrdcit sig z prosba przestania przekrojdw poprzecznych uwzgledniajacych
brande sieciowa
= BPBK zapewnilo o wspdipracy z projektantami innych bram?, w tym blurem Enmex, ktdremu
wskazano | uzgedniono lokalizacje projektowane| trafostacl.
= Tarmin kolejne narady koordynacyjnej ustalono zgodnle 7z harmonogramen
BRANZA DROGOWA
]
s Data
H % Vil Ustalenia
3 25.08.2017 = BPBK S.A przedstawito rarwiazanta drogowe zgodne z wezeéniajszymi ustaleniami
UM Rumia »  Urzad Miasta Rumia przekaZe informacje dotyczaca odwodnienialrowdw na odeinku ul. Nowe|
Kazimbarskie] miedzy mostem na rzeka Zagdrska Struga | skrzyzowaniem ul. Nowea] Kazimierska
- ul. | Dywizji Wojska Polskiego
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Pismo nr 6

Rumia, 08.09.2017 r.

PROTOKOL
z NARAD TECHNICZNYCH

dot. Budowy Weziéw Integracyjnych w Rumi oraz Rumi Janowie

zgodnie z § 7. 13 umowy nr UM/1257/IM/58/Ul/58-W/2017

SPRAWY FORMALNE, TERMINY, ZAGROZENIA

=
e Data
= 5 | miejsce Ustalenia
2
w
. Urzad Miasta Rumi poinformowat o projekcle ZDW w obrebie ul. | Dywizji Wojska Polsklego
08.09.2017 . BPBK 5. A. zaproponowat rozwiazanie kolizji nachodzacych ske zakresdw projekidw w taki
4 L.IP;-'I R-urnia sposdb aby pas drogowy ul. | Dywizji Wojska Polskiego Stanowit teren niezbedny dla procedury
ZRID ul. Nowej Kazimierskie], natomiast projekt ZDW dowiazywalby sle do projektowanego przez
BPBK S5.A ukladu drogowago
BRANZA DROGOWA
=
s Data
= % s Ustalenia
4 08.09.2017 | Podczas spotkania ustalono:
UM Rumia

Korekie geometrii skrzy2owania | Dywizji Wojska Polskiego z ul. Nowa Kazimierska;
Wprowadzenie przejécia dia pleszych przez ul. | Dywizji Wojska Polskiego;

UM Rumia akceptuje geometrie oraz przekrofe poprzeczne ukladu drogowego

{z pokazanymi sieciami uzbrojenia podziemnego)
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Pismonr?7

Rumia, 22.09.2017r.

PROTOKOL

z NARAD TECHNICZNYCH
dot. Budowy Wezléw Integracyjnych w Rumi oraz Rumi Janowie
zgodnie z § 7. 13 umowy nr UMM25TIM/S8/UNSE-WI201T7

SPRAWY FORMALNE, TERMINY, ZAGROZENIA

"
!é ,::I:u Ustalenta
4

=  Urzad Measta Rumi przedsiawil postazanie projekiowe w obreble skrzy2owania
wl | Dywizp Wojska Polskiego z ul. Nowa Kazimbersky. Usialono, 28 riw proydrodny, Sciedka
FOWENDWE WIBZ Z usunbeciem kolizfi zostanie ujste wg odrebnego opracowsnia;

=  Fimma Enmex preekece w najbiizszych dniach materiaty projekiowe do zaopinkwana do BEPK.
Proponcwana lokalizacia kabla enengetycznego w chodniky, 2 przeghableniem w misjscach
przepusting

=  Biro w clgou 3 dni of czasy oirzymanis preeanalizuge modiwodd wyprzedzajgeego Dokenta do
ZUD-u progekiu obgstego opracowaniem firmy Enmex | przekaze swope sienowisko do Urzedu
Miasta;

=  Ustalono konlecznodt zamontowanta kiapy zwrolne) na owle przy Zagdrskiej Strudze
{od strony ul. | Dywizjl Wojska Polskiegao):

»  Ustsbono koniecznodt preeglebienta prrepustu na kanale Konitop, do ednej wskazana| przez
Urzad Masta Rumia (6,90m);

= Ustalono konlecanodt zaprojekiowania przepustu pod ul. Mowa Kazimeenska oraz pod wiazdem
projekiowanym przy drodze wolewddziie), o rednych wskazanych przez Urzgd Miasta Fumnia;

=  Urzad Miasta Rumi nie zglssza uwag do zeprojekiowans] geometrl ukdsda drogowego;

= Ustaiono 2e starostwemn w Wejherowie, 28 w ramach procedury ZRID-u modna procedowat
rownbed siect PFEWH-u oraz sseci gazowe. Urzad Miesta Fumi niezwbocznie przekate do BPEK
stanowisko w te] sprawie.

2209217
LA Fumia
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Pismo nr 8

Rumia, 04.10.2017 r.

PROTOKOL
z NARAD TECHNICZNYCH

dot. Budowy ukladu drogowego na terenach inwestycyjnych, w pétnocnej czesci miasta Rumi
zgodnie z § 7. 13 umowy nr UM/900/IM/18/ULI18-W/2017

SPRAWY FORMALNE, TERMINY, ZAGROZENIA

5
=
. Data
= ; | miejsce Ustalenia
2
w
& 04102017 » BPBK 5.A poinformowaho o zioZeniu projektu budowlanego do Zarzadu Drbg Wojewddzkich
UM Rumia
BRANZA DROGOWA
=
8 Data
E 2 | miejsce Resaiams
oy
6 04.10.2017 =  Dméwiono rozwiazania drogowe
UM Rumia
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Pismo nr 9

Rumia, 20.10.2017 r.

PROTOKOL

z NARAD TECHNICZNYCH
dot. Budowy ukladu drogowego na terenach inwestycyjnych, w péinocnej czescl miasta Rumi
zgodnie z § 7. 13 umowy nr UMMS00IMMB/UME-WI201T

SPRAWY FORMALNE, TERMINY, ZAGROZENIA
]
Data
E ; i e Ustalenia
)
= BPBK 5.A ziodylo projekt docelows| organizagi ruchu w celu uzgodnienia
20102047 =  Buwro BFBK 5.A. zaproponowsio rozwiazanse kolizi projektowans] sied enengetyczne).
T Ut Rusmia Rozwiazanis wymaga wystgreenia przez firne Enmex o prawo do dyspomnowania dzistks nr 32711
= Urzgd Measta Rumi poinformuje buro BPBE 5.A o terminle uplyniecia gwaranc)l progekci
ziokalizowanego przy preepedce Konfiopu
BRAMNZA DROGOWA
]
Data
E ; i miey Ustalenia
g
T 20102017 =  Buuro BFBK S.A. polnfonmowalo o wprowadzeniu ograniczents predkoscl do 30 kmdh na odeink
L Rumia ul. Mowwe| Kazimienskie|
»  Poszemenie wiszdu na dzistke nr 43 do szerokodoi 6 m.
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Pismo nr 10

Rumia, 10.11.2017 r.

PROTOKOL

z NARAD TECHNICZNYCH

dot. Budowy ukladu drogowego na terenach inwestycyjnych, w péinocnej czescl miasta Rumi
zgodnie z § 7. 13 umowy nr UMMS00IMMB/UME-WI201T

SPRAWY FORMALNE, TERMINY, ZAGROZENIA

Data
et Ustalenia

nr
spotkania

=  Urzad Measta zadeklarowat 2e do 17.11.201 7 odpowie na wystapéenia BFBK o uzgodnienie
g 101127 projekiu budowlanego

L Fasmia »  Zpodms z pemem ZDW, BPBK 5.A. nie ma modiwoic uzyskania uzgodnienia progekiu
budowianego od ZDW bez woredniejsrego uzgodnienda projekiu przez Urzad Miasta

BRAMZA DROGOWA

3 i I'HMII Ustalenia

8 10.11.2017 »  Oméwiono uwagl do projekiu docelowej organizacy ruchu:

L Rumia o Maley uvsunad cznakowanie poziome P-1T na zatokach autobusowych

o MNale?y usunad wazystkle znakl D-15 na zaloce aulobusowe)

o Przesunat omakowanss P-13 na whocle ul. Mowo Kazimilenskie) — dojazd do ogrddiobw
dziatkveych

o Shorygowad oznakowanie pozome P-1c | P-1e w obrebss siozy?owania ul Kazimierskia) i ul.
Nowej Kazimserskie|

o Zaprojekiowat oznakowans poziome P-14 przed preejiclami dia pleszych

o Usungd ocznekowanie poziome na ul. Mowej kazimlerskle] — odcinek dojazd do ogridkow
dzialkoaych

o Maledy ograniczyt aznakowsanss poziomego P-23 | P-26

o Nalezy preanalizvwad | ograniczyd zasinsowanie znaku P-4
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Pismo nr 11

Urzad Miasta Rumi
ul, Sobleskiego 7
84-230 Rumia

tel, (58) 679 65 00

tel, /fax: (58) 6796517
urzad@um.rumia.pl

Burmistrz
Michal Pasieczny
burmidst

Zastgpca Burmistrza
Marcin Kurkowski
[ni |

Sekratarz Miasta
Ryszard Grychtol
|

Sharbnik Miasta
Celina Pakasz
s .ol

Sprawg prowadsl; Agrieszka Qlszewska- S8/679-65-20, a.olszewskalum, rumia,pl

URZAD MIASTA RUMI
tel. (58) 479 65 00, 47% &5 23, 479 45 20
wimBEum,rumia,pl

SEKRETARIAT BRFBK 5.A.

Leta TR En

Ay A
Fariry L}

4328 . A

-
[ )

UZGODNIENIE nr IM.6872.2.83.2017
zdnia 14.11.2017r.

1. Na podstawie: Rozporzgdzenia Ministra Transportu | Gospodarki
Morskief 2 dwia 2 marea 1999 v, w sprawie warunkow techniczmyeh,
Jakim powinny odpowiadad drogi publiczre § ich usytuowanie
(Dz. U, 2006,124 z dnia 200 6.01.29) oraz analizy projekty,

2. Inwestor; Gmina Migjska Rumia, wl, Sobieskiego 7, 84-230 Rumia

Urzqd Miasta Rumi pozytywnie opiniuje projekt budowy ukladu
drogowepo na terenach inwestyeyjnych w polnocnej czescl miasta Rumia,

Integralng czedeig niniefszego uzgodnienia stanowi zalgeznik graficeny
pstemplowany pleczgtiy Urzedu Miasta,
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Egzemplarz nr 2

ul, Jana Uphagena 27, B0-23T Gdansk-Wrzaszcr
s- ﬂ. @], cantr.: BB 34 1-40-11, fax: 58 341-B8-46, a-mail; drifibpbk.com.pl

Biure Projekidyw

EUCIBWHlICT\\"Gl
omunEinago
R Umowa nr UM/900/IN/18/UI/18-W/2017
BPBK S.A. nr 0384
Poz. PBI2
Brana: Projekt branzy drogowej
donkra _FIQjent prans i’ 1
o | Budowa uktadu drogowego na terenach inwestycyjnych w
i o pétnocnej czesci miasta Rumi
Gmina Miejska Rumia
Famawisiacy / meesior: ul. Sobieskiego 7
SMANARY T 84.230 Rumia
Numery ewidencyjine dzialek: Wedug odrebnej branzy
e | ar Inz. |i§rﬂgﬁ.;§mmmm; _
| Zbigniew Mysza fzha POMBDA249/09; Vo
Sprawdzajgcy: | INZ- iﬁﬁrgnﬁm;ﬂﬁ
Wiestaw Gadzinski (zha PDM"BD-_‘T_’?_EE‘ET._ -
' mgr inz. [ éﬁé&j‘."knn'ﬂmkcﬂéwﬂiynﬂr}ﬁha
nimerPOKY | jan T. Kosiedowski | s posB0y22600t
Staowsko i | nazadaka Spegainadd, nUmar raRmRg Pedlplz

Gdansk, wrzesien 2017T.
Fiozwlazania zawarle w ninigjszym opracowsni podiegajg ochronde prawa aulorskhege | moga Byé powielans
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BUDOWA UKLADU DROGOWEGO NA TERENACH
INWESTYCYJNYCH W POLNOCNEJ CZESCI
MIASTA RUMI
PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500

OZNACZENIA

[ 1 Linie rozgraniczajce pastw drogowych 2 MPZP

Strefa ochrony konsarwatorskie] 2 MPZP

Krawginiki batonowe 15/30cm ($wiatio 12cm)

[ —————_1 Krawgkniki betonowe 15/30cm (swiatio 2cm)

Kraweniki kamienne 15/30cm (Swiatlo 2em)

Krawazniki paronowe 2 polimerobelonu

Obrzada betonowe Bi30cm (przy chodnikach)

Osle jezdri

1| Projekiowane skarpy

[ 1| Projekiowane obiakly | przepusty

Nawarzchnia bilumiczna typu KR

Nawierzchnie chodnikiw z plytek bat. 20/20cm, gr. 8om
Nawierzehnle chodniktw z plytek bet. 20/20cm, gr. Bem
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Mawiarzchnia bitumiczng sciedak muamw_rdi

Mawlarzchnia separacdi | opasek leczefstwa z kostki kamisnne]
104 10cm, mmp?m ukiadana nisreguiarrie
Wawiarzchnis zabrukéw 2 kostkl kaniennej 16/18cm, gr. 18cm

Powigrzchnle przeznaczone pod zielen

Omakowanie poziome
Raraigtani sowerle w nisej acassaniy uu octoonks prowd sutorklego | powialane
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BUDOWA UKLADU DROGOWEGO NA TERENACH
INWESTYCYJINYCH W POLNOCNEJ CZESCI

MIASTA RUMI
PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500
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OZNACZENIA

Linie rozgraniczajca pastw drogowych z MPZP
Strafa ochrony konsarwalorskis] z MPZP
Krawenik betonows 15/30cm ($wiatlo 12cm)
Krawg2nlld betonowe 15/30cm (gwiatin 2em)
Krawginiki kamienne 15/30cm ($wiatio 2em)
Krawedniki peronowe 2 polimercbetonu
Obrzeia betonows BI30cm (przy chodnikach)
Osda jezdni

Projaklowane skarpy

Projekiowane obiekty | przepusty d
Nmmtm bllmm#rpum

im Iajst: o Wﬁ%ﬁ:ﬁ
Nawlerzchnie chadnikéw z piytek bet. 20/20cm, gr, Bem
Mawierzchnie chodnikdw 2 plytek bat. 20/20em, gr. 8em

Nawierzchaia bitumiczna Sciekek rowenowych I
i it

Mawierzchnia zabrukdw z kostil Iu!nlannaj wmm gr. 18cm

Powierzohnie przeznaczone pod zialef

Denakowanle poziome
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Pismo nr 12

Rumia, 23.11.2017 r.

PROTOKOL

z MARAD TECHMICZNYCH
dot. Budowy ukladu drogowego na terenach inwestycyjnych, w polnocnej czesci miasta Rumi
zgodnie z § 7. 13 umowy nr UM/S00/AMM 8UIME-WI201T

SPRAWY FORMALNE, TERMINY, ZAGROZEMNIA
2
Diata Ustal
Ei i minjsco -
29.11.9017 #  Urzad Minsts preekazal urgodnienia dotyczace branty sanitarns] | doogowej
g UM Rurmia s« Biuro BPBE B A proskaralo poprawione projekty budowlanes brandy elekirycems)
BRANSA DROGOWA
i Deata
H !I abiikca Ustalenia
a
B 23112017 =  Dmiwiono wwagi do projekiu docelowej organizacii ruchu
UM Rumiza &  Dmédwiono wasgi do brandy konstndeyjnej
s  Urrad Missts preethe droga malows vwagi do konsinscji nawserzchni
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Pismo nr 13

Rumia, 01.12.2017r.

PROTOKOL

z NARAD TECHNICZNYCH
dot. Budowy ukladu drogowego na terenach inwestycyjnych, w pétnocnej czesci miasta Rumi
zgodnie z § 7. 13 umowy nr UM/900/IM/18/ULI18-W/2017

SPRAWY FORMALNE, TERMINY, ZAGROZENIA
=
5 Data
= ; | miejsce Ustalenia
2
w
04,142 2017 » BPBK omdwilo rozwigzanie projektowe w nejonie skrzy2owania z ul. | Dywizfi Wojska Polskiego
10 LH;-'I I'«;umla w kontekécie pisma Departamentu Infrastrukiury;
BPBK przekazabo do zaopinlowania projekt pasa drogoweqgo;
BRANZA DROGOWA
% Data
E ’;‘-’ i miejsce Hetalanis
by
. BPBK S5.A wskazalo na waZnoscl | koniecznosci koordynac)i projektdw: drogowego (zakres UM
10 01122017 Rumia), zasilania dziatki 43 (zakres ENERGA OPERATOR SA - ENMEX) oraz zasilania
UM Rumia Ogrédkdw Dziatkowyeh ROD Janowo (zakres ROD JANOWO). Brak koordynacji czasowe] dla
realizacyl tych projektow mao2e skutkowad problemami na etapie realizacjl Inwestycil.
«  Oméwiono poprawkl do projekiu docelowe] organizac)l ruchu — uwagl wnlesions,
= Kolajne spotkanie ustalono na Srode, 13 grudnia, godz. 9:00
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Pismo nr 14

Rumia, 18.12.2017r.

PROTOKOL

z NARAD TECHNICZNYCH

Budowy ukladu drogowego na terenach inwestycyjnych, w péinocnej czescl miasta Rumi
zgodnie z § 7. 13 umowy nr UMMS00IMMB/UME-WI201T

SPRAWY FORMALNE, TERMINY, ZAGROZENIA

]
Data
E ; i misjsce Ustalenia
s

=  BPBK ombwilo rozetazanie projekiowe w rejfonle skrzyiowania z ul_ | Dywizi Wojska Polsklego

1 13122047 w kontekicle mala Pana Krzysziofa Prymakd z ZDW.

LA Foumia

»  listalono konleconodt spotkants w ZDW, w celu omdwienta romwigzanis | uzyskania uzgodnients.
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