POSADOWIENIE PRZEWODU
D300 PP
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bsypka zwirowo piaskowa

0
30 cm ponad wierzch rury

podbicie pachwin

min. 90cm dla DN300

fawa zwirowo—piaskowa 90 cm pod rurq (pospbdtka)
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grunt rodzimy
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1. Przed przystqpieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy probne w cel
dokfadnego zlokalizowania sytuacyjno— —wysokosciowego istniejgcego
uzbrojenia. Przekopy wykonac recznie.

2. Przed przystpieniem do robét montazowych, nalezy wyprzedzajgco w
miejscach wlqczer projektowanych kanatow do istnigjgcych studzienek
sprawdzi¢ czy rzedna dna kanatu odpfywowego jest nizsza, lub réwn
rzednej dna kanalu projektowanego.

3. Budowe kanatow rozpoczgé od odbiornika.

4. Posadowienie kanaléw wykona¢ wg pkt. 7.2 opisu technicznego Pods
z gruntu zageszczalnego wq pkt. 7.2 opisu technicznego:

DN400mm - DN200mm - grubos¢ 15 ¢cm

DN90Omm — grubos¢ 20 cm

Zasypke wykopu wykona¢ z gruntu zageszczalnego do podbudowy
drogowej zgodnie z pkt. 7.2 opisu technicznego

9. Wszystkie studzienki posadowi¢ wg pkt. 5.7 opisu technicznego

6. W przypadku stwierdzenia wystgpowania w poziomie posadowienia kana
gruntow nienosnych, nalezy je wymieni¢ na tawg zwirowo—piaskowg
zageszczong, ufozonq w geotkaninie. Na tak wykonanej fawie ukfadat
kanaty na podsypce.

/. W przypadku stwierdzenia nie wykazanych wierceniami gruntow
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